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Zał. Nr 2.1 do SWZ	
Nr referencyjny postępowania: DZiK-DZP.2921.11.2024


Parametry techniczne przedmiotu zamówienia (dla Zadań 1-3) – przedmiotowy środek dowodowy. 

Uwaga:
1. Wykonawca ma obowiązek podać w kolumnie nr 3 wszystkie wymagane parametry oraz podać nazwę i typ oferowanych systemów i podzespołów, wyposażenia.
1. W przypadku, gdy zamawiający określił wymagane parametry techniczne sprzętu poprzez podanie ich zakresu – górnej lub dolnej granicy przedziału wartości, w którym winny się one mieścić, wykonawca będzie zobowiązany do określenia oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych wartości
1. Nie dopuszcza się możliwości potwierdzenia oferowanych parametrów słowem „TAK”.


	Zadanie  nr  1.
	KATEDRA BIOTECHNOLOGII I OGÓLNEJ TECHNOLOGII ŻYWNOSCI


	Minimalne wymagane parametry
	Oferowane parametry,
modele/typy
(wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, nie dopuszcza się potwierdzenia parametrów słowem „Tak”)

	1.
	2.

	SUSZARKA LABORATORYJNA
	

	1) Obieg powietrza naturalny,
2) Pojemność użytkowa komory nie mniejsza niż: 32 l, 
3) Materiał komory: kwasoodporna stal nierdzewna,
4) Obudowa: blacha malowana proszkowo,
5) Zakres temperatury nie gorszy niż: od  +5°C powyżej temperatury otoczenia do +300°C,
6) Regulacja temperatury nie gorsza niż: co 0,1°C
7) Sterownik: mikroprocesorowy PID.
8) Dotykowy, kolorowy wyświetlacz graficzny,
9) Zabezpieczenie klasy 2.0  (DIN 12880) lub norma równoważna,
10) Port LAN i port USB,
11) Otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika (Ø9 mm) w ścianie urządzenia,
12) Wielosegmentowy profil czasowo-temperaturowy,
13) Półki z kompletem prowadnic:
a) co najmniej: 1 szt.,
b) druciane ze stali nierdzewnej (INOX),
c) maksymalne obciążenie półki 2 kg,
14) Drzwi:
a) pełne zewnętrzne,
b) zamykane na klucz,
c) sygnalizacja otwartych drzwi
15) Zasilanie: 230V 50-60Hz,
16) Moc urządzenia: 1200 W,
	

	Oferowany producent (firma),  typ-model
	

	Ilość szt.
	1. 








	Zadanie  nr  2.
	KATEDRA OCHRONY EKOSYSTEMÓW LEŚNYCH


	Minimalne wymagane parametry
	Oferowane parametry,
modele/typy
(wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, nie dopuszcza się potwierdzenia parametrów słowem „Tak”)

	1.
	2.

	MIKROTOM DENDROCHRONOLOGICZNY
	

	1) Cięcia powierzchni płaskich na całych rdzeniach (wywiertach) pobieranych z drzew świdrem Presslera.
2) Ciecia próbek drewna o długości minimum  40 cm,
3) Cięcia z wykorzystaniem noży mikrotomowych, lub innych ostrzy, z możliwością ich wymiany, 
4)  Obsługiwany ręcznie,
5) Podstawa mikrotomu oraz stół pozycjonujący - materiał metalowy,
6) Sterowany śrubą prowadzącą, umożliwiający ręczne podnoszenie uchwytu próbki o szerokość od jednego do kilku mikrometrów.
7) Uchwyt na próbki (wywierty z drzew ) nie mniejszy niż:  (40 cm x 6,5 cm x 0,5 cm),
8) Uchwyt na wywierty z możliwością cięcia próbki o grubość 0,5 lub 1.0 cm,
9) Możliwość cięcia:
a) rdzenia  0,5 cm do szerokości 0,4 cm, 
b) rdzenia 1,0 cm do szerokości 0,9 cm.
10) Próbki (wywierty) stabilnie unieruchamiane w mikrotomie, 
11) Uchwyt ostrza mikrotomu  przymocowany do prowadnicy mikrotomu,
12) Nóż mikrotomu (także wymienny uchwyt ostrza) regulowany w uchwycie w taki sposób aby kąt noża można było również ustawić w zależności od właściwości próbki. 
	

	Oferowany producent (firma), typ-model
	

	Ilość szt.
	1. 








	Zadanie  nr  3.
	KATEDRA FIZJOLOGII I ENDOKRYNOLOGII ZWIERZĄT


	Minimalne wymagane parametry
	Oferowane parametry,
modele/typy
(wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, nie dopuszcza się potwierdzenia parametrów słowem „Tak”)

	1.
	2.

	MIESZADŁO MAGNETYCZNE WIELOSTANOWISKOWE Z GRZANIEM
	

	1) Materiał obudowy : stall malowana,
2) Materiał platformy grzewczej: aluminium,
3) Co najmniej: 6 okrągłych platform grzewczych do mieszania,
4) Cyfrowy wyświetlacz,
5) Zakres temperatury pracy nie gorszy niż: od 5 do 990C,
6) Maksymalna prędkość obrotowa 1600 obr/min,
7) Objętość mieszanej substancji od  100 do 1000 ml.,
8) Średnica platformy 120 mm,
9) Długość przewodu zasilającego co najmniej: 1,7 m.
10) Klasa ochrony IP30 lub norma równoważna,
11) Zasilanie 230 V/50 Hz,
12) Wyposażenie:
a) mieszadełka magnetyczne – 12 szt.,
b) czujnik temperatury – 6 szt.
c) uchwyty czujnika temperatury – 6 szt.
d) bezpieczniki – 2 szt.,
	

	Oferowany producent (firma), typ-model
	

	Ilość szt.
	1. 




2

image1.png
' UNIWERSYTET ROLNICZY
im. Hugona Kollataa w Keakowie




