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I. Elementy aluminiowe

1. Instrukcja konserwacji i czyszczenia elementéw aluminiowych

Zaréwno anodowane, jak i malowane proszkowo aluminium wymaga regularnej
konserwacji. Na terenach wiejskich lub miejskich o matej gestosci zaludnienia (niewielka
zawartoéé agresywnych substancji w powietrzu) wystarczy czysci¢ elementy aluminiowe
2 razy do roku. Na terenach miejskich gesto zaludnionych, w dzielnicach przemystowych czy
na terenach nadmorskich konstrukcje aluminiowe powinny by¢ czyszczone 4 razy do roku.
Fragmenty $lusarki nie wystawione na dziatanie deszczu wymagaja czestszego czyszczenia niz
elementy narazone na deszcz.

Do mycia nalezy stosowa¢ wode z dodatkiem tagodnego detergentu. Po umyciu
konstrukcje trzeba dokfadnie optukaé czysta woda i wytrze¢ do sucha szmatka. Do pielggnacji
i konserwacji elementéw okien zaleca sie stosowa¢ mleczko czyszczgco - pielggnacyjne
COSMOKLAR firmy WEISS. Do czyszczenia konstrukcji aluminiowych mozna stosowac
réwniez zmywacze do aluminium np. COSMOFEN 60 firmy WEISS.

Farby korekcyjne

Do zamaskowania $ladéw gtebokich rys lub innych uszkodzer powtoki malarskiej mozna
stosowac lakiery natryskowe (do metalu) w puszce pod cisnieniem (kolory wg palety RAL).

1.1 Przechowywanie

Ksztattowniki aluminiowe oraz gotowe wyroby powinny by¢ przechowywane
w suchych pomieszczeniach, w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniami mechanicznymi
i zniszczeniem powtok dekoracyjno - ochronnych. Powtoki ochronne, w tym tasmy
zabezpieczajace oraz folie typu “stretch”, zabezpieczajgce ksztattowniki wytgcznie na czas
transportu, nalezy niezwtocznie usung¢ po otrzymaniu wyrobdw. Ksztattowniki owiniete folig
(stretch), nalezy przechowywaé w odpowiednich warunkach, tak aby nie byly narazone na
bezpoérednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych (np. opady, rosa, promienie stoneczne).
Niespetnienie w/w warunkdw moze skutkowa¢ wydzielaniem sig z folii substancji adhezyjnej
i powodowa¢ miejscowe wybtyszczenia na powierzchni ksztattownikdw, ktdre nie sg objete
gwarancja.
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1.2 Transport

Ksztattowniki aluminiowe i gotowe wyroby mogg by¢ transportowane dowolnymi
$rodkami transportu, pod warunkiem zabezpieczenia przed zabrudzeniem, kurzem
i mozliwoscig uszkodzen w czasie transportu.

1.3 Ochrona powierzchni elementéw aluminiowych

Zaréwno powtoki tlenkowe jak i proszkowe nie posiadajg odpornosci na uszkodzenia
mechaniczne bedace wynikiem dziatania ostrych narzedzi czy materiatéw $ciernych. Powtoki
tlenkowe oraz proszkowe charakteryzujg sie miedzy innymi wrazliwoscia na dziatanie
rozcienczalnikow organicznych, stezonego alkoholu, kwaséw, zasad a takie zwigzkéw
ropopochodnych i w zwigzku z tym wykluczony jest kontakt powtoki z wymienionymi
Srodkami.

Przede wszystkim nalezy zapewni¢ wtasciwg ochrone przed kontaktem powtok
z wapnem, cementem oraz innymi alkalicznymi materiatami budowlanymi. Masy stuzace do
uszczelniania spoin oraz inne materiaty pomocnicze, takie jak: masy i kity szklarskie, smary
i chtodziwa wykorzystywane do ciecia i wiercenia, kleje, zaprawy do spoin, kity, tasmy
klejace, itp., ktére majg kontakt z powierzchniami pokrytymi powtoka, musza by¢
pH - obojetne i nie moga zawiera¢ substancji, ktére mogtyby by¢ szkodliwe dla naniesionej
farby badz warstwy tlenkowe;.

Oddziatywanie Storica wptywa na wzrost agresywnosci chemikaliow. W zwigzku
ztym, wyze] podane materialy musza by¢ przed zastosowaniem poddane prébie
przydatnosci dla konkretnej powtoki.

1.4 Czyszczenie i pielegnacja elementéw aluminiowych

Mycie jest czesta przyczyng tworzenia sie wad powtok, dlatego tez wskazane jest
przestrzeganie ponizej opisanych zasad:

e mycie nalezy wykonaé co najmniej dwa razy w roku, a fakt ten musi zostaé
udokumentowany w formie protokofu;

e sugerowang metodg oczyszczania powierzchni lakierowanych jest ich regularne
mycie roztworem tagodnego detergentu (np. 5% ptynu do mycia naczyn) w cieptej
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wodzie. Kazda z powierzchni nalezy czyscié delikatng gabka lub szmatka. Zabronione
jest stosowanie szczotek twardszych niz z naturalnego wtosia (dla wygody mozna
réwnoczesnie przeprowadzi¢ mycie szyb). Powierzchnie po umyciu nalezy doktadnie
sptukac czysta wodg;

po umyciu i wyptukaniu powierzchni anodowanych mozna je dodatkowo
wypolerowa¢ delikatng, suchg szmatkg w celu przywrécenia potysku, natomiast jesli
mamy do czynienia z silnym miejscowym zabrudzeniem nalezy wypolerowac
zanieczyszczone miejsce lekko scierng pastg polerskg oraz zabezpieczy¢ je delikatng
warstwg specjalnego Srodka konserwujacego, ktory nie zawiera wosku, wazeliny,
lanoliny czy tym podobnych substancji;

jesli na powierzchni lakierowanej pojawity sie trudno usuwalne plamy spowodowane
zanieczyszczeniami atmosferycznymi, moina je usungé za pomocy benzyny
ekstrakcyjnej, jednak w przypadku jej zastosowania nie wolno uzywa¢ materiatéw
$ciernych (papier scierny, pasty polerskie) ani rozpuszczalnikdw ktore zawierajg
ketony, estry czy alkohole;

mycie nalezy wykonywaé przy uzyciu czystej wody, a jego efektywnos¢ mozemy
zwiekszy¢ dzieki uzyciu niezarysowujgcej, dekoracyjnej tkaniny do przetarcia
powierzchni;

w trakcie mycia powtok ich temperatura nie moze wynosi¢ wiecej niz 25°C;

woda uzyta do mycia nie moze mieé temperatury wyzszej niz 25°C, nie wolno takze
do czyszczenia powtok uzywad strumienia pary wodnej;

zanim przystapi sie do czyszczenia powierzchni, nalezy wyprébowac na niewidocznym
jej fragmencie érodki ktére chcemy uzyé, w celu okredlenia efektu ich dziatania. Jesli
zauwazone zostang jakiekolwiek efekty niepozadane nalezy zrezygnowac z uzycia
érodka powodujacego te efekty i ewentualnie zastgpi¢ go innym, takze uprzednio
testujac;

niedopuszczalne jest stosowanie $rodkéw czyszczacych o pH mniejszym niz 5 a takze
o pH wiekszym niz 8;

niedopuszczalne jest stosowanie zaréwno mocno kwasnych, jak i mocno alkalicznych
érodkéw czyszczacych (réwniei tych zawierajacych detergenty), a takze srodkéw
powierzchniowo czynnych, ktére mogtyby reagowac z aluminium;

niedopuszczalne jest stosowanie $ciernych $rodkéw czyszczacych oraz czyszczenie
powierzchni przez tarcie. Dozwolone jest uzywanie delikatnych tkanin bawetnianych,
ktdrych przeznaczeniem jest czyszczenie przemystowe. Przy przecieraniu nalezy
zwrdéci¢ uwage na to, by zbyt mocno nie dociskac tkaniny do czyszczonej powierzchni;
niedopuszczalne jest stosowanie rozpuszczalnikdw organicznych, ktére zawieraja
ketony, estry, zwigzki aromatyczne, estry glikoli, alkohole, weglowodory chlorowane
itp.;

niedopuszczalne jest uzywanie detergentéw niewiadomego pochodzenia;
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e niedopuszczalne jest stosowanie zardwno soli jak i substancji chemicznych w celu
pozbycia sie oblodzenia w poblizu profili;

e Srodek czyszczacy nie moze oddziatywac na elementy aluminiowe dtuzej niz jedng
godzine. Jesli niezbedne jest powtdrzenie mycia mozna je wykonac po uptywie 24h;

e po kazdym myciu nalezy bezzwtocznie sptukaé powierzchnie z uzyciem czystej, zimnej
wody;

e cykliczne mycie przeciwdziata powstawaniu intensywnych, ciezkich do usunigcia
zabrudzen. W przypadku zewnetrznych zastosowan, w przypadku ktdrych
dekoracyjny wyglad i funkcja ochronna sg szczegdlnie wazne (portale, wejscia, fronty
sklepowe itp.) wskazane jest oczyszczanie powierzchni raz w tygodniu. Mozna wtedy
uzyé do czyszczenia wody oraz irchy (zamszu), a nastepnie wytrze¢ elementy z gory
do dotu przy uzyciu miekkiej, suchej Scierki;

e ramy okienne, parapety oraz fasady nalezy czysci¢ regularnie. Cyklicznos¢ jest
uwarunkowana agresywnoscig srodowiska, ale réwniez konstrukcjg fasady;

e uszczelki wykonane z EPDM nie potrzebujg indywidualnej konserwacji.

1.5 Konserwacja i regulacja okuc

Bez wzgledu na pielegnacje i czyszczenie, zaréwno okna jak i drzwi, nalezy raz w roku
we wtasnym zakresie poddaé niewielkiemu przeglagdowi. Drobne zabiegi konserwacyjne s w
stanie wydtuzy¢ okres uzytkowania, ale rowniez majg istotny wptyw na utrzymanie na statym
poziomie komfortu obstugi.

1.5.1 Oczyszczanie otworéw odprowadzajacych wode

Kurz, ktdry gromadzi sie pomiedzy
zewnetrzng strong oscieznicy a uszczelkg,
nalezy usuwac przy uzyciu odkurzacza.

Niedrozne otwory odprowadzajgce wodg
(1) mozna odetkac przy uzyciu
plastikowych badz drewnianych
patyczkow.
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1.5.2 Oczyszczanie prowadnic rolek elementéw przesuwnych

Kurz, ktdry jest nagromadzony

w prowadnicach rolek elementdéw
przesuwnych, nalezy usuwadé przy uzyciu
odkurzacza.

1.5.3 Kontrola i smarowanie uszczelek

Wszystkie uszczelki powinny by¢
smarowane wazeling lub smarem

w sztyfcie. Tego typu konserwacja
wydtuza ,zywotnos¢” uszczelki, sprawia
7e jest ona miekka i nie przywiera do
ramy. Nalezy rowniez przeprowadzic
kontrole czy uszczelki nie doznaty jakich$
uszkodzer mechanicznych.

1.5.4 Konserwacja oku¢

Przynajmniej dwa razy w roku nalezy:
e oczysci¢ wszystkie elementy ruchome z brudu i kurzu;

e sprawdzi¢ droznos$c¢ i czysci¢ kanaty drenazowe;
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e smarowac elementy okué rozwierano - uchylnych, zawiasy, mechanizmy nozycowe,
ruchome elementy klamek (stosowaé wytgcznie oleje bezkwasowe — zalecany olej do
oku¢ firmy Weiss);

o wktadki zamkdw i same zamki smarowac zgodnie z pkt. 1.5.5i 1.5.6;

e uszczelki wykonane z EPDM zaleca sie konserwowac srodkami do pielegnacji gumy
firmy Weiss (ewentualnie mozna w nie wcierac olej silikonowy lub talk).

a) Smarowanie czopow

@ /

b) Oliwienie rozwarki

Wszystkie punkty cierne rozwdrki powinna pokrywac cienka warstwa smaru. W celu
unikniecia zabrudzenia nalezy zetrze¢ nadmiar smaru.
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Niedopuszczalne jest smarowanie zaréwno
listew okuciowych jak i ich prowadnic
i prowadnicy narozne;j.

Niedopuszczalne jest smarowanie ani
oliwienie tozysk okien obrotowych, gdyz sg
one wyposazone w hamulce, ktérych
zadaniem jest utrzymanie skrzydta w pozycji
,otwarte”.

1.5.5 Rygiel i zapadka zamka drzwi

Rygiel oraz zapadke zamka drzwi nalezy
odpowiednio nasmarowac. Przed smarowaniem
nalezy wysunacd rygiel zamka przez przekrecenie
klucza w zamku na pozycje ,zamkniete”.
Natomiast po smarowaniu nalezy rygiel ten
schowad, przekrecajac klucz w zamku na pozycje
,otwarte”.
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1.5.6 Whktadka zamka drzwi

Whktadka zamka moze by¢ smarowana tylko
i wytgcznie za pomocg proszku grafitowego.

1.5.7 Regulacja sezonowa oku¢

Zmiany temperatur zwigzane z rdéznymi porami roku skutkujg rozszerzaniem i
kurczeniem sie materiatu, z ktérego wykonane jest okno. Moze to prowadzi¢ do utraty
szczelnoéci okna i zmniejszenia komfortu termicznego domu. Rozwigzaniem tego problemu
jest okresowa regulacja docisku skrzydta do ramy.

W okuciach okiennych funkcje ryglujacg petnig rolki zbudowane na zasadzie
mimoérodu. Pierécierr metalu z jednej strony jest grubszy, z drugiej cienki, a pomiedzy tymi
dwiema gruboéciami mamy grubo$¢ posrednig — powiedzmy dla jesieni i wiosny. Pierscien na
rolce mozna obracaé w zaleznosci od pory roku i potrzeby, a punktem odniesienia jest
przylga skrzydta. Latem 6w pierscient powinien by¢ skierowany najciensza czescig do przylgi
(tzn. do wewnatrz pomieszczenia), bo materiat si¢ rozszerza i trzeba zmniejszy¢ docisk
skrzydta do oécieznicy. Zima natomiast, dla zapewnienia oknom wigkszej szczelnosci i
ograniczenia ucieczki ciepta z pomieszczenia, pierscieri powinien przylegaé¢ czescia
najgrubsza.

Pierscien nalezy unie$¢ lekko w gore i przekrecic
do adanej pozycji. Po przeregulowaniu
wszystkich rolek w potozenie ,zimowe”, mozna
odczué, ze klamka ciezej pracuje - przy
maksymalnym docisku skrzydta do oscieznicy tak
wiasdnie sie dzieje.
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Do pielegnacji i konserwacji elementéw okien proponujemy komplet COSMOKLAR -
WARTUNG - SET firmy WEISS zawierajgcy mleczko czyszczaco - pielegnacyjne, sztyft do
pielegnacji gumy oraz olej do okuc.

2. Prawidtowa obstuga okien

Niniejszy podrozdziat obejmuje swym zakresem temat wtasciwej obstugi okien, wskazuje na
wiasciwy sposéb eksploatacji i korzystania z ich funkcji tak, by ich okres uzytkowania byt jak
najdtuzszy, a samo korzystanie byto jak najbardziej komfortowe, bezpieczne i dawato petng
satysfakcje z oferowanych udogodnien jak i podstawowych funkcji. Wytyczne, ktére zostaty
zawarte w niniejszym podrozdziale dotycza wszystkich form elementéw, majg charakter
informacyjno-doradczy i podzielone zostaty ze wzgledu na rodzaje okien, tj. sposéb ich
otwierania. Opisy dotyczace obstugi odnoszg sie do rodzaju i budowy okna przedstawionego
na rysunku pogladowym.

e Okna rozwierane

Pozycja
,,fozwarte"

Pozycja
,,zamkniete"

Pozycja wyjsciowg klamki jest pozycja ,,zamkniete”, kiedy to znajduje sig¢ ona w pionie,
skierowana w dot. Aby otworzyé skrzydto do pozycji ,,rozwarte” nalezy przekreci¢ klamke

0 90°, w kierunku szyby/wypetnienia. Aby zamkna¢ skrzydto nalezy lekko docisng¢ skrzydto
do oécieznicy, po czym nalezy przekreci¢ klamke o 90° w kierunku przeciwnym do wyzej
opisanego tak, by klamka znalazta si¢ ponownie w pionie.
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e Okna rozwierano-uchylne

Pozycja  wyjsciowa  klamki  jest  pozycja
,,zamkniete”, kiedy to znajduje sie ona w pionie,
skierowana w doét. Aby otworzy¢ skrzydto do
pozycji ,,rozwarte” nalezy przekreci¢ klamke

o 90° w kierunku szyby/wypetnienia. Aby
otworzy¢ skrzydto do pozycji ,,uchylone” nalezy
przekreci¢ klamke z pozycji ,,zamkniete” o 180°,
w tym samym kierunku, w ktérym przekrecamy
klamke by uzyska¢ pozycje ,rozwarte”. Aby
zamkna¢ skrzydto nalezy lekko docisna¢ skrzydto
do o$cieznicy, po czym nalezy przekreci¢ klamke
o 90° dla rozwarcia (lub 180° dla uchytu)
w kierunku przeciwnym do wyzej opisanego tak,
by klamka znalazta sie ponownie w pionie.

Pozycja
,»,uchylone”

Pozycja
,,rozwarte”

Pozycja
,,Zzamkniete"

e Okna uchylno-rozwierane

Pozycjag  wyjsciowg klamki  jest  pozycja
,,zamkniete”, kiedy to znajduje sie¢ ona w pionie,
skierowana w dét. Aby otworzy¢ skrzydto do
pozycji ,,uchylone” nalezy przekreci¢ klamke
090° w kierunku szyby/wypetnienia. Aby
otworzyé skrzydto do pozycji ,,rozwarte” nalezy

_ przekreci¢ klamke z pozycji ,,zamkniete” o 180°,
Pozycja

_rozwarte" w tym samym kierunku, w ktérym przekrecamy

klamke by uzyska¢ pozycje ,uchylone”. Aby
zamkna¢ skrzydto nalezy lekko docisna¢ skrzydto
do oscieznicy, po czym nalezy przekreci¢ klamke
0 90° dla uchytu (lub 180° dla rozwarcia)

w kierunku przeciwnym do wyzej opisanego tak,

,,uchylone"

by klamka znalazta sie ponownie w pionie.
Pozycja
,Zzamkniete"
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e Okna uchylne

Pozycja  wyjéciowa  klamki  jest  pozycja
. amkn' t n' ki d t : 3 g
Pozycja s lgte iedy to znajduje sie ona

,,zamkniete" w poziomie, skierowana w prawo (dla sytuacji jak

na rysunku). Aby otworzy¢ skrzydto do pozycji
,uchylone” nalezy przekreci¢ klamke o 90°,

w kierunku szyby/wypetnienia. Aby zamkngé
skrzydto nalezy lekko docisng¢ skrzydto do

oscieznicy, po czym nalezy przekreci¢ klamke o
Pozycja 90° w kierunku przeciwnym do wyzej opisanego

»uchylone” tak, by klamka znalazta sie ponownie w poziomie.

e Okna obrotowe z poziomg osig obrotu

C

Pozycja wyjsciowg klamki jest
pozycja ,,zamkniete”, kiedy to
znajduje sie ona w poziomie,
skierowana w lewo. Aby otworzy¢

skrzydto do pozycji ,,otwarte”

nalezy przekreci¢ klamke o 90°, w
kierunku szyby/wypetnienia. Aby
zamknaé skrzydto nalezy lekko

docisngé skrzydto do oscieznicy,
po czym nalezy przekreci¢ klamke

0 90° w kierunku przeciwnym do

wyzej opisanego tak, by klamka
znalazta sie ponownie w poziomie.

Pozycja

,,zamkniete" Pozycja

,,otwarte"
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e Okna obrotowe z pionowg osig obrotu

Pozycja wyjsciowa klamki jest pozycja
,,2zamkniete”, kiedy to znajduje sie ona w
pionie, skierowana w dét. Aby otworzyé
skrzydto do pozycji ,,rozwarte” nalezy
przekreci¢ klamke o 90° w kierunku
szyby/wypetnienia. Aby zamkng¢ skrzydto
nalezy lekko docisng¢ skrzydto do

Pozycja
»~rozwarte"

oscieznicy, po czym nalezy przekrecic
klamke o 90° w kierunku przeciwnym do
wyzej opisanego tak, by klamka znalazta

Pozycja sie ponownie w pionie.

,,Zamkniete"

e Okna wychylne

Pozycjg wyjsciowa klamki jest pozycja
,,zamkniete”, kiedy to znajduje sie ona w
poziomie, skierowana w lewo (dla sytuacji

jak na rysunku). Aby otworzy¢ skrzydto do

pozycji ,,otwarte” nalezy przekreci¢
klamke o  90°, w kierunku

szyby/wypetnienia. Aby zamkna¢ skrzydto
nalezy lekko docisng¢ skrzydio do
oscieznicy, po czym nalezy przekreci¢
klamke o 90° w kierunku przeciwnym do

Pozycja

g wyzej opisanego tak, by klamka znalazta
»Zzamkniete"

Pozycja ' ‘ B
”otwarte" Sie ponownie w poziomie.
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o (Okna uchylno-odstawno-rozwierane

®
Pozycja
,,yozszczelnione"

Pozycja
,,yfozwarte"

@

Pozycja
,,uchylone"

@

Pozycja
,,zamkniete"

Pozycja wyjéciowa jest pozycja ,zamknigte” (1), kiedy to znajduje si¢ ona w pionie,
skierowana w dét. Po przekreceniu klamki 0 90° w kierunku szyby/wypetnienia, okno jest w
pozycji ,,uchylone” (2). Po przekreceniu klamki o kolejne 90° (przy zamknietym skrzydle)
zaréwno gérna jak i dolna czes$¢ skrzydta okiennego delikatnie odchodzi od oscieznicy i w ten
sposéb okno znajduje sie w pozycji ,,rozszczelnione”, w potozeniu pionowym, z niewielkg
kilkumilimetrowa szczeling na catym obwodzie stuzaca wentylacji (3). Nastepnie, jesli chcemy
by okno znalazto sie w pozycji ,rozwarte” (4) nalezy klamke okna rozszczelnionego
przekreci¢ o 90° w kierunku szyby/wypetnienia. Wazne: okno w pozycji rozwarcia mozemy

uzyskaé jedynie przy powrocie klamki z pozycji ,,rozszczelnione”!
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e Okna z ruchomym stupkiem:

a) Skrzydto podstawowe i dodatkowe rozwierane

Pozycja
,,ozwarte"

Pozycja
,,zamkniete"

Pozycja wyjsciowa klamki jest pozycja ,,zamkniete”, kiedy to znajduje sie ona w pionie,

skierowana w dot. Aby otworzyé skrzydto podstawowe

przekreci¢ klamke o 90°, w kierunku szyby/wypetnienia. Aby otworzy¢ skrzydto dodatkowe
nalezy, w momencie gdy skrzydto podstawowe jest otwarte, odryglowacé diwignie
wewnetrzng znajdujaca sie na skrzydle dodatkowym, a nastepnie otworzy¢ skrzydto
dodatkowe. Aby zamknaé okno nalezy wykonac czynnosci w odwrotnej kolejnoéci do

opisanych powyzej.

do pozycji ,rozwarte” nalezy
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b) Skrzydto podstawowe rozwierano-uchylne, dodatkowe rozwierane

Pozycja
,rozwarte”

Pozycja
,,uchylone"

Pozycja
,,zamkniete"

Pozycja wyjéciowa klamki jest pozycja ,,zamknigte”, kiedy to znajduje sie ona w pionie,
skierowana w dot. Aby otworzyé skrzydto podstawowe do pozycji ,,rozwarte” nalezy
przekreci¢ klamke o 90°, w kierunku szyby/wypetnienia. Aby otworzyc¢ skrzydto dodatkowe
nalezy, w momencie gdy skrzydto podstawowe jest otwarte, odryglowa¢ dizwignie
wewnetrzng znajdujacg sie na skrzydle dodatkowym, a nastepnie otworzy¢ skrzydto
dodatkowe. Aby zamkna¢ okno nalezy wykona¢ czynnoéci w odwrotnej kolejnosci do
opisanych powyzej. Skrzydto podstawowe mozna takze uchylié. Nalezy w tym celu przy
zamknietym oknie obréci¢ klamke o 180° w poczatkowej fazie obrotu w kierunku
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szyby/wypetnienia a nastepnie uchyli¢ okno. Waine: skrzydto podstawowe podczas
potozenia w pozycji uchytu catkowicie uniemozliwia rozwarcie skrzydta dodatkowego!

e Okna podnoszono-przesuwne

Pozycja
,,Zamkniete"

Pozycja
,,przesuwanie"”

Pozycjg wyjsciowg klamki jest pozycja ,,zamkniete”, kiedy to znajduje si¢ ona w pionie,
skierowana w gére. Aby otworzy¢ skrzydto do pozycji ,,przesuwanie” nalezy przekrecic
klamke o 180°, w poczatkowej fazie obrotu w kierunku szyby/wypetnienia, co spowoduje
uniesienie sie skrzydta i umozliwi jego przesuw. Aby zamkna¢ skrzydfo nalezy dosuna¢ je do
oécieznicy i przekreci¢ klamke o 180° w kierunku przeciwnym do wyzej opisanego tak, by
klamka znalazta sie ponownie w pionie.
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e Okna sktadano-przesuwne:
a) Otwierane do jednej strony:
1. Bez skrzydfa rozwieranego

Pozycja
,,przesuwanie”

Pozycja
,,Zamkniete"
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Pozycja wyjéciowa klamki jest pozycja ,,zamkniete”, kiedy to znajduje sig¢ ona w pionie,
skierowana w dét. Aby otworzy¢ skrzydfo do pozycji ,,przesuwanie” nalezy przekrecic¢ klamke
(1) 0 90°, w kierunku szyby/wypetnienia. Nastepnie nalezy przekreci¢ dZzwignig ryglujaca (2)
0 90°, takze w kierunku szyby/wypetnienia. Po wykonaniu obu obrotéw nalezy chwycic za
klamke (1) i przesuna¢ skrzydto, co doprowadzi do ztozenia sie wszystkich skrzydet w formie
harmonijki. Wazne: szczegdlna uwage nalezy zwréci¢, by podczas otwierania nie chwytac
skrzydet w miejscach ich sktadania!

2. Ze skrzydtem rozwieranym

Pozycja
przesuwanie”

Pozycja
,,zamkniete"
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Pozycjg wyjsciowg klamki jest pozycja ,,zamkniete”, kiedy to znajduje sie ona w pionie,
skierowana w dét. Aby otworzyé skrzydto do pozycji ,,przesuwanie” nalezy przekreci¢ klamke
(1) o 90° w kierunku szyby/wypetnienia. Nastepnie nalezy otworzy¢ skrzydto (1) do
maksymalnego rozwarcia, az zatrzasnie sie w zatrzasku znajdujagcym sie na sgsiednim
skrzydle. Kolejny krok to przekrecenie diwigni ryglujacej (2) o 90°, takze w kierunku
szyby/wypetnienia. Po wykonaniu powyzszych czynnosci nalezy chwyci¢ za klamke (2) i
pociagnad za skrzydto, co doprowadzi do ztozenia sie skrzydet w formie harmonijki. Wazne:
szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢, by podczas otwierania nie chwyta¢ skrzydet w miejscach
ich sktadania!

b) Otwierane do obu stron

®

\O
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Pozycja wyjéciowa klamek jest pozycja ,,zamkniete”, kiedy to znajdujg sie one w pionie,
skierowane do dotu. Aby otworzyé skrzydto drzwiowe nalezy wykona¢ ponizsze czynnosci:

Obrécié klamke A 0 90° w kierunku szyby/wypetnienia drzwi
Pociggnaé za klamke A w celu rozwarcia skrzydta
3. Odblokowa¢ rygle C i D skrzydta znajdujacego sie obok skrzydta otwieranego
w punkcie 2.
Otworzy¢ skrzydto, ktére zostato odryglowane w punkcie 3.
5. Obréci¢ klamke B 0 90° w kierunku szyby/wypetnienia drzwi
Pociggnad za klamke B az do uzyskania zgdanego rozwarcia skrzydet

Aby zamkna¢ skrzydfa drzwiowe nalezy wykonaé powyisze czynnosci w odwrotnej kolejnosci
i w odwrotny sposdb. Oznaczenie na powyzszym rysunku czerwonej klamki oznacza ze
w danym momencie préba otwarcia drzwi za pomoca klamki skoriczy si¢ niepowodzeniem.
Kolor zielony klamki symbolizuje sytuacje w ktdrej mozliwe jest otwarcie skrzydta. Czerwony
kolor rygla wskazuje, ze jest on w pozycji blokowania skrzydta, z racji czego proba jego
otwarcia skoriczy sie niepowodzeniem. Wazne: Nalezy zwrdci¢ szczegding uwageg na to, by
nie otwieraé klamek A i B jedna po drugiej, poniewaz wigze sie to czesto z odruchowg proba
pociggniecia za klamke B zaraz po otwarciu skrzydta z klamka A, czego skutkiem moze by¢
uszkodzenie okucia (nalezy pamietaé o odryglowaniu rygli Ci D skrzydta!)

¢ Element réwnolegle-przesuwno-uchylny

1. Okucie bez wymuszonego wspomagania

Pozycja wyjéciowg klamki jest pozycja ,,zamknigte”, kiedy to znajduje sie ona w pionie,
skierowana w dét. Aby otworzy¢ skrzydto do pozycji ,,przesuwanie” nalezy przekreci¢ klamke
0 90°, w kierunku szyby/wypetnienia i pociggnac¢ skrzydto w swoja strone. Spowoduje to
wysuniecie skrzydta i umozliwi jego poziomy przesuw. Aby otworzy¢ skrzydfo do pozycji
,uchylone” nalezy przy docisnietym skrzydle obréci¢ klamke o 180° w poczatkowej fazie
obrotu w kierunku szyby/wypetnienia, a nastepnie uchyli¢ okno.
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Pozycja
,,uchylone”

Pozycja
,.przesuwanie”

Pozycja
,,zamkniete"

2. Okucie z wymuszonym wspomaganiem

Pozycja wyjsciowa klamki jest pozycja ,,zamkniete”, kiedy to znajduje sie¢ ona w pionie,
skierowana w dét. Aby otworzyé skrzydto do pozycji ,,uchylone” nalezy przekreci¢ klamke
090°, w kierunku szyby/wypetnienia i pociggna¢ (uchyli¢) skrzydto w swojg strone. Aby
otworzy¢ skrzydto do pozycji ,,przesuwanie” nalezy przy odchylonym skrzydle obréci¢ klamke
o kolejne 90°, w tym samym kierunku co obrét opisany powyzej. Spowoduje to samoistne
odsuniecie sie dolnej linii skrzydta od oscieznicy tak, by okno znalazto w pozycji wertykalnej.
Po wykonaniu powyzszych czynnosci okno jest gotowe do przesuwu.
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Pozycja
»przesuwanie"

Pozycja
,,.uchylone"

Pozycja
,,zamkniete"

y
g

e Okna przesuwne

Pozycja wyjéciowa klamki jest pozycja ,,zamknigte”, kiedy to znajduje sie ona w pionie,
skierowana w dét. Aby otworzy¢ skrzydto okienne nalezy wykonac ponizsze czynnosci:

1. Obréci¢ klamke 0 90° w kierunku szyby/wypetnienia okna

2. Pociagnac za klamke w tym samym kierunku w ktérym wykonywany byt obrét
az do momentu uzyskania zadanego rozwarcia skrzydta
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Aby zamknaé skrzydto okienne nalezy wykonaé powyisze czynnoéci w odwrotnej kolejnosci
iw odwrotny sposdb. Oznaczenie na powyzszym rysunku czerwonej klamki oznacza ze
w danym momencie préba otwarcia okna skorczy si¢ niepowodzeniem. Kolor zielony klamki
symbolizuje sytuacje w ktérej mozliwe jest otwarcie skrzydta.
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s Ograniczenie wychytu dia okien obrotowych poziomo i pionowo

Ograniczenie wychytu dla okien obrotowych
poziomo i pionowo nie jest realizowane
przez autonomiczny element dodatkowy
tylko jest jedng z funkcji okucia
zastosowanego dla okna obrotowego. Nie

dopuszcza ono do otwarcia okna ponad
dopuszczalne  rozwarcie, tym samym

chroniac je przed uszkodzeniem.
e Naswietle uchylne z okuciem wewnetrznym - odczepianie przy myciu

@

Pozycja (1) przedstawia okno w pozycji zamknietej.

@

|

Aby uchyli¢ okno, nalezy na poczatku obrdci¢ klamke
do pozycji otwierania (2).

U

Kolejnym krokiem jest pociagniecie skrzydta do siebie
w celu uchylenia go (3). Szczegdt Al przedstawia
ogranicznik uchytu, ktéry zapobiega nadmiernemu
uchytowi okna.
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Al — szczegbtowy widok na ogranicznik uchytu.

Uwaga! Przed wykonaniem kroku A2, ktory jest

jednym z etapéw wyczepienia skrzydta z okucia

nalezy skrzydto podeprze¢, zwracajac uwage na to

by byto ono podparte na catej dtugosci. Jest to niezbedne, by zapobiec nagtemu otwarciu

skrzydta i uderzeniu w rame okienna. Podczas otwierania okna nalezy zachowac ostroznos¢,

a szczegdlng uwage zwrdcic na to by zadne postronne osoby ani przedmioty nie znajdowaty
sie w zasiegu pracy skrzydfa. Krok A2 polega na obrocie
elementu blokujgcego o 90 stopni w prawo.

Dzieki odblokowaniu ogranicznika (A2) mozliwe
jest uniesienie go, co spowoduje oddzielenie sig
skrzydta okiennego od ogranicznika (A3).
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Po oddzieleniu mozna uchyli¢ skrzydto na catg szerokos¢ (4),
zwracajac uwage by zewnetrzne elementy oku¢ (klamki)

nie uszkodzity okna. Teraz okno moze juz zosta¢ umyte,

a nastepnie ponownie zaczepione i zamkniete, w sposdb
polegajacy na wykonaniu wcze$niej opisanych czynnosci

w odwrotnej kolejnosci i w odwrotny sposdb.

e Naswietle uchylne z okuciem naswietlowym OL 90 - odczepianie przy myciu

Pozycja (1) przedstawia okno w pozycji zamknigte;j.

Aby uchyli¢ okno, nalezy odchyli¢ dZwignie reczng do
dotu (2). Szczegdt Al przedstawia ogranicznik uchytu,
ktéry zapobiega nadmiernemu uchytowi okna.
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A1 - szczeg6towy widok na ogranicznik uchytu.
b )

P

T
|

Uwaga! Przed wykonaniem kroku A2, ktory jest

jednym z etapéw wyczepienia skrzydta z okucia

nalezy skrzydto podeprze¢, zwracajgc uwage na to

by byto ono podparte na catej dtugosci. Jest to niezbedne,

by zapobiec nagtemu otwarciu skrzydta i uderzeniu w rame okienng. Podczas otwierania
okna nalezy zachowaé ostroznos¢, a szczegdling uwage zwrdci¢ na to by zadne postronne
osoby ani przedmioty nie znajdowaty sie w zasiegu pracy skrzydta. Krok A2 polega na
wciénieciu guzika ryglujacego znajdujacego sie na koricu ramienia gtownego.

Dzieki odblokowaniu ogranicznika (A2) mozliwe jest
uniesienie go, co spowoduje oddzielenie sie skrzydta
okiennego od ogranicznika (A3).

®

Po oddzieleniu mozna uchyli¢ skrzydto na catg szerokos¢ (3),
zwracajac uwage by zewnetrzne elementy oku¢ nie uszkodzity
okna. Teraz okno moze juz zosta¢ umyte, a nastepnie
ponownie zaczepione i zamkniete, w sposdb polegajacy

na wykonaniu wczesniej opisanych czynnosci w odwrotnej
kolejnosci i w odwrotny sposdb.
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e Okno uchylne z okuciem wewnetrznym - odczepianie przy myciu

@

'

Aby uchyli¢ okno, nalezy na poczatku obrdoci¢ klamke
do pozycji otwierania (2). Spowoduje to rozryglowanie

okna.

A1l - szczegdtowy widok na ogranicznik uchytu.

Pozycja (1) przedstawia okno w pozycji zamknietej.

@

g

Kolejnym krokiem jest pociagniecie skrzydfa do siebie
w celu uchylenia go (3). Szczegét Al przedstawia
ogranicznik uchytu, ktéry zapobiega nadmiernemu
uchytowi okna.
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Uwaga! Przed wykonaniem kroku A2, ktory jest
jednym z etapdw wyczepienia skrzydta z okucia nalezy
skrzydto podeprzed, zwracajgc uwage na to by byto

ono podparte na catej dtugosci. Jest to niezbedne, by
zapobiec nagtemu otwarciu skrzydta i uderzeniu

w rame okienng. Podczas otwierania okna nalezy
zachowadé ostroznosé, a szczegdlng uwage zwrdcic

na to by zadne postronne osoby ani przedmioty nie
znajdowalty sie w zasiegu pracy skrzydta. Krok A2 polega
na pociagnieciu za metalowy klips w ten sposéb, by
znalazt sie on pod katem 90° w stosunku do ptaszczyzny

ogranicznika uchytu.

biegu rowka okuciowego (A3).

Dzieki odblokowaniu ogranicznika (A3)
mozliwe jest odchylenie go, co spowoduje
oddzielenie sie skrzydta okiennego od
ogranicznika (A4).

Kolejng czynnoscia jest obrécenie metalowego
klipsa wokat osi prostopadtej do ogranicznika

w kierunku wypetnienia w taki sposéb, by
element ogranicznika zakleszczajacy sie w rowku
okuciowym znalazt sie w utozeniu gdy jego
szerszy wymiar jest réwnolegty do kierunku
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Po oddzieleniu mozna uchyli¢ skrzydto na catg szerokos¢ (4),
zwracajac uwage by zewnetrzne elementy oku¢ (klamki)

nie uszkodzity okna. Teraz okno moze juz zosta¢ umyte,

a nastepnie ponownie zaczepione i zamkniete, w sposdb
polegajacy na wykonaniu wczeéniej opisanych czynnosci

w odwrotnej kolejnosci i w odwrotny sposéb.

e Okno rozwierane z ogranicznikiem rozwarcia z hamulcem ciernym - odczepianie

przy myciu

@

zamknietej.

Aby uchyli¢ okno, nalezy na poczatku obrdci¢ klamke
do pozycji otwierania (2). Spowoduje to rozryglowanie
okna.

Pozycja (1) przedstawia okno w pozycji

@

.
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Kolejnym krokiem jest pociagniecie skrzydta do siebie
w celu rozwarcia go (3). Podczas otwierania okna nalezy
zachowac ostrozno$é, a szczegdlng uwage zwrécic na to
by zadne postronne osoby ani przedmioty nie
znajdowaty sie w zasiegu pracy skrzydta. Szczegdt Al
przedstawia ogranicznik rozwarcia, ktéry zapobiega
nadmiernemu rozwarciu okna, a ponadto posiada
hamulec cierny, ktéry spowalnia rozwieranie skrzydta,

zapobiegajac w ten sposéb jego ewentualnemu
uszkodzeniu lub uszkodzeniu elementéw ramy czy

okucia.

Al - szczegdtowy widok od spodu okna na
ogranicznik rozwarcia oraz hamulec cierny.
W dalszych widokach tego elementu takze
zastosowano widok od spodu, w celu
szczegétowego ukazania elementu.

Podczas otwierania okna nalezy zachowac
ostroznoéé, a szczegdlng uwage zwrdcic na to by
7adne postronne osoby ani przedmioty nie
znajdowaty sie w zasiegu pracy skrzydta. Krok A2
polega na pociagnieciu za metalowa blaszke
blokujaca w kierunku ramy okiennej.
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Dzieki odblokowaniu ogranicznika (A2)
mozliwe jest odchylenie go, co spowoduje
oddzielenie sie skrzydta okiennego od
ogranicznika (A3).

Po oddzieleniu mozna uchyli¢ skrzydto na catg
szeroko$é (4), zwracajac uwage by zewnetrzne
elementy oku¢ (klamki) nie uszkodzity okna.
Teraz okno moze juz zosta¢ umyte, a nastgpnie

ponownie zaczepione i zamkniete, w sposob
polegajacy na wykonaniu wczedniej opisanych
czynnosci w odwrotnej kolejnosci i w odwrotny

sposob.

e Okno rozwierano-uchylne z blokada antyzatrzaskowg

@

Pozycja (1) przedstawia okno w pozycji zamknigtej.
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Kolejnym krokiem moze by¢ pociagniecie skrzydta do
siebie w celu rozwarcia go (3a). Podczas otwierania
okna nalezy zachowa¢ ostroznos¢, a szczegdlng uwage
zwréci¢ na to by zadne postronne osoby ani przedmioty
nie znajdowaty sie w zasiegu pracy skrzydta.

{
A1 — szczegdtowy widok na ogranicznik uchytu (’
z blokadg antyzatrzaskowa. \

Aby uchyli¢ okno, nalezy na poczgtku obrdci¢
klamke do pozycji otwierania (2). Spowoduje to
rozryglowanie okna.

Kolejnym krokiem po kroku 2 moze byc¢ takze obrdcenie
klamki, by znajdowata sie w pozycji wertykalnej,
skierowana ku gorze, a nastepnie pociggniecie skrzydta

do siebie w celu uchylenia go (3b). Szczegét Al
przedstawia ogranicznik uchytu, ktéry zapobiega
nadmiernemu uchytowi okna oraz dodatkowo posiada
blokade antyzatrzaskowa, ktdra chroni skrzydto przed
nagtym zamknigciem, np. pod wptywem dziatania

silnego wiatru.
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e Naswietle uchylne z zatrzaskiem

@

Pozycja (1) przedstawia okno w pozycji zamknigtej.
Szczegdt Al przedstawia zatrzask okienny.

N

Krok 2 polega na otworzeniu zatrzaskow poprzez
chwycenie za uszy bolcéw i pociagniecie ich w dot.

A2 — szczegdtowy widok na zatrzask okienny,
ktérego cze$é ryglujgca zostata wyciggnieta z ucha
zatrzasku.
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Po wykonaniu kroku 2 mozna swobodnie pociggnac za
skrzydto by je uchyli¢. Kiedy okno ma zostac zamknigte,
nalezy wykona¢ wczesniej opisane czynnosci w odwrotnej
kolejnosci i w odwrotny sposdb.

¢ Klamki okienne i balkonowe z blokada

a) Blokada klamki z wktadka zwykig:

Pierwszym krokiem jaki nalezy wykona¢ jest wsunigcie
klucza we wktadke (2).

Rysunek (1) przedstawia klamke okienng oraz
klamke balkonowg z zablokowang wktadka.

™)
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Nastepnie nalezy przekreci¢ klucz w zamku, przeciwnie
do ruchu wskazéwek zegara (dla klamki po prawej
stronie skrzydta okiennego) lub zgodnie z ruchem
wskazowek zegara (dla klamki po lewej stronie skrzydta
okiennego), az do momentu wyczucia zdecydowanego

oporu (3).

Po wykonaniu powyzszych krokéw mozna juz swobodnie j
chwyci¢ za klamke i przekreci¢ jg do docelowej pozycji (4). i

b) Blokada klamki z wktadka wciskana:

Rysunek (1) przedstawia klamke okienng oraz klamke
balkonowg z blokada.

N
|
Pierwszym krokiem jaki nalezy wykonac jest wsunigcie
klucza we wktadke (2). N
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Nastepnie popychajgc klucz nalezy docisna¢ wkiadke tak, by
zlicowata sie z ptaszczyzng klamki (tak, jak przedstawiono to na
rysunku) (3). Od momentu, w ktérym wkiadka jest wcisnigta,
klamka jest zablokowana i niemozliwe jest jej obrdcenie.

Po wyjeciu klucza wkiadka pozostaje w pozycji
wciénietej i niemozliwy jest obroét klamki (4).

Teraz, aby otworzy¢ okno, nalezy odblokowac klamke. W tym
celu nalezy wsunaé klucz we wcisnietg wktadke (5).

Nastepnie nalezy obrdci¢ kluczyk we wktadce, przeciwnie
do ruchu wskazéwek zegara (dla klamki po prawej stronie
skrzydta okiennego) lub zgodnie z ruchem wskazowek zegara
(dla klamki po lewej stronie skrzydta okiennego), az wkfadka

©
Y

,wyskoczy” z pozycji wcisniecia i znéw bedzie znajdowata sie
w pozycji jak na Rys. 1 (6).

DOKUMENTACJA
POWYKORAWCZA

~215-




0Od momentu, w ktérym wktadka przestaje by¢ wcisnieta,
klamka jest odblokowana i mozliwy jest jej obrét (7).

(©@)

Po wykonaniu powyzszych krokdw mozna juz swobodnie
chwycic¢ za klamke i przekreci¢ jg do docelowej pozycji (8).

e Mikrowentylacja wewnetrzna

@
//

g

Pozycja (1) przedstawia okno w pozycji zamknietej.

@

>

NV

Aby uchyli¢ okno, nalezy obréci¢ klamke do pozycji uchytu (2).
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Nastepnie moina wykona¢ jedng z dwdch czynnosci.
Pierwsza z nich (3a) polega na ztapaniu i pociggnigciu za
klamke do siebie, co spowoduje uchylenie okna.

Druga natomiast (3b) polega na delikatnym
pociggnieciu okna do siebie, do uzyskania
w gérnej czesci okna szczeliny ok. 13mm.

Al - szczegbtowy widok na blokowanie rygla

przy ustawianiu mikrowentylacji

D

A

Po wykonaniu czynnosci 3b nalezy obrécic
klamke w strone wypetnienia o kat ok. 45° co
spowoduje zablokowanie sie rygla w gérnym
ustalaczu  regulowanym, a tym

spowoduje, ze okno znajdzie sig w potozeniu

samym

statej mikrowentylacji (4).

ya
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J 5 - Widok z boku na okno przy ustawionej mikrowentylacji (5).

®

6 — Mikrowentylacja okna.

e Zatrzask balkonowy

@/

Drzwi balkonowe w pozycji zamknietej, z zatrzaskiem (1).

Zatrzask chwyta skrzydto, ktdre zostato zamknigte

i niezaryglowane klamka/okuciem. Jego gtownym przeznaczeniem
jest mozliwo$¢ doktadnego i szybkiego zamknigcia skrzydta

okiennego, co miedzy innymi eliminuje problem przeciggow.

@

>

Drzwi balkonowe w pozycji otwartej (2), dodatkowo
moga by¢ wyposazone w pochwyt od strony
zewnetrznej, ktéry utatwia ich dokfadne zamknigcie od
strony zewnetrznej. Szczegdt Al przedstawia pochwyt
oraz zatrzask balkonowy.

POWYKONAW
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3. Prawidtowa obstuga drzwi

Niniejszy podrozdziat obejmuje swym zakresem temat wtasciwej obstugi drzwi, wskazuje na
wiasciwy sposéb eksploatacji i korzystania z ich funkcji tak, by ich okres uzytkowania byt jak
najdtuiszy, a samo korzystanie byto jak najbardziej komfortowe, bezpieczne i dawato pefng
satysfakcje z oferowanych udogodnieri jak i podstawowych funkcji. Wytyczne, ktdre zostaty
zawarte w niniejszym podrozdziale dotycza wszystkich form elementéw, maja charakter
informacyjno-doradczy i podzielone zostaty ze wzgledu na rodzaje drzwi, tj. sposob ich

otwierania.
] |
|

e Drzwi jednoskrzydtowe

i
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Pozycja wyjsciowa klamki jest pozycja ,zamkniete”, kiedy to znajduje sig ona w poziomie.
Aby otworzy¢ skrzydto drzwiowe nalezy wykonac¢ ponizsze czynnosci:

1. Obrdcié do oporu klucz w kierunku szyby/wypetnienia drzwi
2. Nacisnaé na klamke do momentu wyczucia wyraznego oporu
3. Pociagna¢ skrzydto do siebie/popchnad skrzydto od siebie

Aby zamkna¢ skrzydfo drzwiowe nalezy wykona¢ powyzsze czynnosci w odwrotnej kolejnosci
i w odwrotny sposéb. Oznaczenie na powyzszym rysunku czerwonej klamki oznacza ze
w danym momencie préba otwarcia drzwi za pomocg klamki skoriczy sie niepowodzeniem,
natomiast czerwonego zamka oznacza, ze jest on zaryglowany. Kolor zielony symbolizuje
sytuacje doktadnie odwrotna.

e Drzwi dwuskrzydfowe




Pozycjg wyjsciowq klamki jest pozycja ,,zamkniete”, kiedy to znajduje sie ona w poziomie
Aby otworzyé skrzydta drzwiowe nalezy wykonac ponizsze czynnosci:

i
Z.
3.
4.
5.

Obréci¢ do oporu klucz w kierunku szyby/wypetnienia drzwi

Nacisna¢ na klamke do momentu wyczucia wyraznego oporu

Pociagna¢ skrzydto czynne do siebie/popchnad skrzydto czynne od siebie
Odryglowa¢ blokade skrzydta biernego

Pociagna¢ skrzydto bierne do siebie/popchna¢ skrzydto bierne od siebie
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Aby zamknaé skrzydto drzwiowe nalezy wykonac powyzsze czynnos$ci w odwrotnej kolejnosci
i w odwrotny sposéb. Oznaczenie na powyzszym rysunku czerwonej klamki oznacza ze
w danym momencie préba otwarcia drzwi za pomoca klamki skonczy sig niepowodzeniem,
natomiast czerwonego zamka oznacza, ze jest on zaryglowany. Czerwony kolor rygla
wskazuje, ze jest on w pozycji blokowania skrzydta biernego, z racji czego proba jego
otwarcia skoriczy sie niepowodzeniem. Kolor zielony symbolizuje sytuacje doktadnie
odwrotna.

e Drzwi antypaniczne — funkcja panik E/D/B/C

W niniejszym podrozdziale mamy do czynienia z dwiema normami: PN-EN 179:2009, ktdra to
klamke znajdujgca sie po stronie wewnetrznej nazywa po prostu klamka oraz PN-EN
1125:2009, ktdra nazywa ja dZwignig paniczng (tylko klamke po stronie wewnetrznej!). Dla
uproszczenia przyjeto stosowanie nazewnictwa wg PN-EN 179:20009.

a) Funkcja panik E - funkcja cofniecia , jezyka”

7
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Po zewnetrznej stronie drzwi znajduje sie gatka, zas po wewnetrznej klamka. Drzwi w pozycji
podstawowej (I) nie s zaryglowane, jednak ich otwarcie jest mozliwe jedynie od strony
wewnetrznej. Po przekreceniu klucza (1) jednokrotnie/dwukrotnie w kierunku przeciwnym
do wypetnienia dochodzi do zaryglowania drzwi (Il) (nalezy pamieta¢, ze drzwi uzyskujg
swoje wtasnosci antywtamaniowe dopiero po dwukrotnym przekreceniu klucza). Pomimo
zaryglowania nadal mozliwe jest otwarcie drzwi od strony wewngtrznej za pomoca klamki.
Podczas naciéniecia w tej sytuacji klamki od strony wewnetrznej (2) dochodzi do
automatycznego rozryglowania (111) i drzwi moga zosta¢ otworzone. Natomiast nastepujgce
zaraz po tym, zazwyczaj samoistne, zamknigcie wymuszone samozamykaczem powoduje
powrdt drzwi do pozycji (), a wiec nadal otwarcie ich od strony zewnetrznej bedzie
niemozliwe. Otwarcie drzwi od strony zewnetrznej wymaga odryglowania zamka (jesli jest
zaryglowany), poprzez dwukrotne/jednokrotne przekrecenie klucza w zamku w kierunku
wypetnienia, a nastepnie dodatkowe przekrecenie go o okoto 90° w tym samym kierunku, az
do wyczucia lekkiego oporu. Po wykonaniu tych czynnosci mozna otworzy¢ skrzydto (klucz
podczas otwierania musi znajdowac sie w pozycji obréconej o te dodatkowe 90°).

b) Funkcja panik D - funkcja przejscia

1)

TR

4
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Zaréwno po zewnetrznej jak i po wewnetrznej stronie drzwi znajduje sie klamka. Drzwi
w pozycji podstawowej (I) nie s3 zaryglowane i ich otwarcie jest mozliwe od strony
wewnetrznej i zewnetrznej. Po przekreceniu klucza (1) jednokrotnie/dwukrotnie w kierunku
przeciwnym do wypetnienia dochodzi do zaryglowania drzwi (1) (nalezy pamietac, ze drzwi
uzyskuja swoje wiasnosci antywfamaniowe dopiero po dwukrotnym przekreceniu klucza).
Pomimo zaryglowania nadal mozliwe jest otwarcie drzwi od strony wewnetrznej za pomocg
klamki. Podczas naciéniecia w tej sytuacji klamki od strony wewnetrznej (2) dochodzi do
automatycznego rozryglowania (lll) i drzwi moga zosta¢ otworzone. Gdy zamkna sie one
beda znajdowaty sie zndw w pozycji (I), a wiec otwarcie ich bedzie mozliwe zaréwno od
strony wewnetrznej jak i zewnetrznej. Otwarcie drzwi od strony zewnetrznej wymaga
odryglowania zamka (jesli jest zaryglowany), poprzez dwukrotne/jednokrotne przekrecenie
klucza w zamku w kierunku wypetnienia, a nastepnie albo nacisniecie klamki i otworzenie
skrzydta, albo dodatkowe przekrecenie klucza o okoto 90° w tym samym kierunku, az do
wyczucia lekkiego oporu. Po wykonaniu tych czynnosci mozna otworzy¢ skrzydto (klucz
podczas otwierania z dodatkowym cwiercobrotem a nie za pomocg klamki musi znajdowa¢
sie w pozycji obréconej o te dodatkowe 90°).

¢) Funkcja panik B - funkcja przestawna

Zaréwno po zewnetrznej jak i po wewngtrznej stronie drzwi znajduje sie klamka. Drzwi
w pozycji podstawowej (I) nie s zaryglowane i ich otwarcie jest mozliwe od strony
wewnetrznej i zewnetrznej. Po przekreceniu klucza (1) jednokrotnie w kierunku przeciwnym
do wypetnienia dochodzi do odsprzeglenia klamki (1), czyli drzwi nie sg zaryglowane, ale nie
mozna juz ich otworzy¢ klamka od strony zewnetrznej. Po drugim przekreceniu klucza (2)
w tym samym kierunku dochodzi do zaryglowania drzwi (I1). Pomimo zaryglowania nadal
mozliwe jest otwarcie drzwi od strony wewnetrznej za pomocg klamki. Podczas nacisniecia
w tej sytuacji klamki od strony wewnetrznej (3) dochodzi do automatycznego rozryglowania
(IV) i drzwi moga zostaé otworzone. Gdy zamkng sig one beda znajdowaty sie w pozycji (I1),
a wiec otwarcie ich bedzie mozliwe jedynie od strony wewnetrznej, gdyz klamka zewnetrzna
pozostanie rozsprzeglona. Otwarcie drzwi od strony zewnetrznej wymaga odryglowania
zamka (jedli jest zaryglowany), poprzez jednokrotne przekrecenie klucza w zamku w kierunku
wypetnienia, a nastgpnie zasprzeglenia klamki (jesli byta odsprzeglona) poprzez ponowny
peten obrét klucza. Po wykonaniu tych czynnosci mozna uchyli¢ skrzydto.
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d) Funkcja panik C — wymuszone zamkniecie

e

[

s
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Zaréwno po zewnetrznej jak i po wewnetrznej stronie drzwi znajduje sige klamka. Drzwi
w pozycji podstawowej (1) nie sg zaryglowane jednak ich otwarcie jest mozliwe jedynie od
strony wewnetrznej, gdyz klamka jest odsprzeglona. Po przekreceniu klucza (1) jednokrotnie
w kierunku przeciwnym do wypetnienia dochodzi do zaryglowania zamka (ll). Pomimo
zaryglowania nadal mozliwe jest otwarcie drzwi od strony wewnetrznej za pomocg klamki.
Podczas naciéniecia w tej sytuacji klamki od strony wewnetrznej (2) dochodzi do
automatycznego rozryglowania (lll) i drzwi mogg zosta¢ otworzone. Gdy zamkng sie one
beda znajdowaty sie w pozycji (1), a wiec otwarcie ich bedzie mozliwe jedynie od strony
wewnetrznej, gdyz klamka zewnetrzna pozostanie rozsprzeglona. Otwarcie drzwi od strony
zewnetrznej wymaga odryglowania zamka (jesli jest zaryglowany), poprzez jednokrotne
przekrecenie klucza w zamku w kierunku wypetnienia, a nastepnie schowaniu falki co ma
umozliwié¢ otwarcie drzwi, za pomocg przekrecenia klucza o kolejne pét obrotu (3) w tym
samym kierunku i utrzymaniu tej pozycji klucza w momencie otwierania drzwi (IV). Wazne:
nie da sie otworzyé drzwi od strony zewnetrznej bez utrzymania klucza w podanej pozycji,
dlatego szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na wykonanie tej czynnosci w sposob mozliwie
spokojny - najlepiej po przekreceniu klucza trzymajac go jedng reka, za$ drugg chwytajac za
klamke uchyli¢ skrzydto, gdyz wywarcie silnego nacisku na klucz moze doprowadzi¢ do jego
ztamania.

e Drzwi z elektrozaczepem

W celu prawidtowego dziatania elektrozaczepdw w drzwiach nalezy zwrdcic uwage aby
otwiera¢ je dopiero po podaniu sygnatu elektrycznego. Otwieranie, szarpanie itp. skrzydet
drzwiowych przy zamknietym elektrozaczepie moze powodowac problemy z wtasciwym
funkcjonowaniem oraz z ewentualnym rozregulowywaniem sie drzwi.

@

Zamkniete drzwi (1) mozna odblokowac przy uzyciu
oddzielnego przetgcznika. Odblokowane drzwi mozna
otworzy¢ tak dtugo, jak dtugo wcisnigty jest przetgcznik.

Ustawienie dzienne:

Aby zastosowal ustawienie dzienne nalezy na trwate
odryglowa¢ zapadke (A2) elektrozaczepu. Kiedy zapadka
jest odryglowana mozna w kazdym momencie otworzyé

drzwi.
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2 - otwarte drzwi z widokiem na elektrozaczep (Al).
Waine: elektrozaczep nie powoduje zwolnienia blokady
drzwi gdy sg one zamkniete na klucz.

Odryglowanie zapadki (A2) odbywa sig
przez przesuniecie dzwigni (A3) w dét (4).

Zaryglowanie zapadki (A2) odbywa sig przez
przesuniecie dzwigni (A3) w gére (3).
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o Zamek do drzwi - wktadka z pokrettem od strony wewnetrznej

Rysunek (1) przedstawia otwarte drzwi z widokiem na
wktadke z pokrettem od strony wewnetrznej. Wktadka
cylindryczna z pokrettem to zamek, ktory od strony
zewnetrznej obstugiwany jest kluczem, natomiast od
strony wewnetrznej - pokrettem.

A1 - widok szczegStowy na wktadke z pokrettem.
Aby zaryglowaé drzwi nalezy w pierwszej kolejnosci
je zamknaé, a nastepnie wykona¢ dwa petne obroty
pokretta (A2) w kierunku oscieznicy (2). Aby je
odryglowaé nalezy wykona¢ dwa petne obroty

w kierunku przeciwnym (1).
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o Blokada drzwi

©, 7~

Rysunek (1) przedstawia otwarte drzwi z blokadg. Blokada
pozwala na zablokowanie drzwi w pozycji ,otwarte”.

A1l - widok szczegdétowy na blokade drzwi.
Blokowanie polega na wdepnieciu stopki (1),
natomiast zwolnienie blokady nastepuje
poprzez nadepniecie ptytki zwalniajacej (2).

Uwaga: blokad tego typu nie mozna stosowac dla drzwi ppoz.
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e Drzwi z samozamykaczem

Rysunek (1) przedstawia drzwi z samozamykaczem.
Samozamykacz jest mechanizmem, ktory porusza
skrzydtem drzwiowym z pozycji ,otwarte” do pozycji
,zamkniete”.  Niektére samozamykacze posiadaja
dodatkowo funkcje przytrzymywania skrzydta
drzwiowego w pozycji catkowitego rozwarcia. Aby
zamkna¢ skrzydto z tego typu samozamykaczem nalezy
chwyci¢ za klamke skrzydfa, a nastgpnie poruszy¢
skrzydtem w kierunku zamykania, co zwolni mechanizm
blokujacy i doprowadzi do dalszego samoczynnego
zamkniecia drzwi.

A1 - szczegdétowy widok na samozamykacz
drzwiowy

Nalezy regularnie we wtasnym zakresie kontrolowaé zuzycie elementow
samozamykaczy aby upewni¢ sie czy dziatajg poprawnie. Czestotliwos¢ wykonywania
powyzszych czynnosci jest uzalezniona od rodzaju $rodowiska w jakim uzytkowane sg drzwi.
Przynajmniej raz w roku nalezy:

- oliwi¢ wszystkie czesci ramienia samozamykacza,

- sprawdzi¢ ustawienia samozamykacza (np. szybkos¢ dobicia),
- kontrolowaé ptynng prace drzwi,

- niesprawne czesci nalezy niezwtocznie wymienic,

W celu prawidfowego dziatania nalezy zwrécié uwage aby droga po ktorej
przemieszcza sig skrzydto byta wolna od przeszkéd. Zabrania sie wykonywania jakichkolwiek
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zmian konstrukeyjnych dotyczacych samozamykaczy oraz demontazu ramienia lub szyny
samozamykacza.

Konserwacja samozamykaczy drzwiowych polega na smarowaniu czesci ruchomych
oraz regulowaniu predkosci zamykania drzwi. Aby wyregulowaé predkos¢ zamykania nalezy
zdja¢ pokrywe samozamykacza i przekrgci¢ srube regulacyjng zgodnie z ruchem wskazéwek
zegara (zwolnienie zamykania — przed okresem letnim), przeciwnie do wskazéwek zegara
(przyépieszenie zamykania — przed okresem zimowym).

Uwaga: W drzwiach 2-skrzydtowych przeciwpozarowych o wymaganej klasie odpornosci
ogniowej lub dymoszczelnosci nalezy kategorycznie przestrzega¢ obowiqzku zamykania i
ryglowania skrzydta biernego bezposrednio po jego otwarciu do np. przeniesienia szerszych
elementdw.

W drzwiach przeciwpozarowych nie mozna stosowac samozamykaczy z blokadg skrzydta.

4. Btedy w uzytkowaniu

Aby zapewni¢ dtugie i wtasciwe funkcjonowanie aluminiowych okien i drzwi, a takze
zapobiec uszkodzeniom mechanicznym i estetycznym wskazane jest zapoznanie si€ i
uwzglednienie w uzytkowaniu nastepujacych wskazowek:

e Nie nalezy dodatkowo obcigzac¢ skrzydet okiennych czy drzwiowych jak i ich elementow, np.
klamek, gdyz obcigzenia te moga spowodowac znieksztatcenie skrzydet oraz doprowadzi¢ do
uszkodzenia elementéw ruchomych

\kg

e Nie nalezy dociska¢ otwartego skrzydta do oscieznicy — moze to doprowadzi¢ do wypaczenia
ramy skrzydta, a co za tym idzie do nieszczelnego domykania sie okna

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

2335 -




Nie nalezy obraca¢ klamek poza zdefiniowany kierunek i zakres obrotu, gdyz mogtoby to

doprowadzi¢ do ich uszkodzenia
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Nie nalezy klinowaé przedmiotéw pomiedzy skrzydfem a oscieznicg

Okna i drzwi dwuskrzydtowe w celu uniknigcia nieprawidtowego uzytkowania wyposazone sg
w klamke jedynie na skrzydle czynnym i to wiasnie skrzydto czynne otwieramy zawsze jako
pierwsze (wyjatek stanowig drzwi ewakuacyjne z okuciem antypanicznym)

B

|
U skrzydio czynne

Zaleca sie stosowanie klamki zamykanej kluczem bad? blokade rozwarcia w przypadku
dostepu do okna dzieci lub 0séb z zaburzeniami umystowymi
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e Nie nalezy zamyka¢ okien czy drzwi z zaryglowanym zamkiem, gdyz moze to doprowadzi¢ do
uszkodzenia ramy skrzydta oraz okucia

5. Niebezpieczenstwa

Aby w trakcie eksploatacji stolarki aluminiowej nie narazi¢ sie na jakiekolwiek
niebezpieczerstwa warto zastosowac sig do ponizszych wytycznych:

e Przecigg — nalezy zwroci¢ szczegdling uwage na site wiatru i przewidywang pogode w
przypadku checi pozostawienia okna badz drzwi otwartych — cisnienie wywotaé moze nagly
ruch skrzydfa, ktéry doprowadzi¢ moze do uszkodzenia samego skrzydfa, jak i pozostatych
elementéw okna/drzwi

e Przytrzasniecie — przy eksploatacji systemoéw okienno-drzwiowych istnieje ryzyko zranienia
wywotanego zatrzaskujacym sig skrzydtem. Aby sie przed tym uchronic nalezy zwrdcic
uwage, by przy zamykaniu okna/drzwi nic nie znajdowato sie pomiedzy skrzydtem
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a oécieznica, ze szczegdlnym naciskiem na rece, ktére s podczas tej czynnosci szczegodlnie

narazone na zranienie

e Wypadniecie — otwarte elementy okienne czy drzwiowe stwarzajg ryzyko zwiekszonego
zagrozenia zwigzanego z wypadnigciem, na co szczegdlnie nalezy zwrdci¢ uwage w przypadku
dostepu do okna dzieci badz os6b z zaburzeniami umystowymi

e Stracenie — otwarte skrzydta okienne badz drzwiowe moga w trakcie silnych przeciagéw
zamknac sie, swoim impetem stracajac znajdujgce sig na drodze ich ruchu przedmioty.

W
e Uderzenie o otwarte elementy — w {rafdie gdy skrzydfo okienne/drzwiowe jest otwarte,
powstaje pewne ryzyko zwigzane ze zr »,v'iehiem?ﬁb‘qgi_i..st{uczeniem o wystajgce elementy.
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Jest to szczegblnie czeste w przypadku czynnosci wykonywanych pod otwartym skrzydtem,
dlatego zaleca sie zamykanie go na czas wykonywania pod nim prac, ale takze wtedy gdy
w pomieszczeniu bawig sig dzieci

e Uderzenie otwierajacym sie skrzydtem okiennym/drzwiowym — skrzydto wyczepione
z systeméw zabezpieczajacych moze otworzy¢ sig z nagta, duzg sita. Poniewaz elementy
uchylne i obrotowe, zwtaszcza przy silnie wiejacych wiatrach, moga otworzy¢ sig z impetem,
stwarzajac zagroienie zranienia dla oséb znajdujacych sig w zasiegu pracy skrzydta, nalezy
zwrécié uwage na solidny chwyt za element zamykajacy (np. klamke)
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6.0 Wentylacja

Okna aluminiowe charakteryzujg sie wysokiej jakosci szczelnoscia, ktdra znacznie
ogranicza wymiane powietrza. W pomieszczeniach mieszkalnych mozemy zlokalizowac wiele
zrodet wilgoci i s3 to miedzy innymi:

o kuchnia i fazienka, w ktérych powstaje para wodna;
e rodliny i ludzie, ktérzy oddychajac wydychajg parg wodna;

Powietrze o wysokim zawilgoceniu skrapla sie gtownie w okolicach okien. Wigze sig
to z ryzykiem zawilgocenia $ciany, stworzenia sig¢ na scianie ple$ni, a w dalszym etapie
odpadniecia tynku.

Wskazane jest wietrzenie pomieszczert mozliwie czegsto, cyklicznos¢ dostosowujac do
zastosowania danego pomieszczenia. Jednorazowe wietrzenie nie powinno by¢ krotsze niz
5 minut.

Wskazane jest unikanie w sezonie grzewczym wietrzenia permanentnego, ktore
wiaze sie z wysokimi stratami energii i moze prowadzi¢ do wygenerowania wysokich kosztow
ogrzewania.

Wietrzenie state - jedynie poza sezonem
grzewczym

W czasie krétkiego, intensywnego wietrzenia dochodzi do niewielkiego zuzycia
energii przy rownoczesnej wysoce efektywnej wymianie wilgotnego powietrza na Swieze.
Wilgotnos$¢ powietrza powraca w ten sposob do normalnego poziomu.
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Krotkie wietrzenie intensywne

Il. Informacje o szkle

1. Czyszczenie szkta

1.1 Zasady ogodlne

Czyszczenie szkta, jak réwniez usuwanie pozostatosci po naklejkach i przektadkach,
powinno by¢ wykonywane przez wyszkolony personel przy uzyciu fagodnych $rodkow
czyszczacych wg ponizszych zasad.

Zabrudzenia szyb, ktdre nie moga by¢ usuniete zwykfa metodg mycia przy uzyciu
duzej iloéci wody, gabki, $ciagacza gumowego, migkkiej skory lub dostepnych w handlu
rozpylanych érodkdw czyszczacych i szmatek, moga by¢ usuwane przy pomocy drobnej
przemystowej wetny stalowej lub domowych drodkdw czyszczacych.

Ostre narzedzia, takie jak zyletki lub skrobaki, moga powodowac drobne zadrapania
powierzchni i z tego powodu nalezy unikac ich stosowania.

W szczegdlnosci konieczne jest natychmiastowe usuwanie bryt cementu lub innych
pozostatosci materiatéw budowlanych, w przeciwnym przypadku mozliwe jest i moze to
prowadzi¢ do zabrudzenia okien.

Jezeli w trakcie robét uszczelniajacych na szkle pozostang resztki szczeliwa, nalezy je
natychmiast usungc.

Zwykte zabrudzenia powinny by¢ usuwane w sposdb opisany powyzej, natomiast
materiaty $cierne np. érodki szorujace lub wetna stalowa nie moga by¢ uzywane. Trudne do
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usuniecia zabrudzenia np. farby lub plamy smoty lub pozostatosci kleju powinny by¢
usuwane przy pomocy odpowiednich rozpuszczalnikow tj. spirytusu, acetonu lub benzyny a
nastepnie szkto nalezy wymy¢ wodg. Wazne jest zapobieganie stykaniu sie jakiegokolwiek
rozpuszczalnika z uszczelnieniem krawedzi pakietu szklanego, profilami aluminiowymi,
uszczelkami lub innymi materiatami organicznymi (spoiny silikonowe), poniewaz moze to
spowodowac ich uszkodzenie.

Niezalecane srodki czyszczace

Nie wolno stosowa¢ silnych roztworéw zasad lub kwaséw, szczegdlnie ptynnych
kwasow oraz $rodkéw czyszczacych zawierajacych fluorki. Roztwory takie mogg spowodowacd
nieodwracalne uszkodzenia powtok i/lub powierzchni szkta.

Czyszczenie fasady i szkta powinno by¢ wykonywane zgodnie z uznanymi standardami
przemystowymi.

1.2 Szkto pokryte powtoka tlenku metalu

Szkto pokryte powtoka tlenku metalu wymaga specjalnych Srodkow. Zwykte
zabrudzenia powinny by¢ usuwane w sposéb opisany powyzej, jednak czynniki Scierne np.
érodki szorujace lub wetna stalowa nie moga byc¢ uzywane.

Trudne do usuniecia zabrudzenia np. farby, plamy smoty lub pozostatosci kleju
powinny by¢ usuwane przy pomocy odpowiednich rozpuszczalnikdw tj. spirytusu, acetonu
lub benzyny a nastepnie szkto nalezy wymy¢ woda.

Wazne jest zapobieganie stykaniu si¢ jakiegokolwiek rozpuszczalnika z uszczelnieniem
krawedzi pakietu szklanego, profilami aluminiowymi, uszczelkami lub innymi materiatami
organicznymi (spoiny silikonowe), poniewaz moze to spowodowac ich uszkodzenie.

1.3 Czyszczenie szkia satynowego

Szkto satynowe ma po jednej stronie nieco bardziej szorstka powierzchnie. Mozliwe
jest wiec, ze ta powierzchnia bedzie brudzié sie tatwiej niz powierzchnia gtadka. Konieczne
wiec bedzie zwracanie pilniejszej uwagi na konserwacje tego typu szkta.

Do czyszczenia muszg by¢ uzywane srodki nie zawierajace silikonéw i kwaséw. Nie
wolno uzywac¢ silnych roztworéw zasadowych, jak rowniez kwaséw oraz srodkédw
czyszczacych zawierajacych fluorki. Czyszczenie szkta jak réwniez usuwanie pozostatosci z
naklejek i przektadek musi zosta¢ wykonane przy pomocy tagodnych srodkéw czyszczacych.

Zabrudzenia szyb powinny by¢ usuwane zwykta ,mokrg” metoda, przy uzyciu duzej
ilodci wody, gabki, watka gumowego, skéry lub dostgpnych w handlu rozpylanych Srodkéw
czyszczacych i szmatek. Trudne do usunigcia zabrudzenia ktdre nie mogg zostac usuniete
zwyktymi érodkami czyszczacymi powinny by¢ wstepnie usuwane przy uzyciu specjalnych
érodkdw czyszczacych (Pril, Ajax itp.). Zaleca sig zastosowanie nastepnie zwyktej ,mokrej”
metody czyszczenia. Stosowanie parowych urzadzen czyszczgcych z odsysaniem gwarantuje
zadowalajace wyczyszczenie mocno zabrudzonych obszardéw.
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Mocne zabrudzenia powinny by¢ usuwane przy pomocy odpowiednich roztwordw
czyszczacych, nie wolno jednak stosowac drobnej wetny stalowej lub ostro zakonczonych
krawedzi, takich jak zyletki lub skrobaki. Roztwory czyszczace zawierajace czasteczki Scierne
nie sg zalecane.

Do usuniecia trudnych plam pochodzacych np. z farb, smoty lub pozostatosci kleju
powinny by¢ uzywane odpowiednie rozpuszczalniki np. spirytus, aceton lub benzyna a
nastepnie zabrudzone powierzchnie powinny by¢ umyte woda. Wazne jest zapobieganie
stykaniu sie jakiegokolwiek rozpuszczalnika z uszczelnieniem krawedzi pakietu szklanego,
profilami aluminiowymi, uszczelkami lub innymi materiatami organicznymi (spoiny
silikonowe), poniewaz moze to spowodowac ich uszkodzenie.

Jest rzecza normalng, ze zabrudzenia szkta powstajg przy tynkowaniu. Wapno
zawarte w materiafach stosowanych do tynkowania bedzie uszkadza¢ powierzchnie szkta o
ile nie zostanie natychmiast usuniete przy pomocy gabki i duzej ilosci wody.

Ze wzgledu na wiele mozliwosci zabrudzenia szkta, Ne jest mozliwe przekazanie
zalecen dla kazdego przypadku. W obszarach szczegdlnie mocno zabrudzonych sugerujemy
wykonanie préb na fragmentach powierzchni, ktdre nie beda widoczne. Informacje zawarte
W niniejszej instrukcji oparte s na wieloletnich do$wiadczeniach, lecz nie wyczerpuja
zagadnienia. Nalezy przestrzegac instrukcji podanych dla poszczegdlnych Srodkow
czyszczacych.

1.4 Czyszczenie szkta z powtokami samoczyszczacymi

Pierwsze kontakty z szybg z powtokg samoczyszczaca

Jezeli etykieta jest jeszcze na szybie nalezy ostroznie j3 usunaé. Nie wolno do tego
celu uzywac ostrych narzedzi, ktére moga porysowac powtoke lub szkto ( np. zyletka,
szpachelka, $rodki Scierne).

Pierwsze mycie szyby powinno odby¢ sie nie wczesniej, niz po uptywie tygodnia od
zainstalowania okna. Nalezy umyé¢ szybe zewnetrzng duza iloscig wody.

Funkcja samoczyszczenia - w ciggu tygodnia po zainstalowaniu i pierwszym myciu pod
wptywem promieniu UV wtasciwos¢ samoczyszczenia stopniowo sie uaktywnia.

Konserwacja hiezgca

Cecha takiej powtoki jest to, ze brudzi sie mniej niz zwyczajna szyba. Czestotliwos¢
mycia zalezy od stopnia ekspozycji szyb na stoce i na deszcz oraz o poziomu
zanieczyszczenia atmosferycznego.

Narzedzia do czyszczenia — gumowy $ciggacz do czyszczenia szyb w dobrym stanie,
czysty i bez silikonu, szmatka czysta i migkka, gabka czysta i nie Scierna

Srodki czyszczace — czysta woda i zwyczajne, obojetne $rodki do czyszczgce do szyb.
Tak jak w przypadku kazdej szyby, woda powinna by¢ o matej zawartosci wapnia. W razie
potrzeby stosowaé wode zmiekczong lub zdemineralizowang.

Nie stosowac:

- érodkéw czyszczacych lub do obrébki szkta zawierajgcych silikony lub czgsteczki
$cierne;
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- érodkdédw konserwacyjnych do materiatéw innych niz szkto (aluminium, drewno, ...);
- $rodkdw chemicznych tj. sody, wody javel, tugu;
- narzedzi ciernych tj. ggbek i szmat Sciernych, wetny stalowej, zyletek, nozykéw.

2. Uszkodzenia powierzchni

Uszkodzenia powierzchni szkta mogg by¢ powodowane réznymi przyczynami.
Konieczne jest podjecie $srodkéw zabezpieczajgcych odpowiednich do lokalnych warunkow.

Czynnosci spawania i szlifowania

Spawanie lub szlifowanie dokonywane w poblizu okien wymaga zastosowania
odpowiedniego zabezpieczenia powierzchni szkta, w celu unikniecia powstawania wzeréw od
rozpryskow ze spawania lub iskier ze szlifowania.

Whytrawianie i fugowanie

Wytrawianie powierzchni szkta moze powstawac przy zetknieciu sie szkta ze Srodkami
chemicznymi stosowanymi zwykle w materiatach budowlanych i $rodkach czyszczacych.
Chemikalia takie jak roztwory zasad i kwaséw, dziatajac przez dtuzszy czas prowadzg do
trwatego wytrawienia powierzchni. Odnosi sie to do $wiezego betonu, tynkéw zwyktych i
dwuwarstwowych itp. Stykajacych sie z powierzchnia szkfa.

Uszkodzenia spowodowane dziataniem wody

Mozliwe jest réwniez uszkodzenie powierzchni wskutek dfugotrwatego dziatania
wody, szczegdlnie jezeli szkfo jest narazone na dtugie dziatanie zabrudzen przed sprzataniem
budynku. W trakcie budowy nalezy szkto czyscic regularnie, kiedy jest to niezbgdne.

3. Oklejanie i malowanie szkfa

Jezeli zamontowane szkto w pdiniejszym etapie zostanie pokryte farbg lub folig,
bedzie to miato wptyw na rézne nagrzewanie sie szyby pod wptywem padajgcych na nig
promieni stonecznych. Szczegdlnie narazone bedg ciemne lub czarne, a wiec silnie
absorbujace promienie, materialy wykorzystywane do pokrycia szkta. Powstate rdznice
temperatur znacznie zwiekszaja ryzyko peknigcia szkfa.

4. Czesciowe zacienienie

Cze$¢ szyb moze znajdowac sie w cieniu, podczas gdy pozostata czgs¢ bedzie w tym
czasie silnie poddawana dziataniu promieni stonecznych. Taka sytuacja powoduje znacznie
zwiekszone obcigienie termiczne szkfa. Niejednorodne nagrzewanie wywotuje powstawanie
w szkle termicznych napieé. Zalecenie: Cze$ciowe zacienienie mozna w pewnym stopniu
neutralizowad poprzez zastosowanie znajdujacych sie na zewnatrz szyby zaluzji lub rolet.
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5. Nadmierne gromadzenie sig ciepta

Zastosowanie dodatkowo montowanych wewnatrz pomieszczen  systemow
chroniagcych przed storicem (zaluzje, rolety, zastony, itp.) lub zupetnie przypadkowe
zacienienie poprzez np. plansze, tablice, itp. powoduje powstanie termicznego napigcia w
szkle. Waznym elementem jest tutaj zapewnienie odpowiedniej wentylacji oraz
odpowiedniej odlegtoéci pomiedzy szyba a ochrong przeciwstoneczng. Grzejniki czy silne
oéwietlenie znajdujace sie w poblizu szyby takze maja swéj wptyw na powstawanie napigc
termicznych w szkle. Tutaj takze nalezy zwraca¢ uwage na odpowiedni odstgp. W
przeszkleniach montowanych od podfogi ciepto moze sie gromadzi¢ przy zbyt blisko
znajdujacych sie meblach. Takich sytuacji w miare mozliwosci powinno sig réwniez unikac.

6. Wymiana szkta

Wymiana szkta w oknach i na elewacjach moze by¢ przeprowadzana tylko przez
autoryzowanych przedstawicieli producenta stolarki. Dokumentacja powykonawcza zawiera
dane rozmieszczenia szkta w poszczegdinych fasadach, na podstawie ktérych mozna
precyzyjnie okresli¢ jakie szkto (jakiego typu i o jakich wymiarach) ulegto uszkodzeniu.

lll. Obcigzenie sSniegiem

Konstrukcje narazone na obcigzenie sniegiem zostaty zaprojektowane z
uwzglednieniem tego typu obcigzenia (lokalnych warunkéw klimatycznych, ksztattu dachu
itp.) zgodnie z obowigzujagcg normg PN-80/B - 02010 ,Obcigzenia w obliczeniach
statycznych. Obcigzenie $niegiem” i zmiany tejze normy PN-80/B-02010/Az1. Na tej
podstawie konstrukcje traktuje sie jako bezpieczne. Niemniej jednak zalegajacy snieg
zmieniajacy swojg gesto$¢ pod wptywem ciepta moze doprowadzi¢ do przecigzenia
konstrukcji. W zwiazku z tym zaleca sie aby usuwac z poszy¢ $wietlikdw i zadaszen $nieg,
kiedy jego warstwa przekroczy 15cm grubosci.

IV. Uwagi ogdlne dotyczace przepisow BHP

Podczas uzytkowania przegladdw i mycia wyrobdéw nalezy przestrzega¢ ogdlnie
obowigzujgcych przepisow bezpieczenstwa pracy.

Nieprzestrzeganie przez uzytkownika wyrobdw zalecer i wskazdowek zawartych w
niniejszej instrukcji zwalnia producenta od wszelkich zobowigzan i gwarancji.
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