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9.1 CZYSZCZENIE FILTRU ELEKTR WOR PLYWU WODY (Rys. 13

| Przynajmniej co 2 miesigce nalezy czyscic filtr (24) umieszczony na elektrozaworze doptywu wody

przestrzegajgc ponizszych wskazoéwek:

+ odlaczyc¢ zasilanie elektryczne zadziatywujgc na wytgcznik (7 na Rys. 4) przewidziany w fazie
instalacji i odtgczyc wtyczke (jezeli przewidziana) z kontaktu

* odiaczy¢ zasilanie wodne poprzez kurek doptywu (8 na Rys. 4) przewidziany w fazie instalacji

» odkrecic gwintowany pierscien (14) z weza doprowadzania wody umieszczonego w wyjsciu z
elektrozaworu znajdujacego sig w tylnej czesci urzadzenia (przedniej dla modelu przeznaczonego
pod zabudowe). Dla modeli pod zabudowe konieczne jest wczesniejsze usuniecie panelu, tak jak
zostato to przedstawione w punkcie 5.2.a

* przy pomocy szczypcy wyjac filtr (24) zwracajgc szczegodlng uwage aby nie uszkodzi¢

* usungc ewentualne resztki czyszczac filtr pod strumieniem wody lub wymieniajac go jezeli okaze sie
zbyt brudny

Po zakonczeniu czynnosci czyszczenia nalezy ponownie zamontowac filtr oraz wagz doprowadzania

wody zwracajgc szczegolng uwage na ostrzezenia, ktore zostaly przedstawione na poczatku niniejszej
instrukciji obstugi.

Pn zakou powyzej opisanych czynnosci nalezy ponownie wiaczy¢ zasilanie elektryczne i wodne.

9.2 MODELE ZE SKRAPLACZEM POWIETRZNYM (Rys. 14)
W przypadku medeli ze skraplaczem powietrznym bardzo wazne jest aby utrzymywac w czystosci
zebrowy skraplacz oraz odpowiedni filtr zewnetrzny (jezeli zostat zamontowany).

Skraplacz zeberkowy powinien by¢ czyszczony przynajmniej co 2 miesigce przez wyspecjalizowany

personel z Serwisu Pomocy Technicznej, ktéry moze wiaczyc¢ tg wiasnie czynnosc do ustalonego

programu konserwaciji.

Czyszczenie filtru zewnetrznego powinno by¢ wykonywane (jezeli zostat zamontowany) przynajmniej

raz w miesigcu, przestrzegajgc ponizszych wskazoéwek:

 zatrzymac urzgdzenie | odlaczy¢ zasilanie elektryczne, poprzez wytacznik (7 na Rys. 4)
przewidziany w fazie instalacji

« otworzyc plastikowq siatke

» wyjgc filtr i odstawi¢ go w dali od urzadzenia

* usungc kurz z filtru przy uzyciu sprezonego powietrza

* ponownie zainstalowac filtr i zamknac plastikowg siatke

9.9 CZYNNOSCI CZYSZCZENIA | ODKAZANIA
Mozliwe jest zaopatrzenie si¢ w specjalnie przygotowany dla tego rodzaju urzadzenia zestaw do
czyszczenia i odkazania bezposrednio u Dystrybutora.

& | Zabrania sie uzywania substancji korozyjnych w celu usuwania gromadzacego si¢ kamienia

Waplennego. Wykonywanie tego rodzaju czynnosci, oprécz automatycznego wygaszenia .
jakiejkolwiek formy gwarancji, moze doprowadzi¢ do pojawienia si¢ powaznych uszkodzeri
marterialow i czesci skladowych urzadzenia.

Nie uzywaé strumieni wody do czyszczenia urzadzenia.

| Wszystkie czynnosci zwigzane z czyszczeniem powinny byc wykonywane po wczesniejszym
odtaczeniu zasilania elektrycznego i wodnego, tak jak zostalo to wczesniej juz opisane, przez
wykwalifikowany i upowazniony personel techniczny. :

Nalezy zastosowac¢ sie do wskazéwek zawartych w instrukcji czyszczenia i odkaiaﬁ{gg/ LOra LAY
zataczona zostala wraz z niniejszym urzadzeniem. NIp 5‘;1;‘_3@.; iy
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| WAZNE:

ty 16d wyprodukowany podczas 5 cykli nastepnych po czynnosciach czyszczenia i odkazania,
jak réwniez ten, ktéry ewentualnie znajduje si¢ w pojemniku, powienien zosta¢ wyeliminowany.

Czynnosc¢ catkowitego odkazania moze byc wykonana wytacznie przez Autoryzowane Serwisy Pomocy
technicznej i powinny odbywac sie w réznych odstepach czasowych w zaleznosci od warunkéw
uzywania urzgdzenia, od sktadu chemicznego i fizycznego wody oraz po kazdym okresie nieuzywania
urzadzenia.

Umowa okresowej konserwacji dostepna jest u Dystrybutora, ktéry sprzedat Panstwu urzadzenie.
Przewiduje ona nastepujgce czynnosci:

* czyszczenie skraplacza

* czyszczenie filtru umieszczonego na elektrozaworze doptywu wody

* czyszczenie pojemnika gromadzenia sie lodu

* kontrolowanie stanu natadowania gazem chtodnicznym

* kontrolowanie cyklu funkcjonowania

+ odkazanie urzgdzenia

10 OKRESY PRZESTOJU|
W sytuacji gdy przewidziany zostanie dituzszy okres przestoju urzadzenia nalezy:
.__Jdtgczy€ urzgdzenie z sieci elektrycznej zadzialywujgc na wytacznik (7 na Rys. 4) i odtgczyé wtyczke z
gniazdka (jezeli zostala przewidziana)
* odigczy€ urzgdzenie z sieci wodnej zadziatywujgc na kurek tadowania wody (8 na Rys. 4)
+ wykonac wszystkie czynnosci przewidziane dla okresowej konserwacji urzadzenia (patrz rozdziale 9)
* oprozni¢ wewnetrzny pojemnik podnoszac klapki (jezeli zostaly przewidziane) i wyjaé przewod
przelewu
* oproznic korpus pompy dmuchajgc sprezonym powietrzem w waz doplywu do rampy rozpylaczy
« wyczyscic filtr elektrozaworu napetniania wody tak, jak zostato to opisane w rozdziale 9.1
+ wyczyscic filtr kondensatora powietrza (jezeli istnieje) tak, jak zostato to opisane w rozdziale 9.2




