I. Elementy aluminiowe

1. Instrukcja konserwacji i czyszczenia elementéw aluminiowych

Zarowno anodowane, jak i malowane proszkowo aluminium wymaga regularnej
konserwacji. Na terenach wiejskich lub miejskich o matej gestosci zaludnienia (niewielka
zawarto$¢ agresywnych substancji w powietrzu) wystarczy czyscié elementy aluminiowe
2 razy do roku. Na terenach miejskich gesto zaludnionych, w dzielnicach przemystowych czy
na terenach nadmorskich konstrukcje aluminiowe powinny by¢ czyszczone 4 razy do roku.
Fragmenty Slusarki nie wystawione na dziatanie deszczu wymagajg czestszego czyszczenia niz
elementy narazone na deszcz.

Do mycia nalezy stosowa¢ wode z dodatkiem tagodnego detergentu. Po umyciu
konstrukcje trzeba doktadnie optukac czysta wodg i wytrze¢ do sucha szmatka. Do pielegnacji
i konserwacji elementéw okien zaleca sie stosowaé mleczko czyszczgco - pielegnacyjne
COSMOKLAR firmy WEISS. Do czyszczenia konstrukcji aluminiowych moina stosowac
réwniez zmywacze do aluminium np. COSMOFEN 60 firmy WEISS.

Farby korekcyine

Do zamaskowania $ladow gtebokich rys lub innych uszkodzen powtoki malarskiej mozna
stosowac lakiery natryskowe (do metalu) w puszce pod cisnieniem (kolory wg palety RAL).

1.1 Przechowywanie

Ksztattowniki aluminiowe oraz gotowe wyroby powinny by¢é przechowywane
w suchych pomieszczeniach, w sposdb zabezpieczajacy przed uszkodzeniami mechanicznymi
i zniszczeniem powtok dekoracyjno - ochronnych. Powtoki ochronne, w tym tasmy
zabezpieczajgce oraz folie typu “stretch”, zabezpieczajgce ksztattowniki wytgcznie na czas
transportu, nalezy niezwtocznie usungé po otrzymaniu wyrobdw. Ksztattowniki owiniete folig
(stretch), nalezy przechowywaé w odpowiednich warunkach, tak aby nie byty narazone na
bezposérednie dziatanie czynnikow atmosferycznych (np. opady, rosa, promienie stoneczne).
Niespetnienie w/w warunkdéw moze skutkowac wydzielaniem sie z folii substancji adhezyjnej
i powodowaé miejscowe wybtyszczenia na powierzchni ksztattownikéw, ktdre nie sg objete
gwarancjg.
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1.2 Transport

Ksztattowniki aluminiowe i gotowe wyroby mogg by¢ transportowane dowolnymi

srodkami transportu, pod warunkiem zabezpieczenia przed zabrudzeniem, kurzem
i mozliwoscia uszkodzen w czasie transportu.

1.3 Ochrona powierzchni elementéw aluminiowych

Zaréwno powtoki tlenkowe jak i proszkowe nie posiadajg odpornosci na uszkodzenia
mechaniczne bedace wynikiem dziatania ostrych narzedzi czy materiatéw $ciernych. Powtoki
tlenkowe oraz proszkowe charakteryzuja sie miedzy innymi wrailiwoscia na dziatanie
rozcienczalnikéw organicznych, stezonego alkoholu, kwaséw, zasad a takize zwigzkéw
ropopochodnych i w zwigzku z tym wykluczony jest kontakt powtoki z wymienionymi
srodkami.

Przede wszystkim nalezy zapewni¢ wiasciwg ochrone przed kontaktem powtok
z wapnem, cementem oraz innymi alkalicznymi materiatami budowlanymi. Masy stuzace do
uszczelniania spoin oraz inne materiaty pomocnicze, takie jak: masy i kity szklarskie, smary
i chtodziwa wykorzystywane do ciecia i wiercenia, kleje, zaprawy do spoin, kity, tasmy
klejace, itp., ktore majg kontakt z powierzchniami pokrytymi powtoka, muszg byé
pH - obojetne i nie mogg zawiera¢ substancji, ktére mogtyby by¢ szkodliwe dla naniesione;j
farby bgdZ warstwy tlenkowej.

Oddziatywanie Storica wptywa na wzrost agresywnosci chemikaliow. W zwigzku
ztym, wyzej podane materiaty musza by¢ przed zastosowaniem poddane probie
przydatnosdci dla konkretnej powtoki.

1.4 Czyszczenie i pielegnacja elementéw aluminiowych

Mycie jest czestg przyczyng tworzenia sie wad powtok, dlatego tez wskazane jest
przestrzeganie ponizej opisanych zasad:

e mycie nalezy wykona¢ co najmniej dwa razy w roku, a fakt ten musi zostac
udokumentowany w formie protokotu;

e sugerowang metodg oczyszczania powierzchni lakierowanych jest ich regularne
mycie roztworem fagodnego detergentu (np. 5% ptynu do mycia naczyi) w cieptej
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wodzie. Kazda z powierzchni nalezy czysci¢ delikatng gabka lub szmatka. Zabronione
jest stosowanie szczotek twardszych niz z naturalnego wiosia (dla wygody mozna
réwnoczesnie przeprowadzi¢ mycie szyb). Powierzchnig po umyciu nalezy doktadnie
sptukac czystg wodg;

po umyciu i wyptukaniu powierzchni anodowanych moina je dodatkowo
wypolerowaé delikatng, suchg szmatka w celu przywrécenia potysku, natomiast jesli
mamy do czynienia z silnym miejscowym zabrudzeniem nalezy wypolerowac
zanieczyszczone miejsce lekko $cierng pasta polerska oraz zabezpieczy¢ je delikatng
warstwg specjalnego srodka konserwujgcego, ktory nie zawiera wosku, wazeliny,
lanoliny czy tym podobnych substancii;

jesdli na powierzchni lakierowanej pojawity sie trudno usuwalne plamy spowodowane
zanieczyszczeniami  atmosferycznymi, moina je usung¢ za pomocg benzyny
ekstrakcyjnej, jednak w przypadku jej zastosowania nie wolno uzywac¢ materiatéw
$ciernych (papier $cierny, pasty polerskie) ani rozpuszczalnikdw ktdre zawierajg
ketony, estry czy alkohole;

mycie nalezy wykonywaé przy uzyciu czystej wody, a jego efektywnos¢ mozemy
zwiekszy¢ dzieki uzyciu niezarysowujgcej, dekoracyjnej tkaniny do przetarcia
powierzchni;

w trakcie mycia powtok ich temperatura nie moze wynosi¢ wigcej niz 28°C;

woda uzyta do mycia nie moze mie¢ temperatury wyiszej niz 25°C, nie wolno takze
do czyszczenia powtok uzywac strumienia pary wodnej;

zanim przystapi sie do czyszczenia powierzchni, nalezy wyprobowaé na niewidocznym
jej fragmencie $rodki ktére chcemy uzyé, w celu okresdlenia efektu ich dziatania. Jesli
zauwazone zostang jakiekolwiek efekty niepozadane nalezy zrezygnowad z uzycia
érodka powodujacego te efekty i ewentualnie zastapi¢ go innym, takze uprzednio
testujac;

niedopuszczalne jest stosowanie srodkow czyszczacych o pH mniejszym niz 5 a takze
o pH wiekszym niz 8;

niedopuszczalne jest stosowanie zaréwno mocno kwasnych, jak i mocno alkalicznych
érodkéw czyszczacych (réwniez tych zawierajgcych detergenty), a takie $rodkow
powierzchniowo czynnych, ktére mogtyby reagowa¢ z aluminium;

niedopuszczalne jest stosowanie Sciernych érodkéw czyszczacych oraz czyszczenie
powierzchni przez tarcie. Dozwolone jest uzywanie delikatnych tkanin bawetnianych,
ktdrych przeznaczeniem jest czyszczenie przemystowe. Przy przecieraniu nalezy
zwréci¢ uwage na to, by zbyt mocno nie dociskac tkaniny do czyszczonej powierzchni;
niedopuszczalne jest stosowanie rozpuszczalnikéw organicznych, ktére zawierajg
ketony, estry, zwigzki aromatyczne, estry glikoli, alkohole, weglowodory chlorowane
itp.;

niedopuszczalne jest uzywanie detergentow niewiadomego pochodzenia;
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* niedopuszczalne jest stosowanie zaréwno soli jak i substancji chemicznych w celu
pozbycia sig oblodzenia w poblizu profili;

e Srodek czyszczacy nie moze oddziatywad na elementy aluminiowe dtuzej niz jedna
godzing. Jesli niezbedne jest powtérzenie mycia mozna je wykonaé po uptywie 24h;

* po kazdym myciu nalezy bezzwtocznie sptuka¢ powierzchnig z uzyciem czystej, zimnej
wody;

¢ cykliczne mycie przeciwdziata powstawaniu intensywnych, ciezkich do usuniecia
zabrudzen. W przypadku zewnetrznych zastosowan, w przypadku ktdérych
dekoracyjny wyglad i funkcja ochronna sg szczegélnie waine (portale, wejscia, fronty
sklepowe itp.) wskazane jest oczyszczanie powierzchni raz w tygodniu. Mozna wtedy
uzy¢ do czyszczenia wody oraz irchy (zamszu), a nastepnie wytrze¢ elementy z gory
do dotu przy uzyciu migkkiej, suchej cierki;

¢ ramy okienne, parapety oraz fasady nalezy czysci¢ regularnie. Cyklicznosé jest
uwarunkowana agresywnoscia srodowiska, ale réwniez konstrukcja fasady;

¢ uszczelki wykonane z EPDM nie potrzebujg indywidualnej konserwacji.

1.5 Konserwacja i regulacja okué

Bez wzgledu na pielegnacje i czyszczenie, zardwno okna jak i drzwi, nalezy raz w roku
we wiasnym zakresie poddac niewielkiemu przegladowi. Drobne zabiegi konserwacyjne sg w
stanie wydtuzy¢ okres uzytkowania, ale rdwniez majg istotny wptyw na utrzymanie na statym
poziomie komfortu obstugi.

1.5.1 Oczyszczanie otworéw odprowadzajacych wode

Kurz, ktéry gromadzi sie pomiedzy
zewnetrzng strong oécieznicy a uszczelka,
nalezy usuwac przy uzyciu odkurzacza.

Niedrozne otwory odprowadzajgce wode
(1) mozna odetkac przy uzyciu
plastikowych badZ drewnianych
patyczkow.
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