Załącznik nr 1 do SWZ
	
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie komory temperaturowej zwane dalej Stanowiskiem. 

Stanowisko powinno zawierać:
· Komorę temperaturową 
· Niezbędne oprogramowanie pozwalające na sterowanie, tworzenie programów badawczych, rejestrację i odczyt parametrów zarejestrowanych względem czasu.

Opis Stanowiska:

Komora temperaturowa pozwalająca na wykonanie testów temperaturowych w zakresie temperatur -40°C÷180°C ze zmianą temperatury z prędkością: grzanie minimum  4,5°C/min. (w pełnym zakresie), chłodzenie minimum 3,3°C/min (zgodnie z IEC 60068-3-5, IEC 60068-3-6). Wymiary wewnętrzne  nie mniejsze niż 1000 x 1100 x 900 mm (szer. x dług. x wys.).

1. Zasilanie urządzenia i moc
Stanowisko powinno być zasilane z gniazda trójfazowego 400 V 50Hz.

1. Dane techniczne Stanowiska:
· Wymiary wewnętrzne nie mniejsze niż 1000 x 1100 x 900 mm (szer. x dług. x wys.). Pojemność nie mniejsza niż 1050 l.
· Wymiary zewnętrzne nie większe niż 1300 x 2300 x 2150 mm (szer. x dług. x wys.)
· Hałas nie większy niż 65 dB (mierzony 1m od przodu urządzenia w komorze bezechowej)
· Ciężar nie większy niż 1100 kg
· Zakres temperatury: -40°C; +180°C z dokładnością do 0,1°C
· Wahania temperatury maksymalnie ±0,3°C
· Prędkość zmiany temperatury: grzanie minimum  4,5°C/min. (zgodnie z IEC 60068-3-5, IEC 60068-3-6), chłodzenie minimum 3,3°C/min (zgodnie z IEC 60068-3-5, IEC 60068-3-6)
· Maksymalne różnice temperatury w przestrzeni ≤ 2,0 °C
· Drzwi jednoskrzydłowe lub dwu skrzydłowe otwierane na boki
· Podgrzewane okno wielowarstwowe o wymiarze minimum 400 x 500 mm
· Zamek elektromagnetyczny lub mechaniczny
· Kółka i stopy pod komorą (pozwalające na przemieszczenie komory na płaskiej powierzchni i ustabilizowanie w miejscu przeznaczenia)
· Co najmniej 1 półka z możliwością demontażu o nośności minimum 100 kg
· 2 przepusty w ścianach bocznych (jeden z lewej i jeden z prawej strony komory) o średnicy co najmniej 80 mm
· Oświetlenie wewnętrzne
· Dodatkowy termostat zabezpieczający z niezależnym pomiarem temperatury
· Wyłącznik bezpieczeństwa
· Wbudowane WiFi
· Poszycie wewnętrzne odporne na korozję, wysokie temperatury, agresywne produkty spalania, pożary litu, eksplozje, elementy nieodporne odizolowane od komory testowej
· Nośność podłogi komory min. 400kg
· Możliwość zaprogramowania pracy komory w określonych dniach i godzinach (dokładność min. 1 h)
· Akustyczne i graﬁczne alarmy informujące o stanie
· Wymuszony obieg powietrza
· Możliwość podłączenia komory do sieci wodociągowej


Warunki gwarancji
· Minimalny okres gwarancji w miejscu eksploatacji dla Stanowiska wynosi 1 rok.
· Dostawca urządzenia jest zobowiązany zapewnić serwis gwarancyjny
· Gwarancja obejmować będzie całość urządzenia, nie dopuszcza się wyłączenia jakichkolwiek elementów z zakresu gwarancji.
· Wszelkie koszty związane z serwisem gwarancyjnym ponosi dostawca urządzenia w tym koszty związane z testem szczelności układów po uruchomieniu stanowiska oraz po 12 miesiącach od uruchomienia.

Informacje dodatkowe
· [bookmark: _GoBack]Stanowisko umieszczone zostanie w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego, 
· Dostawa Stanowiska obejmować będzie również: instalację, uruchomienie, przeprowadzenie prób i szkolenia 10 osób, przekazanie instrukcji obsługi w języku polskim i dokumentacji techniczno-ruchowej.
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