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OPIS TECHNICZNY
INSTALACJE SANITARNE

* Przedmiot zamierzenia budowlanego i lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest BUDYNEK ZESPOLU ZEL.OBKO-PRZEDSZKOLENGO (wg.
projektu indywidualnego) WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA NA dz. nr ew. 243, jedn. ewidencyjna 080202 2, obrgb ewidencyjny
080202 2.0002, POLOZONEJ W m. BOBROWICE

e Zakres opracowania
Niniejszy projekt obejmuje:
a) Instalacje kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku
b) Wewng¢trzna instalacja wodociggowa
c) Instalacje cieptej wody uzytkowe;j

d) Instalacje centralnego ogrzewania
Scieki bytowe z projektowanego budynku beda odprowadzane grawitacyjnie rura PVC @200
oraz rura PVC @160 SN 8 LITEJ, do zlokalizowanej przy przepuscie przepompowni Sciekow.

Scieki techniczne z kuchni poprzez separator tluszczu réwniez odprowadzone beda do

przepompowni sciekow rurami PVC @160 SN 8 lita.

Trase instalacji kanalizacji doziemnej wraz z studzienkami rewizyjnymi, separatorem i

przepompownia pokazano na Planie Zagospodarowania Terenu.

Projekt przylacza z instalacja zewnetrzng  kanalizacji sanitarnej objeto odrgbnym

opracowaniem.



a. Instalacja kanalizacji sanitarnej wewngtrz budynku

Obliczenia bilansowe:
Przeplyw obliczeniowy $ciekOw sanitarnych zgodnie z PN-92/B-01707

! = Rosuondini Srednica

Rodzaj przyboru Tlos¢ odi))l%wu podeiiein DU
dm®/s m dm’/s

Zlewozmywak 12 1,0 0,05 12,0
Miska ustgpowa 10 2,5 0,10 25,0

Umywalka 14 0,5 0,04 7,0

Pisuar 0 0,5 0,05 0

Wpust podtogowy DN100 2 1,5 0,07 3,0

Natrysk 1 1,0 0,05 1,0

DU 47,0

Przeplyw obliczeniowy wyznaczono na podstawie wzoru:
qs= K x (EAWs)%S
qs= 0,5 x 47%°
qs= 3,43 dm’/s = 12,348m3/h

Zaprojektowano wewnetrzng instalacje kanalizacje sanitarnej z rur i ksztaltek w systemie
niskoszumowym z rur monolitycznych PVC kielichowych tgczonych na weisk z uszczelkg gumowa.
Poziome przewody kanalizacyjne prowadzi¢ nalezy pod posadzka. Rurociagi prowadzié pod posadzka
w obsypcie piaskowej o gr. 10 cm. Po zasypaniu przewodu grunt zagesci¢ do 95% wartosci Proctora.
Podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzié w bruzdach sciennych, cze$ciowo w przestrzeni sufitu
podwieszanego. Piony i podejscia do przyboréw prowadzi¢ po powierzchni $cian. Piony kanalizacyjne
nalezy obudowaé. Na pionach zamontowaé czyszczaki. Na kazdym pionie nad posadzka wykona¢
nalezy rewizje¢ dostepna z zewnatrz przez drzwiczki rewizyjne od strony pomieszczenia. Gléwne piony
kanalizacyjne beda wentylowane tj. wyprowadzonych ponad dach 0,5m (dla dachow stromych) lub
1,0m (dla dachow ptaskich) i zakonczonych rurg wywiewna. Przy przejsciu przewodow przez przegrody
budowlane (osobng strefe ogniowa) nalezy stosowac tuleje ochronne (np. rure) o $rednicy wiekszej co
najmniej o dwie grubosci od $cianki przewodu. Przestrzen miedzy rurami wypetni¢ materiatami z

wktadem peczniejgcym.

Rury uktada¢ z minimalnym spadkiem i=2,5% dla przewodu @110mm; i= 1,5% dla przewodu

?160mm oraz i= 0,5% dla przewodu @200mm

Rury mocowaé do konstrukcji budynku za pomoca systemowych obejm i konstrukcji
wsporczych. Wszystkie obejmy nalezy wyposazone w izolacje akustyczng. Odptyw z kazdego przyboru
sanitarnego i urzadzenia powinien byé zaopatrzony w zamkniecie wodne. W sanitariatach zamontowaé
umywalki z pétpostumentem, miski ustepowe podwieszone. Zastosowa¢ kratki ciekowe z PVC z kratka

ze stali nierdzewnej oraz syfonem.



Wysokos¢ montazu poszezegolnych przybordw:

- dla ztobka (dzieci do 3 lat):

miska ustepowa: 28-35cm, pom. 0,24
umywalka: 50 cm, pom. 0,24
- dla przedszkola (dzieci od 3 do 6 lat):
miska ustepowa: 32-37 cm, pom. 0,6;0,10; 0,18
umywalka: 55-65 cm, pom. 0,6;0,10; 0,18
- dla dorostych:
miska ustepowa: 40-42 cm,
umywalka: 85 cm,
zlewozmywak: 80 —90 cm.

Przelewy z umywalek oraz zlewozmywakow nalezy laczy¢ z podejSciami powyzej syfonu.
Wszystkie przewody poziome nalezy montowal ze spadkiem min. 2% kielichem w kierunku
przeciwnym do przeptywu $ciekéw. W przypadku urzadzen sanitarnych oddalonych o wiecej niz 4,0m

(liczone po trasie instalacji) od pionu stosowac zawory napowietrzajace.

W przypadku nieobudowania pionéw odpowietrzajacych kanalizacje przechodzacych przez
strop, nalezy zastosowac¢ kolnierz uszczelniajgcy np. PROMASTOP FC3 @110mm
Odbior instalacji kanalizacyjnej powinien by¢ poprzedzony badaniami szczelnosci.
Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno spetnia¢ nastepujace warunki:
e podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekow bytowo gospodarczych nalezy
sprawdza¢ na szczelnos$¢ w czasie swobodnego przeptywu wody,
* kanalizacyjne przewody odplywowe (poziome) odprowadzajace Scieki bytowo- gospodarcze

sprawdzi¢ na szczelno$¢ po napetnieniu kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 30 min. nie stwierdzono

przeciekow ani roszenia. Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych tom II pt. ,Instalacje sanitarne i przemystowe”, oraz z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Zewngtrzng doziemng instalacje kanalizacyjna nalezy wykona¢ z rur PVC-U Igczonych na
uszczelke klasy S o Srednicy @160mm ze spadkiem minimalnym 1,5%. Przewéd ukfadaé na podsypce
piaskowe;j gr. 10 cm, a nastgpnie przykry¢ zasypka gr. 30 cm. Zaleca si¢, aby material uzyty na podsypke
nie zawierat czgstek o rozmiarach powyzej 22mm. Materiat nie moze by¢ zamrozony, zawieraé ostrych

kamieni lub innego tamanego materiatu.



Wykop nalezy zasypa¢ rownomiernie z réwnoczesnym wyrOwnaniem, warstwami do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Wykop w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy

wykona¢ wytacznie recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, pod wlasciwym nadzorem.

b. Wewnetrzna instalacja wodociagowa

Woda do budynku zostanie doprowadzona z istniejacej sieci wodociagowej zlokalizowanej na
placu przed sala sportowa, zgodnie z warunkami technicznymi OSW.7012.1.26.2023r z dn. 06.09.2023
wydanymi przez Gming Bobrowice. Przylacze wody ©¥63 PEHD 100 SDR11 doprowadzi¢ nalezy do
pomieszczenia kotlowni na parterze. Za podejsciem wodomierzowym na odej$ciu wody bytowej

zaprojektowano zawor pierwszenstwa @50.

Projekt przytacza z podejsciem wodomierzowym i zaworem pierwszenstwa objeto odrebnym

opracowaniem.

W projektowanym budynku woda bedzie uzywana do celéw bytowo- gospodarczych oraz
przeciwpozarowych (zasilanie wewngtrznych hydrantéw p. poz.), oraz dwoma zaworami czerpalnymi
z koncéwka na waz na zewnatrz budynku do podlewania terenow zielonych, rys. nr 2. Przed wyjsciem

instalacji na zewnatrz nalezy zamontowac zawor przelotowy z zaworkiem spustowym.

Zaprojektowano instalacje wody zimnej z rur wielowarstwowych tupu PE-RT w zakresie
srednic: 16x2; 18x2; 20x2,0; 25x2,5; 32x3,0; 40x4,0; mm. Laczenie rur za pomocg ksztaltek
systemowych zaprasowywanych, mosi¢znych, niklowanych, o profilu dostosowanym do tgczenia z
rurami za pomocg szczek zaciskowych typu U, wyposazonych w tuleje zaciskowe ze stali nierdzewne;.
Polaczenia rur z armaturg lub punktami poboru wykonaé za pomocg ksztattek systemowych jw.
wyposazonych w gwint, uszczelniaé tasma teflonowa. Rury oraz ksztattki winny byé zgodne z norma
PN-EN ISO 21003-5: 2008 ,,Systemy przewodéw rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji
wewnatrz budynkéw czesé 1,2,3 i 5, co winien potwierdzié producent deklaracja zgodnosci. Wszystkie
rury powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie przez COBRTI
INSTAL oraz posiada¢ Atest Higieniczny wydany przez Pafistwowy Zaktad Higieny dopuszczajacy je

do stosowania w instalacjach wody pitne;.

Rury nalezy prowadzi¢ po posadzce w strefie styropianu pod ogrzewanie podtogowe. Mocowaé
do posadzki za pomocg uchwytéw systemowych. Gestos¢ mocowania podpér wg. danych producenta
rur w zaleznosci od $rednicy rurociggu. Piony wodociggowe nalezy prowadzié w bruzdach $ciennych
lub obudowaé ptytami g-k. Przejscia przez $ciany wykonaé w tulejach ochronnych. Tuleja ochronng
moze byé rura o $rednicy wiekszej, co najmniej o dwie grubosci od $cianki przewodu. Przestrzen
pomiedzy tulejg a rurg przewodowa nalezy wypeié pianka poliuretanowa i uszczelnié silikonem
sanitarnym. Przy przejsciu przewodow przez przegrody budowlane oddzielenia p. poz. wykonaé
uszczelnienia pasta o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornosé ogniowa przegrody. Wszystkie

rury izolowac termicznie. Wartosci wskaznikowe minimalnej grubosci izolacji zgodnie z PN-85/B-

6



02421. Odlegtos$¢ przewoddéw wodociggowych od przewoddw elektrycznych, rurociggdéw cieplnych

oraz rurociggéw gazowych powinna wynosié¢ 10 cm ponizej tych przewodow.

Zimna woda na cele bytowo- gospodarcze zostanie doprowadzona do tazienek (WC, natryskéw
i umywalek), do kuchennych (zlewozmywakéw) oraz do pomieszczenia kottowni (podgrzewacza
cieptej wody). Dobrana armatura sanitarna spetnia¢ ma warunki wodo i energooszczednosci w skali
WELL w klasie A. Dla baterii umywalkowych i zlewozmywakowych max. wyptyw 6 1/min, dla gtéwki
natryskowej max. wyplyw 9 I/ min. Armatura prysznicowa jednouchwytowa z glowicg ceramiczng i
perla torem. Armatura umywalkowa i zlewozmywakowa z glowicg ceramiczng i perla torem
jednouchwytowa stojaca. Wszystkie baterie maja pochodzié z jednej linii wzorniczej. Jako armature

odcinajaca zastosowano zawory odcinajace kulowe o potgczeniach gwintowanych PN10.

Instalacja p. poz. hydrantowa

Zgodnie z Dz.U.2010.109.719 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw zaliczanych do ZL II takich jak
budynek ztobko — przedszkole, zostanie zabezpieczony hydrantami wewnetrznymi DN25 z wezem
potsztywnym o dlugosci I=30m. oraz pradownica. Szafki hydrantowe nalezy réwniez wyposazy¢ w
gasnice. Hydranty zlokalizowa¢ zgodnie z cze$cia rysunkowa projektu.
Instalacje wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych o k=1,5. Podejscie doprowadzajace wode do
hydrantéw doprowadzi¢ na wys. 1,35 m (+0,05 m) zgodnie z PN-N-01256-1/1992. od posadzki.

Rozprowadzenie pozioméw instalacji ppoz. zaprojektowano w przestrzeni sufitu. Piony oraz
podejscia pod hydranty beda prowadzone w bruzdach $ciennych. Przewody instalacji p-poz nalezy

zaizolowa¢ przeciw skroplinowo piankg polietylenowa w plaszczu PE.

Wymagane cisnienie dla instalacji przeciwpozarowej wynosi 0,2 MPa mierzone przy kazdym
z dwoch sgsiednich, otwartych zaworach podczas poboru wody w punktach najbardziej niekorzystnych
pod wzgledem hydraulicznym. Hydranty oznakowad.
Obliczenia zapotrzebowania na wodg do gaszenia pozaru wewnatrz budynku:

Przyjeto jednoczesng prace dwoch hydrantow
qppoz 2 x 1,0 dm3/s = 2,0 dm3/s. Wymagany czas pracy hydrantéw t=1 godzina.

¢. Instalacje cieplej wody uzytkowej

Instalacje cieptej wody uzytkowej prowadzi¢ réwnolegle do przewodéw wody zimnej.
Instalacje cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji zaizolowa¢ otuling o wspétczynniku przewodzenia
ciepta 0,035W/mK, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w

sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:
¢ przewody o srednicy wewngtrznej do 35 mm — minimalna grubos¢ izolacji cieplnej 30 mm;
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¢ przewody o Srednicy wewngtrznej od 35 mm do 100 mm —grubo$é izolacji cieplnej réwna

srednicy wewnetrznej rury.

W celu zapobiegania wykraplaniu si¢ wilgoci na zimnych $ciankach rur projektuje sie izolacje

przeciwroszeniowa w postaci koszulek polietylenowych (np. Tubulit) o grubosci 9mm.

Obliczenia zapotrzebowania na wode pitng (zgodnie z PN-92/B-01706)

Normatggny Suma wyplywu
Liczba wyp (I/s)
L.p. Punkt czerpalny il (I/s)
Woda Woda Woda Woda
zimna ciepla zimna ciepta
1 Pluczka zbiornikowa 10 0,13 - 1,3 -
5 Zawor sp%uku;qcy do 4 0.3 ) 12 i
pisuaru
3 Bateria natryskowa 1 0,15 0,15 0,15 0,15
4 Bateria 14 | 007 | 007 | 098 | 098
umywalkowa
5 Bateria czerpalna dla 12 0,07 0,07 0,84 0,84
zlewozmywaka
6 Zawor czerpalny 1 0,15 - 0,15 -
4,62 1,97
SUMA 6.59

Normatywny wyptyw z punktoéw czerpalnych w projektowanym budynku:
q= 6,59 dm®/s
Przeptyw obliczeniowy wody zimnej q [dm?/s] obliczono wg wzoru:
q=0,682 (Zqn)**- 014

q = 1,61 [dm*/s] = 5,80 [m*/h]

Normatywny wypltyw wody z punktéw czerpalnych dla budynku wynosi:
Y.qn=6,59dm3/s.
Zapotrzebowanie wody p. poz. przy dwoéch czynnych hydrantach pozarowych 25mm wynosi:
gp =1,0dm3/s x 2 =2,0dm3/h = 7,2 m3/h

- dobor wodomierza

Obliczeniowy przeptyw wody w przytaczu do projektowanego budynku wynosi
q= 1,61 [dm3/s] =5,8 [m3/h]
Umowny obliczeniowy przeptyw dla wodomierza przyjmuje si¢ dwa razy wiekszy, czyli:
qw =2q = 11,6 [m3/h]
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Doboru wodomierza dokonano poréwnujac umowny przeptyw obliczeniowy qw = 11,6 [m3/h]
z maksymalnym strumieniem objgtosci qmax = 12 [m3/h] podanym przez producenta wodomierza.

Dobér wodomierza jest prawidtowy, jesli spelnione s warunki:
gdzie:

- DN — nominalna $rednica dobranego wodomierza [mm],

- d — $rednica przewodu, na ktérym wodomierz ma by¢ zainstalowany [mm]. Poniewaz z obliczen
wydatku wynika przeptyw obliczeniowy 1,61 dm*/s, to $rednica przylacza spetniajaca warunek
dopuszczalnej predkosci przeptywu wody £ 1,0 m/s wyniesie d=50 mm. Dobrano wodomierz
skrzydetkowy o srednicy nominalnej DN = 32 [mm] i maksymalnym strumieniu objetosci Qmax = 12
[m*/h] podanym przez producenta wodomierza.

Wymagane cisnienie wody
- hp — minimalne ci$nienie wyptywu przed baterig czerpalng = 10,0 [m],

- hi— straty ci$nienia w instalacji réwne stratom liniowym i miejscowym powiekszonym (w naszym
przypadku 20 [m]).

Do przygotowania cieptej wody uzytkowej dobrano zasobnik c.w.u. o pojemnosci 10001. z dwoma
wezownicami np. ALPHA 1000L

Zasobnik zostat zlokalizowany w pomieszczeniu kottowni nr 0.29.
Pojemnos¢ dobrano na podstawie 7=90-¢-nlgk

W celu zapewnienia statej temperatury wody cieplej, na wyjsciu z zasobnika projektuje si¢ 3-drogowy

obrotowy zawdr mieszajacy ARV 385 ProClick, DN32, Rp1 1/4",

Gtowne trasy instalacji cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji a takze podejscia pod przybory
wykonaé z rur wielowarstwowych PE-RT/AVPE-RT o parametrach: wsp&tczynnik wydhuzalnosci
liniowej 0=0,024 mm/(m x K), przewodno$¢ cieplna 1=0,43 W/(m x K), minimalny promiefi giecia
Runin=5 x D, chropowatos¢ scianek wewngtrznych k=0,007 mm. Trasy instalacji c.w.u. znajdujace sie w
pomieszczeniu kottowni wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych o k=1,5. Nalezy stosowaé rury z

atestami do wody pitnej PZH (instalacja zimnej i cieplej wody) i certyfikatami na znak CE lub B.

Gtéwne trasy przewod6w c.w.u. oraz cyrkulacji prowadzi¢ po posadzce w strefie styropianu pod
ogrzewanie podlogowe zgodnie z czg$cig rysunkowa projektu. Podejscia pod przybory sanitarne

prowadzi¢ w podiodze, w bruzdach sciennych lub w zabudowie, zgodnie z czescia rysunkowa.



Przewody prowadzone w bruzdach sciennych nalezy zaizolowaé przeciwroszeniowo pianka gr.
9mm. Natomiast przewody wody cieptej i cyrkulacji zaizolowa¢ pianka polietylenowg Ami=0,035W

/mK o grubosci zgodnej z ponizsza tabela:

|

e ——

Minimalna grubos¢ izolacji

}L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej [A = 0,035 W /(m'K)]*J
Srednicy wewnetrznej do 22mm 20 mm
2. | Srednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm 30 mm

Réwna srednicy wewnetrznej
rury

4. |Srednicy wewngtrznej ponad 100mm 100 mm

3. | Srednicy wewnetrznej od 35 do 100mm

Przewody i armatura wg poz.1-4 przechodzace przez $ciany

) 2 _
lub stropy, skrzyzowania przewodow Sl wimagan 2 poz. 1-4

Przewody ogrzewania centralnych wg poz. 1-4, ulozone w
6. |komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi 50% wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7. | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

* Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspéiczynniku przenikania ciepta niz podano
w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej

)

W miejscach skrzyzowan nalezy zastosowaé potowe grubosci izolacji podanych wyze;j.

Armaturg izolowa¢ tupkami systemowymi. Niedopuszczalne sa zadne nieciagtosci w izolacji.

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajacych
swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze byé wykonane zadne
potaczenie na przewodzie. Mocowania i podwieszenia przewodéw - systemowe ze stali ocynkowanej z
przekiadka elastyczng wkladang migdzy obejme a przewdd. Nalezy tez zagwarantowaé, aby rury nie
ulegly uszkodzeniu pod wptywem ewentualnych uderzen badz wstrzaséw. Ze wzgledu na wystepowanie
wydtuzen termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje przewodéw wykorzystujac w tym celu naturalne
zatamania tras przewod6w (zapewni to samokompensacje). Podpory ruchome i state wykona¢ zgodnie

z wytycznymi producenta rur.

d. Instalacja centralnego ogrzewania

- Kotlownia

Zaprojektowano kottownie z pompami ciepfa.
Parametry wody grzewczej 55/35 °C

Dla pokrycia wymaganych potrzeb cieplnych zaprojektowano cztery Pompy Ciepta powietrze
— woda YKF 30CRB 30kW o wydajnosci cieplnej 30,0 kW kazda. o wymiarach (szer./gt./wysokos¢)
1130x440x1560 i cigzarze 177kg.
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W kottowni zaprojektowano kociot elektryczny o mocy 34kW w przypadku duzych mrozdéw,
lub awarii pompy ciepta

Instalacj¢ w pompie ciepta do wymiennika plytowego 200kW napemié¢ glikolem
propylenowym.

Instalacje zabezpieczono naczyniem przeponowym typu Reflex poj. 801 oraz zaworem
bezpieczenstwa.

W obiegach c.o. pracujg pompy Wilo. Zmiana parametréw ogrzewania podtogowego odbywaé
si¢ bedzie na zaworze tréjdrogowym @40 z sitownikiem f-my Danfoss.

Ciepta woda przygotowywana w podgrzewaczu firmy Alpha 10001 o mocy grzewczej 10,0 kW.
Armatura odcinajaca kulowa na ci$nienie 0,6 i 1,0 MPa.

W celu ochrony instalacji oraz urzadzen w kottowni zamontowa¢ nalezy automatyczng stacje
uzdatniania wody firmy DE Dietrich.

Po zmontowaniu instalacji kottowni nalezy poddac ja ptukaniu do czasu wyptywu czystej wody,
a nastepnie dokona¢ préb cisnieniowych:

- na zimno na cisnienie 0,6 MPa,
- na goraco na max. parametry pracy przez 72 godz.,
- na cisnienie 0,9 MPa dla instalacji zimnej i cieptej wody,

- préba instalacji gazowej wg wymagan Zaktadu Gazowniczego.

- Wentylacja kottowni
Pomieszczenie z pompa ciepta nie wymaga doprowadzenia powietrza do spalania.

Projektuje si¢ wywiew grawitacyjny.

- Ogrzewanie budynku

W budynku zaprojektowano centralne ogrzewanie podlogowe oraz grzejniki plaszczyznowe.
Zasilanie instalacji odbywaé si¢ bedzie poprzez trzy rozdzielacze podtynkowe. W skrzynce przed
rozdzielaczem zasilajgcym zamontowaé nalezy zawér regulacji przeplywu ©25mm np. STAD.
Projektuje si¢ wykonanie instalacji c.o. z rur tworzywowych systemu KAN-THERM typu ULTRALINE
AL i BLUEFLOOR 5W.

Rury te wykonane sg z polietylenu o podwyzszonej odpornosci temperaturowej (PERT) i
wystepujg w zakresie Srednic: 16x2; 18x2; 20x2,0; 25x2,5; 32x3,0mm. Do taczenia stosowaé ksztaltki
systemowe zaprasowywane, mosigzne, niklowane, o profilu dostosowanym do t3czenia z rurami za

pomocg szczgk zaciskowych typu U, wyposazone w tuleje zaciskowe ze stali nierdzewne;.
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Polgczenia rur z armaturg lub punktami poboru (rozdzielacze) wykona¢ za pomoca ksztattek
systemowych. Potgczenia wyposazone w gwint, uszczelniaé tasma teflonows. Szafki z rozdzielaczami

umiesci¢ w scianach zgodnie z rysunkami przyziemia instalacji ogrzewania podtogowego.

Rozdzielacze z rotametrami dobra¢ zgodnie z ilosciami obwodéw w poszczegdlnej szafce oraz

z gwintem 30 x 1,5 dla zamontowania sitownikéw.

W trzech pomieszczeniach przy kuchni zaprojektowano grzejniki ptaszczyznowe z zaworami
termostatycznymi. Doprowadzenie czynnika grzewczego do tych grzejnikéw poprowadzié w strefie
izolacji pod ogrzewanie podiogowe i ociepli¢ pianka Thermaflex gr. 9mm. Rury oraz ksztattki winny
by¢ zgodne z normg PN-EN ISO 21003-5:2008 ,Systemy przewodéw rurowych z rur
wielowarstwowych do instalacji wewnatrz budynkéw czgsé 1,2,3 i 57, co winien potwierdzi¢ producent

deklaracjg zgodnosci.

Regulacja temperatury w pomieszczeniach odbywaé si¢ bedzie poprzez system ,ENGO”
bezprzewodowy z bramka internetowa EGATEZB skladajacy sie z czujnika temperatury EONE-BOT-
W w poszczegolnych pomieszczeniach, sitownikéw E30NC230/30x1,5 na powrocie w szafkach

rozdzielaczy, oraz listwy sterujacej ECB62B umieszczonej w szafce rozdzielaczy.

Po wykonaniu instalacji c.o. przeprowadzi¢ probe szczelno$ci na cisnienie p = 4,0 bary.

Instalacje doktadnie przeptukad.

Instalacja — materialy i wykonanie

Instalacje grzewcze

Catos¢ instalacji rurowych w kottowni wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-Xc/AI/PE-RT np.

systemu TECE. System ten nie wymaga zabezpieczenia antykorozyjnego.

W najwyzszych punktach instalacji zamontowaé odpowietrzniki automatyczne.

Wymagania dla pomieszczenia kotlowni, wymagania przeciwpozarowe

Sciany wewngtrze kottowni o odpornosci ogniowej 60 min.

Strop nad kotlownig powinien posiada¢ ogniowej min. 1 godz.

Drzwi do kottowni o szerokosci 120 cm i odpornoéci EI30 min. - atestowane. Drzwi otwierane na
zZewnatrz.

Posadzki i sciany kottowni niepylace.

Oprawy o$wietleniowe powinny w wykonaniu Ex.

Przejscia przewod6w instalacyjnych zabezpieczy¢ pasta ognioodporng Promastop I

Wywietrznik wyposazy¢ w kratke samopeczniejaca w razie pozaru np. Promasel firmy Promat
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Wymagania w zakresie montazu, rozruchu i odbioru instalacji

Montaz i odbiér instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych — Instalacje wentylacyjne” wydanymi w 2002 r.

W zakres prac rozruchu i odbioru wchodza:

- uruchomienie instalacji,

- pomiary i regulacja ilosci powietrza w kanatach oraz elementach nawiewnych i wywiewnych,
- pomiar hatasu

- obserwacja pracy instalacji w okresie rozruchu i przygotowanie jej do odbioru ostatecznego.

Uruchomienie instalacji wentylacyjnych powinno si¢ odbywaé réwnolegle z uruchomieniem instalacji
elektrycznych i sterowania.

Regulacja i pomiary powinny by¢ wykonane zgodnie z opracowaniem COBRTI INSTAL - ,,Zasady
regulacji i warunki odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych” oraz z PN-76/B 10440
»Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wymagania w zakresie uzytkowania instalacji

Warunkiem poprawnej i bezawaryjnej pracy instalacji oraz utrzymania wlasciwych parametréw
jest wiasciwa eksploatacja. Instalacja powinna si¢ znajdowaé pod nadzorem fachowych stuzb

eksploatacyjnych.

Podczas eksploatacji nalezy przestrzega¢ wymogdw zawartych w dokumentacji techniczno-

ruchowej dostarczonej przez producentéw poszczeg6lnych urzadzen.

Dobér urzadzen kotlowni

Dobér pompy ciepta i podgrzewacza c.w.u.
Bilans ciepta:

Qco=80,0 kW

Qcw=20,0kW

Razem — 100,0 kW

Dobrano Pompy ciepta YKF30CRB — 4 szt
Moc elektryczna 39,4kW; 400 V

Dla w/w ilosci ciepla dobrano podgrzewacz f-my Thermotec PSHS1000 o mocy grzewczej 20,0 kW
przy parametrach 55/35°C
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Dobér pompy obiegowej c.o.

Ilos¢ ciepta -40,0 kW

Cisnienie 23,4 kPa

Przeptyw — 4,3 m3/h

Dobrano pompe f-my Wilo typu Stratos MAX0-25/0,5-4 PN10; 230V; 50Hz; 80W - 3szt
Pompa zasilajaca podgrzewacz z pompy ciepta

Dobér pompy zasilajacej centrale wentylacyjng

Ilos¢ ciepta -25,0 kW

Cisnienie 1,0 kPa

Przeptyw — 1,1 m3/h

Dobrano pompg f-my Wilo typu Stratos PICO-25/1-4 PN10; 230V; 50Hz; 10W - 2szt
Dobér pompy cyrkulacyjnej

Przeptyw — 212 kg/h

Gp=1,2x212x0,2 =51 kg/h

Dobrano pompg f-my Wilo typu STAR-Z-NOVA-T; 230V; 50Hz, 6W

Dob6ér zaworu trojdrogowego

G=4,3 m3/h

AP=0,15 bar

kvz=43/0,15=11,0m3/h

Dobrano zawor tréjdrogowy Danfoss typu VRB-3 $r.40 mm, kv=16,0 m3/h z sitownikiem AMV-25
-2 szt.

Stacja zmigkczania wody

Dobrano stacj¢ zmigkczania wody f-my DE Dietrich typu BWT-AQB-15

Przeplyw 1560 I/h

Przylacze elektryczne 230V; 50 Hz

Naczynia przeponowe i zawory bezpieczenstwa:
- €.0. —naczynie przeponowe Reflex N-80 6 bar; Vc=80 |
zawor bezpieczenstwa SYR 1915 @20, 3 bar
- z.w. —naczynie przeponowe Reflex DD-12 10 bar; Vc=20 |
zawOr bezpieczenstwa SYR 2115 @20, 6 bar
- pompa ciepta. —naczynie przeponowe Reflex DD-12, 10 bar; Ve=10 1
zawOr bezpieczenstwa SYR 2115 @20, 3 bar
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Préba hydrauliczna i odbiér instalacji

Przewody centralnego ogrzewania po wykonaniu, lecz przed oddaniem do uzytku nalezy poddaé

kontroli:

* uzycia wlasciwych materialow i armatury,

* prawidtowosci wykonania potaczeii spawanych (wspotosiowo$é, spoina, szczelnosé),
* prawidlowosci zastosowania i wykonania podpar¢, uchwytéw, punktéw statych,

* prawidtowosci zastosowania i montazu elementéw kompensacji wydhzen.

Wykonanie préb szczelnosci nalezy poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg z sieci przez
zainstalowany filtr, nastepnie instalacje nalezy odpowietrzy¢. Prébe szczelnosci instalacji nalezy
przeprowadzi¢ bezposrednio po zakorficzeniu montazu, przed zalaniem jastrychem oraz zatozeniem
izolacji. Na czas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy odciaé grzejniki zaslepiajac podejécia

korkiem.

Badang instalacje nalezy napei¢ woda wodociagowa dokladnie odpowietrzajac w
najwyzszych punktach, a nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie polaczenia przewodéw armatury sg

szczelne.

Po stwierdzeniu szczelnodci instalacji nalezy poddaé ja prébie podwyzszonego cisnienia.
Wielkos¢ ci$nienia prébnego powinna by¢ wyzsza o 2 bary od ci$nienia roboczego, lecz nie mniejsza
niz 4 bary. Instalacje¢ uwaza si¢ za szczelna, jezeli w ciggu 20 min. trwania préby manometr kontrolny

nie wykaze spadku ci$nienia.

Po zmontowaniu i przygotowaniu instalacji do odbioru nalezy przeprowadzi¢ rozruch prébny
zgodnie z instrukcja eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociagu i

mozliwie przy petnym obcigzeniu.

Ponadto, jesli wystapi jakakolwiek watpliwo$¢, co do jakosci i rodzaju materiatu wykonawca
przeprowadzi wszystkie dodatkowe proby, badania, ktére moga ustali¢ przydatnosé i whasciwosci tego

materiatu.
Po wykonaniu préb regulacji nalezy rurociagi zaizolowa¢ jak ponizej:
* przewody o Srednicy wewnetrznej do 35 mm — minimalna grubos¢ izolacji cieplnej 30 mm;

* przewody o $rednicy wewnetrznej od 35 mm do 100 mm —grubo$é izolacji cieplnej réwna

srednicy wewnetrznej rury.
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Adam Libera Zielona Géra 20.11.2023
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