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PROJEKT TECHNICZNY

Bodzaj opracowania "PT()Jekt techmczny
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instalacji hydrantowej
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"Obiekt: J@dynek Starostwa Powiatowego ,!
JI_Kategor-i; obiektu: _IT- . o —l
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ul. Sprzymierzonych 4,

74-100 Gryfino

mgr inz. Krzysztof Wysocki
upr. bud. bez ograniczeni do
Projektant: projektowania w specjalnosci

(brana sanitarna) instalacyjnej w zakresie sieci, 4y ,an;’nf{jrb[,§7 Kravertof 1y, esocki
instalacji i urzadzen cieplnych, u ;Vob;;ﬂc;m : ‘
i, instalac; - Bi...

4]

wentylacyjnych, gazowych , b instala
wodociagowych i kanalizacyjnych,  ||nr ewid. -
nr ewid. ZAP/0117/PWOQOS/13

= — — — — —

r N "rgr inz. Przemyéﬁv Obuchowski __
Projektant: upr. bud. ZAP/0127/POOE/13 w - ?
J specjalnosci instalacyjne;j- ( l,/bl/\

[(branZa elektryczna) elekiryczne;

— — = e
— — —

Ij Choszczno sierpien 2019 r. I Egzemplarz nr 2




BRANZA TECHNOLOGICZNA
SANITARNA



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

L Opis techniczny

II.  Zalaczniki

Uprawnienia projektanta i za§wiadczenie z IIB

Obliczenia hydrauliczne instalacji ppoz.

III.  Czes¢ graficzna
Rys. nr S1 Rzut czg$ci piwnicy- instalacja hydrantowa skala 1:50



OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego modernizacji instalacji ppoz. w celu zabezpieczenia
wymaganego ciSnienia w hydrantach ppoz. w zakresie zamontowania zestawu
hydroforowego w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie, zlokalizowanego w Gryfhie,
przy ul. Sprzymierzonych 4.

1.0. Podstawa opracowania

- zlecenie,
- wizja lokalna i inwentaryzacja,
- obowiazujace normy i normatywy oraz literatura techniczna do projektowania

instalacji ppoz.

2.0. Zakres opracowania

Projekt swoim zakresem obejmuje:
- modernizacja instalacji ppoz. w celu zabezpieczenia wymaganego ci$nienia w hydrantach

ppoz. w zakresie zamontowania zestawu hydroforowego.

3.0. Instalacje wewng¢trzne

Stan istniejacy

Istniejgca instalacja ppoz. wykonana zostala z rur stalowych wyposazona jest w hydranty
wewnetrzne Dn 25 mm o Q=1,0 Vs, w szafkach stalowych. Cisnienie w instalacji
wodociagowej jest za male aby uzyskaé wymagane cisnienie (20 m. stupa wody na zaworze

hydrantowym) i wydajnos¢ (Q=1,0 Is).



Projektowany zestaw hydroforowy

W celu zapewnienia wymaganego cisnienia projektuje si¢ zestaw skladajacy sie¢ z dwéch
pomp, kazda o wydajnosci Q=1,0 l/s, wysokosci podnoszenia H=44 m (zalozono
rownoczesng prace dwoch hydrantéw polozonych najmniej korzystnie z uwagi na straty
cisnienia). Zestaw zostanie zamontowany na wejsciu przylacza wodociagowego do budynku

za zestawem wodomierzowym. Nalezy rozwazy¢ czy konieczna bedzie wymiana

wodomierza z uwagi na wymagany przeptyw ppoz (Q =2 x 1,0 I/s = 2,0 I/s).

Na kolektory ssawne zestawow nalezy zabudowa¢ manowakuometry ¢ 160 mm

o zakresie pracy od -0,1 MPa do 0,6 MPa, na ttocznym manometr ¢ 160 mm

o zakresie prac do 1,0 MPa.

Parametry zestawu zestawiono w tabeli:

Zestaw podnoszacy cisnienie

Parametr opi1s parametru
Calkowita liczba 2
pomp
Moc jednej pompy L5 kW
Catkowita moc
zestawu 3.0 kW
P j j .
aralggtrg)]y ednej Medium-woda Q= 1,0 I/s przy wysokosci podnoszenia 48,0 m
P . .
ara;r;:gy W{)l racy Q= 2,0Us=72m’h przy wysokosci podnoszenia 48,0 m
Opis budowy . .
pompy Pompy wykonane ze stali kwasoodpornej
Zestaw wykonany na ramie, podstawy na stabilizatorach,
Opis zestawu orurowanie ze stali nierdzewnej, kréciec ssacy Dn 150, thoczny Dn

100, taczniki antywibracyjne, dodatkowo naczynie wzbiorcze
stabilizujace prace zestawu V= 33 dm’

Poza tym w celu wiaczenia zestawu pompowego do istniejacej instalacji nalezy wykonaé

instalacjg z rur stalowych wraz z ksztattkami i armatura, zgodnie z zataczonym rysunkiem.

Pomiary i sterowanie wg opisu branzy elektryczne;j.

4.0. Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét

Przy wykonywaniu robdt przestrzegaé nalezy warunkéw BHP okreslonych w

nastgpujacych normatywach i przepisach:




5.0.

rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych ( Dz. U. nr 47
poz. 401)

ustawie z dnia 26.06.1974 r.— Kodeks pracy (Dz. U. nr 24 poz. 141 z p6zniejszymi
zmianami)

rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 poz. 844)
rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczefistwa
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t
ziemnych, budowlanych, drogowych (Dz.U . nr 118 poz. 1263)

normach oraz przepisach zwigzanych z ,,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robét budowlano — montazowych”

Uwagi ogolne

Na czas wykonywania rob6t nalezy ustawi¢ odpowiednie znaki informacyjne i

ostrzegawcze zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie stosowane do wykonania materialy winny by¢ zgodne z odpowiednimi

normami jakosci, posiadaé atesty oraz $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.

Calos¢ wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, przepisami bhp oraz ,,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

mgrinz. Krzvsztof Wvysacki

uprawnienia budo‘.’-:{aﬁ.e do projektovs nia i kierowaniz

robotami bud Jvlanymi bez jf raniczen

. wspecjahnosg instalacyjnelv zakresie

Siect. inctalacji i urzafizen ciepiny ¥ ntylacyjnych,
adowych |/ analtacyjnych
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
OKK-0054-0055-0007(3)/13 Szezecin, A czerwea 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust, 3, art. 13 ust. 1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budow-
nictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Krzysztof Konstanty Wysocki
urodzony dnia 02 kwietnia 1979 r. w Jaworze

otrzymuje

UPRAWNIENJA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0117/PWOS/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzes
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodocig-
gowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych wrzadzen w projekeie budowlanym oraz ich insta-
lowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 3,415 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresic objetym nadana specjalnodcig, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw;

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczyslaw Oitarzewﬁ

Przewodniczacy OKK

——
\) A P - m
mgr inz| Andrzej Galtkiewicz
_ Z-ca Prgewodniczace
£\

>

Otrzymujg:
1. Pan Krzysztof Konstanty Wysocki
ul. Konopnickiej 31/7
73-200 Choszczno
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK —aa
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

OKK-0054-0010(3)/13 Szczecin, 42, czerwea 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierébw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakrésie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Przemyslaw Obuchowski
urodzony dnia 16 wrze$nial983 r. w Pyrzycach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0127/POOE/13

w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczei.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczes uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbuso-
wej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw, zgodnie
z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ninigjsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoscia, stanowig réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
%

L5 ThHQ e
mgr inz. Mieczyslaw OhKf?Zfski

Przewodniczacy OK

I N e e
mgr ing. Andrzej Galkiewicz
- Z-ca Hrzewodniczacego OKK

prof. dr hab. inz. Wiadyslaw Szaflik
Czionek O]

Otrzymujg:
1. Pan Przemystaw Obuchowski
Przywodzie 29a/2
73-115 Dolice
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK - aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-C3S-DEG-X5V *

Pan Krzysztof Konstanty WYSOCKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0144/13

adres zamieszkania ul. Konopnickiej 31/7, 73-200 CHOSZCZNO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-15 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynieréw
Budownictwa.




" -® POLSKA
1 I B A
S INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-F81-XZN-C3R *

Pan Przemystaw OBUCHOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0139/13

adres zamieszkania PRZYWODZIE 29 A/2 , 73-115 DOLICE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zawiadczenie jest waine od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-02 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] 1zby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujqc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpi jest
" =



Wyniki - Ogdélne

Nazwa projektu
Lokalizacja ...
Projektant ...

Data obliczehr |7 sierpien 2019 16:54 ' B B f
Plik danych .... |...rantéw\Gryfino ul. Sprzymierzonych hydranty.h2d

Informacje o typach rur:

Typ A PN74200L Typ B o i
Tvp C | Typ D !
Typ E | - V Typ F l
Typ G | | ryp E 7_ ]
Typ I TR ‘ 7

e e | ]
Typ M | Typ N | - S !
Typ O | Typ P

Informacje o Zrdédiach wody:

Symbol z#rédia ...
Typ 2rédia ... Zrédio zimnej wody

Rodzaj budynku IWBiu::'bwy lub administr.

UWagi .oeccccccccoscnnnnne _ - ‘

Zimna Ciepia "Cyrkul.
Temperatury wody, [°C] .o S 5,0
Cisnienie dyspozycyijne, [m] .. " 42,71
Cisnienie hydrostatyczne, [m] ... 15,40
Suma normatywnych wypiywdw, [1/s] 0,00
Obliczeniowy przepityw, [1/S] ... - 2,00
Liczba wymian wody cyrkul., [1/h]
Odbiornik krytyczny /
Cisnienie przed odbior. Rryt., [m] 20,00
Dlugoéé gatezi krytycznej, [m] ... 32,90 _
Opér gatezi do odbiornika kryt. [m] 7,31 |
mgrinz. Krzvsztof Wusocki
uprawnienia budowlane do ok towani i kierowanic
robotami budowla'} mi bez ogriniczen
_ Wspecjalnosel insfalacyjnej w f akresie
slect. instalacii i urzadze; cleplnych ugtylacyjnych,
gazowyc_h. wodocia fiowyzeTanal “acyjnych
nrewid. ZAPH17/PWOS/13
—_ 1 -

KAN H20 1.5 © 1994-2013 SANKOM Sp. z o.0.



Wyniki - Odbiorniki i przybory

SyEcE : - Onzw _li_zw_ iPminzw" Poz;igmaxzw dPzw _d.sz Lzw

_____ [1/s] | [m] | [m] (@] | [m] | [m] | [m] | [m]
1|zaW6R HYDRANT DN25 1,00 38,28 20,00 41,61 60,00 3,33 1,10, 21,3
1 zAWOR HYDRANT DN25 | 1,00 34,71 20,00| 38,46 60,00 3,75 4,25 21,7
1/ZAWGR HYDRANT DN25 | 1,00 29,81 20,00 34,81 60,00 5,00 7,90 25,4
1 ZAWOR HYDRANT DN25 1,00 23,69] 20,00 30,16 60,00 6,47 12,55 30,0
1 ZAWOR HYDRANT DN25 | 1,00 720,ooj 20,00 27,31| 60,00 7,31 15,40 32,9




Wyniki - Galezie

G:.zo Qn Q ‘ w R dE
[mm] | [1/s] [[1/s] | [m/s]|[Pa/m] [m]
Pion: Gataz do odb:l.orm.ka ZAWOR HYDRANT DN25 w pomieszczeniu: 1

P—3828m dP = 333m dH = 1,107m Pnad 18,28 m Lg= 21,30 m

.Typ 'Pion/Dzial Rury L ' dn ‘ Izolacja

' | @l [mm]

Opor hydraul:.czny wspolnych dziatek: 2,

7] a 1,35 25 ' 0,00 1,00] 1,64 2345 o,
! / A 0,50 25 0,00 1,00 1,64 2345 O,
| / ZAWOR HYDRANT DNZ5 i 7

Pion: Galaz do odb:.orm.ka kryt ZAWOR HYDRANT DN25 w pomieszcz_eniu: 1

P=20,00m d= 7,3lm dH=1540m Pnad= 0,00 m Lg = 32,90 m

Opér hydrauliczny wspélnych dzialek:,l ' 6,

7 Al 1,50 25 . 0,00 1,00 1,64| 2345 o,
Y - al 1,35 25 ' | 0,00 1,00 1,64 2345/ o,
17 A 0,50 25 0,00 1,00 1,64 2345 o0,
|/ |swéRmwmarowes [ -
Pion: GalaZ do odbiornika:  ZAWOR HYDRANT DN25 w pomieszczeniu: 1 o

P = 23, 69m dP— 6,47Tm dH = 12,55 m Pnad = 3,69 m Lg = 30,05m '

Opdér hydraul.u:zny wspélnych d21alek 4,
/| al 3,30 32 | | 0,00/ 2,00] 1,90 2184 o,
A | a 1,35 32 : - - _7 0,00 2,00 1, 90 2184 0
/ A ! 0,50 25 ] o, 00 1,00 1,64 2345 7 0,

/ ‘zmén HYDRANT DN25

Pion: Ga}.az do odbiornika: ZAW(')R- HYDRANT DN25 w pomieszczeniu: 1
P—2981m dP= 5,00m dH = 7,90 m Pnad=981m Lg= 25,40 m

Opor hydraullczny wspolnych dz:.alek :
A ALiz,zs‘_iszi_J || 0,00 2000 1,9 2184\ K
/A 13 32 | 4 0,00/ 2,00 1,9 2184 o..
'/ A 050 25 | B T 0,00 1,00 1, 64‘ 2345‘ X
/ | ZAWOR HYDRANT DN25 |
Eon:_ Gatzz d; odbiarn:i:ka: 7ZAW6R— HYDITANT?NZS w pomi_eszc;eniﬁ_ 1 S
P=34,71m dP= 3,75m dH = 4, 25m Prnad = 14,71m  Lg= 21,75 m
] , | S -
"/ | a 1,00 50 | 0,00/ 2,00 0,88 2895 o0,
7 Ta 2,00 40 1 0,00 z,oo'_1,Hf 993 o,
L Al 2,45_ 0 | 7—774_000 20#14'795 0
./ | A 14,00 N | 0,00 2,00 1,41 993 1,
7/ | a| o, i ] J 0,00/ 2,00 1,90 2184 o,
7 Al 1,35 ] 0,00, 2,00 1,90 2184 o,
/| al _0,507 25 ]7 T | 0,00 1, 00’»1 64 2345 0,
/ ZAWGR HYDRANT DN25 | ' - _




Typ Pion/Dzial

Wyniki - Gatezie

dn
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{om]

Gizo| On

[mm] | [1/s] |

[1/s]
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uprawnienia budowlane jo prOJt:ktowa iai kisrowanie
robotamy budowl inymi bez o aniczen

i anahzar‘yjnych
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