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Zataczniki 1: Zestawienie podstawowych materialow



I. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania
— Projekt opracowano w oparciu o zlecenie Inwestora;
— ustalenia z Inwestorem
— uzgodnienia migdzybranzowe

— wizj¢ lokalng

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowy szafy sterowniczej zestawu pompowego o mocy
2x1,5kW podnoszacego cisnienie w instalacji hydrantowej w obiekcie potozonym w Gryfinie przy ul
Sprzymierzonych 4.

3. Warunki techniczne przyjete do opracowania
Projekt opracowano w oparciu o :
-przepisy i normy aktualne w sierpniu 2019.

-opracowania branzowe;

4. Uklad projektowany

4.1 Technologia

Projektuje si¢ zestaw podnoszenia cisnienia dwupompowy, o mocy pomp 1,5kW kazda. Pompy CRE
3-15 P-A-A-E-HQQ Grundfos wyposazone w integralng przetwornice czgstotliwosci. Sterowanie
obrotami pomp w funkcji ci$nienia wyjsciowego, za pomoca sterownika PLC umieszczonego w szafie
sterowniczej zestawu pompowego. Zestaw zasilié z istniejacej tablicy glownej zlokalizowanej w
korytarzu. W istniejacej tablicy gtéwnej zabudowaé zabezpieczenie typu S303 C16 kabla zasilajacego
szaf¢ sterownicza zestawu. Szafc zestawu zasili¢ kablem (N)HXH-J FE180/E90 5x6 0,6/1kV
uktadanym w korytku kablowym Baks KGJ/KCJ/KPJS0H42/3.

4.2 Szafa sterownicza zestawu pompowego
Szafa sterownicza zestawu pompowego bedzie wykonana na bazie obudowy stalowej Argenta IP 66 o
wymiarach 500x500x250 lub réwnowaznej. W szafie sterowniczej zabudowana bedzie nastepujaca

aparatura:



-wylgcznik gléwny

-wylaczniki silnikowe (zabezpieczenie inwerterow)

-laczeniowa (przekazniki pomocnicze i przetaczniki trybu pracy)

-zasilajaca (zasilacze)

-sygnalizacyjna (lampki)

-wylaczniki nadpradowe (zabezpieczenie ukladow zestawu)

-sterownik PLC

-panel operatorski HMI Weintek MT8073iE (opcjonalny)

Zadaniem szafy sterowniczej zestawu jest sterownie obrotami pomp w celu zapewnienia stalego,
zadanego parametrem cisnienia na wyjsciu zestawu oraz (opcjonalnie) wizualizacja stanu pracy

zestwu na panelu operatorskim.

5. Pomiary i sterowanie

Pomiar cisnienia wyjsciowego zrealizowa¢ za pomoca przetwornika Danfoss MBS 3000 lub
réwnowaznego o zakresie pomiarowym 0-10 bar, z wyjéciem analogowym 4..20mA. Regulacja
ciSnienia za pomoca kaskady dwéch pomp o mocy jednostkowej 1,5kW, sterowanych za pomoca
integralnych nasilnikowych przemiennikéw czestotliwosci . Obroty pomp zmieniane sq na podstawie
algorytmu PID realizowanego przez sterownik PLC. Sterowanie za pomoca sygnaloéw start/stop
(binarne, bezpotencjatowe) oraz analogowo 0..5Vstuzacego do przekazy wartosci zadanej .Nalezy
stosowa¢ dedykowany do aplikacji pompowych sterownik PLC MR210 ZPC6, produkcji Frisko s.c.
Wroctaw . Nalezy zapewni¢ mozliwo$é odstawienia kazdej pompy z kaskady za pomoca
przelacznikéw obrotowych na drzwiach szafy sterowniczej .

Pomiar ciSnienia wejéciowego zrealizowaé za pomoca przetwornika Danfoss MBS 3000 lub
réwnowaznego o zakresie pomiarowym 0-10 bar, z wyjsciem analogowym 4..20mA. Ci$nienie
wejsciowe nalezy mierzy¢ celem zabezpieczenia pomp przed sucho biegiem. Spadek cignienia ponizej

wartosci zadanej parametrem oznacza suchobieg.



6. Zabezpieczenia

6.1 Ochrona przeciwprzepigciowa
Ochrona przeciwprzepigciowa zapewni¢ za pomocg zainstalowanych w tablicy glownej

ochronnikéw przeciwprzepigciowych klasy B+C .

6.2. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona realizowana jest zgodnie z norma PN-HD 60364-4-41:2009r. ,Instalacje elektryczne
niskiego napigcia. Czg$¢ 4-41. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem
elektrycznym.

Zastosowano S$rodek ochrony: samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie TN-S. Ochrona

uzupelniajaca za pomocg wylacznikéw roznicowopradowych o pradzie Id=30mA.

Nalezy wykona¢ instalacj¢ potaczen wyrownawczych. Instalacje wykona¢ za pomoca bednarki FeZn
25x4. Bednarke uklada¢ na uchwytach na wysokosci 30cm nad posadzka oraz w posadzce. Do
bednarki podlaczy¢ wszystkie czesci przewodzace zestawu pompowego.

7. BHP
Wszystkie prace instalacyjne wykonaé w stanie beznapigciowym.

8. Uwagi koncowe

— Wykonaé pomiary odbiorcze zgodnie z PN-HD 60364-6 ,.Instalacje elektryczne niskiego napigcia.
Czesé 6: Sprawdzenie”;

~ Instalacje¢ wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami i normami.

— po zakonczeniu robot wykona¢ dokumentacj¢ powykonawcza

UWAGA:

PODANE MATERIALY | URZADZENIA SA PRZYKLADOWE. NALEZY ZASTOSOWAC
ROWNOWAZNE ODPOWIADAJACE PARAMETROM PODANYCH.

Projektant



9. Normy i przepisy zwigzane

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z pézn.
zm.);

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690)
Z pozniejszymi zmianami;

[3] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. z 2013r. Nr 0 poz.492);

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz szczegélowego zakresu
rodzajow robo6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi
(Dz.U. Nr 151 poz.1256);

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401);

[6] Arkusze PN-HD/IEC 60364;

[7] Norma N-SEP-E-002



Zatacznik 1

Zestawienie podstawowych materiatow:

o g e == =

SZAFA ZESTAWU PODNOSZENIA CISNIENIA

Lo, |Adykut . ° ilos¢ | j.m
1 | Obudowa Argenta 500x500x250 1|szt
2 | P1-32/EA/SVB 1| szt
3 | PKZMO0-10-EA 2| szt
4 | CLS6-B10-DP 1| szt
5 | CLS6-B6-DP 2| szt
6 | Zasilacz 24V DC 24W MDR-20-24 2| szt
7 | Przekaznik przemystowy 4P 6A 24V AC AgNi R4N-2014-23-5024-WT 5 | szt
8- Styk pomocniczy NHI-E-11-PKZ0 2 |szt
9 | Blok zaciskéw zasilajacych 3P do listwy zasilajgcej BK25/3-PKZ0 1| szt
10 | Lampka sygnalizacyjna Titan 22mm zielona 24VDC 2 | kpl
11 | Lampka sygnalizacyjna Titan 22mm czerwona 24VDC 2 | kpl
12 | Przetacznik oprotowy 0-1 Titan 22mm 2 | kpl
13 | Przycisk Reset Titan 22mm 1| kpl
14 | Sterownik MR210 ZPC6 Frisko S.C Wroclaw 1| kpl
15 | Panel operatorski Weintek MT8073iE 1 | kpl
16 | Oprogramowanie panelu: 1 | kpl
17 | Zacisk Viking 2,5 36 | szt
18 | Zacisk Viking 16 4 | szt
19 | Przegroda Viking P5-6-8-10 5 | szt
20 | Materiaty pomocnicze: dtawiki, przewody, szyna PE, etykiety, szyna DIN, Korytka kablowe 1] kpl
KABLE (JEDEN ZESTAW)
Lp. | Artykut losé | j.m
1 | (N)HXH-J FE180/E90 5x6 0,6/1kV 15| m
2 | KGJ/KCJ/KPJ50H42/3 5| szt
3 | OLFLEX CLASSIC 110 10G0,5 1119010 10| m
4 [ LiYCY 2x0,5 20(m
UWAGA:

Podane materialy sa przykladowe. Nalezy zastosowac materiaty rGwnowaine odpowiadajgce
parametrom podanych.



