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| Przebudowa drogi w kilometrazu od KM 87+650 do KM 87+715
| wraz z remontem mostu przez rzeke Sierpienice w ciggu drogi
T T T T T e wojewddzkiej nr 541 w miejscowosci Sierpc
Adres: Skala:
Dziatki nr: 4/58, 4/61, 4/62, 4/63, 4/64, 4/67,641/3, 707/1, 989/6,
) UWAGI OGOLNE: nr obrebu 0001, j. ewidencyjna 142701_1, ul. 11 Listopada, 1:50
WYKAZ USZKODZEN PODLEGAJACY REMONTOW! UWAGI: 1. Roboty budowlane nalezy prowadzic zqgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, zgodnie 09-200 Sierpc, powiat Sierpecki, wojewddztwo mazowieckie
. s S . . . . . . . . . . S . P . . . 1. Wymiary podano w centymetrach |cm]. z warunkami prowadzenia i odbioru robdt budowlano—montazowych oraz zgodnie z sztuk . -
812 Fuwwerzchnk\o _b\tum\ctzng Jedzd‘nt\ Je”st vs_/dz!ym stugwi technt\cznym_. W\dhoc_zne fatania nawierzchni, spekania oraz deformacje nawierzchni na obiekcie oraz na dojazdach w ktdrcyh zbiera sie woda opadowa tworzqe zastoiska, 9 Pryoje‘ktngne napramy zzznoczono[scgemotyczme, Szczegslone budonlang, zoghowujqc orzepisy bezpieczeristua pracy. Y 9 q Rysunek: Widok z boku - stan istniejacy Nr: PW4.1
U3: '\c_znek Spekania W S ;e 1© ty O.Octﬂ’ hw‘. oczny us_do wors‘lw nowweric o, K S terialy T oustki. Wystenui foki d rozwigzania znajdujq sie na kolejnych rysunkach dokumentacji. 2. Po aktualizacji, rysunki z wczesniejszym indeksem tracq waznosc. - — - -
t scianka zwirowa w zlym stanie technicznym, widoczne liczne spekania, wykruszenia si¢ materialu i pustki. Wystepujq zacieki z wody, 3. Rysunek nalezy odczytywac z rysunkiem praekroju poprzecznego 3. Wszystkie materialy, urzqdzenio, elementy i technologie powinny posiadac  przewidziane Funkcja Imie i Nazwisko Podpis Data
U4:  skorodowane balustrady, odchodzqca warstwa powtoki malarskiej od balustrad. Balustrady na dojazdach roznig sig od tych na obiekcie, oraz widoku 7 gory orawem i odpowiednimi przepisami dopuszczenia, atesty i certyfikaty Specjalnosé: inzynieryjna mostowa
US: na spodzie obiektu oraz na filarach po obu stronach jest widoczne liczne graffiti, ' 4 Wszystkie zaproponowane przez Wykonawce: Lo e . . :
. . : . ) ; ) . . L . . . . . e: materialy, urzqdzenia, elementy i technologie
ueé: bgtohovs_/e powierzchnie obiektu sq w zlym stanie techniczym, na spodzie obiektu wystepujq drobne spekania, rysy oraz wykruszenia sig materiaflu, widoczna korozja betonu oraz wystajgce fragmenty skorodowanego pow?/nny spe?ﬂ'\opé wszystkipe zo!ozyone W projekcie yporometry techmczne?/ estetyczneg i S gt 2. Andrae] Kuryloios N
zbrojenia, - _ _ _ formalno— takz d ski iem d lizacii i ka¢ akceptaci : MAZ/0509/PWBM/16 :
U7: umocnienie z prefabrykatéw betonowych pod obiektem w ztym stanie technicznym, brakujqce elementy. Niektére kostki sq uszczerbione. Przy Scieku widoczne uszkodzenia kostki, klosa ,O,bc‘qze” klosa B, PN-85/5-10030 GZ’:ZSOT:S %rogﬂne"ekfomz Z\enspgjor;ﬂ ‘eNrg!zoomrfT \mzesrteoorézow pominny Lizyskac axceplacje
UB: umocnienia z materacy gabionowych zniszczone, nierdwne rozmieszczenie i ubytki materialu dlugose mostu - 24,20m 5 Do uszczg si Jzom'on’ :woter'e!éw lub roducentéw. saoroponowanveh  w  oroiekcie mgr inz. Andrzej Kurytowicz
' s &~ _ . | | | | : N
U9:  brak sciekdw dla dwdch mniejszych kolektorow odprowadzajgcych wode z kolektorow do rzeki, powoduje to zalewanie prefabrykatow betonowych i zbieranie sie wody. Istniejgcy Sciek wigkszego kolektora osiadl powodujqc Eéfﬁtgii mostu ;g:ﬁm pozpostowiojqc ¢ te somae wartosei techmczne i estetyczpnep W va/ypodkochp imiom Opracowat: MAZ/0509/PWBM/16 05.2022
rozlewanie sie wody poza prefobrykowane korytko. B materiatow . , . : :
ych lub projektowych nalezy uzyska¢ zgode Inwestora i Nadzoru Autorskiego. . ]
6. Wszystkie watpliwosci oraz rozbieznosci pomigdzy rysunkami skonsultowa¢ z Projektantem. Sprawdzit: gg',\r/l‘/zmAOZ?:W%a,\mZ 05.2022
7. Wszystkie elementy, ktére powinny podlega¢ remontowi oznaczono kolorem czerwonym
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UWAGI: 1. Wymiary podano w centymetrach [cm]. Wymiary podano w centymetrach [cm]. 2. Projektowane naprawy zaznaczono schematycznie. Szczegółowe Projektowane naprawy zaznaczono schematycznie. Szczegółowe rozwiązania znajdują się na kolejnych rysunkach dokumentacji. 3. Rysunek należy odczytywać z rysunkiem przekroju poprzecznego Rysunek należy odczytywać z rysunkiem przekroju poprzecznego oraz widoku z góry.
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WYKAZ USZKODZEŃ PODLEGAJĄCY REMONTOWI U1: nawierzchnia bitumiczna jezdni jest w złym stanie technicznym. Widoczne łatania nawierzchni, spękania oraz deformacje nawierzchni na obiekcie oraz na dojazdach w którcyh zbiera się woda opadowa tworząc zastoiska,  nawierzchnia bitumiczna jezdni jest w złym stanie technicznym. Widoczne łatania nawierzchni, spękania oraz deformacje nawierzchni na obiekcie oraz na dojazdach w którcyh zbiera się woda opadowa tworząc zastoiska,  U2: liczne spękania w strefie dylatacji, widoczny uskok warstw nawierzchni,  liczne spękania w strefie dylatacji, widoczny uskok warstw nawierzchni,  U3: ścianka żwirowa w złym stanie technicznym, widoczne liczne spękania, wykruszenia się materiału i pustki. Występują zacieki z wody, ścianka żwirowa w złym stanie technicznym, widoczne liczne spękania, wykruszenia się materiału i pustki. Występują zacieki z wody, U4: skorodowane balustrady, odchodząca warstwa powłoki malarskiej od balustrad. Balustrady na dojazdach różnią się od tych na obiekcie, skorodowane balustrady, odchodząca warstwa powłoki malarskiej od balustrad. Balustrady na dojazdach różnią się od tych na obiekcie, U5: na spodzie obiektu oraz na filarach po obu stronach jest widoczne liczne graffiti, na spodzie obiektu oraz na filarach po obu stronach jest widoczne liczne graffiti, U6: betonowe powierzchnie obiektu są w złym stanie techniczym, na spodzie obiektu występują drobne spękania, rysy oraz wykruszenia się materiału, widoczna korozja betonu oraz wystające fragmenty skorodowanego betonowe powierzchnie obiektu są w złym stanie techniczym, na spodzie obiektu występują drobne spękania, rysy oraz wykruszenia się materiału, widoczna korozja betonu oraz wystające fragmenty skorodowanego zbrojenia, U7: umocnienie z prefabrykatów betonowych pod obiektem w złym stanie technicznym, brakujące elementy. Niektóre kostki są uszczerbione. Przy ścieku widoczne uszkodzenia kostki, umocnienie z prefabrykatów betonowych pod obiektem w złym stanie technicznym, brakujące elementy. Niektóre kostki są uszczerbione. Przy ścieku widoczne uszkodzenia kostki, U8: umocnienia z materacy gabionowych zniszczone, nierówne rozmieszczenie i ubytki materiału, umocnienia z materacy gabionowych zniszczone, nierówne rozmieszczenie i ubytki materiału, U9: brak ścieków dla dwóch mniejszych kolektorów odprowadzających wodę z kolektorów do rzeki, powoduje to zalewanie prefabrykatów betonowych i zbieranie się wody. Istniejący ściek większego kolektora osiadł powodując brak ścieków dla dwóch mniejszych kolektorów odprowadzających wodę z kolektorów do rzeki, powoduje to zalewanie prefabrykatów betonowych i zbieranie się wody. Istniejący ściek większego kolektora osiadł powodując rozlewanie się wody poza prefobrykowane korytko. 
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UWAGI OGÓLNE: 1. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, zgodnie Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, zgodnie  budowlane należy prowadzić zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, zgodnie budowlane należy prowadzić zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, zgodnie  należy prowadzić zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, zgodnie należy prowadzić zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, zgodnie  prowadzić zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, zgodnie prowadzić zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, zgodnie  zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, zgodnie zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, zgodnie  z wymaganiami prawa budowlanego, zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, zgodnie  wymaganiami prawa budowlanego, zgodnie wymaganiami prawa budowlanego, zgodnie  prawa budowlanego, zgodnie prawa budowlanego, zgodnie  budowlanego, zgodnie budowlanego, zgodnie  zgodnie zgodnie z warunkami prowadzenia i odbioru robót budowlano-montażowych oraz zgodnie z sztuką  warunkami prowadzenia i odbioru robót budowlano-montażowych oraz zgodnie z sztuką warunkami prowadzenia i odbioru robót budowlano-montażowych oraz zgodnie z sztuką  prowadzenia i odbioru robót budowlano-montażowych oraz zgodnie z sztuką prowadzenia i odbioru robót budowlano-montażowych oraz zgodnie z sztuką  i odbioru robót budowlano-montażowych oraz zgodnie z sztuką i odbioru robót budowlano-montażowych oraz zgodnie z sztuką  odbioru robót budowlano-montażowych oraz zgodnie z sztuką odbioru robót budowlano-montażowych oraz zgodnie z sztuką  robót budowlano-montażowych oraz zgodnie z sztuką robót budowlano-montażowych oraz zgodnie z sztuką  budowlano-montażowych oraz zgodnie z sztuką budowlano-montażowych oraz zgodnie z sztuką  oraz zgodnie z sztuką oraz zgodnie z sztuką  zgodnie z sztuką zgodnie z sztuką  z sztuką z sztuką  sztuką sztuką budowlaną, zachowując przepisy bezpieczeństwa pracy. 2. Po aktualizacji, rysunki z wcześniejszym indeksem tracą ważność. Po aktualizacji, rysunki z wcześniejszym indeksem tracą ważność. 3. Wszystkie materiały, urządzenia, elementy i technologie powinny posiadać przewidziane Wszystkie materiały, urządzenia, elementy i technologie powinny posiadać przewidziane  materiały, urządzenia, elementy i technologie powinny posiadać przewidziane materiały, urządzenia, elementy i technologie powinny posiadać przewidziane  urządzenia, elementy i technologie powinny posiadać przewidziane urządzenia, elementy i technologie powinny posiadać przewidziane  elementy i technologie powinny posiadać przewidziane elementy i technologie powinny posiadać przewidziane  i technologie powinny posiadać przewidziane i technologie powinny posiadać przewidziane  technologie powinny posiadać przewidziane technologie powinny posiadać przewidziane  powinny posiadać przewidziane powinny posiadać przewidziane  posiadać przewidziane posiadać przewidziane  przewidziane przewidziane prawem i odpowiednimi przepisami dopuszczenia, atesty i certyfikaty. 4. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę: materiały, urządzenia, elementy i technologie Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę: materiały, urządzenia, elementy i technologie  zaproponowane przez Wykonawcę: materiały, urządzenia, elementy i technologie zaproponowane przez Wykonawcę: materiały, urządzenia, elementy i technologie  przez Wykonawcę: materiały, urządzenia, elementy i technologie przez Wykonawcę: materiały, urządzenia, elementy i technologie  Wykonawcę: materiały, urządzenia, elementy i technologie Wykonawcę: materiały, urządzenia, elementy i technologie  materiały, urządzenia, elementy i technologie materiały, urządzenia, elementy i technologie  urządzenia, elementy i technologie urządzenia, elementy i technologie  elementy i technologie elementy i technologie  i technologie i technologie  technologie technologie powinny spełniać wszystkie założone w projekcie parametry techniczne, estetyczne i  spełniać wszystkie założone w projekcie parametry techniczne, estetyczne i spełniać wszystkie założone w projekcie parametry techniczne, estetyczne i  wszystkie założone w projekcie parametry techniczne, estetyczne i wszystkie założone w projekcie parametry techniczne, estetyczne i  założone w projekcie parametry techniczne, estetyczne i założone w projekcie parametry techniczne, estetyczne i  w projekcie parametry techniczne, estetyczne i w projekcie parametry techniczne, estetyczne i  projekcie parametry techniczne, estetyczne i projekcie parametry techniczne, estetyczne i  parametry techniczne, estetyczne i parametry techniczne, estetyczne i  techniczne, estetyczne i techniczne, estetyczne i  estetyczne i estetyczne i  i i formalno-prawne, a także przed skierowaniem do realizacji powinny uzyskać akceptację  a także przed skierowaniem do realizacji powinny uzyskać akceptację a także przed skierowaniem do realizacji powinny uzyskać akceptację  także przed skierowaniem do realizacji powinny uzyskać akceptację także przed skierowaniem do realizacji powinny uzyskać akceptację  przed skierowaniem do realizacji powinny uzyskać akceptację przed skierowaniem do realizacji powinny uzyskać akceptację  skierowaniem do realizacji powinny uzyskać akceptację skierowaniem do realizacji powinny uzyskać akceptację  do realizacji powinny uzyskać akceptację do realizacji powinny uzyskać akceptację  realizacji powinny uzyskać akceptację realizacji powinny uzyskać akceptację  powinny uzyskać akceptację powinny uzyskać akceptację  uzyskać akceptację uzyskać akceptację  akceptację akceptację Generalnego Projektanta, Inspektorów Nadzoru i Inwestora. 5. Dopuszcza się zamianę materiałów lub producentów zaproponowanych w projekcie Dopuszcza się zamianę materiałów lub producentów zaproponowanych w projekcie  się zamianę materiałów lub producentów zaproponowanych w projekcie się zamianę materiałów lub producentów zaproponowanych w projekcie  zamianę materiałów lub producentów zaproponowanych w projekcie zamianę materiałów lub producentów zaproponowanych w projekcie  materiałów lub producentów zaproponowanych w projekcie materiałów lub producentów zaproponowanych w projekcie  lub producentów zaproponowanych w projekcie lub producentów zaproponowanych w projekcie  producentów zaproponowanych w projekcie producentów zaproponowanych w projekcie  zaproponowanych w projekcie zaproponowanych w projekcie  w projekcie w projekcie  projekcie projekcie pozostawiając te same wartości techniczne i estetyczne. W wypadkach zmian  te same wartości techniczne i estetyczne. W wypadkach zmian te same wartości techniczne i estetyczne. W wypadkach zmian  same wartości techniczne i estetyczne. W wypadkach zmian same wartości techniczne i estetyczne. W wypadkach zmian  wartości techniczne i estetyczne. W wypadkach zmian wartości techniczne i estetyczne. W wypadkach zmian  techniczne i estetyczne. W wypadkach zmian techniczne i estetyczne. W wypadkach zmian  i estetyczne. W wypadkach zmian i estetyczne. W wypadkach zmian  estetyczne. W wypadkach zmian estetyczne. W wypadkach zmian  W wypadkach zmian W wypadkach zmian  wypadkach zmian wypadkach zmian  zmian zmian materiałowych lub projektowych należy uzyskać zgodę Inwestora i Nadzoru Autorskiego. 6. Wszystkie wątpliwości oraz rozbieżności pomiędzy rysunkami skonsultować z Projektantem. Wszystkie wątpliwości oraz rozbieżności pomiędzy rysunkami skonsultować z Projektantem. 7. Wszystkie elementy, które powinny podlegać remontowi oznaczono kolorem czerwonymWszystkie elementy, które powinny podlegać remontowi oznaczono kolorem czerwonym
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