KURYtOWICZ PROJECT

mgr inz. Andrzej Kurytowicz
NIP 579-215-07-97 Regon 222153559
Tel.: 660-456-127

WERSJA I
Nazwa

Przebudowa drogi w kilometrazu od KM 87+650 do KM 87+715
wraz z remontem mostu przez rzeke Sierpienice w ciggu
drogi wojewodzkiej nr 541 w miejscowosci Sierpc
Adres obiektu budowlanego
dz. Nr 4/58, 4/61, 4162, 4/63, 4/64, 4/67, 641/3, 707/1, 989/6 z obrebu 0001 Sierpc

jednostka ewidencyjna 142701_1, ul. 11 Listopada,
09-200 Sierpc, powiat Sierpecki, wojewodztwo mazowieckie

Nazwa i adres Inwestora

Zarzad Wojewoddztwa Mazowieckiego
ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa

Nazwa i adres jednostki projektowania

Andrzej Kurylowicz Project
Ul. Gen. J. Bema 5/11, 82-200 Malbork

Stadium
ZAY ACZNIKI DO ZGODY NA DYSPONOWANIE
DZIALKAMI WODNYMI
Specjalnosc
MOSTOWA

Autorzy opracowania
mgr inz. Andrzej Kurytlowicz

PROJEKTOWAL: MAZ/0509/PWBM/16

mgr inz. Andrzej Kurylowicz

OPRACOWAL : MAZ/0509/PWBM/16

Gdansk, maj 2022r.




OPIS PLANOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

1. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan projektowych na potrzeby
remontu mostu w miejscowosci Sierpc, w ciggu drogi wojewddzkiej nr 541 w km 93+358,
w celu zapewnienia bezpieczenstwa osob i pojazddw poruszajgcych sie po obiekcie.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje opis techniczny oraz dokumentacje

rysunkows.

2. Lokalizacja inwestycji
Most usytuowany jest w ciggu drogi wojewddzkiej nr 541, w miejscowosci Sierpc,
powiecie Sierpeckim w wojewodztwie mazowieckim i przeprowadza ruch kotowy na

odcinku Zuromin — Dobrzyh nad Wista.

3. Stan istniejacy
3.1.Informacje ogdlne

Przedmiotowy most drogowy stanowi przeprawe przez rzeke Sierpienica. Obiekt nie
znajduje sie pod ochrong Konserwatora Zabytkéw oraz nie zostat wpisany do Gminnej
Ewidencji Zabytkéw. Inwestycja nie znajduje sie w Obszarze Chronionego Krajobrazu.

Most jest konstrukcjg jednoprzestowg o schemacie statycznym belki prostej. Ustroj
nos$ny stanowi jednoprzestowa wolnopodparta - czesciowo utwierdzona w oczepach nad
stupami, ptyta o dwoch wspornikach (przewieszeniach) wykonana z 15 kablobetonowych
belek prefabrykowanych. Catkowita dtugoS¢ przesta obiektu wynosi ~24,2m.
W elementach wyrdézniamy pas dolny o szerokosci 42 cm i pas goérny o szerokosci 90 cm.
Poprzecznice stanowig zelbetowe zebro o szerokosci 15cm, na wysokos¢ $Srodnika
dzwigaréw, w rozstawie 150cm. Podpory wykonstruowane sg w postaci stupéw
zwienczonych oczepem oraz tawg fundamentowg. Skarpy zostaty umocnione
prefabrykatami betonowymi.

Na obiekcie znajduje sie jezdnia o dwdch pasach ruchu w przeciwnym kierunku

o szerokosci 3,5 metra kazdy i tgcznej szerokosci nawierzchni asfaltowej 7,5m.
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Fot. 1 Widok ogéiny

3.2.Parametry techniczne obiektu

o dfugosc catkowita: 24,20m

J SzerokoSc catkowita: 13,75m

o SzerokosSc¢ jezdni: 2x3,5+2x0,25=7,5m
J SzerokoSc kap chodnikowych: 3,4mi2,45m

o Szerokosc uzytkowa chodnikow: 2,55mi1,6m

o Swiatfo pionowe: ~2,70m

. przebieg niwelety drogi jezdni: ~1%

. przebieg jezdni w planie na prostej

3.3.0dwodnienie
Stan odwodnienia jest niedostateczny. Odprowadzenie wod opadowych z obiektu

nastepuje ciekami przykraweznikowymi do wpustéw na dojazdach do mostu i dalej do



miejskiej sieci kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do rzeki Sierpienica pod mostem.
Ze wzgledu na uszkodzenia warstwy $cieralnej nawierzchni tworzg sie zastoiska wody.
Kanalizacja deszczowa w rejonie przyczotkdw sktada sie ze studzienek Sciekowych
@500mm z osadnikami zaopatrzonych w wpusty uliczne wyposazone w wiadra do
zbierania zanieczyszczeh mechanicznych. Studzienki $ciekowe pofgczone s3g
przykanalikami @200mm i podtgczone sg do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
z odprowadzeniem wdd do rzeki Sierpienicy pod mostem. Odwodnienie izolacji stanowig
sgczki zabetonowane w ptycie ustroju niosgcego w rozstawie co okoto 3 metry. Na
sgczkach widoczne sg wykwity wapienne oraz uszkodzenia, wylamania.

Po jednej stronie wystepuje jeden wylot kolektora o srednicy 800 mm, od ktérego
poprowadzono sSciek prefabrykowany uchodzacy do rzeki. Wokot istniejgcego Scieku
gromadzi sie woda, ktéra nie trafia do korytka lub wylewa sie z niego z powodu zbyt nisko
lezacych prefabrykatow betonowych $Scieku oraz przepetnienia podczas nawalnych
deszczy. Po drugiej stronie rzeki, gdzie wystepujg dwa wyloty kolektoréw o srednicach 400
mm - brakuje $ciekdw powierzchniowych odprowadzajgcych wode z kolektoréw, co
spowodowato gromadzenie sie wody, zalewanie betonowej kostki i brak ukierunkowanego

sptywu wody do rzeki Sierpienicy.

Fot. 2 Widok na wylot kolektora @800 Fot. 3 Widok na wylot kolektora @400

Zakres prac przewidzianych remontem mostu nie narusza koryta rzeki
Sierpienica oraz nie zmienia potozenia wylotéw z kolektoréw kanalizacji pod
mostem. W wyniku prowadzonych prac nie zwiekszy sie réwniez ilos¢ woéd
opadowych (powierzchnia zlewni pozostanie bez zmian) odprowadzanych do rzeki

Sierpienicy. Umocnienia skarp rzeki pozostang w niezmienionym zakresie.



3.4. Stan koryta rzeki
Koryto rzeki Sierpienica jest w dobrym stanie technicznym, nie wystepujg zatory
wodne czy tez zmiany kierunku przeptywu wod. Linia brzegowa umocniona betonowymi
prefabrykatami oraz monolitycznym murkiem, przeznaczonym do remontu ze wzgledu na

wykruszenia betonu.

4, Zatozenia projektowe

Obecnie most znajduje sie w stanie, ktéry powoduje zagrozenie dla pieszych
I pojazdéw poruszajgcych sie po obiekcie. Zaawansowane uszkodzenia konstrukcji
powodujg, ze konieczne jest przeprowadzenie prac remontowych.

Remont ma na celu zapewnienie bezpieczenstwa dla oséb i pojazdow

poruszajgcych sie po obiekcie a takze poprawe stanu technicznego i wizualnego.

5. Rozwigzania projektowe
5.1.Informacje ogdlne

W ramach remontu nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo osobom i pojazdom
poruszajgcym sie po obiekcie. Prace polegajg na wymianie Scieralnej nawierzchni jezdni.
Dodatkowo projektuje sie remont Scianki zwirowej przyczétkdéw, naprawe powierzchni
betonowych mostu i podpdér wraz z malowaniem powtokami zabezpieczajgcymi przed
korozjg wraz z remontem odwodnienia, utozenie dodatkowej warstwy nawierzchnioizolacji
na kapach chodnikowych czy zabezpieczenie antykorozyjne balustrad. Dojscia do obiektu
zostang odpowiednio podwyzszone tak, aby zapobiec tworzeniu sie ,stopnia” na styku kap

chodnikowych z chodnikiem na doj$ciu.

5.2.Prace remontowe
Prace dominujgce polegajg na naprawie elementow betonowych oraz
zabezpieczeniu przerw dylatacyjnych poprzez wykonanie urzgdzen modutowych. Ponadto
zaplanowano wymiane warstwy Scieralnej nawierzchni jezdni, wymiane ptyt przejsciowych,
remont chodnikow na dojazdach, wymiana $cianki zaplecznej na nowg z obetonowanych

grodzic, zabezpieczenie i pokrycie powtokami balustrad i wspornikdw, naprawa



skorodowanego betonu, usuniecie murkdédw oporowych i umocnien z trylinki, usuniecie
graffiti i zabezpieczenie powlokami odkrytych powierzchni betonowych, uzupetnienie
i naprawa istniejgcego umocnienia murka zelbetowego brzegu rzeki pod obiektem,
uzupetnienie i naprawa sgczkéw, wykonanie dodatkowej warstwy izolacji na kapach
chodnikowych, naprawa kolektorow, oczyszczenie gzymsow polimerobetonowych,
regulacja pokryw urzgdzenh obcych, zabezpieczenie istniejgcych urzgdzen, odtworzenie
istniejgcego oznakowania poziomego na jezdni oraz naprawa wszystkich ubytkow

w betonie na spodzie i podporach konstrukciji.

6. Kolorystyka obiektu

Kolorystyka obiektu pozostaje bez zmian.

7. Estetyka mostu po wykonaniu remontu

Po wykonaniu prac remontowych estetyka obiektu ulegnie znacznej poprawie.
Powierzchnie elementéw zelbetowych zostang oczyszczone i odnowione. Ogniska korozji
zostang zeszlifowane i odmalowane. Zabezpieczenie przerw dylatacyjnych oraz obrobki
blacharskie ograniczg powstawanie zaciekow i przebarwien powierzchni betonu. Nowa
nawierzchnia kap i jezdni nadadzg obiektowi swiezego wyglgdu. Odmalowanie balustrad
oraz wymiana balustrad na dojazdach na pasujgce do pozostatych wptyng na estetyke.
Usuniecie $mieci, oczyszczenie skarp znaczgco oraz ponowne ich wyprofilowanie poprawi

wyglad obiektu. Wszystkie te prace wptyng pozytywnie na wyglad remontowanego mostu.
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