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WYKAZ USZKODZEŃ PODLEGAJĄCY REMONTOWI U1: nawierzchnia bitumiczna jezdni jest w złym stanie technicznym. Widoczne łatania nawierzchni, spękania nawierzchnia bitumiczna jezdni jest w złym stanie technicznym. Widoczne łatania nawierzchni, spękania  bitumiczna jezdni jest w złym stanie technicznym. Widoczne łatania nawierzchni, spękania bitumiczna jezdni jest w złym stanie technicznym. Widoczne łatania nawierzchni, spękania  jezdni jest w złym stanie technicznym. Widoczne łatania nawierzchni, spękania jezdni jest w złym stanie technicznym. Widoczne łatania nawierzchni, spękania  jest w złym stanie technicznym. Widoczne łatania nawierzchni, spękania jest w złym stanie technicznym. Widoczne łatania nawierzchni, spękania  w złym stanie technicznym. Widoczne łatania nawierzchni, spękania w złym stanie technicznym. Widoczne łatania nawierzchni, spękania  złym stanie technicznym. Widoczne łatania nawierzchni, spękania złym stanie technicznym. Widoczne łatania nawierzchni, spękania  stanie technicznym. Widoczne łatania nawierzchni, spękania stanie technicznym. Widoczne łatania nawierzchni, spękania  technicznym. Widoczne łatania nawierzchni, spękania technicznym. Widoczne łatania nawierzchni, spękania  Widoczne łatania nawierzchni, spękania Widoczne łatania nawierzchni, spękania  łatania nawierzchni, spękania łatania nawierzchni, spękania  nawierzchni, spękania nawierzchni, spękania  spękania spękania oraz deformacje nawierzchni na obiekcie oraz na dojazdach w którcyh zbiera się woda opadowa tworząc  deformacje nawierzchni na obiekcie oraz na dojazdach w którcyh zbiera się woda opadowa tworząc deformacje nawierzchni na obiekcie oraz na dojazdach w którcyh zbiera się woda opadowa tworząc  nawierzchni na obiekcie oraz na dojazdach w którcyh zbiera się woda opadowa tworząc nawierzchni na obiekcie oraz na dojazdach w którcyh zbiera się woda opadowa tworząc  na obiekcie oraz na dojazdach w którcyh zbiera się woda opadowa tworząc na obiekcie oraz na dojazdach w którcyh zbiera się woda opadowa tworząc  obiekcie oraz na dojazdach w którcyh zbiera się woda opadowa tworząc obiekcie oraz na dojazdach w którcyh zbiera się woda opadowa tworząc  oraz na dojazdach w którcyh zbiera się woda opadowa tworząc oraz na dojazdach w którcyh zbiera się woda opadowa tworząc  na dojazdach w którcyh zbiera się woda opadowa tworząc na dojazdach w którcyh zbiera się woda opadowa tworząc  dojazdach w którcyh zbiera się woda opadowa tworząc dojazdach w którcyh zbiera się woda opadowa tworząc  w którcyh zbiera się woda opadowa tworząc w którcyh zbiera się woda opadowa tworząc  którcyh zbiera się woda opadowa tworząc którcyh zbiera się woda opadowa tworząc  zbiera się woda opadowa tworząc zbiera się woda opadowa tworząc  się woda opadowa tworząc się woda opadowa tworząc  woda opadowa tworząc woda opadowa tworząc  opadowa tworząc opadowa tworząc  tworząc tworząc zastoiska,  U2: ścianka żwirowa w złym stanie technicznym, widoczne liczne spękania, wykruszenia się materiału i pustki. ścianka żwirowa w złym stanie technicznym, widoczne liczne spękania, wykruszenia się materiału i pustki.  żwirowa w złym stanie technicznym, widoczne liczne spękania, wykruszenia się materiału i pustki. żwirowa w złym stanie technicznym, widoczne liczne spękania, wykruszenia się materiału i pustki.  w złym stanie technicznym, widoczne liczne spękania, wykruszenia się materiału i pustki. w złym stanie technicznym, widoczne liczne spękania, wykruszenia się materiału i pustki.  złym stanie technicznym, widoczne liczne spękania, wykruszenia się materiału i pustki. złym stanie technicznym, widoczne liczne spękania, wykruszenia się materiału i pustki.  stanie technicznym, widoczne liczne spękania, wykruszenia się materiału i pustki. stanie technicznym, widoczne liczne spękania, wykruszenia się materiału i pustki.  technicznym, widoczne liczne spękania, wykruszenia się materiału i pustki. technicznym, widoczne liczne spękania, wykruszenia się materiału i pustki.  widoczne liczne spękania, wykruszenia się materiału i pustki. widoczne liczne spękania, wykruszenia się materiału i pustki.  liczne spękania, wykruszenia się materiału i pustki. liczne spękania, wykruszenia się materiału i pustki.  spękania, wykruszenia się materiału i pustki. spękania, wykruszenia się materiału i pustki.  wykruszenia się materiału i pustki. wykruszenia się materiału i pustki.  się materiału i pustki. się materiału i pustki.  materiału i pustki. materiału i pustki.  i pustki. i pustki.  pustki. pustki. Występują zacieki z wody, U3: skorodowane balustrady, odchodząca warstwa powłoki malarskiej od balustrad. Balustrady na dojazdach skorodowane balustrady, odchodząca warstwa powłoki malarskiej od balustrad. Balustrady na dojazdach  balustrady, odchodząca warstwa powłoki malarskiej od balustrad. Balustrady na dojazdach balustrady, odchodząca warstwa powłoki malarskiej od balustrad. Balustrady na dojazdach  odchodząca warstwa powłoki malarskiej od balustrad. Balustrady na dojazdach odchodząca warstwa powłoki malarskiej od balustrad. Balustrady na dojazdach  warstwa powłoki malarskiej od balustrad. Balustrady na dojazdach warstwa powłoki malarskiej od balustrad. Balustrady na dojazdach  powłoki malarskiej od balustrad. Balustrady na dojazdach powłoki malarskiej od balustrad. Balustrady na dojazdach  malarskiej od balustrad. Balustrady na dojazdach malarskiej od balustrad. Balustrady na dojazdach  od balustrad. Balustrady na dojazdach od balustrad. Balustrady na dojazdach  balustrad. Balustrady na dojazdach balustrad. Balustrady na dojazdach  Balustrady na dojazdach Balustrady na dojazdach  na dojazdach na dojazdach  dojazdach dojazdach różnią się od tych na obiekcie. U4: skorodowane i zanieczyszczone wsporniki, skorodowane i zanieczyszczone wsporniki, U5: na spodzie obiektu oraz na filarach po obu stronach jest widoczne liczne graffiti, na spodzie obiektu oraz na filarach po obu stronach jest widoczne liczne graffiti, U6: uszkodzone sączki, uszkodzone sączki, U7: betonowe powierzchnie obiektu są w złym stanie techniczym, na spodzie obiektu występują drobne betonowe powierzchnie obiektu są w złym stanie techniczym, na spodzie obiektu występują drobne  powierzchnie obiektu są w złym stanie techniczym, na spodzie obiektu występują drobne powierzchnie obiektu są w złym stanie techniczym, na spodzie obiektu występują drobne  obiektu są w złym stanie techniczym, na spodzie obiektu występują drobne obiektu są w złym stanie techniczym, na spodzie obiektu występują drobne  są w złym stanie techniczym, na spodzie obiektu występują drobne są w złym stanie techniczym, na spodzie obiektu występują drobne  w złym stanie techniczym, na spodzie obiektu występują drobne w złym stanie techniczym, na spodzie obiektu występują drobne  złym stanie techniczym, na spodzie obiektu występują drobne złym stanie techniczym, na spodzie obiektu występują drobne  stanie techniczym, na spodzie obiektu występują drobne stanie techniczym, na spodzie obiektu występują drobne  techniczym, na spodzie obiektu występują drobne techniczym, na spodzie obiektu występują drobne  na spodzie obiektu występują drobne na spodzie obiektu występują drobne  spodzie obiektu występują drobne spodzie obiektu występują drobne  obiektu występują drobne obiektu występują drobne  występują drobne występują drobne  drobne drobne spękania, rysy oraz wykruszenia się materiału, widoczna korozja betonu oraz wystające fragmenty  rysy oraz wykruszenia się materiału, widoczna korozja betonu oraz wystające fragmenty rysy oraz wykruszenia się materiału, widoczna korozja betonu oraz wystające fragmenty  oraz wykruszenia się materiału, widoczna korozja betonu oraz wystające fragmenty oraz wykruszenia się materiału, widoczna korozja betonu oraz wystające fragmenty  wykruszenia się materiału, widoczna korozja betonu oraz wystające fragmenty wykruszenia się materiału, widoczna korozja betonu oraz wystające fragmenty  się materiału, widoczna korozja betonu oraz wystające fragmenty się materiału, widoczna korozja betonu oraz wystające fragmenty  materiału, widoczna korozja betonu oraz wystające fragmenty materiału, widoczna korozja betonu oraz wystające fragmenty  widoczna korozja betonu oraz wystające fragmenty widoczna korozja betonu oraz wystające fragmenty  korozja betonu oraz wystające fragmenty korozja betonu oraz wystające fragmenty  betonu oraz wystające fragmenty betonu oraz wystające fragmenty  oraz wystające fragmenty oraz wystające fragmenty  wystające fragmenty wystające fragmenty  fragmenty fragmenty skorodowanego zbrojenia, U8: umocnienia skarpy z kostki prefabrykowanej (trylinki) w złym stanie technicznym, widoczne uszkodzenia - umocnienia skarpy z kostki prefabrykowanej (trylinki) w złym stanie technicznym, widoczne uszkodzenia -  skarpy z kostki prefabrykowanej (trylinki) w złym stanie technicznym, widoczne uszkodzenia - skarpy z kostki prefabrykowanej (trylinki) w złym stanie technicznym, widoczne uszkodzenia -  z kostki prefabrykowanej (trylinki) w złym stanie technicznym, widoczne uszkodzenia - z kostki prefabrykowanej (trylinki) w złym stanie technicznym, widoczne uszkodzenia -  kostki prefabrykowanej (trylinki) w złym stanie technicznym, widoczne uszkodzenia - kostki prefabrykowanej (trylinki) w złym stanie technicznym, widoczne uszkodzenia -  prefabrykowanej (trylinki) w złym stanie technicznym, widoczne uszkodzenia - prefabrykowanej (trylinki) w złym stanie technicznym, widoczne uszkodzenia -  (trylinki) w złym stanie technicznym, widoczne uszkodzenia - (trylinki) w złym stanie technicznym, widoczne uszkodzenia -  w złym stanie technicznym, widoczne uszkodzenia - w złym stanie technicznym, widoczne uszkodzenia -  złym stanie technicznym, widoczne uszkodzenia - złym stanie technicznym, widoczne uszkodzenia -  stanie technicznym, widoczne uszkodzenia - stanie technicznym, widoczne uszkodzenia -  technicznym, widoczne uszkodzenia - technicznym, widoczne uszkodzenia -  widoczne uszkodzenia - widoczne uszkodzenia -  uszkodzenia - uszkodzenia -  - - wykruszenia materiału oraz zanieczyszczenia, U9: umocnienie z prefabrykatów betonowych pod obiektem w złym stanie technicznym, brakujące elementy. umocnienie z prefabrykatów betonowych pod obiektem w złym stanie technicznym, brakujące elementy.  z prefabrykatów betonowych pod obiektem w złym stanie technicznym, brakujące elementy. z prefabrykatów betonowych pod obiektem w złym stanie technicznym, brakujące elementy.  prefabrykatów betonowych pod obiektem w złym stanie technicznym, brakujące elementy. prefabrykatów betonowych pod obiektem w złym stanie technicznym, brakujące elementy.  betonowych pod obiektem w złym stanie technicznym, brakujące elementy. betonowych pod obiektem w złym stanie technicznym, brakujące elementy.  pod obiektem w złym stanie technicznym, brakujące elementy. pod obiektem w złym stanie technicznym, brakujące elementy.  obiektem w złym stanie technicznym, brakujące elementy. obiektem w złym stanie technicznym, brakujące elementy.  w złym stanie technicznym, brakujące elementy. w złym stanie technicznym, brakujące elementy.  złym stanie technicznym, brakujące elementy. złym stanie technicznym, brakujące elementy.  stanie technicznym, brakujące elementy. stanie technicznym, brakujące elementy.  technicznym, brakujące elementy. technicznym, brakujące elementy.  brakujące elementy. brakujące elementy.  elementy. elementy. Niektóre kostki są uszczerbione. Przy ścieku widoczne uszkodzenia kostki, U10: gzymsy prefabrykowane po bokach obiektu widocznie zanieczyszczone, gzymsy prefabrykowane po bokach obiektu widocznie zanieczyszczone, U11: umocnienia z materacy gabionowych zniszczone, nierówne rozmieszczenie i ubytki materiału, umocnienia z materacy gabionowych zniszczone, nierówne rozmieszczenie i ubytki materiału, U12: brak ścieków dla dwóch mniejszych kolektorów odprowadzających wodę z kolektorów do rzeki, powoduje to brak ścieków dla dwóch mniejszych kolektorów odprowadzających wodę z kolektorów do rzeki, powoduje to  ścieków dla dwóch mniejszych kolektorów odprowadzających wodę z kolektorów do rzeki, powoduje to ścieków dla dwóch mniejszych kolektorów odprowadzających wodę z kolektorów do rzeki, powoduje to  dla dwóch mniejszych kolektorów odprowadzających wodę z kolektorów do rzeki, powoduje to dla dwóch mniejszych kolektorów odprowadzających wodę z kolektorów do rzeki, powoduje to  dwóch mniejszych kolektorów odprowadzających wodę z kolektorów do rzeki, powoduje to dwóch mniejszych kolektorów odprowadzających wodę z kolektorów do rzeki, powoduje to  mniejszych kolektorów odprowadzających wodę z kolektorów do rzeki, powoduje to mniejszych kolektorów odprowadzających wodę z kolektorów do rzeki, powoduje to  kolektorów odprowadzających wodę z kolektorów do rzeki, powoduje to kolektorów odprowadzających wodę z kolektorów do rzeki, powoduje to  odprowadzających wodę z kolektorów do rzeki, powoduje to odprowadzających wodę z kolektorów do rzeki, powoduje to  wodę z kolektorów do rzeki, powoduje to wodę z kolektorów do rzeki, powoduje to  z kolektorów do rzeki, powoduje to z kolektorów do rzeki, powoduje to  kolektorów do rzeki, powoduje to kolektorów do rzeki, powoduje to  do rzeki, powoduje to do rzeki, powoduje to  rzeki, powoduje to rzeki, powoduje to  powoduje to powoduje to  to to zalewanie prefabrykatów betonowych i zbieranie się wody. Istniejący ściek większego kolektora osiadł  prefabrykatów betonowych i zbieranie się wody. Istniejący ściek większego kolektora osiadł prefabrykatów betonowych i zbieranie się wody. Istniejący ściek większego kolektora osiadł  betonowych i zbieranie się wody. Istniejący ściek większego kolektora osiadł betonowych i zbieranie się wody. Istniejący ściek większego kolektora osiadł  i zbieranie się wody. Istniejący ściek większego kolektora osiadł i zbieranie się wody. Istniejący ściek większego kolektora osiadł  zbieranie się wody. Istniejący ściek większego kolektora osiadł zbieranie się wody. Istniejący ściek większego kolektora osiadł  się wody. Istniejący ściek większego kolektora osiadł się wody. Istniejący ściek większego kolektora osiadł  wody. Istniejący ściek większego kolektora osiadł wody. Istniejący ściek większego kolektora osiadł  Istniejący ściek większego kolektora osiadł Istniejący ściek większego kolektora osiadł  ściek większego kolektora osiadł ściek większego kolektora osiadł  większego kolektora osiadł większego kolektora osiadł  kolektora osiadł kolektora osiadł  osiadł osiadł powodując rozlewanie się wody poza prefobrykowane korytko.  U13: zużycie oraz brak szorstkości nawierzchni kap chodnikowych.zużycie oraz brak szorstkości nawierzchni kap chodnikowych.
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