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Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami - prawa budowlanego, zgodnie 7z
warunkami  prowadzenia i odbioru  robdt
budowlano—montazowych oraz zgodnie z sztukg
budowlang, zachowujqc przepisy bezpieczenstwa

pracy.
Po  dktudlizacji,  rysunki  z  wczesniejszym
indeksem tracq waznose.

Wszystkie materiaty, urzqdzenia, elementy |
technologie  powinny  posiada¢  przewidziane
prawem i odpowiednimi przepisami
dopuszczenia, atesty i certyfikaty.

Wszystkie ~ zaproponowane  przez  Wykonawce:
materialy, urzqdzenia, elementy i technologie
powinny spelnia¢ wszystkie zatozone w projekcie
parametry techniczne, estetyczne [
formalno—prawne, a takze przed skierowaniem
do realizacji  powinny  uzyska¢  akceptacjg

Generalnego Projektanta, Inspektordw Nadzoru i
Inwestora.

Dopuszcza  sig  zamiang  materiatdow  lub
producentdw  zaproponowanych — w  projekcie
pozostawiajgc te same wartosci techniczne |
estetyczne. W wypadkach zmian materiatowych

lub  projektowych  nalezy  uzyska¢  zgode
Inwestora i Nadzoru Autorskiego.

Wszystkie  watpliwosci  oraz  rozbieznosci
pomiedzy rysunkami skonsultowa¢ z

Projektantem.

b )

Umocnienie wykonane z koszy gabionowych
- nalezy je dopasowa¢ do skarpy, ksztafu

obiektu oraz istniejgcego  wodociqqu W
terenie.

Wykonanie  projektu  technologicznego  po
wyborze  producenta  koszy  gabionowych

nalezy do obowiqzkow Wykonawcy.
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