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, Projekt: KURYLOWICZ PROJECT
w ul. gen. J. Bema 5/11
ZAKRES PRAC REMONTOWYCH UWAGI: UWAGI_OGOLNE: 82-200 Malbork
frezgwonig wgr;twy scieralnej na moscie i na dojqzdoch na dfugoéc'\. po okorg IWOlm wraz z jej odtworzeniem, dowiqzolml'\el do istniejqcej now'\erz.chm ~uktad sch(/)dkowy warstw o 1. Wymiary podano w centymetrach [cm]. 1. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami Inwestor- . i )
wymiana istniejqcych betonowych piyt (blokéw) najazdowych na catej szerokosci jezdni na nowe, zelbetowe plyty przejsciowe oparte na oczepie stalowych murdw oporowych, dlugosci min. 4m z 2. Projektowane naprawy zaznaczono schematycznie. prawa budowlanego, zgodnie z warunkami prowadzenia i Zarzad WOJeWOd.ZtW'a Mazowieckiego
betonu C30/37, Szczegdlowe rozwigzania znajdujq sie na kolejnych odbioru robdt budowlano—montazowych oraz zgodnie z ul. Jagiellonska 26
usuniecie istniejgcych chodnikow wraz ze Sciekami przykraweznikowymi oraz kraweznikami na diugosci zjazdow zlokalizowanych bezposrednio przy obiekcie i ich odtworzenie z oczyszczonych rysunkach dokumentacji. sztukq  budowlang, zachowujqc przepisy  bezpieczenstwa 03-719 Warszawa
elementow starouzetecznych z wymiang elementow spekanych, uszczerbionych, nie nadajqcych sie do dalszego uzytku. 3. Zabezpieczenie kabla instalacji energetycznej w rure pracy.
wykonanie dylatacji jednomodufowej o przesuwie +50mm na szerokosci jezdni i chodnikéw, dwudzielng PCV przed rozpoczgciem robot. 2. Po aktualizacji, rysunki z wczesniejszym indeksem tracq Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
naprawa strefy zakonczenia plyty pomostu (scianka zwirowa od strony dojazdéw) — usunigcie starych elementw i wwibrowanie grodzic stalowych GU 13N L=10m zakofczonych zelbetowym 4. Rysunek nalezy odczytywa¢ z rysunkiem przekroju waznosc.
oczepem ze wspornikiem pod plyte przejsciowq. poprzecznego oraz podiuznego. 3. Wszystkie materialy, urzaqdzenia, elementy i technologie Zamierzenie budowlane: Zbior:
antykorozyjne zabezpieczenie balustrad (usunigcie warstwy nawierzchniowej z lokalng naprawq powfoki cynkowej i wykonanie zabezpieczenie zestawem farb epoksydowo —poliuretanowych) oraz powinny posiada¢  przewidziane prawem i odpowiednimi Przebudowa(1rog|wk|lometrazu?(d §M87+§50d° KM 8d7+7?5
. L . _— . 2 A " rzepisami dopuszczenia, atesty | certyfikaty. wraz z remontem mostu przez rzeke Sierpienice w ciggu drogi
wymiana b.o\usltrlod na murach oporowychlno nowe tok\e. same Jok“no ob\ek.cwe. Kp\or pow?ok\lmo\orsk@ RAL3020 Tlmff\c Red". i - ) i . przepisami dop ‘ Y yhikaty ' ) wojewédzkiej nr 541 w miejscowoédl Sierpe
usuniecie istniejgcych powlok antykorozyjnych ze stalowej konstrukeji wspornikowej poprzez piaskowanie. Oczyszczenie konstrukcji wspornikow z produktow korozji. Wykonanie nowych powlok S 4. Wszystkie ~ zaproponowane przez  Wykonawce:  materiaty,
malarskich zobézpéczenp\'o ontykorgzyjnegy(i {wo elementy stoj\owe metodjq notprysku Détysz; wszysptkich wspo}n'\kéwy n i o e klasa obcigzen B} lasa B, PN-85/5-10030 urzqdzenia, elementy i technologie powinny spetnia¢ Adres: Skala:
: : kI beigzen MLC  — 40 PR e - ki e
czyszczenie Scierne powierzchni uszkodzonych, w tym wystajqgcego zbrojenia. Zabezpieczenie inhibitorem korozji odkrytej stali zbrojeniowej. Reprofilacja ubytkdw za pomocq zaprawy PCC. Nalezy dtizooéi Crr‘wqozseti 3 24.90m wszystkie _zofozome w  projekcie pommetry ﬁechmczlne, DZIa:)kI Tor.A(l)/éi(?iyﬁl,:11/62,4./63,1211/26;6411/?,?41/13|i707/1,d989/6, 1100
wykona¢ malarskq powloke ochronng sztywng gr. 0,2 mm np. StoCryl GW 100 + 2x StoCryl V 400 lub rownowazny material innego producenta. Powtoki ochronne nalezy wykona¢ na catej s7erokost mostu _ 13’75m ZStetyCZT_e ‘_TOWG‘UO*FWW”QR? tokkze ;zrze_d sé\erowo‘mem G;C)Z()rgsrerpc [;cJ)'wei\gtIS‘ie:rcpyézlii wojewgd,z:m'/om;;zt(?\ssecak’ie .
powierzchni obetonowania podpory posredniej, na spodzie konstrukcji obiektu. kot Uk _ 90'- 0 realzacr powinny - UZyskac - akeeptacje - Lenerainego ~ ’ 4
wymiana zelbetowych murkow oporowych pod balustradami na zakonczeniach obiektu mostowego w miejscu istniejgcych murdw, q sy Projektanta, \m_spektom\_n/ Nadzoru \l\myvestom. ) Rysunek: Widok z gory Nr: PW3.2
remont istniejgcego umocnienia skarpy z trylinki przy uzyciu innego materialu, nowe umocnienie wykonane z koszy gabionowych - nalezy je dopasowa¢ do skarpy, ksztatu obiektu oraz 5. Dopuszeza S“ih Zamian. kmtemmwt ‘L}b. pr?ducentow :
istniejgcego wodociqqu w terenie. zaproponowanych W projekcie  pozostawiojqc  te  same - — - -
usuniecie graffiti powierzchni betonowych obiektu wraz wykonaniem dodatkowej powtoki antygraffit, wortos_cw techniczne i lestetyczne. W‘ Wypodkocb Zmian Funkcja Imi | Nazwisko Podpis Data
uzupefnienie umocnienia pod obiektem z prefabrykatow betonowych wraz z naprawgq umocnienia od strony rzeki, poprzez skucie luznego betonu, dozbrojenie go siatkq stalowq o oczku 96 ‘motertmfow_ycﬁ d‘Ub ApftOJek;F’WYCh nalezy uzyskac  zqodg Specjalnos¢: inzynieryjna mostowa
i zabetonowanie zaprawq typu PCC, nwestora 1 Nadzoru AULOrskiego.
S Istniequego ozynpokowonio oziomego jezdri no moscie, 6. Wszystkie wgtp\]woéq oraz rozbieznosci pomiedzy rysunkami Projektowat: mgr inz. Andrzej Kurytowicz 05.2022
wykonanie dodatkowej warstwy nawierzchnio—izolacji na powierzchniach kap chodnikowych grubosci 2mm, SROHSUH'OWOC z PrOJekto'nter'n.' . MAZ/0509/PWBM/16 ’
osadzenie prefabrykowanych wylotow kolektoréw odwodnienia drogi wraz z prefabrykowanq monolityczng wannq $ciekowq z betonu minimum C35/45 o glebokosci min. 10cm oraz szerokosci min. 7. Wszystkie elementy istniejce  przedstawiono  kolorem mar inz. Andree Kurviowicz
50cm umozliwiajgcq skierowanie wdd do rzeki. Prefabrykaty wylotéw kolektordw i wanny sciekowe posadowic na warstwie betonu wyréwnawczego C12/15. Prefabrykaty wylotu kolektordw nalezy Eégﬁyg’er;;;;m‘“t elementy projektowane oznaczono na Opracowat: g MA.Z/0509/P{NBI\;¥16 05.2022
zabezpieczy¢ powtokami antygraffiti, '
oczyszczenie hydroscierne prefabrykowanych gzymsdw kap chodnikowych, " drinz. Anna Banas
requlacja wysokosciowa pokryw urzqdzen obcych (jesli zajdzie taka koniecznose). Sprawdzi: POM/0104/PWBM/16 05.2022
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ZAKRES PRAC REMONTOWYCH R1: frezowanie warstwy ścieralnej na moście i na dojazdach na długości po około 10m wraz z jej odtworzeniem, dowiązanie do istniejącej nawierzchni -układ schodkowy warstw frezowanie warstwy ścieralnej na moście i na dojazdach na długości po około 10m wraz z jej odtworzeniem, dowiązanie do istniejącej nawierzchni -układ schodkowy warstw R2: wymiana istniejących betonowych płyt (bloków) najazdowych na całej szerokości jezdni na nowe, żelbetowe płyty przejściowe oparte na oczepie stalowych murów oporowych, długości min. 4m z wymiana istniejących betonowych płyt (bloków) najazdowych na całej szerokości jezdni na nowe, żelbetowe płyty przejściowe oparte na oczepie stalowych murów oporowych, długości min. 4m z  istniejących betonowych płyt (bloków) najazdowych na całej szerokości jezdni na nowe, żelbetowe płyty przejściowe oparte na oczepie stalowych murów oporowych, długości min. 4m z istniejących betonowych płyt (bloków) najazdowych na całej szerokości jezdni na nowe, żelbetowe płyty przejściowe oparte na oczepie stalowych murów oporowych, długości min. 4m z  betonowych płyt (bloków) najazdowych na całej szerokości jezdni na nowe, żelbetowe płyty przejściowe oparte na oczepie stalowych murów oporowych, długości min. 4m z betonowych płyt (bloków) najazdowych na całej szerokości jezdni na nowe, żelbetowe płyty przejściowe oparte na oczepie stalowych murów oporowych, długości min. 4m z  płyt (bloków) najazdowych na całej szerokości jezdni na nowe, żelbetowe płyty przejściowe oparte na oczepie stalowych murów oporowych, długości min. 4m z płyt (bloków) najazdowych na całej szerokości jezdni na nowe, żelbetowe płyty przejściowe oparte na oczepie stalowych murów oporowych, długości min. 4m z  (bloków) najazdowych na całej szerokości jezdni na nowe, żelbetowe płyty przejściowe oparte na oczepie stalowych murów oporowych, długości min. 4m z (bloków) najazdowych na całej szerokości jezdni na nowe, żelbetowe płyty przejściowe oparte na oczepie stalowych murów oporowych, długości min. 4m z  najazdowych na całej szerokości jezdni na nowe, żelbetowe płyty przejściowe oparte na oczepie stalowych murów oporowych, długości min. 4m z najazdowych na całej szerokości jezdni na nowe, żelbetowe płyty przejściowe oparte na oczepie stalowych murów oporowych, długości min. 4m z  na całej szerokości jezdni na nowe, żelbetowe płyty przejściowe oparte na oczepie stalowych murów oporowych, długości min. 4m z na całej szerokości jezdni na nowe, żelbetowe płyty przejściowe oparte na oczepie stalowych murów oporowych, długości min. 4m z  całej szerokości jezdni na nowe, żelbetowe płyty przejściowe oparte na oczepie stalowych murów oporowych, długości min. 4m z całej szerokości jezdni na nowe, żelbetowe płyty przejściowe oparte na oczepie stalowych murów oporowych, długości min. 4m z  szerokości jezdni na nowe, żelbetowe płyty przejściowe oparte na oczepie stalowych murów oporowych, długości min. 4m z szerokości jezdni na nowe, żelbetowe płyty przejściowe oparte na oczepie stalowych murów oporowych, długości min. 4m z  jezdni na nowe, żelbetowe płyty przejściowe oparte na oczepie stalowych murów oporowych, długości min. 4m z jezdni na nowe, żelbetowe płyty przejściowe oparte na oczepie stalowych murów oporowych, długości min. 4m z  na nowe, żelbetowe płyty przejściowe oparte na oczepie stalowych murów oporowych, długości min. 4m z na nowe, żelbetowe płyty przejściowe oparte na oczepie stalowych murów oporowych, długości min. 4m z  nowe, żelbetowe płyty przejściowe oparte na oczepie stalowych murów oporowych, długości min. 4m z nowe, żelbetowe płyty przejściowe oparte na oczepie stalowych murów oporowych, długości min. 4m z  żelbetowe płyty przejściowe oparte na oczepie stalowych murów oporowych, długości min. 4m z żelbetowe płyty przejściowe oparte na oczepie stalowych murów oporowych, długości min. 4m z  płyty przejściowe oparte na oczepie stalowych murów oporowych, długości min. 4m z płyty przejściowe oparte na oczepie stalowych murów oporowych, długości min. 4m z  przejściowe oparte na oczepie stalowych murów oporowych, długości min. 4m z przejściowe oparte na oczepie stalowych murów oporowych, długości min. 4m z  oparte na oczepie stalowych murów oporowych, długości min. 4m z oparte na oczepie stalowych murów oporowych, długości min. 4m z  na oczepie stalowych murów oporowych, długości min. 4m z na oczepie stalowych murów oporowych, długości min. 4m z  oczepie stalowych murów oporowych, długości min. 4m z oczepie stalowych murów oporowych, długości min. 4m z  stalowych murów oporowych, długości min. 4m z stalowych murów oporowych, długości min. 4m z  murów oporowych, długości min. 4m z murów oporowych, długości min. 4m z  oporowych, długości min. 4m z oporowych, długości min. 4m z  długości min. 4m z długości min. 4m z  min. 4m z min. 4m z  4m z 4m z  z z betonu C30/37,  R3: usunięcie istniejących chodników wraz ze ściekami przykrawężnikowymi oraz krawężnikami na długości zjazdów zlokalizowanych bezpośrednio przy obiekcie i ich odtworzenie z oczyszczonych usunięcie istniejących chodników wraz ze ściekami przykrawężnikowymi oraz krawężnikami na długości zjazdów zlokalizowanych bezpośrednio przy obiekcie i ich odtworzenie z oczyszczonych  istniejących chodników wraz ze ściekami przykrawężnikowymi oraz krawężnikami na długości zjazdów zlokalizowanych bezpośrednio przy obiekcie i ich odtworzenie z oczyszczonych istniejących chodników wraz ze ściekami przykrawężnikowymi oraz krawężnikami na długości zjazdów zlokalizowanych bezpośrednio przy obiekcie i ich odtworzenie z oczyszczonych  chodników wraz ze ściekami przykrawężnikowymi oraz krawężnikami na długości zjazdów zlokalizowanych bezpośrednio przy obiekcie i ich odtworzenie z oczyszczonych chodników wraz ze ściekami przykrawężnikowymi oraz krawężnikami na długości zjazdów zlokalizowanych bezpośrednio przy obiekcie i ich odtworzenie z oczyszczonych  wraz ze ściekami przykrawężnikowymi oraz krawężnikami na długości zjazdów zlokalizowanych bezpośrednio przy obiekcie i ich odtworzenie z oczyszczonych wraz ze ściekami przykrawężnikowymi oraz krawężnikami na długości zjazdów zlokalizowanych bezpośrednio przy obiekcie i ich odtworzenie z oczyszczonych  ze ściekami przykrawężnikowymi oraz krawężnikami na długości zjazdów zlokalizowanych bezpośrednio przy obiekcie i ich odtworzenie z oczyszczonych ze ściekami przykrawężnikowymi oraz krawężnikami na długości zjazdów zlokalizowanych bezpośrednio przy obiekcie i ich odtworzenie z oczyszczonych  ściekami przykrawężnikowymi oraz krawężnikami na długości zjazdów zlokalizowanych bezpośrednio przy obiekcie i ich odtworzenie z oczyszczonych ściekami przykrawężnikowymi oraz krawężnikami na długości zjazdów zlokalizowanych bezpośrednio przy obiekcie i ich odtworzenie z oczyszczonych  przykrawężnikowymi oraz krawężnikami na długości zjazdów zlokalizowanych bezpośrednio przy obiekcie i ich odtworzenie z oczyszczonych przykrawężnikowymi oraz krawężnikami na długości zjazdów zlokalizowanych bezpośrednio przy obiekcie i ich odtworzenie z oczyszczonych  oraz krawężnikami na długości zjazdów zlokalizowanych bezpośrednio przy obiekcie i ich odtworzenie z oczyszczonych oraz krawężnikami na długości zjazdów zlokalizowanych bezpośrednio przy obiekcie i ich odtworzenie z oczyszczonych  krawężnikami na długości zjazdów zlokalizowanych bezpośrednio przy obiekcie i ich odtworzenie z oczyszczonych krawężnikami na długości zjazdów zlokalizowanych bezpośrednio przy obiekcie i ich odtworzenie z oczyszczonych  na długości zjazdów zlokalizowanych bezpośrednio przy obiekcie i ich odtworzenie z oczyszczonych na długości zjazdów zlokalizowanych bezpośrednio przy obiekcie i ich odtworzenie z oczyszczonych  długości zjazdów zlokalizowanych bezpośrednio przy obiekcie i ich odtworzenie z oczyszczonych długości zjazdów zlokalizowanych bezpośrednio przy obiekcie i ich odtworzenie z oczyszczonych  zjazdów zlokalizowanych bezpośrednio przy obiekcie i ich odtworzenie z oczyszczonych zjazdów zlokalizowanych bezpośrednio przy obiekcie i ich odtworzenie z oczyszczonych  zlokalizowanych bezpośrednio przy obiekcie i ich odtworzenie z oczyszczonych zlokalizowanych bezpośrednio przy obiekcie i ich odtworzenie z oczyszczonych  bezpośrednio przy obiekcie i ich odtworzenie z oczyszczonych bezpośrednio przy obiekcie i ich odtworzenie z oczyszczonych  przy obiekcie i ich odtworzenie z oczyszczonych przy obiekcie i ich odtworzenie z oczyszczonych  obiekcie i ich odtworzenie z oczyszczonych obiekcie i ich odtworzenie z oczyszczonych  i ich odtworzenie z oczyszczonych i ich odtworzenie z oczyszczonych  ich odtworzenie z oczyszczonych ich odtworzenie z oczyszczonych  odtworzenie z oczyszczonych odtworzenie z oczyszczonych  z oczyszczonych z oczyszczonych  oczyszczonych oczyszczonych elementów staroużetecznych z wymianą elementów spękanych, uszczerbionych, nie nadających się do dalszego użytku. R4: wykonanie dylatacji jednomodułowej o przesuwie ±50mm na szerokości jezdni i chodników, wykonanie dylatacji jednomodułowej o przesuwie ±50mm na szerokości jezdni i chodników, R5: naprawa strefy zakończenia płyty pomostu (ścianka żwirowa od strony dojazdów) - usunięcie starych elementów i wwibrowanie grodzic stalowych GU 13N L=10m zakończonych żelbetowym naprawa strefy zakończenia płyty pomostu (ścianka żwirowa od strony dojazdów) - usunięcie starych elementów i wwibrowanie grodzic stalowych GU 13N L=10m zakończonych żelbetowym  strefy zakończenia płyty pomostu (ścianka żwirowa od strony dojazdów) - usunięcie starych elementów i wwibrowanie grodzic stalowych GU 13N L=10m zakończonych żelbetowym strefy zakończenia płyty pomostu (ścianka żwirowa od strony dojazdów) - usunięcie starych elementów i wwibrowanie grodzic stalowych GU 13N L=10m zakończonych żelbetowym  zakończenia płyty pomostu (ścianka żwirowa od strony dojazdów) - usunięcie starych elementów i wwibrowanie grodzic stalowych GU 13N L=10m zakończonych żelbetowym zakończenia płyty pomostu (ścianka żwirowa od strony dojazdów) - usunięcie starych elementów i wwibrowanie grodzic stalowych GU 13N L=10m zakończonych żelbetowym  płyty pomostu (ścianka żwirowa od strony dojazdów) - usunięcie starych elementów i wwibrowanie grodzic stalowych GU 13N L=10m zakończonych żelbetowym płyty pomostu (ścianka żwirowa od strony dojazdów) - usunięcie starych elementów i wwibrowanie grodzic stalowych GU 13N L=10m zakończonych żelbetowym  pomostu (ścianka żwirowa od strony dojazdów) - usunięcie starych elementów i wwibrowanie grodzic stalowych GU 13N L=10m zakończonych żelbetowym pomostu (ścianka żwirowa od strony dojazdów) - usunięcie starych elementów i wwibrowanie grodzic stalowych GU 13N L=10m zakończonych żelbetowym  (ścianka żwirowa od strony dojazdów) - usunięcie starych elementów i wwibrowanie grodzic stalowych GU 13N L=10m zakończonych żelbetowym (ścianka żwirowa od strony dojazdów) - usunięcie starych elementów i wwibrowanie grodzic stalowych GU 13N L=10m zakończonych żelbetowym  żwirowa od strony dojazdów) - usunięcie starych elementów i wwibrowanie grodzic stalowych GU 13N L=10m zakończonych żelbetowym żwirowa od strony dojazdów) - usunięcie starych elementów i wwibrowanie grodzic stalowych GU 13N L=10m zakończonych żelbetowym  od strony dojazdów) - usunięcie starych elementów i wwibrowanie grodzic stalowych GU 13N L=10m zakończonych żelbetowym od strony dojazdów) - usunięcie starych elementów i wwibrowanie grodzic stalowych GU 13N L=10m zakończonych żelbetowym  strony dojazdów) - usunięcie starych elementów i wwibrowanie grodzic stalowych GU 13N L=10m zakończonych żelbetowym strony dojazdów) - usunięcie starych elementów i wwibrowanie grodzic stalowych GU 13N L=10m zakończonych żelbetowym  dojazdów) - usunięcie starych elementów i wwibrowanie grodzic stalowych GU 13N L=10m zakończonych żelbetowym dojazdów) - usunięcie starych elementów i wwibrowanie grodzic stalowych GU 13N L=10m zakończonych żelbetowym  - usunięcie starych elementów i wwibrowanie grodzic stalowych GU 13N L=10m zakończonych żelbetowym - usunięcie starych elementów i wwibrowanie grodzic stalowych GU 13N L=10m zakończonych żelbetowym  usunięcie starych elementów i wwibrowanie grodzic stalowych GU 13N L=10m zakończonych żelbetowym usunięcie starych elementów i wwibrowanie grodzic stalowych GU 13N L=10m zakończonych żelbetowym  starych elementów i wwibrowanie grodzic stalowych GU 13N L=10m zakończonych żelbetowym starych elementów i wwibrowanie grodzic stalowych GU 13N L=10m zakończonych żelbetowym  elementów i wwibrowanie grodzic stalowych GU 13N L=10m zakończonych żelbetowym elementów i wwibrowanie grodzic stalowych GU 13N L=10m zakończonych żelbetowym  i wwibrowanie grodzic stalowych GU 13N L=10m zakończonych żelbetowym i wwibrowanie grodzic stalowych GU 13N L=10m zakończonych żelbetowym  wwibrowanie grodzic stalowych GU 13N L=10m zakończonych żelbetowym wwibrowanie grodzic stalowych GU 13N L=10m zakończonych żelbetowym  grodzic stalowych GU 13N L=10m zakończonych żelbetowym grodzic stalowych GU 13N L=10m zakończonych żelbetowym  stalowych GU 13N L=10m zakończonych żelbetowym stalowych GU 13N L=10m zakończonych żelbetowym  GU 13N L=10m zakończonych żelbetowym GU 13N L=10m zakończonych żelbetowym  13N L=10m zakończonych żelbetowym 13N L=10m zakończonych żelbetowym  L=10m zakończonych żelbetowym L=10m zakończonych żelbetowym  zakończonych żelbetowym zakończonych żelbetowym  żelbetowym żelbetowym oczepem ze wspornikiem pod płytę przejściową. R6: antykorozyjne zabezpieczenie balustrad (usunięcie warstwy nawierzchniowej z lokalną naprawą powłoki cynkowej i wykonanie zabezpieczenie zestawem farb epoksydowo -poliuretanowych) oraz antykorozyjne zabezpieczenie balustrad (usunięcie warstwy nawierzchniowej z lokalną naprawą powłoki cynkowej i wykonanie zabezpieczenie zestawem farb epoksydowo -poliuretanowych) oraz  zabezpieczenie balustrad (usunięcie warstwy nawierzchniowej z lokalną naprawą powłoki cynkowej i wykonanie zabezpieczenie zestawem farb epoksydowo -poliuretanowych) oraz zabezpieczenie balustrad (usunięcie warstwy nawierzchniowej z lokalną naprawą powłoki cynkowej i wykonanie zabezpieczenie zestawem farb epoksydowo -poliuretanowych) oraz  balustrad (usunięcie warstwy nawierzchniowej z lokalną naprawą powłoki cynkowej i wykonanie zabezpieczenie zestawem farb epoksydowo -poliuretanowych) oraz balustrad (usunięcie warstwy nawierzchniowej z lokalną naprawą powłoki cynkowej i wykonanie zabezpieczenie zestawem farb epoksydowo -poliuretanowych) oraz  (usunięcie warstwy nawierzchniowej z lokalną naprawą powłoki cynkowej i wykonanie zabezpieczenie zestawem farb epoksydowo -poliuretanowych) oraz (usunięcie warstwy nawierzchniowej z lokalną naprawą powłoki cynkowej i wykonanie zabezpieczenie zestawem farb epoksydowo -poliuretanowych) oraz  warstwy nawierzchniowej z lokalną naprawą powłoki cynkowej i wykonanie zabezpieczenie zestawem farb epoksydowo -poliuretanowych) oraz warstwy nawierzchniowej z lokalną naprawą powłoki cynkowej i wykonanie zabezpieczenie zestawem farb epoksydowo -poliuretanowych) oraz  nawierzchniowej z lokalną naprawą powłoki cynkowej i wykonanie zabezpieczenie zestawem farb epoksydowo -poliuretanowych) oraz nawierzchniowej z lokalną naprawą powłoki cynkowej i wykonanie zabezpieczenie zestawem farb epoksydowo -poliuretanowych) oraz  z lokalną naprawą powłoki cynkowej i wykonanie zabezpieczenie zestawem farb epoksydowo -poliuretanowych) oraz z lokalną naprawą powłoki cynkowej i wykonanie zabezpieczenie zestawem farb epoksydowo -poliuretanowych) oraz  lokalną naprawą powłoki cynkowej i wykonanie zabezpieczenie zestawem farb epoksydowo -poliuretanowych) oraz lokalną naprawą powłoki cynkowej i wykonanie zabezpieczenie zestawem farb epoksydowo -poliuretanowych) oraz  naprawą powłoki cynkowej i wykonanie zabezpieczenie zestawem farb epoksydowo -poliuretanowych) oraz naprawą powłoki cynkowej i wykonanie zabezpieczenie zestawem farb epoksydowo -poliuretanowych) oraz  powłoki cynkowej i wykonanie zabezpieczenie zestawem farb epoksydowo -poliuretanowych) oraz powłoki cynkowej i wykonanie zabezpieczenie zestawem farb epoksydowo -poliuretanowych) oraz  cynkowej i wykonanie zabezpieczenie zestawem farb epoksydowo -poliuretanowych) oraz cynkowej i wykonanie zabezpieczenie zestawem farb epoksydowo -poliuretanowych) oraz  i wykonanie zabezpieczenie zestawem farb epoksydowo -poliuretanowych) oraz i wykonanie zabezpieczenie zestawem farb epoksydowo -poliuretanowych) oraz  wykonanie zabezpieczenie zestawem farb epoksydowo -poliuretanowych) oraz wykonanie zabezpieczenie zestawem farb epoksydowo -poliuretanowych) oraz  zabezpieczenie zestawem farb epoksydowo -poliuretanowych) oraz zabezpieczenie zestawem farb epoksydowo -poliuretanowych) oraz  zestawem farb epoksydowo -poliuretanowych) oraz zestawem farb epoksydowo -poliuretanowych) oraz  farb epoksydowo -poliuretanowych) oraz farb epoksydowo -poliuretanowych) oraz  epoksydowo -poliuretanowych) oraz epoksydowo -poliuretanowych) oraz  -poliuretanowych) oraz -poliuretanowych) oraz  oraz oraz wymiana balustrad na murach oporowych na nowe - takie same jak na obiekcie. Kolor powłoki malarskiej RAL3020 "Traffic Red". R7: usunięcie istniejących powłok antykorozyjnych ze stalowej konstrukcji wspornikowej poprzez piaskowanie. Oczyszczenie konstrukcji wsporników z produktów korozji. Wykonanie nowych powłok usunięcie istniejących powłok antykorozyjnych ze stalowej konstrukcji wspornikowej poprzez piaskowanie. Oczyszczenie konstrukcji wsporników z produktów korozji. Wykonanie nowych powłok  istniejących powłok antykorozyjnych ze stalowej konstrukcji wspornikowej poprzez piaskowanie. Oczyszczenie konstrukcji wsporników z produktów korozji. Wykonanie nowych powłok istniejących powłok antykorozyjnych ze stalowej konstrukcji wspornikowej poprzez piaskowanie. Oczyszczenie konstrukcji wsporników z produktów korozji. Wykonanie nowych powłok  powłok antykorozyjnych ze stalowej konstrukcji wspornikowej poprzez piaskowanie. Oczyszczenie konstrukcji wsporników z produktów korozji. Wykonanie nowych powłok powłok antykorozyjnych ze stalowej konstrukcji wspornikowej poprzez piaskowanie. Oczyszczenie konstrukcji wsporników z produktów korozji. Wykonanie nowych powłok  antykorozyjnych ze stalowej konstrukcji wspornikowej poprzez piaskowanie. Oczyszczenie konstrukcji wsporników z produktów korozji. Wykonanie nowych powłok antykorozyjnych ze stalowej konstrukcji wspornikowej poprzez piaskowanie. Oczyszczenie konstrukcji wsporników z produktów korozji. Wykonanie nowych powłok  ze stalowej konstrukcji wspornikowej poprzez piaskowanie. Oczyszczenie konstrukcji wsporników z produktów korozji. Wykonanie nowych powłok ze stalowej konstrukcji wspornikowej poprzez piaskowanie. Oczyszczenie konstrukcji wsporników z produktów korozji. Wykonanie nowych powłok  stalowej konstrukcji wspornikowej poprzez piaskowanie. Oczyszczenie konstrukcji wsporników z produktów korozji. Wykonanie nowych powłok stalowej konstrukcji wspornikowej poprzez piaskowanie. Oczyszczenie konstrukcji wsporników z produktów korozji. Wykonanie nowych powłok  konstrukcji wspornikowej poprzez piaskowanie. Oczyszczenie konstrukcji wsporników z produktów korozji. Wykonanie nowych powłok konstrukcji wspornikowej poprzez piaskowanie. Oczyszczenie konstrukcji wsporników z produktów korozji. Wykonanie nowych powłok  wspornikowej poprzez piaskowanie. Oczyszczenie konstrukcji wsporników z produktów korozji. Wykonanie nowych powłok wspornikowej poprzez piaskowanie. Oczyszczenie konstrukcji wsporników z produktów korozji. Wykonanie nowych powłok  poprzez piaskowanie. Oczyszczenie konstrukcji wsporników z produktów korozji. Wykonanie nowych powłok poprzez piaskowanie. Oczyszczenie konstrukcji wsporników z produktów korozji. Wykonanie nowych powłok  piaskowanie. Oczyszczenie konstrukcji wsporników z produktów korozji. Wykonanie nowych powłok piaskowanie. Oczyszczenie konstrukcji wsporników z produktów korozji. Wykonanie nowych powłok  Oczyszczenie konstrukcji wsporników z produktów korozji. Wykonanie nowych powłok Oczyszczenie konstrukcji wsporników z produktów korozji. Wykonanie nowych powłok  konstrukcji wsporników z produktów korozji. Wykonanie nowych powłok konstrukcji wsporników z produktów korozji. Wykonanie nowych powłok  wsporników z produktów korozji. Wykonanie nowych powłok wsporników z produktów korozji. Wykonanie nowych powłok  z produktów korozji. Wykonanie nowych powłok z produktów korozji. Wykonanie nowych powłok  produktów korozji. Wykonanie nowych powłok produktów korozji. Wykonanie nowych powłok  korozji. Wykonanie nowych powłok korozji. Wykonanie nowych powłok  Wykonanie nowych powłok Wykonanie nowych powłok  nowych powłok nowych powłok  powłok powłok malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego na elementy stalowe metodą natrysku. Dotyczy wszystkich wsporników. R8: czyszczenie ścierne powierzchni uszkodzonych, w tym wystającego zbrojenia. Zabezpieczenie inhibitorem korozji odkrytej stali zbrojeniowej. Reprofilacja ubytków za pomocą zaprawy PCC. Należy czyszczenie ścierne powierzchni uszkodzonych, w tym wystającego zbrojenia. Zabezpieczenie inhibitorem korozji odkrytej stali zbrojeniowej. Reprofilacja ubytków za pomocą zaprawy PCC. Należy  ścierne powierzchni uszkodzonych, w tym wystającego zbrojenia. Zabezpieczenie inhibitorem korozji odkrytej stali zbrojeniowej. Reprofilacja ubytków za pomocą zaprawy PCC. Należy ścierne powierzchni uszkodzonych, w tym wystającego zbrojenia. Zabezpieczenie inhibitorem korozji odkrytej stali zbrojeniowej. Reprofilacja ubytków za pomocą zaprawy PCC. Należy  powierzchni uszkodzonych, w tym wystającego zbrojenia. Zabezpieczenie inhibitorem korozji odkrytej stali zbrojeniowej. Reprofilacja ubytków za pomocą zaprawy PCC. Należy powierzchni uszkodzonych, w tym wystającego zbrojenia. Zabezpieczenie inhibitorem korozji odkrytej stali zbrojeniowej. Reprofilacja ubytków za pomocą zaprawy PCC. Należy  uszkodzonych, w tym wystającego zbrojenia. Zabezpieczenie inhibitorem korozji odkrytej stali zbrojeniowej. Reprofilacja ubytków za pomocą zaprawy PCC. Należy uszkodzonych, w tym wystającego zbrojenia. Zabezpieczenie inhibitorem korozji odkrytej stali zbrojeniowej. Reprofilacja ubytków za pomocą zaprawy PCC. Należy  w tym wystającego zbrojenia. Zabezpieczenie inhibitorem korozji odkrytej stali zbrojeniowej. Reprofilacja ubytków za pomocą zaprawy PCC. Należy w tym wystającego zbrojenia. Zabezpieczenie inhibitorem korozji odkrytej stali zbrojeniowej. Reprofilacja ubytków za pomocą zaprawy PCC. Należy  tym wystającego zbrojenia. Zabezpieczenie inhibitorem korozji odkrytej stali zbrojeniowej. Reprofilacja ubytków za pomocą zaprawy PCC. Należy tym wystającego zbrojenia. Zabezpieczenie inhibitorem korozji odkrytej stali zbrojeniowej. Reprofilacja ubytków za pomocą zaprawy PCC. Należy  wystającego zbrojenia. Zabezpieczenie inhibitorem korozji odkrytej stali zbrojeniowej. Reprofilacja ubytków za pomocą zaprawy PCC. Należy wystającego zbrojenia. Zabezpieczenie inhibitorem korozji odkrytej stali zbrojeniowej. Reprofilacja ubytków za pomocą zaprawy PCC. Należy  zbrojenia. Zabezpieczenie inhibitorem korozji odkrytej stali zbrojeniowej. Reprofilacja ubytków za pomocą zaprawy PCC. Należy zbrojenia. Zabezpieczenie inhibitorem korozji odkrytej stali zbrojeniowej. Reprofilacja ubytków za pomocą zaprawy PCC. Należy  Zabezpieczenie inhibitorem korozji odkrytej stali zbrojeniowej. Reprofilacja ubytków za pomocą zaprawy PCC. Należy Zabezpieczenie inhibitorem korozji odkrytej stali zbrojeniowej. Reprofilacja ubytków za pomocą zaprawy PCC. Należy  inhibitorem korozji odkrytej stali zbrojeniowej. Reprofilacja ubytków za pomocą zaprawy PCC. Należy inhibitorem korozji odkrytej stali zbrojeniowej. Reprofilacja ubytków za pomocą zaprawy PCC. Należy  korozji odkrytej stali zbrojeniowej. Reprofilacja ubytków za pomocą zaprawy PCC. Należy korozji odkrytej stali zbrojeniowej. Reprofilacja ubytków za pomocą zaprawy PCC. Należy  odkrytej stali zbrojeniowej. Reprofilacja ubytków za pomocą zaprawy PCC. Należy odkrytej stali zbrojeniowej. Reprofilacja ubytków za pomocą zaprawy PCC. Należy  stali zbrojeniowej. Reprofilacja ubytków za pomocą zaprawy PCC. Należy stali zbrojeniowej. Reprofilacja ubytków za pomocą zaprawy PCC. Należy  zbrojeniowej. Reprofilacja ubytków za pomocą zaprawy PCC. Należy zbrojeniowej. Reprofilacja ubytków za pomocą zaprawy PCC. Należy  Reprofilacja ubytków za pomocą zaprawy PCC. Należy Reprofilacja ubytków za pomocą zaprawy PCC. Należy  ubytków za pomocą zaprawy PCC. Należy ubytków za pomocą zaprawy PCC. Należy  za pomocą zaprawy PCC. Należy za pomocą zaprawy PCC. Należy  pomocą zaprawy PCC. Należy pomocą zaprawy PCC. Należy  zaprawy PCC. Należy zaprawy PCC. Należy  PCC. Należy PCC. Należy  Należy Należy wykonać malarską powłokę ochronną sztywną gr. 0,2 mm np. StoCryl GW 100 + 2x StoCryl V 400 lub równoważny materiał innego producenta. Powłoki ochronne należy wykonać na całej  malarską powłokę ochronną sztywną gr. 0,2 mm np. StoCryl GW 100 + 2x StoCryl V 400 lub równoważny materiał innego producenta. Powłoki ochronne należy wykonać na całej malarską powłokę ochronną sztywną gr. 0,2 mm np. StoCryl GW 100 + 2x StoCryl V 400 lub równoważny materiał innego producenta. Powłoki ochronne należy wykonać na całej  powłokę ochronną sztywną gr. 0,2 mm np. StoCryl GW 100 + 2x StoCryl V 400 lub równoważny materiał innego producenta. Powłoki ochronne należy wykonać na całej powłokę ochronną sztywną gr. 0,2 mm np. StoCryl GW 100 + 2x StoCryl V 400 lub równoważny materiał innego producenta. Powłoki ochronne należy wykonać na całej  ochronną sztywną gr. 0,2 mm np. StoCryl GW 100 + 2x StoCryl V 400 lub równoważny materiał innego producenta. Powłoki ochronne należy wykonać na całej ochronną sztywną gr. 0,2 mm np. StoCryl GW 100 + 2x StoCryl V 400 lub równoważny materiał innego producenta. Powłoki ochronne należy wykonać na całej  sztywną gr. 0,2 mm np. StoCryl GW 100 + 2x StoCryl V 400 lub równoważny materiał innego producenta. Powłoki ochronne należy wykonać na całej sztywną gr. 0,2 mm np. StoCryl GW 100 + 2x StoCryl V 400 lub równoważny materiał innego producenta. Powłoki ochronne należy wykonać na całej  gr. 0,2 mm np. StoCryl GW 100 + 2x StoCryl V 400 lub równoważny materiał innego producenta. Powłoki ochronne należy wykonać na całej gr. 0,2 mm np. StoCryl GW 100 + 2x StoCryl V 400 lub równoważny materiał innego producenta. Powłoki ochronne należy wykonać na całej  0,2 mm np. StoCryl GW 100 + 2x StoCryl V 400 lub równoważny materiał innego producenta. Powłoki ochronne należy wykonać na całej 0,2 mm np. StoCryl GW 100 + 2x StoCryl V 400 lub równoważny materiał innego producenta. Powłoki ochronne należy wykonać na całej  mm np. StoCryl GW 100 + 2x StoCryl V 400 lub równoważny materiał innego producenta. Powłoki ochronne należy wykonać na całej mm np. StoCryl GW 100 + 2x StoCryl V 400 lub równoważny materiał innego producenta. Powłoki ochronne należy wykonać na całej  np. StoCryl GW 100 + 2x StoCryl V 400 lub równoważny materiał innego producenta. Powłoki ochronne należy wykonać na całej np. StoCryl GW 100 + 2x StoCryl V 400 lub równoważny materiał innego producenta. Powłoki ochronne należy wykonać na całej  StoCryl GW 100 + 2x StoCryl V 400 lub równoważny materiał innego producenta. Powłoki ochronne należy wykonać na całej StoCryl GW 100 + 2x StoCryl V 400 lub równoważny materiał innego producenta. Powłoki ochronne należy wykonać na całej  GW 100 + 2x StoCryl V 400 lub równoważny materiał innego producenta. Powłoki ochronne należy wykonać na całej GW 100 + 2x StoCryl V 400 lub równoważny materiał innego producenta. Powłoki ochronne należy wykonać na całej  100 + 2x StoCryl V 400 lub równoważny materiał innego producenta. Powłoki ochronne należy wykonać na całej 100 + 2x StoCryl V 400 lub równoważny materiał innego producenta. Powłoki ochronne należy wykonać na całej  + 2x StoCryl V 400 lub równoważny materiał innego producenta. Powłoki ochronne należy wykonać na całej + 2x StoCryl V 400 lub równoważny materiał innego producenta. Powłoki ochronne należy wykonać na całej  2x StoCryl V 400 lub równoważny materiał innego producenta. Powłoki ochronne należy wykonać na całej 2x StoCryl V 400 lub równoważny materiał innego producenta. Powłoki ochronne należy wykonać na całej  StoCryl V 400 lub równoważny materiał innego producenta. Powłoki ochronne należy wykonać na całej StoCryl V 400 lub równoważny materiał innego producenta. Powłoki ochronne należy wykonać na całej  V 400 lub równoważny materiał innego producenta. Powłoki ochronne należy wykonać na całej V 400 lub równoważny materiał innego producenta. Powłoki ochronne należy wykonać na całej  400 lub równoważny materiał innego producenta. Powłoki ochronne należy wykonać na całej 400 lub równoważny materiał innego producenta. Powłoki ochronne należy wykonać na całej  lub równoważny materiał innego producenta. Powłoki ochronne należy wykonać na całej lub równoważny materiał innego producenta. Powłoki ochronne należy wykonać na całej  równoważny materiał innego producenta. Powłoki ochronne należy wykonać na całej równoważny materiał innego producenta. Powłoki ochronne należy wykonać na całej  materiał innego producenta. Powłoki ochronne należy wykonać na całej materiał innego producenta. Powłoki ochronne należy wykonać na całej  innego producenta. Powłoki ochronne należy wykonać na całej innego producenta. Powłoki ochronne należy wykonać na całej  producenta. Powłoki ochronne należy wykonać na całej producenta. Powłoki ochronne należy wykonać na całej  Powłoki ochronne należy wykonać na całej Powłoki ochronne należy wykonać na całej  ochronne należy wykonać na całej ochronne należy wykonać na całej  należy wykonać na całej należy wykonać na całej  wykonać na całej wykonać na całej  na całej na całej  całej całej powierzchni obetonowania podpory pośredniej, na spodzie konstrukcji obiektu. R9: wymiana żelbetowych murków oporowych pod balustradami na zakończeniach obiektu mostowego w miejscu istniejących murów,  wymiana żelbetowych murków oporowych pod balustradami na zakończeniach obiektu mostowego w miejscu istniejących murów,  R10: remont istniejącego umocnienia skarpy z trylinki przy użyciu innego materiału, nowe umocnienie wykonane z koszy gabionowych - należy je dopasować do skarpy, kształu obiektu oraz remont istniejącego umocnienia skarpy z trylinki przy użyciu innego materiału, nowe umocnienie wykonane z koszy gabionowych - należy je dopasować do skarpy, kształu obiektu oraz  istniejącego umocnienia skarpy z trylinki przy użyciu innego materiału, nowe umocnienie wykonane z koszy gabionowych - należy je dopasować do skarpy, kształu obiektu oraz istniejącego umocnienia skarpy z trylinki przy użyciu innego materiału, nowe umocnienie wykonane z koszy gabionowych - należy je dopasować do skarpy, kształu obiektu oraz  umocnienia skarpy z trylinki przy użyciu innego materiału, nowe umocnienie wykonane z koszy gabionowych - należy je dopasować do skarpy, kształu obiektu oraz umocnienia skarpy z trylinki przy użyciu innego materiału, nowe umocnienie wykonane z koszy gabionowych - należy je dopasować do skarpy, kształu obiektu oraz  skarpy z trylinki przy użyciu innego materiału, nowe umocnienie wykonane z koszy gabionowych - należy je dopasować do skarpy, kształu obiektu oraz skarpy z trylinki przy użyciu innego materiału, nowe umocnienie wykonane z koszy gabionowych - należy je dopasować do skarpy, kształu obiektu oraz  z trylinki przy użyciu innego materiału, nowe umocnienie wykonane z koszy gabionowych - należy je dopasować do skarpy, kształu obiektu oraz z trylinki przy użyciu innego materiału, nowe umocnienie wykonane z koszy gabionowych - należy je dopasować do skarpy, kształu obiektu oraz  trylinki przy użyciu innego materiału, nowe umocnienie wykonane z koszy gabionowych - należy je dopasować do skarpy, kształu obiektu oraz trylinki przy użyciu innego materiału, nowe umocnienie wykonane z koszy gabionowych - należy je dopasować do skarpy, kształu obiektu oraz  przy użyciu innego materiału, nowe umocnienie wykonane z koszy gabionowych - należy je dopasować do skarpy, kształu obiektu oraz przy użyciu innego materiału, nowe umocnienie wykonane z koszy gabionowych - należy je dopasować do skarpy, kształu obiektu oraz  użyciu innego materiału, nowe umocnienie wykonane z koszy gabionowych - należy je dopasować do skarpy, kształu obiektu oraz użyciu innego materiału, nowe umocnienie wykonane z koszy gabionowych - należy je dopasować do skarpy, kształu obiektu oraz  innego materiału, nowe umocnienie wykonane z koszy gabionowych - należy je dopasować do skarpy, kształu obiektu oraz innego materiału, nowe umocnienie wykonane z koszy gabionowych - należy je dopasować do skarpy, kształu obiektu oraz  materiału, nowe umocnienie wykonane z koszy gabionowych - należy je dopasować do skarpy, kształu obiektu oraz materiału, nowe umocnienie wykonane z koszy gabionowych - należy je dopasować do skarpy, kształu obiektu oraz  nowe umocnienie wykonane z koszy gabionowych - należy je dopasować do skarpy, kształu obiektu oraz nowe umocnienie wykonane z koszy gabionowych - należy je dopasować do skarpy, kształu obiektu oraz  umocnienie wykonane z koszy gabionowych - należy je dopasować do skarpy, kształu obiektu oraz umocnienie wykonane z koszy gabionowych - należy je dopasować do skarpy, kształu obiektu oraz  wykonane z koszy gabionowych - należy je dopasować do skarpy, kształu obiektu oraz wykonane z koszy gabionowych - należy je dopasować do skarpy, kształu obiektu oraz  z koszy gabionowych - należy je dopasować do skarpy, kształu obiektu oraz z koszy gabionowych - należy je dopasować do skarpy, kształu obiektu oraz  koszy gabionowych - należy je dopasować do skarpy, kształu obiektu oraz koszy gabionowych - należy je dopasować do skarpy, kształu obiektu oraz  gabionowych - należy je dopasować do skarpy, kształu obiektu oraz gabionowych - należy je dopasować do skarpy, kształu obiektu oraz  - należy je dopasować do skarpy, kształu obiektu oraz - należy je dopasować do skarpy, kształu obiektu oraz  należy je dopasować do skarpy, kształu obiektu oraz należy je dopasować do skarpy, kształu obiektu oraz  je dopasować do skarpy, kształu obiektu oraz je dopasować do skarpy, kształu obiektu oraz  dopasować do skarpy, kształu obiektu oraz dopasować do skarpy, kształu obiektu oraz  do skarpy, kształu obiektu oraz do skarpy, kształu obiektu oraz  skarpy, kształu obiektu oraz skarpy, kształu obiektu oraz  kształu obiektu oraz kształu obiektu oraz  obiektu oraz obiektu oraz  oraz oraz istniejącego wodociągu w terenie. R11: usunięcie graffiti powierzchni betonowych obiektu wraz wykonaniem dodatkowej powłoki antygraffiti,  usunięcie graffiti powierzchni betonowych obiektu wraz wykonaniem dodatkowej powłoki antygraffiti,  R12: uzupełnienie umocnienia pod obiektem z prefabrykatów betonowych wraz z naprawą umocnienia od strony rzeki, poprzez skucie luźnego betonu, dozbrojenie go siatką stalową o oczku  6  uzupełnienie umocnienia pod obiektem z prefabrykatów betonowych wraz z naprawą umocnienia od strony rzeki, poprzez skucie luźnego betonu, dozbrojenie go siatką stalową o oczku  6   6  6  i zabetonowanie zaprawą typu PCC, R13: odtworzenie istniejącego oznakowania poziomego jezdni na moście,  odtworzenie istniejącego oznakowania poziomego jezdni na moście,  R14: wykonanie dodatkowej warstwy nawierzchnio-izolacji na powierzchniach kap chodnikowych grubości 2mm,  wykonanie dodatkowej warstwy nawierzchnio-izolacji na powierzchniach kap chodnikowych grubości 2mm,  R15: osadzenie prefabrykowanych wylotów kolektorów odwodnienia drogi wraz z prefabrykowaną monolityczną wanną ściekową z betonu minimum C35/45 o głębokości min. 10cm oraz szerokości min. osadzenie prefabrykowanych wylotów kolektorów odwodnienia drogi wraz z prefabrykowaną monolityczną wanną ściekową z betonu minimum C35/45 o głębokości min. 10cm oraz szerokości min.  prefabrykowanych wylotów kolektorów odwodnienia drogi wraz z prefabrykowaną monolityczną wanną ściekową z betonu minimum C35/45 o głębokości min. 10cm oraz szerokości min. prefabrykowanych wylotów kolektorów odwodnienia drogi wraz z prefabrykowaną monolityczną wanną ściekową z betonu minimum C35/45 o głębokości min. 10cm oraz szerokości min.  wylotów kolektorów odwodnienia drogi wraz z prefabrykowaną monolityczną wanną ściekową z betonu minimum C35/45 o głębokości min. 10cm oraz szerokości min. wylotów kolektorów odwodnienia drogi wraz z prefabrykowaną monolityczną wanną ściekową z betonu minimum C35/45 o głębokości min. 10cm oraz szerokości min.  kolektorów odwodnienia drogi wraz z prefabrykowaną monolityczną wanną ściekową z betonu minimum C35/45 o głębokości min. 10cm oraz szerokości min. kolektorów odwodnienia drogi wraz z prefabrykowaną monolityczną wanną ściekową z betonu minimum C35/45 o głębokości min. 10cm oraz szerokości min.  odwodnienia drogi wraz z prefabrykowaną monolityczną wanną ściekową z betonu minimum C35/45 o głębokości min. 10cm oraz szerokości min. odwodnienia drogi wraz z prefabrykowaną monolityczną wanną ściekową z betonu minimum C35/45 o głębokości min. 10cm oraz szerokości min.  drogi wraz z prefabrykowaną monolityczną wanną ściekową z betonu minimum C35/45 o głębokości min. 10cm oraz szerokości min. drogi wraz z prefabrykowaną monolityczną wanną ściekową z betonu minimum C35/45 o głębokości min. 10cm oraz szerokości min.  wraz z prefabrykowaną monolityczną wanną ściekową z betonu minimum C35/45 o głębokości min. 10cm oraz szerokości min. wraz z prefabrykowaną monolityczną wanną ściekową z betonu minimum C35/45 o głębokości min. 10cm oraz szerokości min.  z prefabrykowaną monolityczną wanną ściekową z betonu minimum C35/45 o głębokości min. 10cm oraz szerokości min. z prefabrykowaną monolityczną wanną ściekową z betonu minimum C35/45 o głębokości min. 10cm oraz szerokości min.  prefabrykowaną monolityczną wanną ściekową z betonu minimum C35/45 o głębokości min. 10cm oraz szerokości min. prefabrykowaną monolityczną wanną ściekową z betonu minimum C35/45 o głębokości min. 10cm oraz szerokości min.  monolityczną wanną ściekową z betonu minimum C35/45 o głębokości min. 10cm oraz szerokości min. monolityczną wanną ściekową z betonu minimum C35/45 o głębokości min. 10cm oraz szerokości min.  wanną ściekową z betonu minimum C35/45 o głębokości min. 10cm oraz szerokości min. wanną ściekową z betonu minimum C35/45 o głębokości min. 10cm oraz szerokości min.  ściekową z betonu minimum C35/45 o głębokości min. 10cm oraz szerokości min. ściekową z betonu minimum C35/45 o głębokości min. 10cm oraz szerokości min.  z betonu minimum C35/45 o głębokości min. 10cm oraz szerokości min. z betonu minimum C35/45 o głębokości min. 10cm oraz szerokości min.  betonu minimum C35/45 o głębokości min. 10cm oraz szerokości min. betonu minimum C35/45 o głębokości min. 10cm oraz szerokości min.  minimum C35/45 o głębokości min. 10cm oraz szerokości min. minimum C35/45 o głębokości min. 10cm oraz szerokości min.  C35/45 o głębokości min. 10cm oraz szerokości min. C35/45 o głębokości min. 10cm oraz szerokości min.  o głębokości min. 10cm oraz szerokości min. o głębokości min. 10cm oraz szerokości min.  głębokości min. 10cm oraz szerokości min. głębokości min. 10cm oraz szerokości min.  min. 10cm oraz szerokości min. min. 10cm oraz szerokości min.  10cm oraz szerokości min. 10cm oraz szerokości min.  oraz szerokości min. oraz szerokości min.  szerokości min. szerokości min.  min. min. 50cm umożliwiającą skierowanie wód do rzeki. Prefabrykaty wylotów kolektorów i wanny ściekowe posadowić na warstwie betonu wyrównawczego C12/15. Prefabrykaty wylotu kolektorów należy  umożliwiającą skierowanie wód do rzeki. Prefabrykaty wylotów kolektorów i wanny ściekowe posadowić na warstwie betonu wyrównawczego C12/15. Prefabrykaty wylotu kolektorów należy umożliwiającą skierowanie wód do rzeki. Prefabrykaty wylotów kolektorów i wanny ściekowe posadowić na warstwie betonu wyrównawczego C12/15. Prefabrykaty wylotu kolektorów należy  skierowanie wód do rzeki. Prefabrykaty wylotów kolektorów i wanny ściekowe posadowić na warstwie betonu wyrównawczego C12/15. Prefabrykaty wylotu kolektorów należy skierowanie wód do rzeki. Prefabrykaty wylotów kolektorów i wanny ściekowe posadowić na warstwie betonu wyrównawczego C12/15. Prefabrykaty wylotu kolektorów należy  wód do rzeki. Prefabrykaty wylotów kolektorów i wanny ściekowe posadowić na warstwie betonu wyrównawczego C12/15. Prefabrykaty wylotu kolektorów należy wód do rzeki. Prefabrykaty wylotów kolektorów i wanny ściekowe posadowić na warstwie betonu wyrównawczego C12/15. Prefabrykaty wylotu kolektorów należy  do rzeki. Prefabrykaty wylotów kolektorów i wanny ściekowe posadowić na warstwie betonu wyrównawczego C12/15. Prefabrykaty wylotu kolektorów należy do rzeki. Prefabrykaty wylotów kolektorów i wanny ściekowe posadowić na warstwie betonu wyrównawczego C12/15. Prefabrykaty wylotu kolektorów należy  rzeki. Prefabrykaty wylotów kolektorów i wanny ściekowe posadowić na warstwie betonu wyrównawczego C12/15. Prefabrykaty wylotu kolektorów należy rzeki. Prefabrykaty wylotów kolektorów i wanny ściekowe posadowić na warstwie betonu wyrównawczego C12/15. Prefabrykaty wylotu kolektorów należy  Prefabrykaty wylotów kolektorów i wanny ściekowe posadowić na warstwie betonu wyrównawczego C12/15. Prefabrykaty wylotu kolektorów należy Prefabrykaty wylotów kolektorów i wanny ściekowe posadowić na warstwie betonu wyrównawczego C12/15. Prefabrykaty wylotu kolektorów należy  wylotów kolektorów i wanny ściekowe posadowić na warstwie betonu wyrównawczego C12/15. Prefabrykaty wylotu kolektorów należy wylotów kolektorów i wanny ściekowe posadowić na warstwie betonu wyrównawczego C12/15. Prefabrykaty wylotu kolektorów należy  kolektorów i wanny ściekowe posadowić na warstwie betonu wyrównawczego C12/15. Prefabrykaty wylotu kolektorów należy kolektorów i wanny ściekowe posadowić na warstwie betonu wyrównawczego C12/15. Prefabrykaty wylotu kolektorów należy  i wanny ściekowe posadowić na warstwie betonu wyrównawczego C12/15. Prefabrykaty wylotu kolektorów należy i wanny ściekowe posadowić na warstwie betonu wyrównawczego C12/15. Prefabrykaty wylotu kolektorów należy  wanny ściekowe posadowić na warstwie betonu wyrównawczego C12/15. Prefabrykaty wylotu kolektorów należy wanny ściekowe posadowić na warstwie betonu wyrównawczego C12/15. Prefabrykaty wylotu kolektorów należy  ściekowe posadowić na warstwie betonu wyrównawczego C12/15. Prefabrykaty wylotu kolektorów należy ściekowe posadowić na warstwie betonu wyrównawczego C12/15. Prefabrykaty wylotu kolektorów należy  posadowić na warstwie betonu wyrównawczego C12/15. Prefabrykaty wylotu kolektorów należy posadowić na warstwie betonu wyrównawczego C12/15. Prefabrykaty wylotu kolektorów należy  na warstwie betonu wyrównawczego C12/15. Prefabrykaty wylotu kolektorów należy na warstwie betonu wyrównawczego C12/15. Prefabrykaty wylotu kolektorów należy  warstwie betonu wyrównawczego C12/15. Prefabrykaty wylotu kolektorów należy warstwie betonu wyrównawczego C12/15. Prefabrykaty wylotu kolektorów należy  betonu wyrównawczego C12/15. Prefabrykaty wylotu kolektorów należy betonu wyrównawczego C12/15. Prefabrykaty wylotu kolektorów należy  wyrównawczego C12/15. Prefabrykaty wylotu kolektorów należy wyrównawczego C12/15. Prefabrykaty wylotu kolektorów należy  C12/15. Prefabrykaty wylotu kolektorów należy C12/15. Prefabrykaty wylotu kolektorów należy  Prefabrykaty wylotu kolektorów należy Prefabrykaty wylotu kolektorów należy  wylotu kolektorów należy wylotu kolektorów należy  kolektorów należy kolektorów należy  należy należy zabezpieczyć powłokami antygraffiti, R15: oczyszczenie hydrościerne prefabrykowanych gzymsów kap chodnikowych,  oczyszczenie hydrościerne prefabrykowanych gzymsów kap chodnikowych,  R16: regulacja wysokościowa pokryw urządzeń obcych (jeśli zajdzie taka konieczność).regulacja wysokościowa pokryw urządzeń obcych (jeśli zajdzie taka konieczność).
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