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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
NF Srednica @ | Diugosé Liczba Dilugos¢ taczna [m]
[mm] [cm] [szt.] @12
@12 214 16 34,2
@12 173 26 450
Suma wg Srednic 79,2
Masa jednostkowa [kg/m] 0,89
Masa wg Srednic [kg] 70,5
MASA CALKOWITA [kg] 71

Zestawienie dotyczy jednego murku,
nalezy wykona¢ 4 murki pod balustrady.

UWAGI:

Wymiary podano w [cm]
Otuling Scm

Prety wymiarowane zewnetrznie
Rysunek nalezy rozpatrywac

z pozostatq dokumentacjq
Prety nr 2 tqczone na zaklad
o dlugosci 40¢
Rozmieszczenie murkow wedtug
rysunku widoku z gory PW3.2

Szacunkowe zuzycie materialdw na

konstrukcje czterech murkow pod

balustrady na dojazdach:

Stal zbrojeniowa: AlIN k. C, BSOOSP
Nalezy wykona¢ cztery komplety zbrojenia
4x71kg=284kq=0,3t

Beton C30/37:

V=4x0,55m’=2,2m’

Beton C12/15:

V=40, 1m’=0,4m’

klasa ekspozycji: XC4, XF2, XD2

Roboty budowlane:

Beton zastosowany do wykonania murkdw o maksymalnej nasigkliwosci
5%, odpornosci na penetracje wody pod cisnieniem wedlug PN-EN
12390-8 oraz minimalnym stopniu mrozoodpornosci F150.

Gorng rzedng wysokosci murkow zelbetowych pod balustrady dopasowac
do wysokosci obiektu, aby balustrady na dojazdach byty na tej samej
wysokosci co balustrady na obiekcie.

Izolacje cienkq stanowi min. 3—warstwowa izolacja bitumiczna nakladana
na zimno lub na gorqco, skladajqca sie z jednej warstwy gruntujqce;
oraz min. dwoch warstw izolacji whasciwej. Nakezy wykona¢ na wszystkich
powierzchniach odziemnych podpdr, na ktorych nie bedzie wykonywana
izolacja gruba. Izolacje nalezy wykona¢ do poziomu o 10cm wyZszeqo
niz gorna powierzchnia terenu.

Krawedzie elementow zelbetowych fazowa¢ skosem 2x2 cm.
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MURKI POD BALUSTRADY

GABARYTY | ZBROJENIE
SKALA 1:25

WAGI OGOLNE:
1.

Roboty budowlane nalezy prowadzic zgodnie z wymaganiami
prawa budowlanego, zgodnie z warunkami prowadzenia i odbioru
robot  budowlano—montazowych  oraz  zgodnie 7z sziukg
budowlang, zachowujqc przepisy bezpieczenstwa pracy.

Po aktualizacji, rysunki z wczesniejszym indeksem  tracq
waznos¢.

Wszystkie materiaty, urzqdzenia, elementy i technologie powinny
posiadac  przewidziane prawem i odpowiednimi  przepisami
dopuszczenia, atesty i certyfikaty.

Wszystkie  zaproponowane  przez  Wykonawce:  materialy,
urzqdzenia, elementy i technologie powinny spefnia¢ wszystkie
zatozone w  projekcie  parametry techniczne, estetyczne |
formalno—prawne, o takze przed skierowaniem do realizaci
powinny  uzyska¢  akceptacje  Generalnego  Projektanta,
Inspektoréw Nadzoru i Inwestora.

Dopuszcza  sie  zamiane  materialow  lub  producentow
zaproponowanych w projekcie pozostawiajgc te same wartosci
techniczne i estetyczne. W wypadkach zmian materiatowych lub
projektowych  nalezy  uzyska¢ zqode Inwestora i Nadzoru
Autorskiego.

Wszystkie  watpliwosci oraz rozbieznosci  pomigdzy  rysunkami
skonsultowa¢ z Projektantem.

Projekt: KURYLOWICZ PROJECT
w ul. gen. J. Bema 5/11
82-200 Malbork

Inwestor: Zarzad Wojewddztwa Mazowieckiego
ul. Jagiellonska 26
03-719 Warszawa

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Zamierzenie budowlane: Zbior:
Przebudowa drogi w kilometrazu od KM 87+650 do KM 87+715

wraz z remontem mostu przez rzeke Sierpienice w ciggu drogi
wojewddzkiej nr 541 w miejscowosci Sierpc

Adres: Skala:

Dziatki nr: 4/58,4/61,4/62, 4/63, 4/64, 4/67,641/3,707/1, 989/6, .

nr obrebu 0001, j. ewidencyjna 142701_1, ul. 11 Listopada, 1:25
09-200 Sierpc, powiat Sierpecki, wojewddztwo mazowieckie

Rysunek:  npyrek pod balustade - gabaryty i zbrojenie Nr: PW10

Funkcja Imie i Nazwisko Podpis Data
Specjalnos$¢: inzynieryjna mostowa
Sprawdzit O in2. A panas 05.2022



AutoCAD SHX Text
warstwa wyrównawcza  z betonu C12/15 grubości 10cm

AutoCAD SHX Text
Roboty budowlane: Beton zastosowany do wykonania murków o maksymalnej nasiąkliwosci  zastosowany do wykonania murków o maksymalnej nasiąkliwosci zastosowany do wykonania murków o maksymalnej nasiąkliwosci  do wykonania murków o maksymalnej nasiąkliwosci do wykonania murków o maksymalnej nasiąkliwosci  wykonania murków o maksymalnej nasiąkliwosci wykonania murków o maksymalnej nasiąkliwosci  murków o maksymalnej nasiąkliwosci murków o maksymalnej nasiąkliwosci  o maksymalnej nasiąkliwosci o maksymalnej nasiąkliwosci  maksymalnej nasiąkliwosci maksymalnej nasiąkliwosci  nasiąkliwosci nasiąkliwosci 5%, odporności na penetracje wody pod ciśnieniem według PN-EN  odporności na penetracje wody pod ciśnieniem według PN-EN odporności na penetracje wody pod ciśnieniem według PN-EN  na penetracje wody pod ciśnieniem według PN-EN na penetracje wody pod ciśnieniem według PN-EN  penetracje wody pod ciśnieniem według PN-EN penetracje wody pod ciśnieniem według PN-EN  wody pod ciśnieniem według PN-EN wody pod ciśnieniem według PN-EN  pod ciśnieniem według PN-EN pod ciśnieniem według PN-EN  ciśnieniem według PN-EN ciśnieniem według PN-EN  według PN-EN według PN-EN  PN-EN PN-EN 12390-8 oraz minimalnym stopniu mrozoodporności F150. Górną rzędną wysokości murków żelbetowych pod balustrady dopasować  rzędną wysokości murków żelbetowych pod balustrady dopasować rzędną wysokości murków żelbetowych pod balustrady dopasować  wysokości murków żelbetowych pod balustrady dopasować wysokości murków żelbetowych pod balustrady dopasować  murków żelbetowych pod balustrady dopasować murków żelbetowych pod balustrady dopasować  żelbetowych pod balustrady dopasować żelbetowych pod balustrady dopasować  pod balustrady dopasować pod balustrady dopasować  balustrady dopasować balustrady dopasować  dopasować dopasować do wysokości obiektu, aby balustrady na dojazdach były na tej samej   wysokości obiektu, aby balustrady na dojazdach były na tej samej  wysokości obiektu, aby balustrady na dojazdach były na tej samej   obiektu, aby balustrady na dojazdach były na tej samej  obiektu, aby balustrady na dojazdach były na tej samej   aby balustrady na dojazdach były na tej samej  aby balustrady na dojazdach były na tej samej   balustrady na dojazdach były na tej samej  balustrady na dojazdach były na tej samej   na dojazdach były na tej samej  na dojazdach były na tej samej   dojazdach były na tej samej  dojazdach były na tej samej   były na tej samej  były na tej samej   na tej samej  na tej samej   tej samej  tej samej   samej  samej  wysokości co balustrady na obiekcie. Izolację cienką stanowi min. 3-warstwowa izolacja bitumiczna nakładana  cienką stanowi min. 3-warstwowa izolacja bitumiczna nakładana cienką stanowi min. 3-warstwowa izolacja bitumiczna nakładana  stanowi min. 3-warstwowa izolacja bitumiczna nakładana stanowi min. 3-warstwowa izolacja bitumiczna nakładana  min. 3-warstwowa izolacja bitumiczna nakładana min. 3-warstwowa izolacja bitumiczna nakładana  3-warstwowa izolacja bitumiczna nakładana 3-warstwowa izolacja bitumiczna nakładana  izolacja bitumiczna nakładana izolacja bitumiczna nakładana  bitumiczna nakładana bitumiczna nakładana  nakładana nakładana na zimno lub na gorąco, składająca się z jednej warstwy gruntującej  zimno lub na gorąco, składająca się z jednej warstwy gruntującej zimno lub na gorąco, składająca się z jednej warstwy gruntującej  lub na gorąco, składająca się z jednej warstwy gruntującej lub na gorąco, składająca się z jednej warstwy gruntującej  na gorąco, składająca się z jednej warstwy gruntującej na gorąco, składająca się z jednej warstwy gruntującej  gorąco, składająca się z jednej warstwy gruntującej gorąco, składająca się z jednej warstwy gruntującej  składająca się z jednej warstwy gruntującej składająca się z jednej warstwy gruntującej  się z jednej warstwy gruntującej się z jednej warstwy gruntującej  z jednej warstwy gruntującej z jednej warstwy gruntującej  jednej warstwy gruntującej jednej warstwy gruntującej  warstwy gruntującej warstwy gruntującej  gruntującej gruntującej oraz min. dwóch warstw izolacji właściwej. Nakeży wykonać na wszystkich  min. dwóch warstw izolacji właściwej. Nakeży wykonać na wszystkich min. dwóch warstw izolacji właściwej. Nakeży wykonać na wszystkich  dwóch warstw izolacji właściwej. Nakeży wykonać na wszystkich dwóch warstw izolacji właściwej. Nakeży wykonać na wszystkich  warstw izolacji właściwej. Nakeży wykonać na wszystkich warstw izolacji właściwej. Nakeży wykonać na wszystkich  izolacji właściwej. Nakeży wykonać na wszystkich izolacji właściwej. Nakeży wykonać na wszystkich  właściwej. Nakeży wykonać na wszystkich właściwej. Nakeży wykonać na wszystkich  Nakeży wykonać na wszystkich Nakeży wykonać na wszystkich  wykonać na wszystkich wykonać na wszystkich  na wszystkich na wszystkich  wszystkich wszystkich powierzchniach odziemnych podpór, na których nie będzie wykonywana  odziemnych podpór, na których nie będzie wykonywana odziemnych podpór, na których nie będzie wykonywana  podpór, na których nie będzie wykonywana podpór, na których nie będzie wykonywana  na których nie będzie wykonywana na których nie będzie wykonywana  których nie będzie wykonywana których nie będzie wykonywana  nie będzie wykonywana nie będzie wykonywana  będzie wykonywana będzie wykonywana  wykonywana wykonywana izolacja gruba. Izolację należy wykonać do poziomu o 10cm wyższego  gruba. Izolację należy wykonać do poziomu o 10cm wyższego gruba. Izolację należy wykonać do poziomu o 10cm wyższego  Izolację należy wykonać do poziomu o 10cm wyższego Izolację należy wykonać do poziomu o 10cm wyższego  należy wykonać do poziomu o 10cm wyższego należy wykonać do poziomu o 10cm wyższego  wykonać do poziomu o 10cm wyższego wykonać do poziomu o 10cm wyższego  do poziomu o 10cm wyższego do poziomu o 10cm wyższego  poziomu o 10cm wyższego poziomu o 10cm wyższego  o 10cm wyższego o 10cm wyższego  10cm wyższego 10cm wyższego  wyższego wyższego niż górna powierzchnia terenu.  Krawędzie elementów żelbetowych fazować skosem 2x2 cm.
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UWAGI OGÓLNE: 1. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z wymaganiami Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z wymaganiami  budowlane należy prowadzić zgodnie z wymaganiami budowlane należy prowadzić zgodnie z wymaganiami  należy prowadzić zgodnie z wymaganiami należy prowadzić zgodnie z wymaganiami  prowadzić zgodnie z wymaganiami prowadzić zgodnie z wymaganiami  zgodnie z wymaganiami zgodnie z wymaganiami  z wymaganiami z wymaganiami  wymaganiami wymaganiami prawa budowlanego, zgodnie z warunkami prowadzenia i odbioru  budowlanego, zgodnie z warunkami prowadzenia i odbioru budowlanego, zgodnie z warunkami prowadzenia i odbioru  zgodnie z warunkami prowadzenia i odbioru zgodnie z warunkami prowadzenia i odbioru  z warunkami prowadzenia i odbioru z warunkami prowadzenia i odbioru  warunkami prowadzenia i odbioru warunkami prowadzenia i odbioru  prowadzenia i odbioru prowadzenia i odbioru  i odbioru i odbioru  odbioru odbioru robót budowlano-montażowych oraz zgodnie z sztuką  budowlano-montażowych oraz zgodnie z sztuką budowlano-montażowych oraz zgodnie z sztuką  oraz zgodnie z sztuką oraz zgodnie z sztuką  zgodnie z sztuką zgodnie z sztuką  z sztuką z sztuką  sztuką sztuką budowlaną, zachowując przepisy bezpieczeństwa pracy. 2. Po aktualizacji, rysunki z wcześniejszym indeksem tracą Po aktualizacji, rysunki z wcześniejszym indeksem tracą  aktualizacji, rysunki z wcześniejszym indeksem tracą aktualizacji, rysunki z wcześniejszym indeksem tracą  rysunki z wcześniejszym indeksem tracą rysunki z wcześniejszym indeksem tracą  z wcześniejszym indeksem tracą z wcześniejszym indeksem tracą  wcześniejszym indeksem tracą wcześniejszym indeksem tracą  indeksem tracą indeksem tracą  tracą tracą ważność. 3. Wszystkie materiały, urządzenia, elementy i technologie powinny Wszystkie materiały, urządzenia, elementy i technologie powinny  materiały, urządzenia, elementy i technologie powinny materiały, urządzenia, elementy i technologie powinny  urządzenia, elementy i technologie powinny urządzenia, elementy i technologie powinny  elementy i technologie powinny elementy i technologie powinny  i technologie powinny i technologie powinny  technologie powinny technologie powinny  powinny powinny posiadać przewidziane prawem i odpowiednimi przepisami  przewidziane prawem i odpowiednimi przepisami przewidziane prawem i odpowiednimi przepisami  prawem i odpowiednimi przepisami prawem i odpowiednimi przepisami  i odpowiednimi przepisami i odpowiednimi przepisami  odpowiednimi przepisami odpowiednimi przepisami  przepisami przepisami dopuszczenia, atesty i certyfikaty. 4. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę: materiały, Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę: materiały,  zaproponowane przez Wykonawcę: materiały, zaproponowane przez Wykonawcę: materiały,  przez Wykonawcę: materiały, przez Wykonawcę: materiały,  Wykonawcę: materiały, Wykonawcę: materiały,  materiały, materiały, urządzenia, elementy i technologie powinny spełniać wszystkie  elementy i technologie powinny spełniać wszystkie elementy i technologie powinny spełniać wszystkie  i technologie powinny spełniać wszystkie i technologie powinny spełniać wszystkie  technologie powinny spełniać wszystkie technologie powinny spełniać wszystkie  powinny spełniać wszystkie powinny spełniać wszystkie  spełniać wszystkie spełniać wszystkie  wszystkie wszystkie założone w projekcie parametry techniczne, estetyczne i  w projekcie parametry techniczne, estetyczne i w projekcie parametry techniczne, estetyczne i  projekcie parametry techniczne, estetyczne i projekcie parametry techniczne, estetyczne i  parametry techniczne, estetyczne i parametry techniczne, estetyczne i  techniczne, estetyczne i techniczne, estetyczne i  estetyczne i estetyczne i  i i formalno-prawne, a także przed skierowaniem do realizacji  a także przed skierowaniem do realizacji a także przed skierowaniem do realizacji  także przed skierowaniem do realizacji także przed skierowaniem do realizacji  przed skierowaniem do realizacji przed skierowaniem do realizacji  skierowaniem do realizacji skierowaniem do realizacji  do realizacji do realizacji  realizacji realizacji powinny uzyskać akceptację Generalnego Projektanta,  uzyskać akceptację Generalnego Projektanta, uzyskać akceptację Generalnego Projektanta,  akceptację Generalnego Projektanta, akceptację Generalnego Projektanta,  Generalnego Projektanta, Generalnego Projektanta,  Projektanta, Projektanta, Inspektorów Nadzoru i Inwestora. 5. Dopuszcza się zamianę materiałów lub producentów Dopuszcza się zamianę materiałów lub producentów  się zamianę materiałów lub producentów się zamianę materiałów lub producentów  zamianę materiałów lub producentów zamianę materiałów lub producentów  materiałów lub producentów materiałów lub producentów  lub producentów lub producentów  producentów producentów zaproponowanych w projekcie pozostawiając te same wartości  w projekcie pozostawiając te same wartości w projekcie pozostawiając te same wartości  projekcie pozostawiając te same wartości projekcie pozostawiając te same wartości  pozostawiając te same wartości pozostawiając te same wartości  te same wartości te same wartości  same wartości same wartości  wartości wartości techniczne i estetyczne. W wypadkach zmian materiałowych lub  i estetyczne. W wypadkach zmian materiałowych lub i estetyczne. W wypadkach zmian materiałowych lub  estetyczne. W wypadkach zmian materiałowych lub estetyczne. W wypadkach zmian materiałowych lub  W wypadkach zmian materiałowych lub W wypadkach zmian materiałowych lub  wypadkach zmian materiałowych lub wypadkach zmian materiałowych lub  zmian materiałowych lub zmian materiałowych lub  materiałowych lub materiałowych lub  lub lub projektowych należy uzyskać zgodę Inwestora i Nadzoru  należy uzyskać zgodę Inwestora i Nadzoru należy uzyskać zgodę Inwestora i Nadzoru  uzyskać zgodę Inwestora i Nadzoru uzyskać zgodę Inwestora i Nadzoru  zgodę Inwestora i Nadzoru zgodę Inwestora i Nadzoru  Inwestora i Nadzoru Inwestora i Nadzoru  i Nadzoru i Nadzoru  Nadzoru Nadzoru Autorskiego. 6. Wszystkie wątpliwości oraz rozbieżności pomiędzy rysunkami Wszystkie wątpliwości oraz rozbieżności pomiędzy rysunkami  wątpliwości oraz rozbieżności pomiędzy rysunkami wątpliwości oraz rozbieżności pomiędzy rysunkami  oraz rozbieżności pomiędzy rysunkami oraz rozbieżności pomiędzy rysunkami  rozbieżności pomiędzy rysunkami rozbieżności pomiędzy rysunkami  pomiędzy rysunkami pomiędzy rysunkami  rysunkami rysunkami skonsultować z Projektantem.
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UWAGI: Wymiary podano w [cm] Otulina 5cm Pręty wymiarowane zewnętrznie Rysunek należy rozpatrywać  z pozostałą dokumentacją Pręty nr 2 łączone na zakład  o długości 40      Rozmieszczenie murków według rysunku widoku z góry PW3.2
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Szacunkowe zużycie materiałów na  konstrukcje czterech murków pod  balustrady na dojazdach: Stal zbrojeniowa: AIIIN kl. C, B500SP Należy wykonać cztery komplety zbrojenia 4x71kg=284kg=0,3t Beton C30/37:  V=4x0,55m =2,2m  3=2,2m  3Beton C12/15:  V=4x0,1m =0,4m  3=0,4m  3klasa ekspozycji: XC4, XF2, XD2
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Zestawienie dotyczy jednego murku,  należy wykonać 4 murki pod balustrady.
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Pręty nr 2 łączone na zakład 50cm
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malarska powłoka ochronna elastyczna gr. 0,5mm (powyżej powierzchni terenu)
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izolacjo-nawierzchnia epoksydowo-poliuretanowa gr. 2mm (górna powierzchnia murku)
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