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1. Podstawa formalna opracowania
Podstawe formalng opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy:
Zarzgd Wojewodztwa Mazowieckiego
ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa
a firma:
Andrzej Kuryfowicz Project
ul. Gen. J. Bema 5/11, 82-200 Malbork

2. Podstawa merytoryczna opracowania
Podstawe merytoryczng niniejszego opracowania stanowig:

[1]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351).

[2]. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643).

[3]. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1642).

[4]. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169).

[5]. Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. 2022 poz. 258)

[6]. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2022 poz. 84).

[7]. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko (j.t.Dz.U.2020.283 ze zm.) (ustawa 008).

[8]. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko (j.t. Dz.U.
2019.1839).

[9]. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2020 poz.
1219)

[10]. PN-EN 1990. Eurokod 0. Podstawy projektowania konstrukciji.
[11]. PN-EN 1991. Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje.
[12]. PN-EN 1992. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji betonowych.



[13]. Katalog elementéw powtarzalnych, opracowanie Transprojekt Gdanski, lipiec
2016 r.

[14]. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (Warszawa 1979 i 1982 r.).

[15].  Opis przedmiotu zamowienia na: ,Wykonanie projektu remontu mostu na rzece
Sierpienica w ciggu drogi wojewoddzkiej nr 541 w miejscowosci Sierpc wraz z
petnieniem nadzoru autorskiego i przeniesieniem praw autorskich na
Zamawiajgcego.”

[16]. Dokumentacja archiwalna: Projekt Wykonawczy przebudowy drogi krajowej nr
50 Zadanie | — odcinek Grojec (km 147+832) — Géra Kalwaria (km 179+415),
JacobsGIBB (Polska) SP. z 0. 0. —02.2005.

[17]. Wizja lokalna — Grabice Nowe, 01.03.2021 r.
[18]. ,Katalog zabezpieczen powierzchniowych drogowych obiektéw inzynierskich”

wprowadzonych do stosowania Zarzgdzeniem Nr 11 Generalnego Dyrektora

Drog Krajowych i Autostrad z dn. 19 wrzesnia 2003 r.

3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan projektowych na potrzeby
remontu mostu na rzece Sierpienica w ciggu drogi wojewodzkiej nr 541 w miejscowosci
Sierpc.

Celem opracowania jest zapewnienie nalezytego stanu technicznego obiektu
oraz bezpieczenstwa pojazddw poruszajgcych sie po drodze.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje opis techniczny wraz z dokumentacjg
rysunkowg, a takze przedmiar robot, kosztorys slepy, kosztorys inwestorski,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych, harmonogram
rzeczowo-finansowy realizacji robét, zgody witascicieli wszystkich dziatek na zajecie
terenu oraz wszelkie niezbedne opinie, uzgodnienia, sprawdzenia w zakresie

rozwigzan wynikajgcych z norm i przepisow.

4, Lokalizacja inwestycji

Most usytuowany jest w ciggu drogi wojewddzkiej nr 541 i przeprowadza ruch
kotowy na odcinku Zuromin — Dobrzyn nad Wists.

Obiekt znajduje sie na terenie zurbanizowanym, okoliczng zabudowe stanowig
w wiekszosci domy parterowe lub jednopietrowe oraz niewielkie lokale ustugowe

przynalezgce do miasta Sierpc.



5. Stan istniejacy
5.1. Informacje ogdine

Przedmiotowy most to obiekt drogowy, jednoprzestowy ze wspornikami lezgcy
na prostej w planie, bezposrednio przed i za obiektem znajdujg sie zjazdy po obu
stronach jezdni. Przeszkode stanowi rzeka Sierpienica.

Most jest konstrukcja o przesle swobodnie podpartym — czesciowo
utwierdzonym w oczepie stupow. Catkowita diugosc¢ ptyty pomostu wynosi 24,2m,

a jego szerokos¢ 13,75m.
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Fot. 1 Widok na most

Ustréj nosny stanowi jednoprzestowa wolnopodparta pityta o dwoch
wspornikach  (przewieszeniach) wykonana z 15 kablobetonowych belek
prefabrykowanych. W elementach wyrézniamy pas dolny o szerokosci 42 cm i pas
gorny o szerokosci 90 cm o zmiennych wysokosciach (pas dolny od 13,5 do 27,0 cm
pas goérny od 14,0 do 16,0 cm). Poprzecznice stanowig zelbetowe Zzebro o szerokosci
15cm, na wysokos¢ $rodnika dzwigaréw, w rozstawie 150cm. Podpory
wykonstruowane sg w postaci stupow zwienczonych oczepem oraz tawg
fundamentowag. Podczas ostatniego remontu konstrukcji obiektu (dokumentacja
projektowa z 2007 r.) na belkach wykonano zelbetowg ptyte zespolong
z prefabrykatami z betonu C35/40 o grubosci okoto 12cm. Zespolenie wykonano
za pomocg fgcznikow @10mm wklejanych na zywice w otwory wywiercone
w prefabrykatach.



Fot. 2 Widok od spodu

W plycie zostaly umieszczone kotwy talerzowe do mocowania kap
chodnikowych oraz gzymsow prefabrykowanych. Kapy wykonano z lekkiego betonu
(o ciezarze (19kN/m?3), a gzymsy z polimerobetonu.

Most nie posiada klasycznych przyczotkdw, wsporniki mostu oparte sg na
nasypie za posrednictwem progu betonowego.

Konstrukcja podpierana jest przez 20 zelbetowych filarow (10szt. po jednej
stronie) o przekroju poprzecznym szesciokagta o wymiarach ok. 40x45cm
zwienczonych oczepem. Zamocowane zostaty w konstrukcji fundamentu. Wymiary taw
fundamentowych nie sg znane ze wzgledu na brak doktadnej dokumentacji
archiwalne;.

Piyty przejsciowe stanowig betonowe konstrukcje schodkowe o dtugosci
4m na chudym betonie C12/15 grubosci 15cm wylanym na gruncie zageszczonym do
Is=1,02.

Na plycie obiektu wystepuje izolacja zgrzewalna modyfikowana polimerami
z posypka o grubosci ok. 5mm, posiada ona Aprobate Techniczng IBDiM. Na izolacji
po obu stronach w osi sgczkow jest utozony dren podtuzny, a przy dylatacjach dreny
poprzeczne.

Nawierzchnia na moscie sktada sie z nastepujgcych warstw:

- warstwy ochronnej izolacji o grubosci 35+40 mm wykonanej z asfaltu
twardolanego (MA11 PMB 25/55-60),

- warstwy Scieralnej o grubosci 40 mm wykonanej z mieszanki grysowo -

mastyksowej (SMA 11 PMB 45/80-55).

Nad filarem pomiedzy warstwami nawierzchni zastosowano wzmocnienie nawierzchni

siatkg syntetyczng z wtdkna szklanego na szerokosci 2 metry. W celu uszczelnienia
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styku z kraweznikiem utozono bitumiczng tasme uszczelniajgcg posiadajgcg Aprobate
Techniczng IBDiIM. Na kapach zaprojektowano nawierzchnie epoksydowo-
poliuretanowg grubosci 2 mm (6mm w strefie chodnika na oczepie), wzmocniong od
spodu w obrebie kraweznika tasmg z widkna szklanego na szerokosci 100 mm.

Na dojazdach do mostu nawierzchnia skfada sie z nastepujgcych warstw:

- warstwy mrozoodpornej (CBR>25%) utozonej na geotkaninie wzmacniajgco
separacyjnej (20kN/m) o grubosci 250 mm,

- podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie o grubosci 200mm,

- podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego (AC22P 35/50) o grubosci
110mm,

- warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego (AC22P/ PMB 25/55-60) o grubosci
80mm,

- warstwy Scieralnej z mieszanki grysowo-mastyksowej (SMA 11 PMB 45/80-55)
o grubosci 40mm.

Na moscie sg krawezniki mostowe typu M-A-180-UP-I, ktére zostaty utozone na
mieszance niskoskurczowej. Styki pomiedzy kraweznikami zostaty uszczelnione
materiatem trwale plastycznym. Na dojazdach zastosowane zostaty krawezniki
betonowe o wysokosci 12cm, ustawiane na tawie betonowej. Dowigzano je po okoto
6m do istniejgcych kraweznikow.

Na obiekcie zastosowana =zostata dylatacja nawierzchniowa bitumiczna
0 przesuwie +20mm.

Odprowadzenie @ wéd opadowych z  obiektu nastepuje  ciekami
przykraweznikowymi do wpustow na dojazdach do mostu i dalej do miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do rzeki Sierpienica pod mostem.
Kanalizacja deszczowa w rejonie przyczotkow sktada sie ze studzienek sciekowych
@500mm z osadnikami zaopatrzonych w wpusty uliczne wyposazone w wiadra
do zbierania zanieczyszczeh mechanicznych. Studzienki Sciekowe potgczone sg
przykanalikami @200mm i podigczone sg do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
z odprowadzeniem wod do rzeki Sierpienicy pod mostem. Odwodnienie izolacji
stanowig sgczki zabetonowane w ptycie ustroju niosgcego w rozstawie co okoto 3
metry.

Na obiekcie zastosowano:

- Bariere podatng SP-06/M/1. Bariera zabezpieczona przez metalizacje

w wytwaorni.
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- Balustrady stalowe z profili zamknietych o wysokosciach 1,10 i 1,20m.
Balustrada zabezpieczona antykorozyjne przez metalizacje oraz doszczelnienie
i malowanie farbami na bazie zywic EP i PUR.

Na obiekcie zastosowane zostato nastepujgce oznakowanie;

Oznakowanie pionowe:

- F-4 — ,Nazwa rzeki” znak z napisem ,Sierpienica” na dojazdach przed mostem.
Oznakowanie poziome:

- P-4 - ,Linia podwdjna ciggta” w osi drogi.

- P-1 — ,Linia pojedyncza przerywana” w osi drogi przy wjazdach przed i za
mostem na dtugosci 4 m.

Umocnienie brzegdéw stanowi wytozenie obszaru pomiedzy filarami a linig
brzegowg prefabrykowang kostkg betonowg i obrukowanie brukiem z kostki
betonowej. Umocnienie nasypow pod mostem zostato wykonane w postaci materacy
gabionowych o grubosci 17 cm.

Istniejgca kolorystyka na obiekcie jest nastepujgca:

Gzymsy - RAL1014
Powierzchnia boczna i spdd ustroju niosgcego - RAL1015
Podpory - RAL1015
Balustrada - RAL3020
Nawierzchnia na chodnikach - RAL3005

Urzgdzenia obce to izolowany rurocigg wodociggowy od strony dolnej wody
wsparty na siedmiu stalowych wspornikach C300 dtugosci ok. 250cm. Od strony gérne;j
wody znajdujg sie w kapie chodnikowej przewody teletechniczne. Za przyczétkiem od

strony placu im. Kardynata Wyszynskiego znajdujg sie przewody energetyczne.

5.2. Parametry techniczne obiektu

e dfugosc¢ catkowita: 24,20m

e SzerokoSc catkowita: 13,75m

e SzerokoSc jezdni: 2x3,5+2x0,25=7,5m
e szerokoS$c kap chodnikowych: 2,6m;3,6m

e Swiatfo pionowe: ~2,70m

e przebieg niwelety drogi jezdni: 0,5%

e przebieg jezdni w planie na prostej

11



6. Stan obiektu

6.1. Konstrukcja nosna

Konstrukcja nosna obiektu jest w dobrym stanie technicznym. Dzwigary sg
zanieczyszczone oraz posiadajg nieliczne rysy, spekania oraz drobne wykruszenia
materiatu.

Fot. 3 Widok na dzwigary od spodu w strefie $cianki zwirowey.
6.2. Podpory

Scianki zapleczne (progi betonowe) sg w ztym stanie technicznym. Wystepujg na nich
ubytki betonu, rysy oraz spore spekania (Fot.4) rozciggajgce sie na catej szerokosci obiektu,
widoczne wykruszenia materiatu. Wystepuje korozja betonu spowodowana przeciekami wody

przez szczeline dylatacyjna.

Fot. 4 Widok na Scianke zapleczna.
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Fot. 5 Widok na oczepl i filary.
Na podporach i oczepach znajdujg sie pojedyncze rysy. Miejscami widoczne sg
rdzawe wykwity oraz wystajgce prety zbrojeniowe. Odstonigete powierzchnie betonu
pokryte sg licznymi graffiti (oczep oraz filary), znacznie pogarszajgcymi estetyke

obiektu.
6.3. Nawierzchnia i dylatacje

Nawierzchnia jest w ztym stanie technicznym, wystepujg liczne odksztatcenia
gornej warstwy nawierzchni co powoduje zbieranie sie wody opadowej tworzgc
zastoiska. Widoczne sg réwniez drobne ubytki i dziury w warstwie $cieralnej oraz liczne
spekania powierzchni gtéwnie w strefie dylatacji. Na linii dylatacji mozna zauwazy¢
uskok warstw nawierzchni, powodujgcy réznice wysokosci powierzchni jezdni na

obiekcie i dojazdach. Dodatkowo na jezdni widoczne sg fatania warstwy $cieralne;.

Fot. 6. Widok na nawierzchnie.
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6.4. Kapy chodnikowe

Kapy chodnikowe na obiekcie sg w dobrym stanie technicznym, w strefie
przykraweznikowej tworzg sie niewielkie zastoiska wody. Gorna warstwa nawierzchni
ulegta niewielkiemu wytarciu, przez co stwarza zagrozenie dla uzytkownikow poprzez
mozliwos¢ poslizgniecia.

[

Fot. 7. Widok na kape chodnikowa.
6.5. Skarpy

Skarpy sg w ztym stanie technicznym. Umocnienia skarp uktadane z trylinki sg
zanieczyszczone oraz posiadajg liczne wykruszenia materiatu. W niektorych
miejscach widoczne znieksztatcenie konstrukcji spowodowane osiadaniem gruntu.
Materace gabionowe w wiekszosci posiadajg dostateczny stan techniczny, na
niektorych z nich drut okalajgcy kamienie jest rozerwany. Sg lekko zanieczyszczone
i po bokach obiektu roztozone nierébwnomiernie oraz zarosniete trawami. Skarpy sg

znacznie zasmiecone.

& 5

Fot. 8. Widok na skarpe
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6.6. Umocnienie brzegu i scieki pod obiektem

Umocnienie brzegu jest bardzo zniszczone oraz zanieczyszczone. Bloki
betonowe chronigce linie brzegu posiadajg liczne ubytki i spore wykruszenia.
Przestrzeh pomiedzy nimi a filarami wylozona kostkg betonowg ma nieréwng
powierzchnie spowodowang osiadaniem gruntu. W niektérych miejscach brakujgce
kostki oraz wystepujg drobne wykruszenia. Wokot istniejgcego Scieku gromadzi sie
woda, ktora nie trafia do korytka lub wylewa sie z niego z powodu zbyt nisko lezgcych
prefabrykatéw betonowych Scieku.

Fot. 9. Widok na umocnienie brzegu od strony pétnocno-zachodniej.

Po drugiej stronie rzeki brakuje $ciekow odprowadzajgcych wode z kolektorow,

co spowodowato gromadzenie sie wody, zalewanie betonowej kostki.
. —

Fot. 10. Widok na umocnienie brzegu od strony pofudniowo-wschodnie;.
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6.7. Pozostate wyposazenie

Stalowe elementy na mo$cie takie jak barieroporecze i balustrady sg kompletne.
Barieroporecze w dostatecznym stanie technicznym, w niektorych miejscach
brakujgce naktadki na sruby. Na balustradach widoczne wykwity, uszkodzenie warstwy

powtoki malarskiej i widoczne ogniska korozji wzerowej w miejscach jej uszkodzenia.

Fot. 11. Widok na balustrade.

Dodatkowo na obiekcie wystepuje inny rodzaj balustrad niz na dojazdach co
negatywnie wptywa na estetyke.
-

g Zinlll] g

Fot. 12. Widok na balustrade na dojazdach.

Rura wodociggowa biegngca z boku obiektu i utrzymujgce jg wsporniki sg

skorodowane i zanieczyszczone.
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Fot. 13. Widok na rure wodociggowg oraz wsporniki.

Saczki posiadajg widoczne produkty korozji oraz sg utamane.

Fot. 14. Widok na uszkodzony sgczek.

6.8 Instalacje

Od strony gornej wody znajdujg sie w kapie chodnikowej przewody
teletechniczne. Za przyczotkiem od strony placu im. Kardynata Wyszynskiego znajdujg
sie przewody energetyczne. Rowno z obiektem, na wysokosci konstrukcji nosnej
znajduje sie rura wodociggowa, wyraznie skorodowana oraz zanieczyszczona,
podparta na 7 wspornikach, na ktérych réwniez sg widoczne ogniska korozji. Na
obszarze dojazdow wystepuje kanalizacja deszczowa. Pod obiektem znajdujg sie
réwniez wyloty kanalizacji deszczowej — dwa od strony zachodniej i jeden wiekszy od

strony wschodniej.
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7. Zielen
W otoczeniu przedmiotowego obiektu znajdujg sie pojedyncze drzewa i krzewy.

Nie przewiduje sie prac ingerujgcych w istniejgca zielen.

8. Informacje i dane o istniejgcych i przewidywanych zagrozeniach dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu i ich
otoczenia

Planowane zamierzenie budowlane nie pogorszy stanu srodowiska naturalnego

(fauny i flory). Remontowany most jest i bedzie nadal wpisany w krajobraz,

dostosowany do istniejgcego terenu, nie bedzie wiec zakitdécac estetyki krajobrazu.

Remont w zaden sposéb nie ingeruje w teren pod obiektem.

Przedmiotowy obiekt nie znajduje sie na obszarze ochrony przyrody.

W najblizszej okolicy nie wystepujg zadne rezerwaty przyrody oraz obszary chronione.

W czasie remontu mostu wszelkie prace budowlane zostang wykonane

z zastosowaniem technologii mozliwie jak najmniej ucigzliwych dla otaczajgcego

srodowiska oraz okolicznych mieszkancéw. Materiaty z rozbiérek i odpady powstajgce

podczas remontu zostang odebrane przez wyspecjalizowang firme.
8.1. Informacja o istniejacych zagrozeniach

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w miejscu moggcym stwarzac
zagrozenie dla Srodowiska.

Sytuacje awaryjne na drodze mogg by¢ spowodowane przede wszystkim przez
ewentualne kolizje drogowe, w ktorych uczestnikami bedg pojazdy przewozgce
substancje niebezpieczne, gtdwnie gazy, paliwa, rozpuszczalniki i inne substancje
ciekfe.

Remont mostu nie wptynie negatywnie na aktualnie wystepujgce zagrozenia dla

Srodowiska.
8.2. Informacja o przewidywanych zagrozeniach

Projektowane przedsiewziecie nie jest potozone w strefie ochrony przyrody.
Ponadto w sasiedztwie inwestycji znajdujg sie tereny objete obszarowymi formami
ochrony przyrody.

Ze wzgledu na znaczne odlegtosci dzielgce analizowany obszar od wiekszosci

form ochrony przyrody nie stwierdzono mozliwosci bezposredniego lub posredniego
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oddziatywania na cel ich powotania. W przypadku obszaréw Chronionego Krajobrazu,
pomimo niewielkiej odlegtosci kilku z nich od terenu prac znajdujg sie one poza
obszarem oddziatywania omawianej inwestycji ze wzgledu na fakt, iz sg oddzielone
pasem zabudowy, a planowane prace remontowe bedg prowadzone w znacznej
odlegtosci od tych obszardw.

Realizacja inwestycji nie bedzie sie wigza¢ z budowg nowego obiektu. Skala
prac bedzie zatem niewielka a ich wptyw na obszar chroniony bardzo ograniczony
jedynie do czasu prowadzenia prac zwigzanych z remontem obiektu mostowego.
8.2.1. Oddziatywanie na wody powierzchniowe i podziemne

Etap realizacji

W fazie realizacji inwestycji, prace remontowe nie niosg ze sobg ryzyka
niekorzystnego oddziatywania na Srodowisko wodne. Na tym etapie nie powstang
Scieki technologiczne (przemystowe). Realizacja inwestycji nie wymaga tez poboru
wody.

Reasumujgc, prace zwigzane z remontem mostu nie wptyng na stan jakosci
wod podziemnych i powierzchniowych pod warunkiem dbatosci o stan techniczny
pracujgcych urzadzen i pojazdéw, dostosowania do obowigzujgcych przepisow BHP
oraz statego nadzoru w trakcie prowadzenia wszystkich prac w czasie realizacji
inwestyciji.

Etap eksploatacii

Drogi w tym roéwniez obiekty mostowe sg obiektami o okreslonym stopniu
ucigzliwosci dla srodowiska ze wzgledu na mozliwos¢ zanieczyszczenia srodowiska
gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi, zanieczyszczeniami mineralnymi
oraz wszelkimi substancjami wielorakiego pochodzenia, jakimi sg na przyktad gazy
spalinowe, produkty $cierania opon i zuzycia elementow pojazdéw, niewtasciwie
transportowane materiaty sypkie i ptynne, pyt opadajgcy z powietrza, substancje
wymywane z materiatdw stosowanych do budowy drogi, sél i piasek do posypywania
drég w okresie zimowym i podobne. Zanieczyszczenia te sg sptukiwane z powierzchni
drogi podczas opadow atmosferycznych i sptywéw roztopowych.

W przypadku braku wykonania odpowiednich zabezpieczen, zanieczyszczenia
wraz z wodami mogg przedosta¢ sie bezposrednio do gruntu, co moze wptywacé
negatywnie na jakos¢ wod. W zwigzku z tym, przewiduje sie realizacje nowych

szczelnych prefabrykowanych $ciekow skarpowych.
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8.2.2. Oddziatywanie na wody powierzchniowe i podziemne

Celem S$rodowiskowym dla jednolitych czesci wéd podziemnych jest
zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen, zapobieganie
pogorszeniu oraz poprawa ich stanu, a takze ochrona i podejmowanie dziatanh
naprawczych, oraz zapewnianie rownowagi miedzy poborem, a zasilaniem tych wéd,
tak aby osiggngc¢ ich dobry stan.

Realizujgc te cele, podejmuje sie w szczegdlnosci dziatania polegajgce na
stopniowym redukowaniu zanieczyszczenia wod podziemnych poprzez odwracanie
znaczacych i utrzymujgcych sie tendencji wzrostowych zanieczyszczenia powstatego
w wyniku dziatalnosci cztowieka.

Analizowany remont mostu nie bedzie powodowat emisji zanieczyszczen
charakteryzujgcych stan chemiczny woéd podziemnych, tym samym nie wptynie
negatywnie na stan chemiczny JCWPd. Jednoczesnie nalezy wyraznie podkresli¢, ze
inwestycja polega wytgcznie na remoncie istniejgcego obiektu mostowego i nie
wprowadza nowych zrédet zagrozen dla srodowiska gruntowo-wodnego. W wyniku
realizacji przedsiewziecia poprawie ulegnie stan techniczny istniejgcej infrastruktury
8.2.3. Oddziatywanie na powierzchnig ziemi i gleby

Etap realizacji

Inwestycja nie bedzie zajmowata nowych powierzchni ziemi. Nie bedg
wykonywane wykopy poza granicg pasa drogowego, dlatego tez stwierdza sie brak
negatywnego oddziatywania na ten element sSrodowiska na etapie realizaciji.

Etap eksploatacii

Nie przewiduje sie negatywnych oddziatywan na powierzchnie ziemi i gleby
w trakcie eksploatacji inwestyciji.
8.2.4. Oddziatywanie w zakresie wytwarzania odpadow

Etap realizaciji

Artykut 17 obowigzujgcej ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012, precyzuje
hierarchie sposobdw postepowania z odpadami:
1) zapobieganie powstawaniu odpaddéw;
2) przygotowywanie do ponownego uzycia;
3) recykling;
4) inne procesy odzysku;

5) unieszkodliwianie.
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Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/cyt. ustawy kazdy, kto podejmuje dziatania
powodujgce lub moggce powodowacé powstanie odpaddw, powinien takie dziatania
planowac, projektowac i prowadzi¢ przy uzyciu takich sposobdw produkcji lub form
ustug oraz surowcow i materiatbw, aby w pierwszej kolejnosci zapobiegac
powstawaniu odpaddéw lub ograniczac ilos¢ odpadow i ich negatywne oddziatywanie
na zycie i zdrowie ludzi oraz na $rodowisko, w tym przy wytwarzaniu produktow,
podczas i po zakonczeniu ich uzycia.

Wedtug przepisow przywotywanej juz ustawy o odpadach oraz aktéw
wykonawczych, ktérych przepisy dotyczg gospodarowania odpadami, wytworca
odpadéw i prowadzgcy dziatalno$¢ w zakresie gospodarowania odpadami, w tym
odpadami niebezpiecznymi jest zobowigzany do dziatan prawnych, organizacyjnych,
technologicznych, wykonawczych i sprawozdawczych.

Za wytworce odpadow powstajgcych w czasie prac budowlanych uznaje sie
Wykonawce robot. Zagospodarowanie odpaddéw powstajgcych podczas budowy
bedzie wiec leze¢ w gestii firm wykonujgcych roboty remontowe (zgodnie z zapisami
ustawy o odpadach).

Do obowigzkow wytworcy odpadow nalezec bedzie:

- gospodarowanie odpadami lub zlecenie wykonania tego obowigzku wytgcznie
podmiotom posiadajgcym stosowny dokument,

- prowadzenie jakosciowej i ilosciowej ewidencji odpadow zgodnie z katalogiem
odpadow,

- przedtozenia sprawozdania o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach
postepowania z nimi do witasciwego marszatka wojewodztwa,

- zagospodarowanie wszystkich odpadow powstajgcych podczas remontu,

- gromadzenie odpadéw w sposéb selektywny,

- przekazanie odpaddéw niebezpiecznych podmiotowi posiadajgcymi stosowne
zezwolenie na posiadanie, transport i unieszkodliwianie odpaddw niebezpiecznych.

Wytwarzane odpady odbierane bedg przez specjalistyczne firmy posiadajgce
stosowne zezwolenie a nastepnie przekazywane do odzysku/unieszkodliwienia
podmiotom posiadajgcym decyzje w zakresie gospodarowania odpadami.

Etap eksploatacji

Zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. obowigzki utrzymania
czystosci i porzadku na drogach publicznych nalezg do zarzadcy drogi. Obowigzek

zagospodarowania odpaddéw powstajgcych w fazie eksploatacji drogi zgodnie z ustawg
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0 odpadach spoczywat bedzie na wytwdércy odpadow. Zgodnie z cyt. ustawg za
wytwérce uznaje sie podmiot, ktéry na zlecenie zarzadcy drogi $wiadczyt bedzie ustugi
w zakresie remontu obiektéw, napraw i czyszczenia zbiornikéw lub urzadzen,
prowadzenia prac utrzymaniowych i konserwacyjnych, chyba ze umowa o swiadczeniu
ustugi bedzie stanowic inacze.

Wszystkie odpady powstajgce w wyniku eksploatacji mostu powinny byc¢
ewidencjonowane, zgodnie z zapisami ustawy o odpadach, przy wykorzystaniu
wzorow dokumentow (kart ewidencji i kart przekazania odpadu), okreslonych
w przepisach wykonawczych.

Na etapie eksploatacji gtdbwnym zrédtem powstawania odpadoéw bedg prace
porzgdkowe zwigzane z uzytkowaniem analizowanej inwestycji — odpady inne niz
niebezpieczne. Powstawa¢ bedg rowniez odpady z wymiany zuzytego oswietlenia
drogowego.

W zwigzku z remontem nie planuje sie powstania wiekszej ilosci odpaddéw niz

wystepuje w stanie istniejgcym.

9. Zalozenia projektowe — zagospodarowanie terenu

Istniejgce uszkodzenia obiektu przyspieszajg degradacje obiektu oraz
zmniejszajg komfort i bezpieczenstwo uzytkownikow. Projektowane prace remontowe
majg na celu przedtuzenie zywotnosci obiektu, poprawe jego estetyki oraz poprawe
komfortu i bezpieczenstwa uzytkownikow.

Projektowane elementy remontu nie wprowadzaja zmian

w zagospodarowaniu terenu.
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LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest na nizej wymienionych dziatkach.

Tab. 1. Zestawienie danych ewidencyjnych dla inwestycji

L Nr Charakter wladania oraz Obreb Jednostka Wiasciciel
P dziatki podmiot ewidencyjny ewidencyjny ewidencyjna
MARSZALEK
WOJEWODZTWA
1. 4/58 MAZOWIECKIEGO Skarb Panstwa
JAGIELLONSKA 26; 03-
719 WARSZAWA,;
Trwaly zarzad:
MARSZALEK
WOJEWODZTWA .
2. 4/62 MAZOWIECKIEGO Skarb Panstwa
JAGIELLONSKA 26; 03-
719 WARSZAWA,;
Trwaly zarzad:
MARSZALEK
WOJEWODZTWA .
3. 4/67 MAZOWIECKIEGO 42701 1 Skarb Panstwa
JAGIELLONSKA 26; 03- 0001 SIERPC SIERPG
719 WARSZAWA,;
4, 4/61
5. 4/63 - Skarb Panstwa
6. 4/64
WOJEWODZTWO
7. 641/3 MAZOWIECKIE
- JAGIELLONSKA 26;
8. | 7071 03719
WARSZAWA,
GMINA MIASTO
SIERPC
9. | 989/ - PIASTOWSKA 11a;
09-200 SIERPC;

9.1. Informacje i dane o ochronie konserwatorskiej

Istniejgcy obiekt nie znajduje sie pod ochrong Konserwatora Zabytkow, nie jest
wpisany do rejestru zabytkow oraz nie zostat wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkow.
Projektowana inwestycja nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong
konserwatorskg oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepujg obiekty dziedzictwa
kulturowego. W toku prac koncepcyjnych i projektowych nie zlokalizowano na tym
terenie stanowisk archeologicznych, obszaréw uzdrowiskowych i uzdrowisk.

Realizacja inwestycji ze wzgledu na rodzaj oraz potozenie nie bedzie

oddziatywac na srodowisko naturalne.
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9.2. Informacje i dane okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego i nie

podlega wptywom eksploataciji gérnicze;j.
9.3. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Przedmiotowa inwestycja nie obejmuje budowy obiektow ktérych dotyczg
wymagania:
- zapewnienia drogi pozarowej;
- zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru;
- innych warunkow ochrony przeciwpozarowej

wskazane w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz.U.2009.124.1030). W zwigzku z tym nie projektuje sie drég
pozarowych, ani urzgdzenh zapewniajgcych zaopatrzenie w wode.

Ochrona przeciwpozarowa projektowanych obiektow wynika z zapisow
zawartych w rozporzadzeniach.

Projektowana droga jest zaprojektowana w sposob:
- utrudniajgcy rozprzestrzenianie sie pozaru lub innego miejscowego zagrozenia;
- umozliwiajgcy dostep stuzb ratowniczych do miejsca zdarzenia;
- nie powodujgcy wydtuzenia czasu dojazdu stuzb ratowniczych oraz nie ograniczajgcy
dostepu do zaopatrzenia wodnego dla celéw ratowniczych.

Projektowany obiekt mostowy spetnia warunki bezpieczenstwa pozarowego
wskazane w rozporzgdzeniu, w tym:
- wykonanie konstrukcji nosnej z materiatéw i wyrobow klasy reakcji na ogiehn co
najmniej A2;
- wykonanie urzgdzen umozliwiajgcych dostep do elementéw obiektu inzynierskiego
(schody skarpowe) z materiatéw i wyrobow klasy reakcji na ogien co najmniej A2;
- brak rozdzielni, stacji energetycznych, transformatoréw, pompowni cieczy
0 gazéw palnych pod obiektem mostowym oraz w jego konstrukciji;
- pozostatych warunkéw wskazanych w rozporzgdzeniu.

W trakcie uzytkowania obiektu teren powinien by¢ nalezycie uporzgdkowany,
w miare mozliwosci wyrownany oraz oczyszczony z przedmiotow i materiatéw

o klasie reakcji na ogien nizszej niz D-s1 oraz krzewow.
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9.4. Obszar oddzialywania obiektu

Projektowana inwestycja znajduje sie na terenie wojewddztwa mazowieckiego,
w powiecie Sierpeckim, w gminie Sierpc, w miejscowosci Sierpc.

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego, wyznaczono w otoczeniu obiektu
budowlanego obszar oddziatywania obiektu. Stwierdzono, ze obszar ten miesci sie
w catosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany i nie ma wptywu na sgsiednig
zabudowe oraz tereny przylegte zgodnie z art. 5 ust.1 Prawa Budowlanego.

Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje zagrozen dla srodowiska oraz nie
oddziatuje negatywnie na Srodowisko. Nie bedzie wystepowac zwigkszone natezenie
hatasem.

9.4.1. Wskazanie przepisdw prawa, w oparciu, o ktére dokonano

okreslenia obszaru oddziatywania obiektu.

* Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie.
* Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie.
* Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.
» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska.
» Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r.

9.4.2. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu

Remont mostu wraz z dojazdami oraz niezbedna infrastrukturg techniczng
ogranicza swoje oddziatywanie do istniejgcego pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr
541 w miejscowosci Sierpc oraz czesci dziatek wodnych.

Obszar oddziatywania obiektow budowlanych objetych niniejszym
opracowaniem miesci sie w granicy terenu inwestycji.

Obszar oddziatywania zostat zaznaczony w cze$ci rysunkowej na rysunku PW2.

9.5. Poziom odniesienia

Wszystkie rzedne w projekcie podano przyjmujgc uktad wspotrzednych
wysokosci KRONSZTAD 86 oraz ukfad wspotrzednych prostokatnych ptaskich
PL-2000.
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10. Rozwiazania projektowe
10.1. Informacje ogdlne

W ramach remontu nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo osobom i pojazdom
poruszajgcym sie po obiekcie. Prace polegajg na wymianie Scieralnej nawierzchni
jezdni. Dodatkowo projektuje sie remont Scianki zwirowej przyczotkdw, naprawe
powierzchni betonowych mostu i podpér wraz z malowaniem powtokami
zabezpieczajgcymi przed korozjg wraz z remontem odwodnienia, utozenie dodatkowej
warstwy nawierzchnioizolacji na kapach chodnikowych czy zabezpieczenie
antykorozyjne balustrad. Dojscia do obiektu zostang odpowiednio podwyzszone tak,
aby zapobiec tworzeniu sie ,stopnia” na styku kap chodnikowych z chodnikiem na
dojsciu.

Prace dominujgce polegaja na naprawie elementow betonowych oraz
zabezpieczeniu przerw dylatacyjnych poprzez wykonanie urzgdzen modutowych.
Ponadto zaplanowano wymiane warstwy Scieralnej nawierzchni jezdni, wymiane ptyt
przejsciowych, remont chodnikdw na dojazdach, wymiana $cianki zaplecznej na nowg
z obetonowanych grodzic, zabezpieczenie i pokrycie powiokami balustrad
i wspornikdbw, naprawa skorodowanego betonu, wymiana murkéw oporowych
i balustrad na nowe zblizone wyglgdem do obecnych, wymiana umocnienia z trylinki
na kosze gabionowe, usuniecie graffiti i zabezpieczenie powtokami odkrytych
powierzchni betonowych, uzupetnienie i naprawa istniejgcego umocnienia brzegu
rzeki pod obiektem, uzupetnienie i naprawa sgczkdéw, wykonanie dodatkowej warstwy
izolacji na kapach chodnikowych, naprawa kolektoréw, oczyszczenie gzymsow
polimerobetonowych, regulacja pokryw urzgdzen obcych, zabezpieczenie istniejgcych
urzgdzen, odtworzenie istniejgcego oznakowania poziomego na jezdni oraz naprawa

wszystkich ubytkéw w betonie na spodzie i podporach konstrukciji.
10.2. Roboty rozbiérkowe

Na obiekcie zakfada sie rozbiérke (frezowanie) warstwy $cieralnej oraz na
dojazdach w zakresie 10m od linii mostu po kazdej ze stron, zgodnie z dokumentacjg
rysunkowg. Na dojazdach na okoto 5m od konca obiektu — planuje sie rozbiérke catej
nawierzchni oraz chodnikow w celu stworzenia warunkéw do wwibrowania grodzic,
wymiany plyty przejsciowej oraz wbudowania dylatacji modutowej. Rozebranie
chodnikdw na dojazdach jest rowniez konieczne ze wzgledu na potrzebe naprawy

i wyréwnania ich powierzchni.
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Zaktada sie rozbidérke scianki zaplecznej, aby wymienic jg na nowe rozwigzanie
z uzyciem grodzic. Prace rozbiérkowe w strefie dylatacji nalezy prowadzi¢ sprzetem
lekkim i z zachowaniem nalezytej starannosci.

Konstrukcje ptyty i podpor nalezy oczysci¢ z luznych fragmentéw betonu
oraz odspojonych czesci otuliny betonowej np. poprzez ostukiwanie mtotkiem.

Rozbiérce podlegajg nawierzchnie z kostki brukowej na dojazdach w zakresie
wskazanym w dokumentacji rysunkowej, chodniki po ukonczeniu prac nalezy
odtworzyc.

Rozbiérce podlegajg balustrady na dojazdach, murki oporowe pod nimi

oraz umocnienia z trylinki na skarpach w zakresie przedstawionym na rysunkach.
10.3. Wymiana s$cianki zaplecznej

Po oczyszczeniu skarp, usunieciu umocnieh z trylinki oraz elementow na
dojazdach takich jak murki oporowe bod balustradami i samych balustrad, usunieciu
warstw nawierzchni, zdemontowaniu istniejgcej schodkowej ptyty najazdowej oraz

Scianki zaplecznej nalezy wykona¢ nowg Sciane oporowa.

Fot. 15. Widok na Scianke zwirowg do rozbidrki.

Nalezy usungé zanieczyszczenia oraz pyt i fragmenty zelbetonowe pozostate
po rozbidrce sciany zaplecznej i ptyty przejsciowej. Wwibrowywanie scianki z grodzic
stalowych GU13N ze stali S355GP obetonowanych od frontu nalezy rozpoczgé
dopiero po uprzednim skuciu luznego betonu na zakonczeniu ptyty pomostu
i dzwigarow, oczyszczeniu hydrosciernym, zabezpieczeniu antykorozyjnym
wystajgcego zbrojenia oraz uzupetnieniu ubytkéw zaprawami PCC. Scianka powinna
by¢ ustawiona pionowo w gruncie na gteboko$¢ 10m, a w miejscach Kkolizji
z kolektorem nalezy zastosowac wypetnienie murem zelbetowym. Grodzice nalezy

obetonowaé¢ do gtebokosci przedstawionej w dokumentacji rysunkowej, tak aby
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widoczna byta tylko zabetonowana czes$é. Przebieg projektowanego muru oporowego
za przyczotkiem z grodzic stalowych obetonowanych od frontu zostat przedstawiony
na dokumentacji rysunkowej. Prace powinny by¢ przeprowadzane w sposob bardzo
ostrozny tak aby nie uszkodzi¢ ptyty obiektu. Przy betonowaniu oczepu nalezy
pamietacC, aby zabetonowac pret na wsporniku bedgcy elementem tgczgcym ptyte
przejsciowg z oczepem. Wszystkie powierzchnie betonowe bezposrednio stykajgce
sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ materiatem bitumicznym na zimno lub bitumiczno-
lateksowym (recznie lub metodg natrysku). Zabezpieczenie powtokami bitumicznymi
powinno obejmowac¢ min. jednokrotne gruntowanie oraz min. dwukrotne naktadanie
powtoki. Po wykonaniu prac nalezy zabezpieczy¢ powierzchnie styku z piytg
przejsciowq (scianke oczepu i gérng powierzchnie wspornika) dwoma warstwami papy
termozgrzewalnej modyfikowanej SBS’em w celu przygotowania powierzchni pod
budowe opierajgcej sie na konstrukcji ptyty. Ptyty przejsciowe L=4m po obu stronach
mostu nalezy wykonac z betonu C30/37 na warstwie podktadowej betonu o grubosci
min. 10cm z betonu C12/15. Na konstrukcji ptyt nalezy wykona¢ warstwe ochronng
oraz zabezpieczy¢ powtokami ochronnymi wedtug dokumentacji rysunkowej. Plyty
nalezy oprze¢ na wspornikach bedgcych elementem betonowego oczepu stalowych
grodzic. Pomiedzy gérng czescig ptyty przejsciowej a gorng powierzchnig oczepu

nalezy wykonac dylatacje pozorna.
10.4. Zabezpieczenie przerw dylatacyjnych

Prace zwigzane zabezpieczeniem przerw dylatacyjnych nalezy prowadzic
potéwkowo. Obie dylatacje skrajne nalezy zastgpi¢ dylatacjami jednomodutowymi
0 przesuwie +/- 50mm. Wneke dylatacyjng nalezy dozbroi¢ zgodnie z wytycznymi
producenta dylatacji. W projekcie zatozono dozbrojenie pretami o srednicy 12mm.
W razie odmiennych wytycznych producenta dylatacji, Wykonawca robot zwiekszy
w ramach zlecenia ilos¢ pretow wedlug wytycznych producenta wybranego
urzadzenia. Dylatacje wykonaé zgodnie z rysunkiem oraz wiasnymi pomiarami
wykonanymi po wykonaniu rozbiorek

Strefy dylatacyjne po wykonaniu rozbiérek wyposazenia (nawierzchni
mineralno-bitumicznej w strefie jezdni i kap chodnikowych) nalezy obku¢ z luznego
i skorodowanego betonu. Szczegdlng uwage zwraca sie na ptyte. Ubytki oraz nisze
dylatacyjng nalezy uzupetnic modyfikowang, bezskurczowg, konfekcjonowang

zaprawe o0 wysokiej wytrzymatosci poczatkowej i koncowej, ktorej sktad oparty jest na
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cemencie, sortowanym kruszywie i specjalnych domieszkach. Przerwy na kapach

chodnikowych nalezy zabezpieczy¢ blachg wedtug dokumentacji rysunkowe;j.
10.5. Naprawa powierzchni betonowych

Strefy z widocznymi ubytkami betonu (przesto, podpory z oczepem,
prefabrykowane betonowe umocnienie nabrzeza) nalezy odbudowaé. Ubytki gtebsze
niz 4 cm nalezy wzmocnic siatkami stalowymi fi6 100x100mm.

Po oczyszczeniu konstrukcji przez piaskowanie, nalezy:

- oczysci¢ miejsca wystepowania zaciekow, wykwitow i wytugowan,
- odkué¢ fragmenty otuliny skorodowanych pretéw zbrojeniowych oraz luznych
czesci betonu,
- wykonac¢ zabezpieczenia antykorozyjne odstonietych pretéw zbrojeniowych
ustroju nosnego,
- wykonac¢ naprawy powierzchniowe i wgtebne betonu - uzupetnienie ubytkéw
wykonac zaprawami PCC,
- wykonac iniekcje rys ustroju nosnego,
- wykonac zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej w otulinie betonowe;j
na catej powierzchni przeset i podpor,
- zabezpieczy¢ antykorozyjnie powierzchnie betonowe przez szpachlowanie
i pokrycie powtokami do ochrony betonu (powtoki malarskie).

Zatozona w przedmiarze ilos¢ mieszanek PCC do wykonania uzupetnien
uwzglednia rowniez gtebsze ubytki, a podana gtebokos¢ 4cm stanowi usrednienie

wartosci.
10.6. Odwodnienie i umocnienie brzegu

Naprawe uszkodzonych elementéw odwodnienia obiektu (sgczkéw) nalezy
wykonac¢ poprzez usuniecie/odciecie wszystkich rurek przedtuzajgcych sgczki pod
obiektem, wykonanie nowego przedtuzenia rurek ponizej linii spodu dzwigarow,
a w strefach podpor, ponizej linii oczepu stupow oraz uszczelnienie strefy potgczenia
sgczkow z betonem. Rurki sgczkéw nalezy wykona¢ w catosci ze stali nierdzewnej
austenitycznej w gatunku co najmniej 1.4571 (wg PN-EN 10088-3) Ilub jej
odpowiednika, przy czym wymaga sie, aby kotnierze sgczkéw z rurami spustowymi
byly potgczone przez spawanie. Srednice sgczkéw wynoszg 50mm. Uszczelnienie

sgczkdw w strefie potgczenia z betonem nalezy wykona¢ z wykorzystaniem
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bezskurczowej, modyfikowanej zaprawy PCC o duzej ptynnosci i wytrzymatosci
koncowej.

Zaleca sie wymiane istniejgcych trzech wylotow kolektora na prefabrykowane
elementy betonowe posadowione na warstwie betonu wyréwnawczego klasy C12/15
o grubosci 20cm zgodnie z dokumentacjg rysunkowg oraz budowe i ustawienie
Sciekow prefabrykowanych na tawie fundamentowej grubosci 10cm na odcinku od
wylotéw kanalizacji deszczowej do linii brzegu, aby umozliwi¢ nieszkodliwy przeptyw
wody opadowej do rzeki.

Zaktada sie remont istniejgcego scieku prefabrykowanego pod obiektem.
Zakres remontu obejmuje rozebranie prefabrykatéw betonowych stanowigcych
umocnienie brzegu oraz istniejgcego sScieku, a nastepnie utozenie nowego Scieku
korytkowego w postaci ,rynny” o gtebokosci minimum 10cm na betonowej tawie
fundamentowej (C12/15 grubosci 10cm) w celu unikniecia negatywnych skutkow
osiadania gruntu i lekkiego podniesienia konstrukcji scieku. Poprzedzajgc budowe
dwoch kolejnych $ciekdw nalezy rozebrac¢ powierzchnie z prefabrykatow betonowych,
wykonac¢ tawy fundamentowe pod prefabrykowane korytka, po czym nalezy utozyc
Sciek. Scieki wykonaé z elementéw opisanych powyzej. Po utoZzeniu $ciekéw nalezy
wyroéwnac powierzchnie pod mostem i odtworzy¢ umocnienie z kostki, uzupetniajgc
ubytki. Starouzyteczne kostki betonowe trzeba oczysci¢ przez szlifowanie lub
piaskowanie do uzyskania naturalnej barwy, nastepnie zabezpieczy¢ srodkiem
hydrofobizujgcym. Elementy uszczerbione nalezy wymieni¢ na nowe, odpowiadajgce
wygladem i wymiarami zewnetrznymi elementom istniejgcym. Takie same elementy

nalezy wykorzystac przy uzupetnianiu ubytkéw.
10.7. Odbudowa nawierzchni jezdni

Po wykonaniu rob6t zwigzanych z wymiang i zabezpieczeniem przerw
dylatacyjnych, wymianie $cianki zaplecznej, wymianie ptyty przejSciowej oraz
remoncie chodnikéw na dojazdach nalezy przejs¢ do utozenia warstwy S$cieralnej
nawierzchni na obiekcie oraz kompletnego uktadu warstw nawierzchni na dojazdach.
Uktad warstw pozostaje taki sam jak w stanie istniejgcym, z wymiang warstwy
mrozoochronnej na takg o wyzszym wskazniku CBR (>35%). Warstwy nawierzchni
zaprojektowano przy zatozeniu na remontowanym odcinku kategorii ruchu KR4. Uktad

warstw konstrukcji nawierzchni okreslony zostat w czesci rysunkowe;.
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10.8. Powloki ochronne

Odstoniete powierzchnie betonowe przesta i podpor nalezy pokry¢é malarskag
powtokg antykorozyjng sztywng. Nalezy stosowacC powioki o matej zdolnosci do
przenoszenia rys (sztywne) o grubosci 0,2 mm, p. StoCryl GW 100 + 2x StoCryl V 400
lub Sikagard 700 S + Sikagard 680 S lub rbwnowazny materiat innego producenta.
W szczegdlnosci nalezy wykonac powtoke na elementach:

- oczep zelbetowy

- filary z oczepem

- dzwigary i poprzecznice

- obetonowanie grodzic
Powierzchnie podpdr oraz pomostu wraz z gzymsami nalezy oczyscic z graffiti. Na
betonowych elementach nalezy wykona¢ powtoki antygraffiti. Przewidziano powtoki
antygraffiti na catej wysokosci filarow, oczepow, dzwigaréw od strony zewnetrznej,

prefabrykowanych wylotéw kolektorow oraz obetonowania grodzic.
10.9. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Na dojazdach zostang zastosowane nowe balustrady skrajne o wysokosci 1,1m
- takie same jak na obiekcie (zgodnie z dokumentacjg rysunkowg). Balustrade nalezy
zabezpieczyC poprzez zastosowanie cynkowania natryskowego oraz systemu
malarskiego. Grubos¢é powtoki metalizacyjnej nie powinna by¢ mniejsza niz 85 ym.
Grubos¢ powtok malarskich min. gr. 180 ym. Z uwagi na trwatosc¢ i estetyke wykonac
powtoki malarskie metodg lakierowania proszkowego. Dodatkowo nalezy uzupetni¢
brakujgce sruby oraz naktadki na mocowaniach barieroporeczy i balustrad do kapy

chodnikowej.
10.10. Zabezpieczenie antykorozyjne

10.10.1. Zabezpieczenie stali konstrukcyjnej
Do ustalenia sposobu zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej
przyjeto, ze obiekt znajduje sie w sSrodowisku korozyjnym C4.

System zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji ustroju nosnego:

- Farba gruntujgca etylokrzemianowa, wysokocynowa 150 pm.
- Uszczelniacz epoksydowy niskoczgsteczkowy 40 pm.

- Farba epoksydowa, grubopowtokowa pigmentowana Al 150 pm.
- Farba nawierzchniowa polisiloksanowa 100 pm.

2 440 ym
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System zgodny z zarzgdzeniem nr 15 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych
i Autostrad z dnia 8 marca 2006 roku w sprawie zalecen dotyczgcych wykonywania
i odbioru antykorozyjnych zabezpieczen konstrukcji stalowych drogowych obiektow
mostowych.

Zgodnie z Zarzgdzeniem proponowany system powtokowy jest przeznaczony
do stosowania na obiektach mostowych w ciggach drég krajowych i zgodnie z Tablicg
3.1 zostat zakwalifikowany jako system W3.

Doktadnemu oczyszczeniu oraz pokryciu na nowo warstwg powtoki
antykorozyjnej podlegajg rowniez stalowe wsporniki C300 pod urzgdzenie obce (rure
wodociggowgq przy obiekcie).

10.10.2. Zabezpieczenie katodowe stali zbrojeniowej przy uzyciu protektorow
cynkowych

Przewidziana aktywna ochrona stali zbrojeniowej, metodg ochrony katodowej,
zostanie zastosowana na wczesniej oczyszczonych pretach zbrojeniowych
projektowanych nisz dylatacyjnych. Po wykonaniu przygotowania podtoza zostang
zamocowane protektory cynkowe zgodnie =z zaleceniami producenta oraz
Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej.

Zabezpieczeniu zbrojenia metodg katodowg podlegajg elementy zbrojenia
oczepu(574szt.) oraz obetonowania grodzic (473szt.). Przyjeto protektory masie
rdzenia 210 gramow, tgcznie 1047 sztuk.

Montaz protektoréw nalezy wykonywac¢ w pierwszej kolejnosci w miejscach
ubytku betonu, widocznej korozji stali i betonu. Zaleca sie dopasowanie rozstawow
protektoréw do miejsc napraw, zachowujgc ilos¢ projektowanych protektorow. Po
wykonaniu montazu nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ pomiedzy wszystkimi pretami dolnymi
i w przypadku jej braku, wykonujemy potaczenie z drutu #1,2mm ocynkowanego
i przez tgczniki systemowe.

10.10.3. Zabezpieczenie zbrojenia w otulinie

W celu uzyskania wiekszej trwato$ci oraz zwolnienia proceséw korozyjnych
projektuje sie zabezpieczenie pretéw zbrojeniowych poprzez nasgczenie otuliny
betonowej aktywng mieszankg inhibitorow koroz;ji.

Zabezpieczeniu podlegaja:

- dzwigary mostu,

- elementy podp¢r,
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Przed naniesieniem inhibitora korozji, nalezy wykonacC czyszczenie strumieniowo
Scierne powierzchni betonowe;.
Zuzycie inhibitora powinno wynosi¢ 2 x 0,2 dm3/m2. Po naniesieniu inhibitora

mozna nanosi¢ powtoki ochronne betonu.
10.11. Chodniki, gzymsy i krawezniki

Usuniecie istniejgcych  nawierzchni  chodnikbw wraz ze  Sciekami
przykraweznikowymi oraz kraweznikami na dtugosci zjazdéw zlokalizowanych
bezposrednio przy obiekcie i ich odtworzenie z oczyszczonych elementow
starouzetecznych z wymiang elementéw spekanych, uszczerbionych, nie nadajgcych
sie do dalszego uzytku na czas wykonywania prac remontowych. Chodnik i krawezniki
na dojazdach nalezy dowigza¢ do chodnikdw poza obszarem remontu, po jego
zakonczeniu. W miejscach zjazdu na drogi wzdtuz rzeki nalezy utozy¢ kraweznik
drogowy na ptasko na tawie betonowe;.

Powierzchnie wyniesionych kap nalezy oczysci¢ hydrosciernie, i usungé
zalegajgce luzne fragmenty. Nastepnie zaktada sie wykonanie dodatkowej warstwy
nawierzchnio-izolacji na powierzchniach kap chodnikowych grubosci 2mm,

Na prefabrykowanych, polimerobetonowych gzymsach kap chodnikowych

nalezy wykonac¢ oczyszczenie hydroscierne.
10.12. Umocnienia skarp

Nalezy wykona¢ naprawy umocnien skarp przy przyczotkach. Roboty te
obejmuja:
- Wymiane obecnego umocnienia z trylinki na kosze gabionowe o wymiarach wg
dokumentacji rysunkowej, ktére nalezy dopasowac do linii skarpy, obiektow obcych
(istniejgca rura wodociggowa), oraz do ksztattu obiektu. (Nalezy posadowi¢ tak, aby
kosze gabionowe znajdowalty sie przy krawedzi sciany obiektu)
- Oczyszczenie i naprawe materacy gabionowych, po czym ponowne utozenie
ich z nachyleniem 1:3 w celu dopasowania do projektowanych muréw oraz
prefabrykowanych wylotow kolektorow.

- Profilowanie skarpy ze spadkiem min. 1:1.
10.13. Prace porzadkowe

Nalezy usung¢ wszelkie odpady znajdujgce sie w obrebie obiektu, dojazdow do

niego, skarp oraz strefy pod obiektem. Nalezy usung¢ rosliny wegetujgce na obszarze
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podlegajgcym remontowi. Gruz i odpady nalezy wywiez¢ z placu budowy do zaktadu

utylizacji.

11. Kolorystyka obiektu

Kolorystyka obiektu pozostaje bez zmian.

12. Estetyka mostu po wykonaniu remontu

Po wykonaniu prac remontowych estetyka obiektu ulegnie znacznej poprawie.
Powierzchnie elementow zelbetowych zostang oczyszczone i odnowione. Ogniska
korozji zostang zeszlifowane i odmalowane. Zabezpieczenie przerw dylatacyjnych
oraz obrobki blacharskie ograniczg powstawanie zaciekéw i przebarwien powierzchni
betonu. Nowa nawierzchnia kap i jezdni nadadzg obiektowi Swiezego wyglgdu.
Odmalowanie balustrad oraz wymiana balustrad na dojazdach na pasujgce do
pozostatych wptyng na estetyke. Usuniecie Smieci, oczyszczenie skarp znaczgco oraz
ponowne ich wyprofilowanie poprawi wyglad obiektu. Wszystkie te prace wptyng

pozytywnie na wyglad remontowanego mostu.

13. Oswietlenie obiektu
W obrebie obiektu nie wystepujg latarnie oswietleniowe. Nie projektuje sie

wymiany ani budowy réwniez nowego oswietlenia.

14.  Opis przyjetych materiatow

Projektowane elementy konstrukcyjne zostang wykonane z nastepujgcych
materiatéw:
- Scianki zapleczne: do wykonania nalezy uzyc¢ grodzic stalowych GN 13N ze stali
S355GP, zostang one obetonowane betonem klasy C35/45, klasa ekspozycji XC4,
XD2, XF2. Parametr mrozoodpornosci minimum F150, natomiast wodoszczelnosci
WS8.
- Beton ptyty i filary: do wypetnienia przewidzie¢ modyfikowang, bezskurczowa,
konfekcjonowang zaprawe o duzej ptynnosci i 0 wysokiej wytrzymato$ci poczatkowej
i koncowej powyzej 100MPa, ktorej sktad oparty jest na cemencie, sortowanym
kruszywie i specjalnych domieszkach, klasa ekspozycji XD3/XC4 zgodnie z normg PN-
EN 206:2014 ,Beton — wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢”. Parametr

mrozoodpornosci minimum F150, natomiast wodoszczelnosci W8.
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- Prety zbrojeniowe: prety zebrowane A-IIIN o granicy plastycznosci 500MPa
i klasie ciggliwosci C. Do wklejania pretow stosowaC kleje na bazie zywicy
epoksydowej, np. Rawlplug R-KEXII, StoPox IHS PK, Sikadur 53 lub réwnowazny
innego producenta.
- Uzupetienia ubytkow betonu: polimerowa zaprawa naprawcza (PCC),
dedykowana do naprawy konstrukcji zelbetowych. Do wykonania napraw nalezy
stosowa¢ minimum 2 warstwy zaprawy PCC (warstwe szepng, zaprawe
gruboziarnistg, drobnoziarnistg). W tym celu zaleca sie postuzy¢ produktami z zestawu
StoCrete, systemu Sika Monotop lub rownowaznego zestawu innego producenta.
- Wymiana umocnienia: kosze gabionowe wedtug opisu wybranego przez
Wykonawce producenta.
- Powtoka ochronna na odstonietych powierzchniach betonowych: hydrofobizacja
oraz malarskie powtoki ochronne o matej zdolnosci do przenoszenia rys (sztywne)
o grubosci 0,2 mm, np. StoCryl GW 100 + 2x StoCryl V 400 lub Sikagard 700 S +
Sikagard 680 S Ilub réwnowazny materiat innego producenta. Powioka sztywna
zaprojektowana zostata ze wzgledu na wystepowanie duzych obcigzen na istniejgce
filary, w celu ich statej obserwacji zarysowan i spekan, co nie bytoby mozliwe przy
zastosowaniu powtok elastycznych.
- Odtworzenie powtok malarskich na elementach stalowych: zabezpieczenie
antykorozyjne elementow stalowych: systemowa powtoka malarska (3 warstwowa,
sktadajgca sie z warstwy podktadowej, miedzywarstwowej i wierzchniej). W przypadku
miejscowego odtwarzania powtok nalezy dobra¢ ich kolor do powtoki istniejgce;.
taczna grubos¢ powtoki malarskiej powinna wynosi¢ min. 200um.
Na budowie nalezy stosowac¢ materiaty i urzgdzenia posiadajgce wymagane:
- certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
- certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi,
- deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi.

Stosowanie materiatéw i urzgdzen nie posiadajgcych wyzej wymienionych
certyfikatbw i deklaracji zgodnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, jest

niedopuszczalne.
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15. Uklad drogowy
Uktad drogowy pozostaje bez zmian, nie planuje sie prac powodujgcych zmiany
w systemie komunikacyjnym dotyczgcym ruchu kotowego i pieszego. Wykonane prace

zwiekszg bezpieczenstwo i komfort uzytkownikow.

16. Organizacja robot

Nie przewiduje sie dodatkowego zniszczenia zbiorowisk roslin w zwigzku
Z organizacjg zaplecza.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych, Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow

podczas pracy oraz zgodnie z przepisami odrebnymi i sztukg budowlang.

17.0rganizacja ruchu

Projektowane roboty remontowe nie wprowadzajg zmian w statej organizaciji
ruchu.

W trakcie remontu mostu zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja
ruchu. Projekt czasowej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie. Roboty
remontowe na gorze obiektu przeprowadzone bedg potéwkami jezdni na catej dtugosci
mostu, w dwéch etapach, zgodnie z tymczasowg organizacjg ruchu.

Po wykonaniu robdét remontowych nalezy odtworzy¢ oznakowanie poziome
i pionowe statej organizacji ruchu. Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako

malowanie grubowarstwowe.

Opracowat:

mgr inz. Andrzej Kurytowicz
(maj 2022 r.)
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PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa drogi w kilometrazu od KM 87+650 do KM
87+715 wraz z remontem mostu przez rzeke Sierpienice w
ciggu drogi wojewddzkiej nr 541 w miejscowosci Sierpc

. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
| 2. BSA
INZYNIEROW
BUDOWN:CTWA

Mazowiccka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 20161,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/T131-7132/ 629 /16/M

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. 22014 r. poz. 1946) iart. 12 ust. | pkt 1 -5, ust. 2,
3i4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art, 14 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 101 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (DzU. poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnicnia budowlanc z wynikiem

pozytywnym

Pan mgr inz. Andrzej Stanisiaw Kurylowicz
ur. dnia 17 listopada 1989 roku w Malborku

ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/S09/PWBM/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej mostowej
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Tzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad Orzekajgey Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inZ Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inZ Krzysztof Latoszek

mgr inz Teresa Mosak — Rurka
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Andrzejowi Stanistawowi Kurylowicz
ur. dnia 17 listopada 1989 roku w Malborku

numer ewidencyjny MAZ/0509/PWBM/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej mostowej
bez ograniczen

upowazniaja do:

[. w specjalnosci inzynieryjnej mostowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i

kontrole techniczna wytwarzania tych elementow,
4) wykonywania nadzoru inwestorskiego.
5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:

~ drogowy obiekt inzynierski w rozumieniu przepisow o drogach publicznych,

—  kolejowy obickt inzynieryjny: most, wiaduktl, przepust, éciany oporowe, tunele
liniowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, w rozumieniu przepisow w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie;

11. w specjalnosei inZynieryjnej mostowej, do obliczania swiatla mostow i przepustow:
I1I. w specjalno$ei inzynieryjnej mostowej. do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwaliﬁkacyj -
/’7¢(’ A
dr hab. inz Eugeniusz Koda, prof. nadzw. = 7 e

mgr inZz. Krzysztof Latoszek

mgr inZ Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja:
1. Pan Andrzej Stanistaw Kurylowicz
ul, gen. J. Bema S m. |1
£2-200 Malbork
2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okrggowej 1zby Inzynicrow Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzor Budowlanego
4.a
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-GHX-YVH-NRZ *

Pan ANDRZEJ KURYEOWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/BM/0627/17

adres zamieszkania ul. GEN. J. BEMA 5 / 11, 82-200 MALBORK

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-18 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnesc danych w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www_piib org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby InZynierdw
Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA ) _

IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA Gdansk, dnia 28 czerwca 2016 r.

80-369 Gaansk, al. Rzec :
-324-89-77

i

syen. akt. 123/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. J-Dz. U. 22014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2.
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j-Dz. U.
22016 r. poz. 290) oraz § 10 i § 13 ust. 1 i ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
zdnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j.Dz.U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2016 r., poz. 23), po ustaleniu, ze spetnione zostaty warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani ANNA MAGDALENA BANAS
magister inzynier budownictwa
urodzona dnia 27.06.1985 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0104/PWBM/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej mostowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pani Anna Magdalena Banas$ upowazniona jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 22016 r..
poz. 290), w specjalnosci inzynieryjnej mostowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

IL. Na podstawie § 10 i § 13 ust. 1 i ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
Il wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci  niniejszych

uprawnien,

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowalnymi zwiazanymi z obiektem

budowlanym, takim jak:

1) drogowy obiekt inzynierski w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynieryjny: most, wiadukt, przepust, Sciany oporowe, tunele liniowe, nadziemne

i podziemne przejscia dla pieszych, w rozumieniu przepisOw w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie.

- do obliczania $wiatta mostéw i przepustow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskicj Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZE
Okre¢gowej Komyj

dr inz'.y

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Kofiisji Kw4ljfi inej

DNICZACEGO

i Kwalifikacyjnej

arek Wesolowski

Otrzymuja:

1.Pani Anna Magdalena Bana$

80-809 Gdarisk, ul. Grabowskiego 3 F/65
2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:

POM-SD7-MET-CHM *

Pani Anna Magdalena Banas o numerze ewidencyjnym POM/BM/0279/16

adres zamieszkania ul. Grabowskiego 3/65, 80-809 Gdarsk

jest czfonkiem Pomorskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-06 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wenyfikowanym przy pomecy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczrymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszymn zaswiadczeniu mozna sprawdzi€ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa drogi w kilometrazu od KM 87+650 do KM
87+715 wraz z remontem mostu przez rzeke Sierpienice w
ciggu drogi wojewddzkiej nr 541 w miejscowosci Sierpc

1. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW
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Warszawa, dnia 30.05.2022 r.

mgr inz. Andrzej Kurytowicz

uprawnienia nr MAZ/0509/PWBM/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej mostowej

bez ograniczen

OSWIADCZENIE

Projektanta

Na podstawie wustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
jako Projektant odwiadczam, ze:

PROJEKT WYKONAWCZY
SPECJALNOSC INZYNIERYJNA MOSTOWA

dla zadania

Przebudowa drogi w kilometrazu od KM 87+650 do KM 87+715
wraz z remontem mostu przez rzeke Sierpienice w ciggu drogi wojewodzkiej
nr 541 w miejscowosci Sierpc

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi
i zasadami wiedzy technicznej oraz ze jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢ i moze by¢ przekazany do realizacji.

Projektant:
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Warszawa, dnia 30.05.2022 r.

dr inz. Anna Banas

uprawnienia nr POM/0104/PWBM/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej mostowej

bez ograniczen

OSWIADCZENIE

Projektanta sprawdzajgcego

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
jako Projektant sprawdzajgcy oswiadczam, ze:

PROJEKT WYKONAWCZY
SPECJALNOSC INZYNIERYJNA MOSTOWA

dla zadania
Przebudowa drogi w kilometrazu od KM 87+650 do KM 87+715
wraz z remontem mostu przez rzeke Sierpienice w ciggu drogi wojewoédzkiej
nr 541 w miejscowosci Sierpc
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi

i zasadami wiedzy technicznej oraz ze jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢ i moze byc¢ przekazany do realizacji.

Projektant sprawdzajgcy:
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PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa drogi w kilometrazu od KM 87+650 do KM
87+715 wraz z remontem mostu przez rzeke Sierpienice w
ciggu drogi wojewodzkiej nr 541 w miejscowosci Sierpc

V. ZALACZNIKI
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Wm Zorzad Orég Waowdarkich w Warstewis i
Yol (22) 24 55 o::'?q Shersous Mazowiecki

@ > . X
Paw (22) 24 40 13 Droég Wojewddzkich
~ i w Warszawie
e e de ol

Warszawa, 22 marca 2022r.
U-1.460.8.2022. TS

Pan Andrzej Kurylowicz

+~KURYLOWICZ PROJECT™
Ul. Hemara 3/7
80-280 Gdansk

Dotyczy: ,Wykonanie projektu remontu mostu na rzece Sierpienica w ciggu drogi
wojewodzkiej nr 541 w miejscowosci Sierpc, w km 93+385"

Wydziat Utrzymania Drég i Mostow Mazowieckiego Zarzadu Drog Wojewodzkich w Warszawie
informuje, Ze uzgadnia pod wzgledem rozwigzan konstrukcyjnych dia branzy mostowej
opracowanie projektowe remontu mostu na rzece Sierpienica, w km 93+385 drogi
wojewodzkiej nr 541, w miejscowosci Sierpe, wraz z ponizszymi uwagami.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy uzgodnic z Biurem Ochrony Srodowiska i
Standaryzacji MZDW w Warszawie. W tym celu nalezy wysta¢ poczta tradycyjng
2 egzemplarze rysunkow. Jednoczesnie nalezy potwierdzi¢ w Rejonie Drogowym Gostynin-
Plock ukfad warstw konstrukcyjnych na moscie lub wykonac odpowiednie odwierty.

“Z,ﬁ"”’“ %y:ekrou
zy rog ¢ Masidow
Mazowiackiegn Jars Wy Drca Wojewadrkich

ne

ing. Kﬂlnr:;.'mv alak-Mie rap ok

Do wiadomoéci:
1. Rejon Drogowy Gestynin-Plock, rd.gostynin@mzdw.pl
2. aa

Mazowsze,

serce Polski
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Fax (22) 244 90 13 Drég Wojowddzkich

& s
o din o w Warszawie

Mozowieck: Zarzed Driqg Woewodaich w Werazowle . .
UL Mosowiecks M, OG-GOS Warsamve g Mazowiecki Zarzad
rol (28) 2 90 00 2o 12

Warszawa, 31 maja 2022r.
U-1.460.8.20229.TS

Pan Andrzej Kurytowicz

+KURYLOWICZ PROJECT"
Ul. Hemara 3/7
80-280 Gdansk

Dotyczy: ,Wykonanie projektu remontu mostu na rzece Sierpienica w ciggu drogi
wojewodzkiej nr 541 w miejscowosci Sierpc, w km 93+385",

W odpowiedzi na pismo znak AKP/SIE/7/2022/AK z dnia 29.04.2022 r. Mazowiecki Zarzadu
Drég Wojewédzkich w Warszawie informuje, ze nie wnosi uwag pod wzgledem rozwigzan
konstrukcyjnych dla branzy mostowej do przekazanego wraz z tym pismem opracowania
projektowego dla powyzszego zadania.

Mazowsze.

serce Polski
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Mozowivels Zarrgd Drog Waenddrkich w Warszawe
W Mazowiocke M DO-SHA Warszowe
1ol (22) Y92 DR o B
Fax (22) auy 9@ 18
=

www rrache ol

1-4.453.78.2022.1.AK

Mazowiecki Zarzad
Drég Wojewadzkich
w Warszawie

Warszawa, dnia 2 7 maja 2022 .

Andrzej Kurytowicz Project
Ul. Gen. J. Bema 5/11
82 — 200 Malbork

Dotyczy: uzgodnienia konstrukcji nawierzchni remontowanego obiektu w ciggu DW 541
km 93+358 (87+682) na rzece Sierpienica w m. Sierpc.

W odpowiedzi na pismo AKP/SIE/2/2022/AK z dnia 17.03.2022r, Mazowiecki Zarzad Drog
Wojewodzkich w Warszawie uzgadnia (Uzgodnienie nr UK-541-70/22 z dnia 27.05.2022r)
konstrukcie nawierzchni remontowanego obiektu w ciagu drogi wojewodzkiej nr 541
km 93+358 (87+682) na rzece Sierpienica w miejscowosci Sierpc, zgodnie z zataczonymi
PROJEKTU WYKONAWCZEGO rysunkami nr PW4; PW5 oraz ponizszymi uwagami:

1. W konstrukcji nawierzchni jezdni na dojazdach do obiektu nalezy przyja¢ | wykonac

warstwy bitumiczne:

— warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 KR 3-4 grubosci 11 cm,
— warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 22 W PMB 25/55-60 grubosci 8 cm,
- warstwa scieralna z mieszanki SMA 11 PMB 45/80-55 grubos$ci 4 cm.,

2. W konstrukcji nawierzchni jezdni na obiekcie warstwe ochronng izolacji wykonac

z asfaltu lanego MA 11 PMB 25/55-60.

{as:nnca Dyrektora
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ds. L1 13nia Drdg | Mosiow
Mazowisoh egs ?l' i l"Eg Viojewbdzkich
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iné. Katarsane LalwkMivrecicwsha
Y

Do wiadomodci email;
1. Wydzial Utrzymania Drog | Mostow U-1 - MZDW w Warszawie.

2. RD Gostynin - Plock.

Mazowsze.

serce Polski
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PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa drogi w kilometrazu od KM 87+650 do KM
87+715 wraz z remontem mostu przez rzeke Sierpienice w
ciggu drogi wojewoddzkiej nr 541 w miejscowosci Sierpc

V. CZESC RYSUNKOWA
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