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Projekt: KURYLOWICZ PROJECT
w ul. gen. J. Bema 5/11
82-200 Malbork

WYKAZ USZKODZEN PODLEGAJACY REMONTOWI

UWAGE UWAGI OGOLNE: Inwestor-
UT:  nawierzchnia bitumiczna jezdni jest w zlym stanie technicznym. Widoczne fatania nawierzchni, spekania oraz deformacje nawierzchni na obiekcie oraz na dojozdach 1. Wymiary podano w centymetrach [em]. : 1. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zqodnie z wymaganiami

w ktdreyh zbiera sie woda opadowa tworzqe zastoiska, 2. PrOJekt?wone naprawy zaznaczono s.chemotycztme, prawa budowlanego, zgodnie z warunkami prowadzenia i
U2:  liczne spekania w strefie dylatacji, widoczny uskok warstw nawierzchni, Szezegolowe rozwigzania znajdujq sig na kolejnych odbioru  robdt  budowlano—montazowych oraz  zgodnie  z

Zarzad Wojewddztwa Mazowieckiego
ul. Jagiellonska 26
03-719 Warszawa

U3 na chodnikach na dlugosci zjozdow zlokalizowanych bezposrednio przy obiekcie wystepujq deformacje i nierdwnosci powodujqce zastoiska wody, brakujqce kostki, rysunkach dokumentacji sztukq budowlang, zachowujqc przepisy bezpieczenstwa pracy.

U4:  scianka zwirowa w zlym stanie technicznym, widoczne liczne spekania, wykruszenia sie materiatu i pustki. Wystepujq zacieki z wody, J. g@izzz?e“emczeg‘cevmgsdmﬁ;‘gg fg?:gizyggtnej Worure 2. Pooktualizacji, rysunki z wezesniejszym indeksem tracq Stadium: PROJEKT WYKONAWGCZY
U5:  skorodowane balustrady, odchodzqca warstwa powloki malarskiej od balustrad. Balustrady na dojazdach rézniq sie od tych na obiekcie, 4 muvp pocz& . ‘ . waznosc. _ _ _
Ue: skorodowane | ZOH'\GCZ)/SZCZOHE wspormk'\’ 4. Rysunek ﬂG‘SZy OdCZytyWGC z rysunk\em p?’ZeWOJU 3. Wszystkie moter'\oty, urzqdzenia, e\ementy i ‘[echno\ogie Zamierzenie budow[ane: ) Zbior:
U7:  na spodzie obiektu oraz na filarach po obu stronach jest widoczne liczne graffiti, poprzecznego. 0raz podhuznego. powinny  posiodac  przewidziane  prawem i odpowiednimi Przebudowa(1rog|wk|tlometrazu?(d §M8.7+6.50d° KM 8d7+7?5
e : . - wraz z remontem mostu przez rzeke Sierpienice w ciggu drogi
U8:  umocnienia skarpy z kostki prefabrykowane] (trylinki) w zlym stanie technicznym, widoczne uszkodzenia — wykruszenia materiatu oraz zanieczyszczenia, przepisami dopuszczenia, atesty i certyfikaty. . wojewddzkiej nr541mei)ejscowos’ec;iSierr:)c G wciag &
U9:  umocnienie z prefabrykatdw betonowych pod obiektem w zlym stanie technicznym, brakujace elementy. Niektore kostki sq uszczerbione. Przy scieku widoczne 4. WSZ)/SW‘E_ Zaproponowane  przez WWOWWC? mﬂte”m}/: - -
uszodzenio kostk, Kasa obcigzen  —  Kasa B, PN-85/5-10030 urzqdzenia, elementy i technologie powinny spefniac wszystkie | Adres: Skala:
U10:  gzymsy prefabrykowane po bokach obiektu widocznie zanieczyszczone, dlugos¢ mostu - 24,20m zalozone W projekcie parametry techniczne, estetyczne | Dz'a:)k' r;)r: ‘é/ci?i“./sl'%/62'4/63’1‘}(5;‘6‘1‘/27’6|4i/13|’_.707/1’d989/6' 1:100
U11: brak sciekdw dla dwdch mniejszych kolektoréw odprowadzajqcych wode z kolektordw do rzeki, powoduje to zalewanie prefabrykatéw betonowych i zbieranie sie wody. szerokos¢ mostu - 13,75m formo\nofprowne,'o takze prz.ed skierowaniem  do reohzocp gg—OZOrgSiuerpc [;cjalwei\gtls‘ie:rcpyé:lii wojewgd,z:m./om;?\ssecak’ie ’
Istniejqcy sciek wigkszego kolektora osiadt powodujqc rozlewanie si¢ wody poza prefobrykowane korytko. kgt ukosu - 9’ \powmkﬂty 3 uz&sﬁoc _Grcem?cﬁ Generalnego  Projektanta, : .
nspektorow Nadzoru i Inwestora. Rysunek: . -~ R Nr:
0. Dopuszcza  sig  zamiane  materiatéw  lub  producentéw Widok z gdry - stan istniejacy PW3.1
zaproponowanych — w  projekcie  pozostawigjgc  te  same ) . ) .
wartosci  techniczne i estetyczne. W  wypadkach  zmian Funkcja Imig i Nazwisko Podpis Data
materiatowych lub  projektowych nalezy  uzyska¢  zqode Specjalnos¢: inzynieryjna mostowa
Inwestora i Nadzoru Autorskiego.
6. Wszystkie wgtpliwosci oraz rozbieznosci pomigdzy rysunkami Proiektowat: mgr inz. Andrzej Kurytowicz
skonsultowa¢ z Projektantem. ) MAZ/0509/PWBM/16 05.2022
7. Wszystkie elementy istniejqce przedstawiono kolorem czarnym, T Andrzel Kurviow
; : ) mgr inz. Andrzej Kurytowicz
Zji(;;vno\i;t elementy  projektowane oznaczono na  kolor Opracowat: MAZ/0509 PWBM/16 05.2022
. dr inz. Anna Banas
Sprawdzit: POM/0104/PWBM/16 05.2022
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UWAGI OGÓLNE: 1. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z wymaganiami Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z wymaganiami  budowlane należy prowadzić zgodnie z wymaganiami budowlane należy prowadzić zgodnie z wymaganiami  należy prowadzić zgodnie z wymaganiami należy prowadzić zgodnie z wymaganiami  prowadzić zgodnie z wymaganiami prowadzić zgodnie z wymaganiami  zgodnie z wymaganiami zgodnie z wymaganiami  z wymaganiami z wymaganiami  wymaganiami wymaganiami prawa budowlanego, zgodnie z warunkami prowadzenia i  budowlanego, zgodnie z warunkami prowadzenia i budowlanego, zgodnie z warunkami prowadzenia i  zgodnie z warunkami prowadzenia i zgodnie z warunkami prowadzenia i  z warunkami prowadzenia i z warunkami prowadzenia i  warunkami prowadzenia i warunkami prowadzenia i  prowadzenia i prowadzenia i  i i odbioru robót budowlano-montażowych oraz zgodnie z  robót budowlano-montażowych oraz zgodnie z robót budowlano-montażowych oraz zgodnie z  budowlano-montażowych oraz zgodnie z budowlano-montażowych oraz zgodnie z  oraz zgodnie z oraz zgodnie z  zgodnie z zgodnie z  z z sztuką budowlaną, zachowując przepisy bezpieczeństwa pracy. 2. Po aktualizacji, rysunki z wcześniejszym indeksem tracą Po aktualizacji, rysunki z wcześniejszym indeksem tracą  aktualizacji, rysunki z wcześniejszym indeksem tracą aktualizacji, rysunki z wcześniejszym indeksem tracą  rysunki z wcześniejszym indeksem tracą rysunki z wcześniejszym indeksem tracą  z wcześniejszym indeksem tracą z wcześniejszym indeksem tracą  wcześniejszym indeksem tracą wcześniejszym indeksem tracą  indeksem tracą indeksem tracą  tracą tracą ważność. 3. Wszystkie materiały, urządzenia, elementy i technologie Wszystkie materiały, urządzenia, elementy i technologie  materiały, urządzenia, elementy i technologie materiały, urządzenia, elementy i technologie  urządzenia, elementy i technologie urządzenia, elementy i technologie  elementy i technologie elementy i technologie  i technologie i technologie  technologie technologie powinny posiadać przewidziane prawem i odpowiednimi  posiadać przewidziane prawem i odpowiednimi posiadać przewidziane prawem i odpowiednimi  przewidziane prawem i odpowiednimi przewidziane prawem i odpowiednimi  prawem i odpowiednimi prawem i odpowiednimi  i odpowiednimi i odpowiednimi  odpowiednimi odpowiednimi przepisami dopuszczenia, atesty i certyfikaty. 4. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę: materiały, Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę: materiały,  zaproponowane przez Wykonawcę: materiały, zaproponowane przez Wykonawcę: materiały,  przez Wykonawcę: materiały, przez Wykonawcę: materiały,  Wykonawcę: materiały, Wykonawcę: materiały,  materiały, materiały, urządzenia, elementy i technologie powinny spełniać wszystkie  elementy i technologie powinny spełniać wszystkie elementy i technologie powinny spełniać wszystkie  i technologie powinny spełniać wszystkie i technologie powinny spełniać wszystkie  technologie powinny spełniać wszystkie technologie powinny spełniać wszystkie  powinny spełniać wszystkie powinny spełniać wszystkie  spełniać wszystkie spełniać wszystkie  wszystkie wszystkie założone w projekcie parametry techniczne, estetyczne i  w projekcie parametry techniczne, estetyczne i w projekcie parametry techniczne, estetyczne i  projekcie parametry techniczne, estetyczne i projekcie parametry techniczne, estetyczne i  parametry techniczne, estetyczne i parametry techniczne, estetyczne i  techniczne, estetyczne i techniczne, estetyczne i  estetyczne i estetyczne i  i i formalno-prawne, a także przed  skierowaniem do realizacji  a także przed  skierowaniem do realizacji a także przed  skierowaniem do realizacji  także przed  skierowaniem do realizacji także przed  skierowaniem do realizacji  przed  skierowaniem do realizacji przed  skierowaniem do realizacji   skierowaniem do realizacji  skierowaniem do realizacji skierowaniem do realizacji  do realizacji do realizacji  realizacji realizacji powinny uzyskać akceptację Generalnego Projektanta,  uzyskać akceptację Generalnego Projektanta, uzyskać akceptację Generalnego Projektanta,  akceptację Generalnego Projektanta, akceptację Generalnego Projektanta,  Generalnego Projektanta, Generalnego Projektanta,  Projektanta, Projektanta, Inspektorów Nadzoru i Inwestora. 5. Dopuszcza się zamianę materiałów lub producentów Dopuszcza się zamianę materiałów lub producentów  się zamianę materiałów lub producentów się zamianę materiałów lub producentów  zamianę materiałów lub producentów zamianę materiałów lub producentów  materiałów lub producentów materiałów lub producentów  lub producentów lub producentów  producentów producentów zaproponowanych w projekcie pozostawiając te same  w projekcie pozostawiając te same w projekcie pozostawiając te same  projekcie pozostawiając te same projekcie pozostawiając te same  pozostawiając te same pozostawiając te same  te same te same  same same wartości techniczne i estetyczne. W wypadkach zmian  techniczne i estetyczne. W wypadkach zmian techniczne i estetyczne. W wypadkach zmian  i estetyczne. W wypadkach zmian i estetyczne. W wypadkach zmian  estetyczne. W wypadkach zmian estetyczne. W wypadkach zmian  W wypadkach zmian W wypadkach zmian  wypadkach zmian wypadkach zmian  zmian zmian materiałowych lub projektowych należy uzyskać zgodę  lub projektowych należy uzyskać zgodę lub projektowych należy uzyskać zgodę  projektowych należy uzyskać zgodę projektowych należy uzyskać zgodę  należy uzyskać zgodę należy uzyskać zgodę  uzyskać zgodę uzyskać zgodę  zgodę zgodę Inwestora i Nadzoru Autorskiego. 6. Wszystkie wątpliwości oraz rozbieżności pomiędzy rysunkami Wszystkie wątpliwości oraz rozbieżności pomiędzy rysunkami  wątpliwości oraz rozbieżności pomiędzy rysunkami wątpliwości oraz rozbieżności pomiędzy rysunkami  oraz rozbieżności pomiędzy rysunkami oraz rozbieżności pomiędzy rysunkami  rozbieżności pomiędzy rysunkami rozbieżności pomiędzy rysunkami  pomiędzy rysunkami pomiędzy rysunkami  rysunkami rysunkami skonsultować z Projektantem. 7. Wszystkie elementy istniejące przedstawiono kolorem czarnym, Wszystkie elementy istniejące przedstawiono kolorem czarnym, natomiast elementy projektowane oznaczono na kolor  elementy projektowane oznaczono na kolor elementy projektowane oznaczono na kolor  projektowane oznaczono na kolor projektowane oznaczono na kolor  oznaczono na kolor oznaczono na kolor  na kolor na kolor  kolor kolor czerwony.
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UWAGI: 1. Wymiary podano w centymetrach [cm]. Wymiary podano w centymetrach [cm]. 2. Projektowane naprawy zaznaczono schematycznie. Projektowane naprawy zaznaczono schematycznie. Szczegółowe rozwiązania znajdują się na kolejnych rysunkach dokumentacji. 3. Zabezpieczenie kabla instalacji energetycznej w rurę Zabezpieczenie kabla instalacji energetycznej w rurę dwudzielną PCV przed rozpoczęciem robót. 4. Rysunek należy odczytywać z rysunkiem przekroju Rysunek należy odczytywać z rysunkiem przekroju poprzecznego oraz podłużnego.
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WYKAZ USZKODZEŃ PODLEGAJĄCY REMONTOWI U1: nawierzchnia bitumiczna jezdni jest w złym stanie technicznym. Widoczne łatania nawierzchni, spękania oraz deformacje nawierzchni na obiekcie oraz na dojazdach nawierzchnia bitumiczna jezdni jest w złym stanie technicznym. Widoczne łatania nawierzchni, spękania oraz deformacje nawierzchni na obiekcie oraz na dojazdach  bitumiczna jezdni jest w złym stanie technicznym. Widoczne łatania nawierzchni, spękania oraz deformacje nawierzchni na obiekcie oraz na dojazdach bitumiczna jezdni jest w złym stanie technicznym. Widoczne łatania nawierzchni, spękania oraz deformacje nawierzchni na obiekcie oraz na dojazdach  jezdni jest w złym stanie technicznym. Widoczne łatania nawierzchni, spękania oraz deformacje nawierzchni na obiekcie oraz na dojazdach jezdni jest w złym stanie technicznym. Widoczne łatania nawierzchni, spękania oraz deformacje nawierzchni na obiekcie oraz na dojazdach  jest w złym stanie technicznym. Widoczne łatania nawierzchni, spękania oraz deformacje nawierzchni na obiekcie oraz na dojazdach jest w złym stanie technicznym. Widoczne łatania nawierzchni, spękania oraz deformacje nawierzchni na obiekcie oraz na dojazdach  w złym stanie technicznym. Widoczne łatania nawierzchni, spękania oraz deformacje nawierzchni na obiekcie oraz na dojazdach w złym stanie technicznym. Widoczne łatania nawierzchni, spękania oraz deformacje nawierzchni na obiekcie oraz na dojazdach  złym stanie technicznym. Widoczne łatania nawierzchni, spękania oraz deformacje nawierzchni na obiekcie oraz na dojazdach złym stanie technicznym. Widoczne łatania nawierzchni, spękania oraz deformacje nawierzchni na obiekcie oraz na dojazdach  stanie technicznym. Widoczne łatania nawierzchni, spękania oraz deformacje nawierzchni na obiekcie oraz na dojazdach stanie technicznym. Widoczne łatania nawierzchni, spękania oraz deformacje nawierzchni na obiekcie oraz na dojazdach  technicznym. Widoczne łatania nawierzchni, spękania oraz deformacje nawierzchni na obiekcie oraz na dojazdach technicznym. Widoczne łatania nawierzchni, spękania oraz deformacje nawierzchni na obiekcie oraz na dojazdach  Widoczne łatania nawierzchni, spękania oraz deformacje nawierzchni na obiekcie oraz na dojazdach Widoczne łatania nawierzchni, spękania oraz deformacje nawierzchni na obiekcie oraz na dojazdach  łatania nawierzchni, spękania oraz deformacje nawierzchni na obiekcie oraz na dojazdach łatania nawierzchni, spękania oraz deformacje nawierzchni na obiekcie oraz na dojazdach  nawierzchni, spękania oraz deformacje nawierzchni na obiekcie oraz na dojazdach nawierzchni, spękania oraz deformacje nawierzchni na obiekcie oraz na dojazdach  spękania oraz deformacje nawierzchni na obiekcie oraz na dojazdach spękania oraz deformacje nawierzchni na obiekcie oraz na dojazdach  oraz deformacje nawierzchni na obiekcie oraz na dojazdach oraz deformacje nawierzchni na obiekcie oraz na dojazdach  deformacje nawierzchni na obiekcie oraz na dojazdach deformacje nawierzchni na obiekcie oraz na dojazdach  nawierzchni na obiekcie oraz na dojazdach nawierzchni na obiekcie oraz na dojazdach  na obiekcie oraz na dojazdach na obiekcie oraz na dojazdach  obiekcie oraz na dojazdach obiekcie oraz na dojazdach  oraz na dojazdach oraz na dojazdach  na dojazdach na dojazdach  dojazdach dojazdach w którcyh zbiera się woda opadowa tworząc zastoiska,  U2: liczne spękania w strefie dylatacji, widoczny uskok warstw nawierzchni,  liczne spękania w strefie dylatacji, widoczny uskok warstw nawierzchni,  U3: na chodnikach na długości zjazdów zlokalizowanych bezpośrednio przy obiekcie występują deformacje i nierówności powodujące zastoiska wody, brakujące kostki, na chodnikach na długości zjazdów zlokalizowanych bezpośrednio przy obiekcie występują deformacje i nierówności powodujące zastoiska wody, brakujące kostki, U4: ścianka żwirowa w złym stanie technicznym, widoczne liczne spękania, wykruszenia się materiału i pustki. Występują zacieki z wody, ścianka żwirowa w złym stanie technicznym, widoczne liczne spękania, wykruszenia się materiału i pustki. Występują zacieki z wody, U5: skorodowane balustrady, odchodząca warstwa powłoki malarskiej od balustrad. Balustrady na dojazdach różnią się od tych na obiekcie, skorodowane balustrady, odchodząca warstwa powłoki malarskiej od balustrad. Balustrady na dojazdach różnią się od tych na obiekcie, U6: skorodowane i zanieczyszczone wsporniki, skorodowane i zanieczyszczone wsporniki, U7: na spodzie obiektu oraz na filarach po obu stronach jest widoczne liczne graffiti, na spodzie obiektu oraz na filarach po obu stronach jest widoczne liczne graffiti, U8: umocnienia skarpy z kostki prefabrykowanej (trylinki) w złym stanie technicznym, widoczne uszkodzenia - wykruszenia materiału oraz zanieczyszczenia, umocnienia skarpy z kostki prefabrykowanej (trylinki) w złym stanie technicznym, widoczne uszkodzenia - wykruszenia materiału oraz zanieczyszczenia, U9: umocnienie z prefabrykatów betonowych pod obiektem w złym stanie technicznym, brakujące elementy. Niektóre kostki są uszczerbione. Przy ścieku widoczne umocnienie z prefabrykatów betonowych pod obiektem w złym stanie technicznym, brakujące elementy. Niektóre kostki są uszczerbione. Przy ścieku widoczne  z prefabrykatów betonowych pod obiektem w złym stanie technicznym, brakujące elementy. Niektóre kostki są uszczerbione. Przy ścieku widoczne z prefabrykatów betonowych pod obiektem w złym stanie technicznym, brakujące elementy. Niektóre kostki są uszczerbione. Przy ścieku widoczne  prefabrykatów betonowych pod obiektem w złym stanie technicznym, brakujące elementy. Niektóre kostki są uszczerbione. Przy ścieku widoczne prefabrykatów betonowych pod obiektem w złym stanie technicznym, brakujące elementy. Niektóre kostki są uszczerbione. Przy ścieku widoczne  betonowych pod obiektem w złym stanie technicznym, brakujące elementy. Niektóre kostki są uszczerbione. Przy ścieku widoczne betonowych pod obiektem w złym stanie technicznym, brakujące elementy. Niektóre kostki są uszczerbione. Przy ścieku widoczne  pod obiektem w złym stanie technicznym, brakujące elementy. Niektóre kostki są uszczerbione. Przy ścieku widoczne pod obiektem w złym stanie technicznym, brakujące elementy. Niektóre kostki są uszczerbione. Przy ścieku widoczne  obiektem w złym stanie technicznym, brakujące elementy. Niektóre kostki są uszczerbione. Przy ścieku widoczne obiektem w złym stanie technicznym, brakujące elementy. Niektóre kostki są uszczerbione. Przy ścieku widoczne  w złym stanie technicznym, brakujące elementy. Niektóre kostki są uszczerbione. Przy ścieku widoczne w złym stanie technicznym, brakujące elementy. Niektóre kostki są uszczerbione. Przy ścieku widoczne  złym stanie technicznym, brakujące elementy. Niektóre kostki są uszczerbione. Przy ścieku widoczne złym stanie technicznym, brakujące elementy. Niektóre kostki są uszczerbione. Przy ścieku widoczne  stanie technicznym, brakujące elementy. Niektóre kostki są uszczerbione. Przy ścieku widoczne stanie technicznym, brakujące elementy. Niektóre kostki są uszczerbione. Przy ścieku widoczne  technicznym, brakujące elementy. Niektóre kostki są uszczerbione. Przy ścieku widoczne technicznym, brakujące elementy. Niektóre kostki są uszczerbione. Przy ścieku widoczne  brakujące elementy. Niektóre kostki są uszczerbione. Przy ścieku widoczne brakujące elementy. Niektóre kostki są uszczerbione. Przy ścieku widoczne  elementy. Niektóre kostki są uszczerbione. Przy ścieku widoczne elementy. Niektóre kostki są uszczerbione. Przy ścieku widoczne  Niektóre kostki są uszczerbione. Przy ścieku widoczne Niektóre kostki są uszczerbione. Przy ścieku widoczne  kostki są uszczerbione. Przy ścieku widoczne kostki są uszczerbione. Przy ścieku widoczne  są uszczerbione. Przy ścieku widoczne są uszczerbione. Przy ścieku widoczne  uszczerbione. Przy ścieku widoczne uszczerbione. Przy ścieku widoczne  Przy ścieku widoczne Przy ścieku widoczne  ścieku widoczne ścieku widoczne  widoczne widoczne uszkodzenia kostki, U10: gzymsy prefabrykowane po bokach obiektu widocznie zanieczyszczone, gzymsy prefabrykowane po bokach obiektu widocznie zanieczyszczone, U11: brak ścieków dla dwóch mniejszych kolektorów odprowadzających wodę z kolektorów do rzeki, powoduje to zalewanie prefabrykatów betonowych i zbieranie się wody. brak ścieków dla dwóch mniejszych kolektorów odprowadzających wodę z kolektorów do rzeki, powoduje to zalewanie prefabrykatów betonowych i zbieranie się wody.  ścieków dla dwóch mniejszych kolektorów odprowadzających wodę z kolektorów do rzeki, powoduje to zalewanie prefabrykatów betonowych i zbieranie się wody. ścieków dla dwóch mniejszych kolektorów odprowadzających wodę z kolektorów do rzeki, powoduje to zalewanie prefabrykatów betonowych i zbieranie się wody.  dla dwóch mniejszych kolektorów odprowadzających wodę z kolektorów do rzeki, powoduje to zalewanie prefabrykatów betonowych i zbieranie się wody. dla dwóch mniejszych kolektorów odprowadzających wodę z kolektorów do rzeki, powoduje to zalewanie prefabrykatów betonowych i zbieranie się wody.  dwóch mniejszych kolektorów odprowadzających wodę z kolektorów do rzeki, powoduje to zalewanie prefabrykatów betonowych i zbieranie się wody. dwóch mniejszych kolektorów odprowadzających wodę z kolektorów do rzeki, powoduje to zalewanie prefabrykatów betonowych i zbieranie się wody.  mniejszych kolektorów odprowadzających wodę z kolektorów do rzeki, powoduje to zalewanie prefabrykatów betonowych i zbieranie się wody. mniejszych kolektorów odprowadzających wodę z kolektorów do rzeki, powoduje to zalewanie prefabrykatów betonowych i zbieranie się wody.  kolektorów odprowadzających wodę z kolektorów do rzeki, powoduje to zalewanie prefabrykatów betonowych i zbieranie się wody. kolektorów odprowadzających wodę z kolektorów do rzeki, powoduje to zalewanie prefabrykatów betonowych i zbieranie się wody.  odprowadzających wodę z kolektorów do rzeki, powoduje to zalewanie prefabrykatów betonowych i zbieranie się wody. odprowadzających wodę z kolektorów do rzeki, powoduje to zalewanie prefabrykatów betonowych i zbieranie się wody.  wodę z kolektorów do rzeki, powoduje to zalewanie prefabrykatów betonowych i zbieranie się wody. wodę z kolektorów do rzeki, powoduje to zalewanie prefabrykatów betonowych i zbieranie się wody.  z kolektorów do rzeki, powoduje to zalewanie prefabrykatów betonowych i zbieranie się wody. z kolektorów do rzeki, powoduje to zalewanie prefabrykatów betonowych i zbieranie się wody.  kolektorów do rzeki, powoduje to zalewanie prefabrykatów betonowych i zbieranie się wody. kolektorów do rzeki, powoduje to zalewanie prefabrykatów betonowych i zbieranie się wody.  do rzeki, powoduje to zalewanie prefabrykatów betonowych i zbieranie się wody. do rzeki, powoduje to zalewanie prefabrykatów betonowych i zbieranie się wody.  rzeki, powoduje to zalewanie prefabrykatów betonowych i zbieranie się wody. rzeki, powoduje to zalewanie prefabrykatów betonowych i zbieranie się wody.  powoduje to zalewanie prefabrykatów betonowych i zbieranie się wody. powoduje to zalewanie prefabrykatów betonowych i zbieranie się wody.  to zalewanie prefabrykatów betonowych i zbieranie się wody. to zalewanie prefabrykatów betonowych i zbieranie się wody.  zalewanie prefabrykatów betonowych i zbieranie się wody. zalewanie prefabrykatów betonowych i zbieranie się wody.  prefabrykatów betonowych i zbieranie się wody. prefabrykatów betonowych i zbieranie się wody.  betonowych i zbieranie się wody. betonowych i zbieranie się wody.  i zbieranie się wody. i zbieranie się wody.  zbieranie się wody. zbieranie się wody.  się wody. się wody.  wody. wody. Istniejący ściek większego kolektora osiadł powodując rozlewanie się wody poza prefobrykowane korytko. 
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