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Widok z boku - stan istniejący
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klasa obciążeń  -  klasa B, PN-85/S-10030 -  klasa B, PN-85/S-10030 klasa B, PN-85/S-10030 długość mostu  -  24,20m -  24,20m 24,20m szerokość mostu - 13,75m  - 13,75m  13,75m  kąt ukosu  - 90°- 90°90°
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UWAGI: 1. Wymiary podano w centymetrach [cm]. Wymiary podano w centymetrach [cm]. 2. Projektowane naprawy zaznaczono schematycznie. Szczegółowe Projektowane naprawy zaznaczono schematycznie. Szczegółowe rozwiązania znajdują się na kolejnych rysunkach dokumentacji. 3. Rysunek należy odczytywać z rysunkiem przekroju poprzecznego Rysunek należy odczytywać z rysunkiem przekroju poprzecznego oraz widoku z góry.
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WYKAZ USZKODZEŃ PODLEGAJĄCY REMONTOWI U1: nawierzchnia bitumiczna jezdni jest w złym stanie technicznym. Widoczne łatania nawierzchni, spękania oraz deformacje nawierzchni na obiekcie oraz na dojazdach w którcyh zbiera się woda opadowa tworząc zastoiska,  nawierzchnia bitumiczna jezdni jest w złym stanie technicznym. Widoczne łatania nawierzchni, spękania oraz deformacje nawierzchni na obiekcie oraz na dojazdach w którcyh zbiera się woda opadowa tworząc zastoiska,  U2: liczne spękania w strefie dylatacji, widoczny uskok warstw nawierzchni,  liczne spękania w strefie dylatacji, widoczny uskok warstw nawierzchni,  U3: ścianka żwirowa w złym stanie technicznym, widoczne liczne spękania, wykruszenia się materiału i pustki. Występują zacieki z wody, ścianka żwirowa w złym stanie technicznym, widoczne liczne spękania, wykruszenia się materiału i pustki. Występują zacieki z wody, U4: skorodowane balustrady, odchodząca warstwa powłoki malarskiej od balustrad. Balustrady na dojazdach różnią się od tych na obiekcie, skorodowane balustrady, odchodząca warstwa powłoki malarskiej od balustrad. Balustrady na dojazdach różnią się od tych na obiekcie, U5: na spodzie obiektu oraz na filarach po obu stronach jest widoczne liczne graffiti, na spodzie obiektu oraz na filarach po obu stronach jest widoczne liczne graffiti, U6: betonowe powierzchnie obiektu są w złym stanie techniczym, na spodzie obiektu występują drobne spękania, rysy oraz wykruszenia się materiału, widoczna korozja betonu oraz wystające fragmenty skorodowanego betonowe powierzchnie obiektu są w złym stanie techniczym, na spodzie obiektu występują drobne spękania, rysy oraz wykruszenia się materiału, widoczna korozja betonu oraz wystające fragmenty skorodowanego zbrojenia, U7: umocnienie z prefabrykatów betonowych pod obiektem w złym stanie technicznym, brakujące elementy. Niektóre kostki są uszczerbione. Przy ścieku widoczne uszkodzenia kostki, umocnienie z prefabrykatów betonowych pod obiektem w złym stanie technicznym, brakujące elementy. Niektóre kostki są uszczerbione. Przy ścieku widoczne uszkodzenia kostki, U8: umocnienia z materacy gabionowych zniszczone, nierówne rozmieszczenie i ubytki materiału, umocnienia z materacy gabionowych zniszczone, nierówne rozmieszczenie i ubytki materiału, U9: brak ścieków dla dwóch mniejszych kolektorów odprowadzających wodę z kolektorów do rzeki, powoduje to zalewanie prefabrykatów betonowych i zbieranie się wody. Istniejący ściek większego kolektora osiadł powodując brak ścieków dla dwóch mniejszych kolektorów odprowadzających wodę z kolektorów do rzeki, powoduje to zalewanie prefabrykatów betonowych i zbieranie się wody. Istniejący ściek większego kolektora osiadł powodując rozlewanie się wody poza prefobrykowane korytko. 
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UWAGI OGÓLNE: 1. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, zgodnie Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, zgodnie  budowlane należy prowadzić zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, zgodnie budowlane należy prowadzić zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, zgodnie  należy prowadzić zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, zgodnie należy prowadzić zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, zgodnie  prowadzić zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, zgodnie prowadzić zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, zgodnie  zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, zgodnie zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, zgodnie  z wymaganiami prawa budowlanego, zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, zgodnie  wymaganiami prawa budowlanego, zgodnie wymaganiami prawa budowlanego, zgodnie  prawa budowlanego, zgodnie prawa budowlanego, zgodnie  budowlanego, zgodnie budowlanego, zgodnie  zgodnie zgodnie z warunkami prowadzenia i odbioru robót budowlano-montażowych oraz zgodnie z sztuką  warunkami prowadzenia i odbioru robót budowlano-montażowych oraz zgodnie z sztuką warunkami prowadzenia i odbioru robót budowlano-montażowych oraz zgodnie z sztuką  prowadzenia i odbioru robót budowlano-montażowych oraz zgodnie z sztuką prowadzenia i odbioru robót budowlano-montażowych oraz zgodnie z sztuką  i odbioru robót budowlano-montażowych oraz zgodnie z sztuką i odbioru robót budowlano-montażowych oraz zgodnie z sztuką  odbioru robót budowlano-montażowych oraz zgodnie z sztuką odbioru robót budowlano-montażowych oraz zgodnie z sztuką  robót budowlano-montażowych oraz zgodnie z sztuką robót budowlano-montażowych oraz zgodnie z sztuką  budowlano-montażowych oraz zgodnie z sztuką budowlano-montażowych oraz zgodnie z sztuką  oraz zgodnie z sztuką oraz zgodnie z sztuką  zgodnie z sztuką zgodnie z sztuką  z sztuką z sztuką  sztuką sztuką budowlaną, zachowując przepisy bezpieczeństwa pracy. 2. Po aktualizacji, rysunki z wcześniejszym indeksem tracą ważność. Po aktualizacji, rysunki z wcześniejszym indeksem tracą ważność. 3. Wszystkie materiały, urządzenia, elementy i technologie powinny posiadać przewidziane Wszystkie materiały, urządzenia, elementy i technologie powinny posiadać przewidziane  materiały, urządzenia, elementy i technologie powinny posiadać przewidziane materiały, urządzenia, elementy i technologie powinny posiadać przewidziane  urządzenia, elementy i technologie powinny posiadać przewidziane urządzenia, elementy i technologie powinny posiadać przewidziane  elementy i technologie powinny posiadać przewidziane elementy i technologie powinny posiadać przewidziane  i technologie powinny posiadać przewidziane i technologie powinny posiadać przewidziane  technologie powinny posiadać przewidziane technologie powinny posiadać przewidziane  powinny posiadać przewidziane powinny posiadać przewidziane  posiadać przewidziane posiadać przewidziane  przewidziane przewidziane prawem i odpowiednimi przepisami dopuszczenia, atesty i certyfikaty. 4. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę: materiały, urządzenia, elementy i technologie Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę: materiały, urządzenia, elementy i technologie  zaproponowane przez Wykonawcę: materiały, urządzenia, elementy i technologie zaproponowane przez Wykonawcę: materiały, urządzenia, elementy i technologie  przez Wykonawcę: materiały, urządzenia, elementy i technologie przez Wykonawcę: materiały, urządzenia, elementy i technologie  Wykonawcę: materiały, urządzenia, elementy i technologie Wykonawcę: materiały, urządzenia, elementy i technologie  materiały, urządzenia, elementy i technologie materiały, urządzenia, elementy i technologie  urządzenia, elementy i technologie urządzenia, elementy i technologie  elementy i technologie elementy i technologie  i technologie i technologie  technologie technologie powinny spełniać wszystkie założone w projekcie parametry techniczne, estetyczne i  spełniać wszystkie założone w projekcie parametry techniczne, estetyczne i spełniać wszystkie założone w projekcie parametry techniczne, estetyczne i  wszystkie założone w projekcie parametry techniczne, estetyczne i wszystkie założone w projekcie parametry techniczne, estetyczne i  założone w projekcie parametry techniczne, estetyczne i założone w projekcie parametry techniczne, estetyczne i  w projekcie parametry techniczne, estetyczne i w projekcie parametry techniczne, estetyczne i  projekcie parametry techniczne, estetyczne i projekcie parametry techniczne, estetyczne i  parametry techniczne, estetyczne i parametry techniczne, estetyczne i  techniczne, estetyczne i techniczne, estetyczne i  estetyczne i estetyczne i  i i formalno-prawne, a także przed skierowaniem do realizacji powinny uzyskać akceptację  a także przed skierowaniem do realizacji powinny uzyskać akceptację a także przed skierowaniem do realizacji powinny uzyskać akceptację  także przed skierowaniem do realizacji powinny uzyskać akceptację także przed skierowaniem do realizacji powinny uzyskać akceptację  przed skierowaniem do realizacji powinny uzyskać akceptację przed skierowaniem do realizacji powinny uzyskać akceptację  skierowaniem do realizacji powinny uzyskać akceptację skierowaniem do realizacji powinny uzyskać akceptację  do realizacji powinny uzyskać akceptację do realizacji powinny uzyskać akceptację  realizacji powinny uzyskać akceptację realizacji powinny uzyskać akceptację  powinny uzyskać akceptację powinny uzyskać akceptację  uzyskać akceptację uzyskać akceptację  akceptację akceptację Generalnego Projektanta, Inspektorów Nadzoru i Inwestora. 5. Dopuszcza się zamianę materiałów lub producentów zaproponowanych w projekcie Dopuszcza się zamianę materiałów lub producentów zaproponowanych w projekcie  się zamianę materiałów lub producentów zaproponowanych w projekcie się zamianę materiałów lub producentów zaproponowanych w projekcie  zamianę materiałów lub producentów zaproponowanych w projekcie zamianę materiałów lub producentów zaproponowanych w projekcie  materiałów lub producentów zaproponowanych w projekcie materiałów lub producentów zaproponowanych w projekcie  lub producentów zaproponowanych w projekcie lub producentów zaproponowanych w projekcie  producentów zaproponowanych w projekcie producentów zaproponowanych w projekcie  zaproponowanych w projekcie zaproponowanych w projekcie  w projekcie w projekcie  projekcie projekcie pozostawiając te same wartości techniczne i estetyczne. W wypadkach zmian  te same wartości techniczne i estetyczne. W wypadkach zmian te same wartości techniczne i estetyczne. W wypadkach zmian  same wartości techniczne i estetyczne. W wypadkach zmian same wartości techniczne i estetyczne. W wypadkach zmian  wartości techniczne i estetyczne. W wypadkach zmian wartości techniczne i estetyczne. W wypadkach zmian  techniczne i estetyczne. W wypadkach zmian techniczne i estetyczne. W wypadkach zmian  i estetyczne. W wypadkach zmian i estetyczne. W wypadkach zmian  estetyczne. W wypadkach zmian estetyczne. W wypadkach zmian  W wypadkach zmian W wypadkach zmian  wypadkach zmian wypadkach zmian  zmian zmian materiałowych lub projektowych należy uzyskać zgodę Inwestora i Nadzoru Autorskiego. 6. Wszystkie wątpliwości oraz rozbieżności pomiędzy rysunkami skonsultować z Projektantem. Wszystkie wątpliwości oraz rozbieżności pomiędzy rysunkami skonsultować z Projektantem. 7. Wszystkie elementy, które powinny podlegać remontowi oznaczono kolorem czerwonymWszystkie elementy, które powinny podlegać remontowi oznaczono kolorem czerwonym
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