1375

2119
%

WI

DOK Z GORY

9}

183

60

87

—

243

9}

~f__ zelbetowy murek

grodzice stalowe

zelbetowy murek

SKALA 1:40

1

C35/45
~60x30x100cm

663

GU 13N S305GP
(Arcelor Mittal)

1583

=
>

C35 / 45
~8/x30x100cm

9
L

2119
.
30

1375

OBETONOWANIE GRODZIC

GABRYTY
SKALA 1:40

WIDOK OD FRONTU

(murek zelbetowy w osi O2)
SKALA 1:40

przerwa technologiczna
4 2% 2% -

zelbetowy oczep CH/45  ~—

60

grodzice stolowe

GU 13N S355GP
(Arcelor Mittal)

100

/

7

\

powtoka antygraffiti na cate]
odkrytej powierzchni betonowej

150-155 \

\ zelbetowy murek C35/45

Roboty budowlane:

zabezpieczenie malarskq
powlokq sztywng gr. 0,2mm .
na odkrytej poweirzchni bet.

Grodzice stalowe

GU 13N S395GP
(Arcelor Mittal)

zabezpieczenie malarskg
powlokq sztywnq gr. 0,2mm
na odkrytej poweirzchni bet.

powtoka antygraffiti na calej
odkryte] powierzchni- betonowej

zelbetowy murek C35/45

~153x30x100cm

UWAGI:

o /aprojektowano grodzice GU 13N L[=10m

wykonane z stali S355GP.

o W grodzicach nalezy wykona¢ otwory w

Beton zastosowany do wykonania konstrukeji o maksymalnej nasigkliwosci
5%, odpornosci na penetracje wody pod cisnieniem wedtug PN-EN
12590-8 oraz minimalnym stopniu mrozoodpornosci F130.
Przed rozpoczeciem robGt  nieobetonowanq  strone
zabezpieczy¢ powtokg antykorozyjng.

/najdujgcq sig w gruncie czgs¢ zelbetowego frontu nalezy zabezpieczy¢
izolacjq cienkq do wysokosci 10cm ponad linig terenu. Izolacjg cienkq
stanowi min. 3-warstwowa izolacja bitumiczna naktadana na zimno lub
na gorqco, sktadajqca sie z jednej warstwy gruntujqcej oraz min. dwoch
warstw izolacji wlasciwe]. Nakezy wykona¢ na wszystkich powierzchniach
odziemnych podpor, na ktorych nie bedzie wykonywana izolacja gruba.
Konstrukcja posadowiona na  warstwie betonu  wyrdownawczego  klasy
C12/15 o grubosci min. 10cm.

grodzic  nalezy

UWAGI OGOLNE:

1. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
prawa budowlanego, zgodnie z warunkami prowadzenia i
odbioru robdt budowlano—montazowych oraz zgodnie z sztukq
budowlang, zachowujqc przepisy bezpieczenstwa pracy.

2. Po aktualizacji, rysunki z wczesniejszym indeksem  tracq
waznosc.

5. Wszystkie materialy, urzqdzenia, elementy i technologie
powinny  posiada¢  przewidziane prawem i odpowiednimi
przepisami dopuszczenia, atesty i certyfikaty.

4. Wszystkie  zaproponowane  przez  Wykonawce:  materialy,

urzqdzenia, elementy i technologie powinny spefnia¢ wszystkie
zatozone w projekcie parametry techniczne, estetyczne i
formalno—prawne, a takze przed skierowaniem do realizacji

powinny  uzyska¢  akceptacje  Generalnego  Projektanta,
Inspektoréw Nadzoru i Inwestora.
0. Dopuszcza sie  zamiang  materiafow  lub  producentow

zaproponowanych w projekcie pozostawiajqc te same wartosci
techniczne i estetyczne. W wypadkach zmian materiatowych
lub projektowych nalezy uzyska¢ zgode Inwestora i Nadzoru
Autorskiego.

6. Wszystkie wgtpliwosci oraz rozbieznosci pomiedzy rysunkami
skonsultowa¢ z Projektantem.

Projekt: KURYLOWICZ PROJECT
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celu przeprowadzenia  zbrojenia  oczepu Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego
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Roboty budowlane: Beton zastosowany do wykonania konstrukcji o maksymalnej nasiąkliwosci  zastosowany do wykonania konstrukcji o maksymalnej nasiąkliwosci zastosowany do wykonania konstrukcji o maksymalnej nasiąkliwosci  do wykonania konstrukcji o maksymalnej nasiąkliwosci do wykonania konstrukcji o maksymalnej nasiąkliwosci  wykonania konstrukcji o maksymalnej nasiąkliwosci wykonania konstrukcji o maksymalnej nasiąkliwosci  konstrukcji o maksymalnej nasiąkliwosci konstrukcji o maksymalnej nasiąkliwosci  o maksymalnej nasiąkliwosci o maksymalnej nasiąkliwosci  maksymalnej nasiąkliwosci maksymalnej nasiąkliwosci  nasiąkliwosci nasiąkliwosci 5%, odporności na penetracje wody pod ciśnieniem według PN-EN  odporności na penetracje wody pod ciśnieniem według PN-EN odporności na penetracje wody pod ciśnieniem według PN-EN  na penetracje wody pod ciśnieniem według PN-EN na penetracje wody pod ciśnieniem według PN-EN  penetracje wody pod ciśnieniem według PN-EN penetracje wody pod ciśnieniem według PN-EN  wody pod ciśnieniem według PN-EN wody pod ciśnieniem według PN-EN  pod ciśnieniem według PN-EN pod ciśnieniem według PN-EN  ciśnieniem według PN-EN ciśnieniem według PN-EN  według PN-EN według PN-EN  PN-EN PN-EN 12390-8 oraz minimalnym stopniu mrozoodporności F150. Przed rozpoczęciem robót nieobetonowaną stronę grodzic należy  rozpoczęciem robót nieobetonowaną stronę grodzic należy rozpoczęciem robót nieobetonowaną stronę grodzic należy  robót nieobetonowaną stronę grodzic należy robót nieobetonowaną stronę grodzic należy  nieobetonowaną stronę grodzic należy nieobetonowaną stronę grodzic należy  stronę grodzic należy stronę grodzic należy  grodzic należy grodzic należy  należy należy zabezpieczyć powłoką antykorozyjną. Znajdującą się w gruncie część żelbetowego frontu należy zabezpieczyć  się w gruncie część żelbetowego frontu należy zabezpieczyć się w gruncie część żelbetowego frontu należy zabezpieczyć  w gruncie część żelbetowego frontu należy zabezpieczyć w gruncie część żelbetowego frontu należy zabezpieczyć  gruncie część żelbetowego frontu należy zabezpieczyć gruncie część żelbetowego frontu należy zabezpieczyć  część żelbetowego frontu należy zabezpieczyć część żelbetowego frontu należy zabezpieczyć  żelbetowego frontu należy zabezpieczyć żelbetowego frontu należy zabezpieczyć  frontu należy zabezpieczyć frontu należy zabezpieczyć  należy zabezpieczyć należy zabezpieczyć  zabezpieczyć zabezpieczyć izolacją cienką do wysokości 10cm ponad linię terenu. Izolację cienką  cienką do wysokości 10cm ponad linię terenu. Izolację cienką cienką do wysokości 10cm ponad linię terenu. Izolację cienką  do wysokości 10cm ponad linię terenu. Izolację cienką do wysokości 10cm ponad linię terenu. Izolację cienką  wysokości 10cm ponad linię terenu. Izolację cienką wysokości 10cm ponad linię terenu. Izolację cienką  10cm ponad linię terenu. Izolację cienką 10cm ponad linię terenu. Izolację cienką  ponad linię terenu. Izolację cienką ponad linię terenu. Izolację cienką  linię terenu. Izolację cienką linię terenu. Izolację cienką  terenu. Izolację cienką terenu. Izolację cienką  Izolację cienką Izolację cienką  cienką cienką stanowi min. 3-warstwowa izolacja bitumiczna nakładana na zimno lub  min. 3-warstwowa izolacja bitumiczna nakładana na zimno lub min. 3-warstwowa izolacja bitumiczna nakładana na zimno lub  3-warstwowa izolacja bitumiczna nakładana na zimno lub 3-warstwowa izolacja bitumiczna nakładana na zimno lub  izolacja bitumiczna nakładana na zimno lub izolacja bitumiczna nakładana na zimno lub  bitumiczna nakładana na zimno lub bitumiczna nakładana na zimno lub  nakładana na zimno lub nakładana na zimno lub  na zimno lub na zimno lub  zimno lub zimno lub  lub lub na gorąco, składająca się z jednej warstwy gruntującej oraz min. dwóch  gorąco, składająca się z jednej warstwy gruntującej oraz min. dwóch gorąco, składająca się z jednej warstwy gruntującej oraz min. dwóch  składająca się z jednej warstwy gruntującej oraz min. dwóch składająca się z jednej warstwy gruntującej oraz min. dwóch  się z jednej warstwy gruntującej oraz min. dwóch się z jednej warstwy gruntującej oraz min. dwóch  z jednej warstwy gruntującej oraz min. dwóch z jednej warstwy gruntującej oraz min. dwóch  jednej warstwy gruntującej oraz min. dwóch jednej warstwy gruntującej oraz min. dwóch  warstwy gruntującej oraz min. dwóch warstwy gruntującej oraz min. dwóch  gruntującej oraz min. dwóch gruntującej oraz min. dwóch  oraz min. dwóch oraz min. dwóch  min. dwóch min. dwóch  dwóch dwóch warstw izolacji właściwej. Nakeży wykonać na wszystkich powierzchniach  izolacji właściwej. Nakeży wykonać na wszystkich powierzchniach izolacji właściwej. Nakeży wykonać na wszystkich powierzchniach  właściwej. Nakeży wykonać na wszystkich powierzchniach właściwej. Nakeży wykonać na wszystkich powierzchniach  Nakeży wykonać na wszystkich powierzchniach Nakeży wykonać na wszystkich powierzchniach  wykonać na wszystkich powierzchniach wykonać na wszystkich powierzchniach  na wszystkich powierzchniach na wszystkich powierzchniach  wszystkich powierzchniach wszystkich powierzchniach  powierzchniach powierzchniach odziemnych podpór, na których nie będzie wykonywana izolacja gruba. Konstrukcja posadowiona na warstwie betonu wyrównawczego klasy  posadowiona na warstwie betonu wyrównawczego klasy posadowiona na warstwie betonu wyrównawczego klasy  na warstwie betonu wyrównawczego klasy na warstwie betonu wyrównawczego klasy  warstwie betonu wyrównawczego klasy warstwie betonu wyrównawczego klasy  betonu wyrównawczego klasy betonu wyrównawczego klasy  wyrównawczego klasy wyrównawczego klasy  klasy klasy C12/15 o grubości min. 10cm.
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UWAGI OGÓLNE: 1. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z wymaganiami Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z wymaganiami  budowlane należy prowadzić zgodnie z wymaganiami budowlane należy prowadzić zgodnie z wymaganiami  należy prowadzić zgodnie z wymaganiami należy prowadzić zgodnie z wymaganiami  prowadzić zgodnie z wymaganiami prowadzić zgodnie z wymaganiami  zgodnie z wymaganiami zgodnie z wymaganiami  z wymaganiami z wymaganiami  wymaganiami wymaganiami prawa budowlanego, zgodnie z warunkami prowadzenia i  budowlanego, zgodnie z warunkami prowadzenia i budowlanego, zgodnie z warunkami prowadzenia i  zgodnie z warunkami prowadzenia i zgodnie z warunkami prowadzenia i  z warunkami prowadzenia i z warunkami prowadzenia i  warunkami prowadzenia i warunkami prowadzenia i  prowadzenia i prowadzenia i  i i odbioru robót budowlano-montażowych oraz zgodnie z sztuką  robót budowlano-montażowych oraz zgodnie z sztuką robót budowlano-montażowych oraz zgodnie z sztuką  budowlano-montażowych oraz zgodnie z sztuką budowlano-montażowych oraz zgodnie z sztuką  oraz zgodnie z sztuką oraz zgodnie z sztuką  zgodnie z sztuką zgodnie z sztuką  z sztuką z sztuką  sztuką sztuką budowlaną, zachowując przepisy bezpieczeństwa pracy. 2. Po aktualizacji, rysunki z wcześniejszym indeksem tracą Po aktualizacji, rysunki z wcześniejszym indeksem tracą  aktualizacji, rysunki z wcześniejszym indeksem tracą aktualizacji, rysunki z wcześniejszym indeksem tracą  rysunki z wcześniejszym indeksem tracą rysunki z wcześniejszym indeksem tracą  z wcześniejszym indeksem tracą z wcześniejszym indeksem tracą  wcześniejszym indeksem tracą wcześniejszym indeksem tracą  indeksem tracą indeksem tracą  tracą tracą ważność. 3. Wszystkie materiały, urządzenia, elementy i technologie Wszystkie materiały, urządzenia, elementy i technologie  materiały, urządzenia, elementy i technologie materiały, urządzenia, elementy i technologie  urządzenia, elementy i technologie urządzenia, elementy i technologie  elementy i technologie elementy i technologie  i technologie i technologie  technologie technologie powinny posiadać przewidziane prawem i odpowiednimi  posiadać przewidziane prawem i odpowiednimi posiadać przewidziane prawem i odpowiednimi  przewidziane prawem i odpowiednimi przewidziane prawem i odpowiednimi  prawem i odpowiednimi prawem i odpowiednimi  i odpowiednimi i odpowiednimi  odpowiednimi odpowiednimi przepisami dopuszczenia, atesty i certyfikaty. 4. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę: materiały, Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę: materiały,  zaproponowane przez Wykonawcę: materiały, zaproponowane przez Wykonawcę: materiały,  przez Wykonawcę: materiały, przez Wykonawcę: materiały,  Wykonawcę: materiały, Wykonawcę: materiały,  materiały, materiały, urządzenia, elementy i technologie powinny spełniać wszystkie  elementy i technologie powinny spełniać wszystkie elementy i technologie powinny spełniać wszystkie  i technologie powinny spełniać wszystkie i technologie powinny spełniać wszystkie  technologie powinny spełniać wszystkie technologie powinny spełniać wszystkie  powinny spełniać wszystkie powinny spełniać wszystkie  spełniać wszystkie spełniać wszystkie  wszystkie wszystkie założone w projekcie parametry techniczne, estetyczne i  w projekcie parametry techniczne, estetyczne i w projekcie parametry techniczne, estetyczne i  projekcie parametry techniczne, estetyczne i projekcie parametry techniczne, estetyczne i  parametry techniczne, estetyczne i parametry techniczne, estetyczne i  techniczne, estetyczne i techniczne, estetyczne i  estetyczne i estetyczne i  i i formalno-prawne, a także przed skierowaniem do realizacji  a także przed skierowaniem do realizacji a także przed skierowaniem do realizacji  także przed skierowaniem do realizacji także przed skierowaniem do realizacji  przed skierowaniem do realizacji przed skierowaniem do realizacji  skierowaniem do realizacji skierowaniem do realizacji  do realizacji do realizacji  realizacji realizacji powinny uzyskać akceptację Generalnego Projektanta,  uzyskać akceptację Generalnego Projektanta, uzyskać akceptację Generalnego Projektanta,  akceptację Generalnego Projektanta, akceptację Generalnego Projektanta,  Generalnego Projektanta, Generalnego Projektanta,  Projektanta, Projektanta, Inspektorów Nadzoru i Inwestora. 5. Dopuszcza się zamianę materiałów lub producentów Dopuszcza się zamianę materiałów lub producentów  się zamianę materiałów lub producentów się zamianę materiałów lub producentów  zamianę materiałów lub producentów zamianę materiałów lub producentów  materiałów lub producentów materiałów lub producentów  lub producentów lub producentów  producentów producentów zaproponowanych w projekcie pozostawiając te same wartości  w projekcie pozostawiając te same wartości w projekcie pozostawiając te same wartości  projekcie pozostawiając te same wartości projekcie pozostawiając te same wartości  pozostawiając te same wartości pozostawiając te same wartości  te same wartości te same wartości  same wartości same wartości  wartości wartości techniczne i estetyczne. W wypadkach zmian materiałowych  i estetyczne. W wypadkach zmian materiałowych i estetyczne. W wypadkach zmian materiałowych  estetyczne. W wypadkach zmian materiałowych estetyczne. W wypadkach zmian materiałowych  W wypadkach zmian materiałowych W wypadkach zmian materiałowych  wypadkach zmian materiałowych wypadkach zmian materiałowych  zmian materiałowych zmian materiałowych  materiałowych materiałowych lub projektowych należy uzyskać zgodę Inwestora i Nadzoru  projektowych należy uzyskać zgodę Inwestora i Nadzoru projektowych należy uzyskać zgodę Inwestora i Nadzoru  należy uzyskać zgodę Inwestora i Nadzoru należy uzyskać zgodę Inwestora i Nadzoru  uzyskać zgodę Inwestora i Nadzoru uzyskać zgodę Inwestora i Nadzoru  zgodę Inwestora i Nadzoru zgodę Inwestora i Nadzoru  Inwestora i Nadzoru Inwestora i Nadzoru  i Nadzoru i Nadzoru  Nadzoru Nadzoru Autorskiego. 6. Wszystkie wątpliwości oraz rozbieżności pomiędzy rysunkami Wszystkie wątpliwości oraz rozbieżności pomiędzy rysunkami  wątpliwości oraz rozbieżności pomiędzy rysunkami wątpliwości oraz rozbieżności pomiędzy rysunkami  oraz rozbieżności pomiędzy rysunkami oraz rozbieżności pomiędzy rysunkami  rozbieżności pomiędzy rysunkami rozbieżności pomiędzy rysunkami  pomiędzy rysunkami pomiędzy rysunkami  rysunkami rysunkami skonsultować z Projektantem.
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UWAGI: Zaprojektowano grodzice GU 13N L=10m  grodzice GU 13N L=10m grodzice GU 13N L=10m  GU 13N L=10m GU 13N L=10m  13N L=10m 13N L=10m  L=10m L=10m wykonane z stali S355GP. W grodzicach należy wykonać otwory w  grodzicach należy wykonać otwory w grodzicach należy wykonać otwory w  należy wykonać otwory w należy wykonać otwory w  wykonać otwory w wykonać otwory w  otwory w otwory w  w w celu przeprowadzenia zbrojenia oczepu  przeprowadzenia zbrojenia oczepu przeprowadzenia zbrojenia oczepu  zbrojenia oczepu zbrojenia oczepu  oczepu oczepu przez konstrukcję według rysunku PW8. Z uwagi na brak dokładnej dokumentacji  uwagi na brak dokładnej dokumentacji uwagi na brak dokładnej dokumentacji  na brak dokładnej dokumentacji na brak dokładnej dokumentacji  brak dokładnej dokumentacji brak dokładnej dokumentacji  dokładnej dokumentacji dokładnej dokumentacji  dokumentacji dokumentacji archiwalnej, nie jest znana dokładna  nie jest znana dokładna nie jest znana dokładna  jest znana dokładna jest znana dokładna  znana dokładna znana dokładna  dokładna dokładna lokalizacja kolektorów. Dlatego układ  kolektorów. Dlatego układ kolektorów. Dlatego układ  Dlatego układ Dlatego układ  układ Wymiary na rysunku  na rysunku na rysunku  rysunku rysunku zostały przyjęte orientacyjnie. Ilość grodzic GU 13N: Oś O1: 3+13+4=20 Oś O2: 11+9=20 Łącznie 40 grodzic klasa ekspozycji: XC4, XD2, XF2
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