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OPIS TECHNICZNY
1.1. Podstawa opracowania :

- Zlecenie inwestora MZUiM Katowice dla ,BOB” Biuro Organizacji Budownictwa nr 38/T1/2022 z
dnia 17.02.2022 .

- Matryca mapy zasadniczej w skali 1:500

- Wizje lokalne w terenie

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 w sprawie
warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2019 poz.1643 ).

- Komentarz do warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie czes¢ Il zagadnienia techniczne — Biuro

- Projektowo — Badawcze Drdg i Mostéw Transprojekt — Warszawa 2002r.

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych — Instytut Badawczy Drog i

Mostow , Warszawa 1997 r.

Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pdtsztywnych - Instytut Badawczy Drog
i Mostow , Warszawa 2001 r.
- ,Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji Dz.U. 2002
Nr 170, poz. 1393 w sprawie znakow i sygnatow drogowych
- Polska Norma PN-S-02204: 1997- Drogi samochodowe- Odwodnienie drog.
- Polska Norma PN-S-02205: 1998- Drogi samochodowe- Roboty ziemne - Wymagania i badania
- Generalna Dyrekcja Drég Publicznych — Ogdlne Specyfikacje Techniczne.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r., w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. ( Dz. U. zdnia 10.07.2003 . ).

1.2.  Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje budowe nowych chodnikdw wraz z latarniami typu parkowego w rejonie
ulic : Rolna, Ligocka , Orkana w Katowicach zgodnie z projektem zagospodarowania terenu .
Projektowane chodniki bedg posiada¢ nawierzchnie rozbieralng z ksztattki betonowej typu Behaton gr.
8,0 cm koloru szarego. Projektuje sie chodniki w rejonie budynkow przy ul. Grzyski 14 , 19a.

Projektuje sie chodnik w rejonie ul. Dzierzonia i ul. Grzys$ki. Projektuje sie chodnik u zbiegu ul. Tomasza i
ul. Ligockiej. Projektuje sie réwniez chodniki w rejonie ul. Rolnej 41 oraz ul. Orkana 4d. Projektuje sie
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réwniez chodnik u zbiegu ul. Rolnej i ul. Wodospady zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Ograniczeniem projektowanych chodnikdw od strony trawnika jest obrzez betonowe 8x100 cm na tawie
betonowej natomiast w lokalizacji chodnikdw przy jezdni ograniczenie stanowig krawezniki betonowe

15 x 30 cm utozone na tawie z chudego zgodnie z Ogdinymi Specyfikacjami Technicznymi
D-08.01.01,Krawezniki betonowe.”

1.3. Opis stanu istniejacego.

Obecnie teren objety inwestycjq zainwestowany jest jako pas drogowy ulic Rolna , Dzierzonia, Grzyski ,
Tomasza , Ligocka , Orkana w Katowicach.

Obecnie przedmiotowe ulice posiada nawierzchnie z asfaltobetonu , posiada o$wietlenie uliczne oraz
odwodnieniem za pomocg wpustow ulicznych do istniejacej sieci kanalizacji ogélnosptawnej. Chodniki
posiadajg nawierzchnie asfaltowg , szutrowg lub z ptyt chodnikowych. W pasie przedmiotowych drég
wystepuje uzbrojenie podziemne takie jak sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji ogéinosptawnej, kable
energetyczne, kable teletechniczne, sie¢ gazowa, sie¢ c.o.

1.4. Opis stanu projektowanego.

1.4.1. Plan sytuacyjny.

Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym ulic Rolna , Dzierzonia, Grzyski , Tomasza , Ligocka ,
Orkana w Katowicach. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr 265/10 , 265/34, 158/2, 53, 59/1 ,
43/1,52/3 ,42/1,42/2 ;54 | 56 ,55 karta mapy : 27 , obreb 0003 ; dz. Nr 48/2, 49/4 karta mapy : 43 ,
obreb 0003 ; dz. Nr 121/17, 121/16, 121/29 , 121/28 karta mapy : 42, obreb 0003.

Projektuje sie chodniki w rejonie budynkéw przy ul. Grzyski 14, 19a.

Projektuje sie chodnik w rejonie ul. Dzierzonia i ul. Grzyski. Projektuje sie chodnik u zbiegu ul. Tomasza i
ul. Ligockiej. Projektuje sie réwniez chodniki w rejonie ul. Rolnej 41 oraz ul. Orkana 4d. Projektuje sie
réwniez chodnik u zbiegu ul. Rolnej i ul. Wodospady zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

1.4.2. Przekréj poprzeczny.

W rejonie projektowanych chodnikéw nalezy wykona¢ koryto na gteboko$¢ 31 cm. Prace nalezy wykonac
zgodnie z Ogdblnymi Specyfikacjami Technicznymi D- 01.00.00 Roboty przygotowawcze oraz OST D-
02.00.00 oraz D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”. Jako obramowanie
projektowanych chodnikow w miejscach w ktdrych projektowany chodnik przylega do jezdni projektuje sie
krawezniki betonowe 15 x 30 cm utoZzone na tawie z chudego zgodnie z Ogélnymi Specyfikacjami
Technicznymi D-08.01.01,Krawezniki betonowe.” Ograniczenie projektowanych chodnikdw od istniejacych
trawnikow stanowy obrzeze betonowe 100x30x8 cm na tawie z chudego betonu.

W koryto wbudowa¢ nalezy podbudowe zasadniczg z kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 20 cm. W kolejnym etapie utozy¢ kostke betonowg Behaton gr.
8,0 cm koloru szarego na podsypce cementowo — piaskowej (1:4) gr. 3,0 cm.



1.4.2. Przekroje konstrukcyjne.

Konstrukcje projektowanych chodnikéw zaprojektowano nastepujaco :

8 cm - ksztattka betonowa typu Behaton koloru szarego
3cm - podsypka cementowo - piaskowa (1:4)
20 cm - kruszywo famane frakcja 0/31,56 mm stab. mechanicznie

Razem: 31cm

2. ODWODNIENIE.

Powierzchniowe odwodnienie nawierzchni projektowanych chodnikow bedzie realizowane poprzez
uksztattowanie pochyleri chodnikdw w przekroju poprzecznym oraz podtuznym w kierunku istniejgcych
nawierzchni jezdni lub istniejacych trawnikdw. Z uwagi istniejace odcinki kanalizacji deszczowe; i
ogolnosptawnej przebiegajace w przedmiotowych ulicach projektowane chodniki zostang odwodnione do
powyzszych kanalizacji za poSrednictwem istniejacych wpustéw ulicznych.

3. UZBROJENIE PODZIEMNE.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych wykonawca zobowigzany jest zwrdci¢ szczegdlng uwage na
istniejace uzbrojenie wystepujace w rejonie projektowane] inwestycii

— istniejgca sie¢ energetyczna

— istniejgcy wodociag

— istniejgca sie¢ kanalizacji ogolnosptawnej

— istniejgca sie¢ teletechniczna

— istniejgca sie¢ gazowa

— istniejgca siec c.o.

W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym w trakcie realizacji nalezy wystapi¢ o nadzor branzowy
do poszczegdlnych gestorow sieci .

4. UWAGI KONCOWE.

Wszelkie prace budowlane muszg by¢ wykonywane przez pracownikow  posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe. Nalezy stosowa¢ materiaty posiadajace odpowiednie certyfikaty.
Wykonawstwo rob6t budowlanych musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego , technologig oraz przepisami BHP , przy czym stosowa¢ sie nalezy do wszystkichregut
sztuki budowlanej , a cato$¢ realizacji odpowiadaC musi najnowszemu poziomowi sztuki budowlanej ,
wymaganiom technicznym oraz musi by¢ zgodna z zasadami odbioru poszczegoinych rodzajow robét,
normami, specyfikacjami , aprobatami technicznymi i certyfikatami dla odpowiednich materiatow.
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W razie watpliwosci w fazie wykonawczej nalezy kontaktowaC sie z projektantem. Dokonywanie zmian
bez zgody autora jest niedopuszczalne i niezgodne z prawem budowlanym. Przestrzegac nalezy wszystkich
ustalen zawartych w decyzji pozwolenia na budowe.
Przed przystgpieniem do zamodwienia istotnych elementow budowlanych zobowigzuje sie kierownika
budowy do kazdorazowego przeliczenia ich i wykonania odpowiedniego zestawienia.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 9.11.2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko ( Dz. U. Nr 213 ,p0z.1397 z pdzniejszymi zmianami) projektowane przedsiewziecie
nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko i tym samym
nie wymaga uzyskania decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach. Wystepuje kolizja z istniejacym
drzewostanem. Prace bedg prowadzone w sposob nienaruszajacy interesdéw osob trzecich , a w szczegolnosci
pozbawienia mozliwosci korzystania z wody pitnej, kanalizacji, energii elektrycznej oraz Srodkéow tacznosci.

Obszar oddziatywania obiektu.

Zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie na dziatce,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 z p6zniejszymi zmianami §12, §13, §60, §271, §272,
§273 oraz §31, §34 i §18 obszar oddziatywania projektowanych obiektow w zwigzku z planowang inwestycjq
nie bedzie wykraczat poza granice dziatki Inwestora.

Powyzsze okreslono w oparciu 0 podstawg prawa;
e Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. Nr. 89 poz. 414 z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zn. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 75 poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002 roku z pdzn. zmianami).
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest:
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
dla zamierzenia budowlanego :

Zakres opracowania obejmuje budowe chodnikéw w rejonie ulic Rolna , Dzierzonia, Grzyski ,
Tomasza , Ligocka , Orkana w Katowicach.

2. Zakres realizacji zamierzenia budowlanego.

Zakres opracowania obejmuje budowe chodnikéw w rejonie ulic Rolna , Dzierzonia, Grzys$ki,
Tomasza , Ligocka , Orkana w Katowicach.

3. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

Kolejnos¢ budowy w/w obiektéw zwigzana jest bezposrednio ze stopniem zainwestowania pasa terenu
pod zamierzenie budowlane. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac roboty przygotowawcze zwigzane
z przygotowaniem terenu i przebudowa urzadzen infrastruktury technicznej w pasie terenu
przeznaczonym pod inwestycje w zakresie:

1. usuniecie pierwotnej nawierzchni

2. korytowanie pod projektowang podbudowe

3. wykonanie podbudowy i nawierzchni na wczesniej wykonanych korpusach robot ziemnych

4. Zestawienie projektowanych obiektow budowlanych

W rejonie projektowanych chodnikéw nalezy wykona¢ koryto na gteboko$¢ 31 cm. Prace nalezy
wykona¢ zgodnie z Ogdlnymi Specyfikacjami Technicznymi D- 01.00.00 Roboty przygotowawcze
oraz OST D-02.00.00 oraz D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”. Jako
obramowanie projektowanych chodnikéw w miejscach w ktorych projektowany chodnik przylega do jezdni
projektuje sie krawezniki betonowe 15 x 30 cm utozone na tawie z chudego zgodnie z Ogdlnymi
Specyfikacjami  Technicznymi D-08.01.01,Krawezniki betonowe.” Ograniczenie projektowanych
chodnikéw od istniejacych trawnikdw stanowy obrzeze betonowe 100x30x8 cm na tawie z chudego
betonu. W koryto wbudowa¢ nalezy podbudowe zasadniczg z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 20 cm. W kolejnym etapie utozy¢ kostke
betonowg Behaton gr. 8,0 cm koloru szarego na podsypce cementowo — piaskowej (1:4) gr. 3,0 cm

5. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Gtéwnymi elementami, ktére moga wptynaé na bezpieczenstwo i zdrowie ludzi to:
- gtebokie wykopy

- budowa warstw konstrukcyjnych drogi pozarowej i placu do zawracania

- wspotpraca z maszynami drogowymi, roboty zatadunkowe



6. Zagrozenia i miejsca ich wystepowania

Zagrozenia mogace wptynac na bezpieczenstwo i zdrowie ludzi w fazie robét przygotowawczych to
porazenia pragdem elektrycznym przy przebudowie linii energetycznych i praca w ich poblizu, oraz np.
mozliwo$¢ doznania uszkodzen ciata i obrazen w trakcie prowadzenia robét rozbidrkowych .
Zagrozenie dla pracownikdw oraz miejsce ich wystepowania przy prowadzeniu robot zasadniczych to:
gtebokie wykopy , przy ktorych istnieje mozliwos¢ wystgpienia obsuniecia sie ziemi w trakcie
wykonywania robot ziemnych, budowie przepustu, itp.

Zagrozeniem sg rowniez prace zwigzane z zatadunkiem i roztadunkiem materiatow budowlanych we
wspotpracy z dzwigami, koparkami.

7. Szkolenia i instruktaz

Pracownicy zatrudnieni przy wszystkich pracach mogacych wptyng¢ na ich bezpieczenstwo i zdrowie,
powinni posiadac¢ aktualne uprawnienia zezwalajace na wykonywanie tych prac, jesli wymagajg tego
stosowne przepisy dla danej branzy, oraz powinni zosta¢ dodatkowo przeszkoleni przez uprawnione
osoby oraz nadzér na budowie.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom

Dla zapewnienia bezpieczenstwa pracy na budowie nalezy:

1.opracowac plany drog ewakuacyjnych w przypadku pozaru lub katastrofy budowlanej oraz przeszkoli¢
pracownikéw zatrudnionych na budowie,

2.wszelkie prace wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami w zakresie wszystkich
asortymentow robot,

3.zorganizowac punkty pierwszej pomocy,
opracowac projekt organizacji ruchu pojazdéw budowy,

roboty w gtebokich wykopach wykonywa¢ przy uzyciu stosownych zabezpieczen,

roboty przy sieciach energetycznych, gazowych i cieplnych wykonywac¢ po wczesniejszym
odtaczeniu zasilania, oraz pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli uzytkownika sieci.

Opracowat:

inz. Piotr Smuda
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