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BOB

Budowa chodników wraz z latarniami typu parkowego w rejonie
ulic : Rolna, Ligocka, Orkana w Katowicach.

ul. Ro lna , L igocka  , Orkana   , 40 -555  Katowice ,
dz . Nr  265 /10  , 265 /34 , 158 /2 , 53 , 59 /1  , 43 /1  , 52 /3  , 42 /1  , 42 /2  , 54  , 56  ,55   kar ta  mapy  : 27  , obręb  0003  dz . Nr  48 /2 ,

49 /4  kar ta  mapy  : 43  , obręb  0003  dz . Nr  121 /17 , 121 /16 , 121 /29  , 121 /28  kar ta  mapy  : 42  , obręb  0003
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- krawężnik bet. najazdowy 15x22cm, światło 5cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
- ława betonowa gr. 15 cm
- grunt rodzimy

KR
AW

ĘŻ
NIK

NA
JA

ZD
OW

Y

42 cm

- krawężnik bet. 15x30 cm, światło 10 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
- ława betonowa gr. 15 cm
- grunt rodzimy
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- 8 cm  -  kształtka betonowa typu Behaton koloru szarego
- 3 cm  -  podsypka  cementowo - piaskowa ( 1 : 4 )
- 30 cm  -  kruszywo  łamane  frakcja   0/31,5  mm   stab.  mechanicznie
- 30 cm  -  kruszywo  łamane  frakcja 0/63  mm stab.  mechanicznie   
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4
- 8 cm -  kształtka betonowa typu Behaton koloru szarego
- 3 cm -  podsypka  cem. - piaskowa  ( 1 : 4 )
- 20 cm -  kruszywo  łamane  fr. 0/31,5 stabilizowane  mechanicznie
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- obrzeże bet. 8x30 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
- ława betonowa gr. 15 cm
- grunt rodzimy
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istniejąca jezdnia

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
JEZDNIA/ TEREN UTWARDZONY/ TRAWNIK

2%
trawnik

długość wg projektu zagospodarowania
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