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OPIS TECHNICZNY 

Do wykonania remontu chodników na terenie  

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 7 W WIEBODZINIE. 

 

1. Stan istniej cy 
Na terenie Przedszkola istniej  drogi i place utwardzone w tym chodniki o nawierzchni z 
betonu lanego z p yt chodnikowych betonowych oraz z bloczków betonowych POLBRUK. 
Istniej ce chodniki z p yt betonowych 35x35x5 cm oraz chodniki wylewane z betonu s  w 
stanie technicznym z ym: koleiny, zastoiska wody, brak okre lonych spadków poprzecznych i 
pod nych. 

2. Plan robót: 
Plan robót obejmuje wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu POLBRUK 
grub. 6cm w dwóch kolorach w miejscu istniej cej nawierzchni. Obramowanie chodników 
stanowi  b  obrze a betonowe 30x8 cm na awie betonowej. 

3. Szczegó owy zakres robót przy uk adaniu chodników: 
 Rozebranie Istniej cych chodników z p yt betonowych 35x35x5 cm oraz rozebranie 

chodników wylewanych z betonu wraz z obrze ami betonowymi.  
 Po rozebraniu chodników nale y wyprofilowa  i zag ci  istniej ce pod e. 
 Wykonanie rowków  oraz u enie obrze y chodnikowych 30x8 cm na awach betonowych.  
 Ziemi  z wykopów z  na odk ad, do obsypania obrze y. 

 Teraz mo na przyst pi  do uk adania chodników z kostki  
betonowej "POLBRUK" grubo ci 60 mm typu 70/6 o wymiarach 
100x200x60 dwukolorowa na podsypce cementowo-piaskowej 
grubo ci 30 mm z wype nieniem spoin piaskiem.  

 Istniej ce studzienki kanalizacji deszczowej nale y 
wyregulowa  w pionie do poziomu wynikaj cego z zastosowaniem 

grubszej kostki betonowej i podsypki cementowo piaskowej. 
4. Szczegó owy zakres robót remontowych gazonów oraz coko ów tarasów: 
 Zerwanie odstaj cych ok adzin coko ów z masy lastrykowej. 
 Wyrównanie powierzchni cianek gazonów i coko ów przez przyklejenie siatki zapraw  

klejow . 
 Na tak przygotowanych powierzchniach mo na wykona  wypraw  elewacyjn  

cienkowarstwow  z tynku SILIKONOWO - SILKATOWY SAH0235 25 kg ATLAS 2 mm  
lub równowa nym. 

 Schody betonowe na tarasy nale y sku  a w ich miejsce wykona  schody z materia ów 
ytych do uk adania chodników. Stopnice kostka betonowa "POLBRUK" typu 70/6 o 

wymiarach 100x200x60 dwukolorowa z fazk . Podstopnice z obrze y 30x8 cm. 
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obsypka gruntem
awa betonowa

polbruk 6 cm
podsypka 5 cm
istniej ce p ytki chodnikoweobrze a trawnikowe

20,0x6x100 cm
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Przekrój chodnika
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