Pytanie:817
Zamawiający wymaga dostawy chłodziarek. Zamawiający wymaga dostawy kompletnych zestawów mebli do pomieszczeń przygotowania pacjenta zgodnie z wytycznymi:
	Zabudowa meblowa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304).

	W skład zabudowy wchodzi:
· Zc6.1Szafka stojąca jednoskrzydłowa podzlewozmywakowa. Wymiary: 600x600x865 (+/-15) mm – szt. 2
· Zc3.5 Szafka stojąca z 3 szufladami w tym jedna szuflada grzejna. Wymiary: 600x600x865 (+/-15) mm – szt. 1
· Zc3.1 Szafka stojąca z 3 szufladami. Wymiary: 300x600x865 (+/-15) mm – szt. 1
· MChp.2 Obudowa stojąca + chłodziarka laboratoryjna. Wymiary: 600x600x865 (+/-15) mm – szt. 1
· Db3 Blat płaski na szafki stojące z komorą kwadratową 400*400 mm oraz komorą okrągłą z fartuchem na tylnej ścianie. Wymiar 2715*600 mm. 
· Uc4.4 Bateria sztorcowa na fotokomórkę - szt. 1
· Ue3.1 Bateria sztorcowa - szt. 1
· Zr2.3 Szafka wisząca jednoskrzydłowa, zamykana na klucz. Wymiary: 600x370x600 mm – szt. 4
· Zr2.1 Szafka wisząca jednoskrzydłowa, zamykana na klucz. Wymiary: 300x370x600 mm – szt. 4
· Oświetlenie pod szafkowe – 1 kpl.

	Front szafek malowany proszkowo na dowolny kolor palety RAL z dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych -  kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta.

	Szafki stojące

	Szafka stojąca jednoskrzydłowa podzlewozmywakowa wewnątrz bez półki środkowej i bez tylnej ścianki.

	Szafka stojąca z 3 szufladami o szerokości 300 mm. Szuflady o równej głębokości umieszczone jedna pod drugą, na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem. Fronty szafki wykonane w technologii podwójnych ścianek z wypełnieniem. Każda z szuflad wyposażona w uchwyt typu C. 

	Szafka stojąca z 3 szufladami o szerokości 600 mm. W dolnej części szafy znajduje się szuflada grzewcza służąca do podgrzewania płynów infuzyjnych

	Dno szuflady preforowane ułatwiające rozprowadzanie i dystrybucję ciepła.

	Powyżej frontu szuflady zamontowany termoregulator umożliwiający regulację temperatury w zakresie od 35 do 45 C.

	Obudowa do chłodziarki ze stali nierdzewnej w gat. Min 1.4301 oraz nakładka z blachy malowanej proszkowo w dowolnym kolorze palety RAL na front. 

	Wbudowana lodówka farmaceutyczna - chłodziarka farmaceutyczna.                                                       Pojemność ok 95 l, temperatura pracy od +2ºC  do 10º C ; obudowa zewnętrzna z blachy stalowej malowanej proszkowo,  wnętrze z białego plastiku odpornego na uderzenia, wyposażona w 3 szuflady z ogranicznikami i półkę; drzwi z uszczelką magnetyczną; wymuszony obieg chłodzenia; automatyczne rozmrażanie; klawiatura membranowa z cyfrowym wyświetlaczem temperatury oraz z możliwością  ustawienia temperatury min i max, ; wizualny i dźwiękowy sygnał alarmowy w przypadku przekroczenia skrajnych temperatur i zaniku zasilania; otwór inspekcyjny do wprowadzenia czujnika temperatury; sprężarka o poz. hałasu max 41dB; regulowane nóżki.                                                                                                                                      Wymiary zew. ok. 540x535xh=820mm                                                                                                                                            

	Drzwi szafek stojących jednoskrzydłowych pełne (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Drzwi szafek jednoskrzydłowych otwierane z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). 

	Szafki stojące na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki).

	Blat roboczy

	Blat roboczy wykonany ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 (304). Blat wyposażony w komorę kwadratową umywalkową ok. fi 380 mm, dwie komorę  400x400 mm. Bateria sztorcową na fotokomórkę i baterię sztorcowa. Blat płaski z fartuchem na tylnej ścianie 40 mm. 

	Szafki wiszące

	Drzwi pełne (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Drzwi szafek wiszących jednoskrzydłowych otwierane z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). 

	Wewnątrz szafek wiszących znajduje się jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. 

	Szafki wiszące jednoskrzydłowe wyposażone w zamek.

	Pozostałe

	Oświetlenie LED pod szafkowe. Na oświetlenie ledowe składa się: taśma ledowa, oprawa taśmy, zasilacz, puszka montowana pod szafką w której chowany jest zasilacz wraz z włącznikiem bezdotykowym i okablowanie

	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.

	Pozostałe warunki

	Wyrób dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię dokumentu dostarczyć na wezwanie Zamawiającego)

	Certyfikat jakości EN ISO 9001 (kopię dokumentu dostarczyć na wezwanie Zamawiającego)

	Dokument z badania aktywności antybakteryjnej potwierdzający zastosowanie jonów srebra w technologii malowania proszkowego (kopię dokumentu dostarczyć na wezwanie Zamawiającego)



