PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI

- jezdnia na odcinku prostym, spadek daszkowy, - jezdnia na odcinku prostym, spadek dwustronny,
warstwa stabilizacji 15 cm warstwa stabilizacji 15 cm
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@ Stadium Zadanie

- warstwa $cieralna z SMA11 4 cm - pobocze utwardzone niesortem kamiennym lub frezowing 10 cm @I \ @ Projekt REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 5683P
- warstwa wigZgca beton asfaltowy AC16W 5cm - podtoze gruntowe wykonawczy W MIEJSCOWOSCI ZBYCZYNA - DROZKI"
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 7cm — i i i
- warstwa z kruszywa 0/31,5 20 cm - warstwa $Scieralna z SMA11 4 cm - poboc_ze utwardzone niesortem kamiennym lub frezowing 10 cm
- stabilizacja gruntu cem.lub zuzlowo-pop. RM1,5 MPa-2,5 MPa 15 cm - warstwa wigzgca beton asfaltowy AC16W 5cm - podtoze gruntowe Nr tomu Lokalizacja inwestycji
- podioze gruntowe - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 7cm
- warstwa z kruszywa 0/31,5 20 cm . L
~stabilizacja gruntu cem.lub Zuzlowo-pop. RM1,5 MPa-2,5 MPa 15 cm I Droga powiatowa 5683P, Zbyczyna - Drozki

- podioze gruntowe

Branza Tytut rysunku
Drogowa -DR .
PRZEKROJ TYPOWY NA PROSTEJ | NA LUKU
- STABILIZACJA 15CM
Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant L . )
br. drogowa/ konstr mgr inz. Grzegorz Lewowski 263/D0OS/13
Sprawdzajac
br? drogovlv?a v mgr inz. Wiodzimierz Lewowski 228/02/DUW
Asystent . . .
br. drogowa inz.Marcelina Szczecina
Nr projektu Skala Data Nr egz. Nr rys.
1715 1:20 01.2016 4.2
Stadium Branza Km Nr obiektu Nr tomu Nr rysunku Rewizja
PW DR | 4.2 00




