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OSWIADCZENIE

-Projekt budowlany -
Swietlica wiejska
na dzialce nr 34/3 w miejscowosci Sierostaw

Inwestor:
Gmina Drzycim
Podgorna 10
86-141 Drzycim

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;.

BRANZA SANITARNA
PROJEKTANT:

/pieczatka, podpis /




Zawartos¢ opracowania:

A. Opis techniczny

I.  Opis techniczny instalacji kanalizacji sanitarne;

II. Opis techniczny instalacji wodociggowe;

III. Opis techniczny instalacji centralnego ogrzewania
IV. Opis techniczny instalacji wentylacji

B. Czgs$¢ graficzna

S-1 Instalacja kanalizacji sanitarnej— przyziemie

S-2 Instalacja wodociggowa — przyziemie

S-3 Ogrzewanie podtogowe - przyziemie

S-4 Instalacja centralnego ogrzewania -rozdziat

S-5 Instalacja wentylacji — przyziemie



I.

II.

A. Opis techniczny

Opis techniczny instalacji kanalizacji sanitarnej

1. Zewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Budynek wyposazony jest w zewnetrzng instalacj¢ kanalizacyjna, ktora jest w
dobrym stanie technicznym i bedzie nadal wykorzystywana. Scieki z budynku
odprowadzane beda do istniejacego, szczelnego zbiornika na $cieki sanitarne.
2. Charakterystyka instalacji wewnetrzne;j

Instalacje wewnetrzna wykona¢ nalezy z rur PCV  (zgodnych z
obowigzujacymi normami i przepisami) o §rednicy 50-110mm. Rury laczy¢ ze soba na
wecisk stosujac uszczelki systemowe.
3. Poziomy kanalizacyjne

Nalezy wykona¢ jeden gldéwny poziom kanalizacyjny o $rednicy 110mm z rur
PCV (zgodnych z obowigzujagcymi normami i przepisami) prowadzonych ze spadkiem
2 %.
4. Piony kanalizacyjne

Nalezy wykona¢ trzy piony kanalizacyjne o $rednicy 110mm z rur PCV
(zgodnych z obowigzujacymi normami i przepisami). Piony wyprowadzi¢ ponad pota¢
dachowa 1 zakonczy¢ wywiewka. W dolnej cze$ci piondw zamontowaé rewizje-
wyczystke.
5. Podejscia kanalizacyjne

Urzadzenia sanitarne (WC, zlewozmywak, umywalka, wpust, pisuar) nalezy
polaczy¢ z pionem kanalizacyjnymi lub poziomem kanalizacyjnym przy pomocy
podej$é wykonanych z PCV. Srednica przewoddéw zalezna od rodzaju urzadzenia
sanitarnego (WC- 110mm, zlewozmywak, umywalka, wpust, pisuar - 50mm).
Szczego6ty na rysunku S-1.
Opis techniczny instalacji wodociagowej
1. Przylacze wodociagowe

Przylacze wodociggowe nie jest przedmiotem opracowania. Budynek jest
podiaczony do sieci wodociggowej. Przytacze jest w dobrym stanie technicznym i ma

odpowiednig wydajno$¢, aby zasili¢ nowoprojektowane przybory sanitarne.



2. Lokalizacja wodomierza

Wodomierz zlokalizowano w piwnicy, gdzie zamontowano: 2 zawory
odcinajace  (przed 1 za wodomierzem), wodomierz skrzydelkowy oraz zawor
antyskazeniowy typu EA po stronie instalacji.

3. Charakterystyka instalacji wewnegtrzne;.

Przewody do zasilania urzadzen wykona¢ nalezy z rur PE-HD lub PP-3
(zgodnych z obowigzujagcymi normami i przepisami) o $rednicy poczatkowej 25mm ,
zredukowanej na ostatnim odcinku do 15mm. Rury taczy¢ za pomoca ztaczek lub
poprzez zgrzewanie doczolowe. Przewody nalezy poprowadzi¢ w podilodze lub w
$cianie. Dla przewoddéw ukladanych w posadzce stosowaé nalezy polaczenia
przewodow posiadajace atest do uktadania w posadzce.

Szczegdty odnosnie rozmieszczenia i $rednic przewoddéw na rysunku S-2.
4. Ciepla woda uzytkowa

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w zasobniku wbudowanym w
modut powietrznej pompy ciepta. Zalecana pojemno$¢ zasobnika wynosi 200litréw.
Zasobnik zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu 1.9. Instalacje wewnetrzng w
budynku wykona¢ nalezy z rur PEX lub PP (zgodnych z obowigzujacymi normami i
przepisami) o $rednicy poczatkowej 25mm , zredukowanej na ostatnim odcinku do
I5Smm. Przewody prowadzi¢ réwnolegle z przewodami zasilajagcymi urzadzenia
sanitarne w wod¢ zimng. W celu okresowej dezynfekcji instalacji c.w.u. zaleca si¢
zwigkszenie temperatury medium do 70°C.

ITI. Opis techniczny instalacji centralnego ogrzewania

1. Zapotrzebowanie pomieszczen na cieplo.

Pomieszczenie nr 1.1 298 | W
Pomieszczenie nr 1.2 10150 | W
Pomieszczenie nr 1.3 140 | W
Pomieszczenie nr 1.4 65|W
Pomieszczenie nr 1.5 350 W
Pomieszczenie nr 1.6 700 | W
Pomieszczenie nr 1.7 1960 | W
Pomieszczenie nr 1.8 308 | W
Pomieszczenie nr 1.9 770 | W
Pomieszczenie nr 1.10 1680 | W

Lacznie 16421 | W




2. Dobér urzadzen grzewczych
Wszystkie pomieszczenia ogrzewane beda przy pomocy ogrzewania
podiogowego z rur PEX lub rownowaznych. Rozstaw rur wynosi¢ bedzie 10-15cm.
Obwody ogrzewania podlogowego zasilane beda z trzech rozdzielaczy c.o.
zamontowanych zgodnie z zatacznikiem graficznym S-3 oraz S-4.
3. Charakterystyka instalacji c.o.

Instalacja grzewcza w budynku zasilana bgdzie ze spr¢zarkowej pompy ciepta
typu powietrze-woda o mocy 18kW. Instalacj¢ wykona¢ nalezy zgodnie z wytycznymi
otrzymanymi od producenta systemu.

Pompy ciepta wykorzystujace jako zrodlo ciepta powietrze sa urzadzeniami
sktadajacymi si¢ z modutu wewngtrznego i zewnetrznego. Urzadzenie zewnetrzne
umieszczane jest na zewnatrz budynku i zawiera wentylator oraz  sprezarke i
parownik. Urzadzenie wewnetrzne umieszczone jest w budynku i1 zawiera: szafe
sterownicza, podgrzewacz pomocniczy, zasobnik c.w.u. i pompe cyrkulacyjng. Czesci
zewngetrzna 1 wewnetrzna pompy ciepta sg ze soba polaczone systemem elastycznych
rur o $rednicy zgodnej z wytycznymi otrzymanymi od producenta systemu.

Calo$¢ instalacji wykona¢ nalezy w systemie pompowym z wykorzystywaniem
rozdzielaczy c.o. Zakladane parametry pracy instalacji 40/30°.

Instalacje rurowa w budynku wykona¢ z rur z tworzywa sztucznego (PEX-a
lub PP-3) lub miedzianych (zgodnych z obowigzujagcymi normami i przepisami).

Przewody =zasilajagce i powrotne doprowadzajace czynnik grzewczy do
urzadzen grzewczych uktada¢ nalezy w podlodze. Nalezy zastosowaé polaczenia

przewodow posiadajace atest do uktadania w posadzce.



IV. Opis techniczny instalacji wentylacji

1. Zestawienie wymian powietrza w pomieszczeniach

Pomieszczenie nr 1.2 2wym/h=880m’/h - 2x wentylator 20cm

Pomieszczenie nr 1.4 2wym/h=5m’/h - wentylator 10cm

Pomieszczenie nr 1.5 50m’/h (Wc) + 30m’/h (przedsionek Wc)
-wentylator 10cm

Pomieszczenie nr 1.6 2 x 50m’/h (Wc) -wentylator 10cm

Pomieszczenie nr 1.7 1,5wym/h/10wym/h 129m’/h/880 m’/h
-wentylator 12cm+ okap

Pomieszczenie nr 1.8 4wym/h=53m’/h- wentylator 10cm

Pomieszczenie nr 1.9 2wym/h=69m’/h -wentylator 10cm

Pomieszczenie nr 1.10 2wym/h=144m’/h -wentylator 12cm

2. Charakterystyka instalacji wentylacji wywiewnej

Wentylacja wywiewna w projektowanym obiekcie budowlanym realizowana bedzie
poprzez zastosowanie wentylatoréw wywiewnych o $rednicy 10, 12 1 20 cm 1
wydajnosci jednostkowej 100-440 m’/h (zgodnie z zalacznikiem S-5). Polaczenie
wentylatoréw $ciennych/kanatawych z projektowana wyrzutnig $cienng/kanalem
wentylacyjnym, wykona¢ nalezy przy pomocy kanalow wentylacyjnych sztywnych o
$rednicy 100-200mm. Jako wentylacje punktowa w kuchni zaprojektowano okap
nawiewno-wywiewny o wydajnosci 880m3/h lub wiekszej zapewniajacy conajmniej
10-cio krotng wymiang powietrza. Szczegdly na rysunku S-5.

3. Charakterystyka instalacji wentylacji nawiewnej

Wentylacja nawiewna w projektowanym obiekcie budowlanym realizowana bedzie
poprzez nawietrzaki podokienne oraz drzwiowe. Wydajno$¢ nawietrzakow
odpowiada¢ bedzie wydajnosci urzadzen wywiewnych w danym pomieszczeniu w
celu uniknigcia wystgpowania podci$nienia wigkszego niz 5%.

4. Podsumowanie

Ze wzgledu na sporadyczne uzywanie obiektu swietlicy wiejskiej (w zatozeniu okoto
20razy/rok), w obiekcie nie zaprojektowano wentylacji nawiewno-wywiewnej z
rekuperacja, poniewaz tego typu instalacja  bylaby wariantem ekonomicznie

nieuzasadnionym.

Podpis Projektanta:




B. Czes¢ graficzna



istniejaca zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
odprowadzajaca Scieki do istniejacego zbiornika wybieralnego
(doktadna lokalizacje ustali¢ po wykonaniu wykopu)
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OZNACZENIA

— proj. instalacja kanalizacji sanitarnej PCV
— proj. piony kandlizacji sanitarnej
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S-1

1:100
obiekt: SWIETLICA WIEJSKA NA DZIALCE NR 34/3 OBREB SIEROSLAW
INWESTOR: GMINA DRZYCIM, UL. PODGORNA 10, 86-141 DRZYCIM

tematrys. | INSTALACJA KANALIZACYJNA - PRZYZIEMIE

wykonali branza data imig i nazwisko, uprawnienia podpis
projektant: sanitama wizesief inz. Janusz Kuciak

2021 upr. GP-KZ-7342/21/92

EMWMMM_SH sanitama SWNM,.,QJ mgr inz. Rafat Zurek




RZUT PARTERU
SKALA 1:100

pompa ciepta z zasobnikiem

c.w.u. 200 litrow
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skala

Hallera 4C/16; 86-100 Swiecie 1:100

obiekt: SWIETLICA WIEJSKA NA DZIALCE NR 34/3 OBREB SIEROSEAW

istniejace przytacze wodociggowe .
INWESTOR: GMINA DRZYCIM, UL. PODGORNA 10, 86-141 DRZYCIM

(zestaw wodomierzowy w piwnicy)

temat rys. | INSTALACJA WODOCIAGOWA - PRZYZIEMIE

wykonali branza data imig i nazwisko, uprawnienia podpis
projektant: sanitama SWNMS inz. Janusz Kuciak
upr. GP-KZ-7342/21/92
asystent sanitama wirzesien . 5
projektanta: 2021 mgr inz. Rafat Zurek




pompa ciepta z zasobnikiem

c.w.u. 200 litrow
moc grzewcza 18kW

ogrzewanie podiogowe

ogrzewanie podiogowe

PEX16 co 10-15 cm

PEX16 co 10-15 cm

T ogrzewanie podtogowe

x PEX16 co 10-15 cm

ogrzewanie podtogowe
PEX16 co 10-15 cm

ogrzewanie podtogowe
PEX16 co 10-15 cm

ogrzewanie podtogowe
PEX16 co 10-15 cm

ogrzewanie podtogowe
PEX16 co 10-15 cm

ogrzewanie podtogowe
PEX16 co 10-15 cm

PEX16 co 10-15 cm

ogrzewanie podtogowe

Zapotrzebowanie pomieszczen na ciepto:

1.1 20° 298W
1.2 20° 10150W
1.3 20° 140W
14 20° 65W

1.5 20° 350W
1.6 20° 700W
1.7 20° 1960W
1.8 20° 308W
1.9 20° 770W
1.10 20° 1680W
RAZEM 16421W
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OLNACZENIA

— proj. przewody zasilajgce
—-—=- = proj. przewody powrotne

Izolacja przewodow wedfug Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury

z 17lipca 2015r. oraz zgodnie z normg PN-B-02421: 2000

Kompensacja przewoddéw zgodnie z projektem wykonawczym
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1:100
obiekt: SWIETLICA WIEJSKA NA DZIALCE NR 34/3 OBREB SIEROSLAW
INWESTOR: GMINA DRZYCIM, UL. PODGORNA 10, 86-141 DRZYCIM
tematrys. | OGRZEWANIE PODLOGOWE - PRZYZIEMIE
wykonali branza data imie | nazwisko, uprawnienia podpis
projektant: sanitama iwmwrma inz. Janusz Kuciak
upr. GP-KZ-7342/21/92

asystent it wizesien N ,
projeklanta: sanitama 2024 mgr inz. Rafat Zurek




pompa ciepta z zasobnikiem
c.w.u. 200 litrow
moc grzewcza 18kW
moc el. 4.4kw COP=4,09
zasilanie 3-f

rodzaj i $rednica przewoddéw

zgodnie z wytycznymi
producenta systemu

6 obwodéw
grzewczych

rozdzielacz /

R

2020

rozdzielacz
6 obwodéw
grzewczych

rozdzielacz
9 obwodéw
grzewczych

RZUT PARTERU
SKALA 1:100

OLNACZENIA

~ proj. przewody zasilajqce

||||||||| — proj. przewody powrotne

Kompensacja przewodéw zgodnie z projektem wykonawczym

lzolacja przewodow wedfug Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury

z 17lipca 2015r. oraz zgodnie z normg PN-B-02421: 2000
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1:100
obiekt: SWIETLICA WIEJSKA NA DZIALCE NR 34/3 OBREB SIEROSLAW
INWESTOR: GMINA DRZYCIM, UL. PODGORNA 10, 86-141 DRZYCIM
tematrys. | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA- ROZDZIAL
wykonali branza data imig i nazwisko, uprawnienia podpis

projekiant: sanitama wrzosien in2. Janusz Kuciak

2021 upr. GP-KZ-7342/21/92
EMWMMM_SH sanitama SWNM,.,QJ mgr inz. Rafat Zurek
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-anemostat wywiewny @10cm o wyd. 110m¥h
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S-5

skala

1:100

obiekt: SWIETLICA WIEJSKA NA DZIALCE NR 34/3 OBREB SIEROSEAW

INWESTOR: GMINA DRZYCIM, UL. PODGORNA 10, 86-141 DRZYCIM

tematrys. | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - PRZYZIEMIE

wykonali branza data imig i nazwisko, uprawnienia podpis
projektant: sanitama SWNMS inz. Janusz Kuciak
upr. GP-KZ-7342/21/92
asystent sanitama wirzesien . 5
projektanta: 2021 mgr inz. Rafat Zurek




