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OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych dla inwestycji
.Przebudowa i remont budynku swietlicy wiejskiej na dzialce nr ew. 34/3, obreb 0014

Sierostaw, Sierostaw 97A, gm. Drzycim (86-140)".

1.2. Podstawa opracowania
— umowa z inwestorem,
- wizja lokalna,
— ustalenia z inwestorem,
— projekt budowlany branzy architektonicznej,
— projekt budowlany branzy sanitarnej,
— uzgodnienia miedzybranzowe,

— obowigzujgce przepisy i normy.

1.3. Zakres opracowania
— zasilanie budynku swietlicy
- zlgcze pomiarowe ZP
— rozdzielnica gtébwna RG
— instalacja oswietlenia podstawowego
— instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
- instalacja gniazd wtykowych 230V oraz wypustow 230V
- instalacja gniazd wtykowych 400V oraz wypustow 400V
— instalacja gniazd wtykowych 230V z kluczem ‘DATA’
- instalacja uziemiajgca
— ochrona przeciwprzepieciowa

— ochrona przeciwporazeniowa

1.4. Normy i przepisy

— PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czesc:1l
Wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje.

— PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie
ogolnych charakterystyk.



PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym.

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 4-42:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa, ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. CzesC 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehAstwa - Ochrona przed przepieciami dorywczymi
powstajacymi wskutek zwar¢ doziemnych w ukiadach po stronie wysokiego i
niskiego napiecia.

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czesé¢:
4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-HD 60364-4-444:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaktoceniami napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia.
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie s$rodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo -Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym.
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci
od wptywdw zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czesc¢
5-51: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogolne.

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobo6r i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
I montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata
przewoddw.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Doboér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-HD 60364-5-534:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Odigczanie izolacyjne, tgczenie i sterowanie.
Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza -
Urzagdzenia do odigczania izolacyjnego i tgczenia.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-54:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i
przewody potgczen ochronnych.



PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Oprawy oswietleniowe i
instalacje oswietleniowe.

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia- Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-5-56:2010/A1:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czesé
5-56: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczehstwa.
PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6:
Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢
7-701: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub natrysk

PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-704:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie
budowy i rozbidrki

PN-IEC 60364-7-713:2005 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Meble

PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oswietlenia
zewnetrznego

PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 1:
Specyfikacja i zapewnienie jakosci

PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna — Instalacja okablowania — czes¢ Il —
Planowanie i wykonawstwo instalacji

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna — Instalacja okablowania — czesc¢ Il —
Planowanie i wykonawstwo instalacji

PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna — Instalacje okablowania —
Badanie zainstalowanego okablowania tgcznie z dodatkiem z 2009r.

Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych.

Dz.U. 1999 Nr 80 poz. 912 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia
1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych.



1.5. Zasilanie budynku $wietlicy

Istniejgce instalacje elektryczne budynku Swietlicy podlegajgcej przebudowie
wykonane sg w uktadzie TN-C (2-przewodowym), z aluminiowymi zytami. W zwigzku z
przestarzaloscig instalacji elektrycznych budynku, ktérego czes¢ podlega projektowanej
przebudowie i remontowi, instalacje elektryczne wewnetrzne przebudowywanej czesci
budynku nalezy w catosci zdemontowa¢ po Owczesnym wylgczeniu ich napiecia.
Demontazom podlegajg wszystkie wewnetrzne instalacje elektryczne z wylgczeniem
pomieszczenia OSP. Istniejgce aparaty zabezpieczajgce instalacje elektryczne
pomieszczenia OSP nalezy przenies¢ do projektowanej nowej rozdzielnicy gtébwnej RG
budynku. Instalacje elektryczne pomieszczenia OSP wymieni¢ w Il etapie remontu budynku,
wg odrebnego opracowania. Istniejgce zlgcze kablowe zainstalowane na elewacji budynku
nalezy zdemontowac¢, a zabezpieczenie przedlicznikowe 3x40A przenies¢ do
projektowanego zigcza pomiarowego ZP. Demontazom podlegajg rowniez wszystkie
rozdzielnice elektryczne zlokalizowane w budynku. Materialy niebezpieczne takie jak
swietlowki fluorescencyjne, tworzywa sztuce itp. pochodzace z demontazy nalezy utylizowaé
przez wyspecjalizowane firmy. Przed przyst gpieniem do prac demonta zowych nale zy
czasowo unieczynni € napowietrzn g linie nn 0,4kV zasilaj gca budynek swietlicy z sieci
elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0. 0., zgt  osi € konieczno $¢€ rozplombowania
licznika energii elektrycznej oraz zabezpieczenia p  rzedlicznikowego oraz sprawdzi ¢
brak napi ecia legalizowanym wska znikiem na wszystkich demontowanych obwodach.

Docelowo projektowane obwody budynku swietlicy zasilane bedg z projektowanej
rozdzielnicy gtébwnej RG usytuowanej w pomieszczeniu sali spotkan 1.10. Projektowang RG
nalezy zasili¢ z istniejgcej napowietrznej linii nn 0,4kV z sieci elektroenergetycznej ENEA
Operator Sp. z 0. 0. poprzez zlgcze pomiarowe (ZP), usytuowane w miejscach wskazanych
na rysunkach rzutéw przyziemia E-1 i E-2, kablami WLZ 4x YKXS 1x16mm?. Trasa
prowadzenia WLZ oznaczona zostata na rzutach przyziemia E-1 oraz E-2. Kable WLZ 4x
YKXS 1x16mm? prowadzi¢ nalezy podtynkowo w bruzdzie, na wysokosci 0,30m pod
poziomem stropu. Przejscia kabli WLZ przez Sciany i strop zabezpieczy¢ nalezy rurkami
instalacyjnymi typu RKGL @40mm. Kable WLZ prowadzi¢ poprzez istniejgcy przepust rurowy
i tgczy¢ z kablem AxSXn 4x35mm? napowietrznej linii nn 0,4kV za posrednictwem zaciskéw
przebijajgcych izolacje (np. typu ENSTO SLIW 52).

Docelowo w projektowanej RG projektuje sie rozdziat zyty PEN WLZ 4x YKXS
1x16mm? na PE i N na ztgczkach szynowych. Punkt rozdziatu nalezy uziemié¢, Ry<10Q. W
projektowanym zigczu pomiarowym (ZP) zainstalowany zostanie 3-fazowy plombowany
wytgcznik nadmiarowo-pradowy selektywny o pradzie znamionowym 3x40A, pelnigcy funkcje
glbwnego zabezpieczenia przedlicznikowego oraz gtdwnego zabezpieczenia projektowanej

rozdzielnicy gtownej (RG). Pomiar energii dokonywany bedzie istniejgcym licznikiem 3-faz.



jednostrefowym typu OTUS 3, ktory nalezy przenies¢ do nowego ztgcza pomiarowego (ZP),

w ukiadzie bezposrednim.

1.6. Zlgcze pomiarowe ZP

Projektuje sie montaz wnetrzowego ztgcza pomiarowego w formie uniwersalnej kasety
podtynkowej, o wymiarach 600 x 460 x 180 mm z drzwiami petnymi zamykanymi na zamek
piorowy, klasy szczelnosci IP30, standardu nie gorszego niz Eaton, Hager (np. typu BPZ-
WB3S-600/4/1). Kasete ztgcza pomiarowego nalezy zamocowac¢ na wysokosci 2,00m od
poziomu posadzki (gérna krawedz kasety) w oOwczesnie wykutej wnece. Kasete zigcza
pomiarowego ZP nalezy fgczy¢ z kasetg rozdzielnicy gtownej RG na systemowe katowniki
(np. typu BPZ-BR/WB3S/1). W zlgczu pomiarowym zainstalowa¢ gtowne zabezpieczenie
przedlicznikowe, tj. wylgcznik nadmiarowo-prgdowy selektywny o pradzie znamionowym
3x40A w plombowanej 5-modutowej obudowie natynkowej oraz istniejgcy 3-fazowy liczniki
energii elektrycznej OTUS 3 w ukfadzie bezposrednim (na plombowanej tablicy licznikowej
3f). Zabezpieczenie przedlicznikowe oraz liczniki 3-faz. nalezy przystosowaé do
plombowania i zgtosi¢ do plombowania po zakonczeniu prac elektroinstalacyjnych.

Projektowane ztgcze pomiarowe (ZP) nalezy zasili¢ kablami WLZ 4x YKXS 1x16mm? z
istniejgcej napowietrznej linii elektroenergetycznej nn 0,4kV ENEA Operator Sp. z 0. o. typu

AsXSn 4x35mm?, zgodnie z pkt. 1.5 niniejszego opisu technicznego.

1.7. Rozdzielnica gtébwna RG

Projektuje sie montaz rozdzielnicy gtownej (RG) budynku w formie uniwersalnej kasety
podtynkowej, 0 wymiarach 600 x 1260 x 180 mm z drzwiami petinymi zamykanymi na zamek
piérowy, klasy szczelnhosci IP30, standardu nie gorszego niz Eaton, Hager (np. typu BPZ-
WB3S-600/10/1). Kasete rozdzielnicy gtownej RG nalezy zamocowaé na wysokosci 1,54m
od poziomu posadzki (gorna krawedz kasety) w Owczesnie wykutej wnece, pod kasetg
zlgcza pomiarowego ZP. Kasete RG nalezy taczy¢ z kasetg zigcza pomiarowego ZP na
systemowe katowniki (np. typu BPZ-BR/WB3S/1). Wielkos¢ rozdzielnicy zostata dobrana z
25% zapasem miejsca dla celéw ewentualnych, przysztych rozbudéw instalacji
elektrycznych. Projektowane aparaty modutowe zawarte na rysunku widoku elewacji
projektowanej rozdzielnicy gtownej RG, E-4, nalezy zainstalowa¢ w RG na szynach
montazowych standardu DIN 35mm (TH-35). Projektowane zabezpieczenia modutowe
taczy¢ nalezy 3-fazowymi szynami tgczeniowymi Cu o minimalnym, roboczym polu przekroju
10mm?2.

W rozdzielnicy gtéwnej RG projektuje sie montaz gidwnego przeciwpozarowego
wytgcznik pradu budynku Swietlicy objetej opracowaniem, w formie 3-fazowego rozigcznika

modutowego 3x63A (np. ZP-A63/3 lub rownowazny), ktéry doposazy¢ nalezy w wyzwalacz



wzrostowy (ZP-ASA/230 lub réwnowazny), tgczony kablem E90 NHXH-J 3x1,5mm? z
projektowanym przyciskiem przeciwpozarowego wytgcznika prgdu. Kabel prowadzi¢
podtynkowo w bruzdzie w rurze instalacyjnej typu RKGS @20mm, na wysokosci 0,30m pod
poziomem stropu w odcinkach poziomych. W miejscu wskazanym na rysunkach rzutu
przyziemia E-1 i E-2, przy wejsciu do pomieszczenia wiatrotapu, projektuje sie montaz
przycisku przeciwpozarowego wytgcznika pradu (PWP), ktéry zainstalowa¢ na wysokosci
1,20m od poziomu podtoza. Zastosowac przycisk w obudowie natynkowej barwy czerwonej z
szybka zapobiegajgcg przypadkowemu zatgczeniu, z diodami sygnalizacyjnymi, zgodnym z
obowigzujgcg normalizacja.

W projektowanej RG wykonac nalezy punkt rozdziatu zylty ochronno-neutralnej PEN na
PE i N na zitgczkach szynowych. Punkt rozdzialu nalezy uziemi¢ za posrednictwem
przewodu jednozytowego LgY 16mm? w izolacji zétto-zielonej, uktadanego podtynkowo w
rurce instalacyjnej typu RKGL @20mm do projektowanego uziomu pionowego zgodnie z
punktem 1.13 niniejszego opisu technicznego oraz zgodnie ze schematem E-3/1.

Projektowang RG nalezy zasili¢ zalicznikowo, zgodnie ze schematem E-3/1, z
projektowanego ztgcza ZP przewodami 4x LgY 16mm? 750V, prowadzonymi wewnatrz

projektowanych kaset ZP i RG w rurce instalacyjnej typu RKGL @40mm.

1.8. Instalacja o swietlenia podstawowego

Dla przestrzeni budynku objetych opracowaniem projektuje sie instalacje oswietleniowg
oswietlenia podstawowego. Obliczen dokonano przy pomocy programu DIALUX zakfadajgc
wymagane wartosci natezenia oswietlenia w danych pomieszczeniach, wymagane przez
norme PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietleni miejsc pracy - Cze$¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach. W przypadku zaistnienia koniecznosci uzyskania wiekszego
natezenia oswietlenia na ptaszczyznie roboczej, nalezy wykona¢ oswietlenie miejscowe, np.
za pomocg lamp przenosnych wigczanych do gniazd wtyczkowych.

Oprawy o$wietlenia podstawowego stosowac o specyfikacji zgodniej ze szczegdtami
zawartymi w legendzie rzutu przyziemia E-1. W przestrzeniach budynku objetych
opracowaniem projektuje sie oprawy oswietleniowe z energooszczednymi zrodtami LED, w
oparciu o minimalne poziomy natezen, okreslona na podstawie ww. normy PN-EN 12464-
1:2012, dla pomieszczen o przeznaczeniu:

» wiatrotap, komunikacja, magazyn — 100 IX,
» pomieszczenia WC, zmywalnia — 200 Ix,
» kuchnia, sale spotkan — 500 Ix.

W calej przestrzeni objetej opracowaniem projektuje sie oprawy przystosowane do

montazu nastropowego, na metalowe kotki rozporowe @6mm do ptyt g/k. Zatgczanie



obwoddéw oswietleniowych wykona¢ za posrednictwem tacznikbw w  wykonaniu
podtynkowym, typéw wyszczegolnionych w legendzie rzutu przyziemia E-1, ktére mocowac
nalezy na wysokosci 1,20m od posadzki w puszkach podtynkowych @60mm gtebokich (typu
S60DF). Program tgczen uzgodni¢ z przedstawicielem Inwestora na budowie. W
pomieszczeniach WC i kuchni, stosowac nalezy taczniki szczelne 1P44. Producenta i serie
osprzetu okresla Inwestor na etapie budowy. Stosowac tgczniki do zastosowan z ramkami
instalacyjnymi systemowymi klasy wyzszej.

W miejscach wskazanych na rzucie przyziemia E-1, na koncowkach kanatow
wentylacyjnych projektuje sie montaz $ciennych wentylatoréw wywiewnych (W1 — W9),
typow zgodnych z opracowaniem branzy sanitarnej. Ww. wentylatory zasilic z obwodow
oswietlenia podstawowego. Zalgczanie wentylatorow w pom. WC (wentylatory W1 — W5)
sprzezone bedzie z zatlgczaniem oswietlenia podstawowego pom. WC, natomiast zalgczanie
pozostatych wentylatorow realizowane bedzie za posrednictwem dedykowanych tgcznikow
1-biegunowych — wentylatory W6, W7 i W8 zalgczane beda tgcznikami 1-biegunowymi w
pom. 1.7, natomiast wentylator W9 tgcznikiem 1-biegunowym w pom. 1.10. Na uklady
podtrzymania pracy wentylatorow doprowadzic¢ statg faze sprzed tgcznikoéw 1-biegunowych.
W pomieszczeniu 1.2, w miejscach wskazanych na rzucie przyziemia E-1, projektuje sie
montaz wentylatorow kanatowych, ktére zainstalowa¢ nalezy na kanatach wentylacji
wywiewnej. Zalgczanie obu wentylatorow realizowane bedzie tgcznikiem 1-biegunowym
zainstalowanym w pom. 1.2.

Obwody oswietlenia podstawowego wykona¢ nalezy przewodami YDYp 3x1,5mm?
oraz YDYp 4x1,5mm? (przewody uktadane z tgcznikéw 1-biegunowych do wentylatoréw
sciennych). Stosowac nalezy wytacznie przewody o napieciu izolacji 450/750V. W calej
przebudowywanej czesci budynku przewody prowadzi¢ nalezy podtynkowo w bruzdach, na
wysokosci 0,30m pod poziomem stropu w odcinkach poziomych. Prowadzenie przewodow
przez sciany zabezpieczac¢ nalezy rurkami instalacyjnymi typu RKGL. Przewody prowadzone
pod zabudowg z piyt gipsowo-kartonowych oraz w przestrzeni miedzystropowej nalezy
prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych typu RKGL, mocowanych na state do konstrukcji tej

zabudowy, na opaski zaciskowe.

1.9. Instalacja o $wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

W przestrzeni przebudowywanej czesci budynku $wietlicy objetej niniejszym
opracowaniem projektuje sie instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. W
miejscach oznaczonych na rzucie przyziemia E-1 projektuje sie montaz opraw awaryjnych i
ewakuacyjnych ze zrodtami LED z wbudowanymi bateriami wlasnymi — modutami

awaryjnymi 1h. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego stosowaé z odpowiednimi dla miejsca



montazu piktogramami. Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zasilaé z
dedykowanego obwodu odbiorczego.

W miejscach wskazanych na rysunku ww. rzutu E-1 nalezy zainstalowac oprawy
zalgczane automatycznie po zaniku napiecia podstawowego z podtrzymaniem 1-godzinnym.
W miejscach zmiany kierunku oraz nad drzwiami na drodze ewakuacji zainstalowac
dodatkowe oprawy wyposazone w odpowiednie piktogramy naprowadzajgce. Zapewni to
minimalny poziom os$wietlenia drég ewakuacyjnych (1 Ix na linii Srodkowej) podczas
ewakuacji w przypadku awarii zasilania podstawowego. Instalacje oswietlenia awaryjnego
skorygowa¢ w oparciu o docelowe rozmieszczenie sprzetu przeciw-pozarowego (gasnice,
apteczki itp.)

Do kazdej oprawy awaryjnej i ewakuacyjnej doprowadzi¢ statg faze (zabronione jest
roztgczanie obwodoéw oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego za posrednictwem
tacznikéw). Obwod oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wykonaé nalezy przewodami
YDYp 3x1,5mm?. Stosowac nalezy wytgcznie przewody o napieciu izolacji 450/750V. W catej
przebudowywanej czesci budynku przewody prowadzi¢ nalezy podtynkowo w bruzdach, na
wysokosci 0,30m pod poziomem stropu w odcinkach poziomych. Prowadzenie przewoddéw
przez sciany zabezpieczaé nalezy rurkami instalacyjnymi typu RKGL. Przewody prowadzone
pod zabudowg z piyt gipsowo-kartonowych oraz w przestrzeni miedzystropowej nalezy
prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych typu RKGL, mocowanych na stale do konstrukcji tej
zabudowy, na opaski zaciskowe.

Wszystkie uzyte oprawy awaryjne i ewakuacyjne muszg bezwzglednie posiadac atest
dopuszczajgcy CNBOP i ATI. Instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wykonac
zgodnie z normami PN-EN 1838 i PN-EN150172. Projektuje sie oprawy oswietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego ze zrédtami LED, posiadajgce funkcje auto testu akumulatora

(wbudowanej baterii).

1.10. Instalacja gniazd wtykowych 230V i wypustéw 2 30V

Gniazda wtykowe 230V w pomieszczeniach wiatrotapu 1.1, sal spotkan 1.2 1 1.10 oraz
przedsionku pom. WC 1.3 mocowa¢ na wysokosci 0,30m od poziomu posadzki. W
pozostatych pomieszczeniach gniazda wtykowe 230V mocowa¢ na wysokosci 1,20m od
poziomu posadzki, w odsunieciu minimum 0,30m od umywalek.

W pomieszczeniach zmywalni 1.8, magazynu 1.9 oraz WC 1.4, 1.5 i 1.6 instalowac
ghiazda 230V 2P+Z 16A o stopniu IP44 z klapkami dymnymi w wykonaniu podtynkowym. W
pomieszczeniu kuchni 1.7 instalowa¢ gniazda podwojne 230V 2x2P+Z 16A o stopniu IP44 z
klapkami dymnymi w wykonaniu natynkowym. W pomieszczeniach wiatrotapu 1.1, sal
spotkan 1.2 i 1.10 oraz przedsionku pom. WC 1.3 instalowa¢ gniazda 230V 2x2P+Z 16A

podwdjne o stopniu szczelnosci IP20. Gniazda 230V podtynkowe instalowaé w puszkach



podtynkowych @60mm gtebokich (typu S60DF). Producenta i serie osprzetu okresla inwestor
na etapie budowy. Stosowac¢ gniazda podtynkowe do zastosowan z ramkami instalacyjnymi.
Pozostate uwagi co do montazu gniazd zawarte zostaly na rysunku rzutu przyziemia E-2.

W pomieszczeniu kuchni 1.7, w miejscu wskazanym na rzucie przyziemia E-2,
projektuje sie wyprowadzenie wypustu 230V 2P+Z zasilania okapu kuchennego, ktéry
wyprowadzi¢ nalezy na wysokosci okoto 0,50m pod poziomem stropu i wprowadzi¢ na listwe
zasilajgcg okap zgodnie z jego DTR.

Obwody gniazd wtykowych 230V wykonaé¢ przewodami YDYp 3x2.5mm?2. Obwdd
wypustu 230V zasilania okapu kuchennego wykonaé przewodem YDYp 3x1.5mm?2,
Stosowa¢ nalezy wylgcznie przewody o napieciu izolacji 450/750V. W calej
przebudowywanej czesci budynku przewody prowadzi¢ nalezy podtynkowo w bruzdach, na
wysokosci 0,30m pod poziomem stropu w odcinkach poziomych. Prowadzenie przewodéw
przez sciany zabezpieczaé nalezy rurkami instalacyjnymi typu RKGL. W przypadku
koniecznosci prowadzenia przewodéw pod posadzkg nalezy je bezwzglednie ukladaé w
rurkach instalacyjnych typu RKGL. Przewody prowadzone pod zabudowg z ptyt gipsowo-
kartonowych oraz w przestrzeni miedzystropowej nalezy prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych
typu RKGL, mocowanych na state do konstrukcji tej zabudowy, na opaski zaciskowe.

Trzecia zyta przewodu obwodow 1-faz. stanowi przewdd ochronny PE. Projektuje sie
ghiazda wtykowe i wypusty 230V wylgcznie ze stykami ochronnymi! Wszystkie gniazda

opisac zgodnie ze schematami ideowymi.

1.11. Instalacja gniazd wtykowych 400V oraz wypusté ~ w 400V

W pomieszczeniu kuchni 1.7 oraz zmywalni 1.8 projektuje sie gniazda wtykowe 400V,
ktore zainstalowa¢ nalezy na wysokosci 1,20m od poziomu posadzki, w miejscach
oznaczonych na rzucie przyziemia E-2. Zastosowac¢ gniazda state 5P (3P+Z+N) 16A w
wykonaniu natynkowym, szczelne min. IP44, z klapkg petng (np. typu PCE 115-6 lub
rébwnowazne).

W pomieszczeniu magazynu 1.9 projektuje sie wypust 400V 3P+Z+N zasilania pompy
ciepta, ktory nalezy wyprowadzi¢ na wysokosci 0,50m od poziomu posadzki, w miejscu
oznaczonym na rysunku rzutu przyziemia E-2 i wprowadzi¢ na listwe zasilajgca poprzez
ditawnice zainstalowang w obudowie pompy. Podigczenie i sterowanie pompy ciepta
wykonac zgodnie z jej DTR.

Obwody gniazd wtykowych 400V 5x16A i wypustu 400V pompy ciepta wykonaé
przewodami YDYp 5x2.5mm?2. Stosowa¢ nalezy wytgcznie przewody o napieciu izolacji
450/750V. W calej przebudowywanej czesci budynku przewody prowadzi¢é nalezy

podtynkowo w bruzdach, na wysokosci 0,30m pod poziomem stropu w odcinkach



poziomych. Prowadzenie przewodéw przez sciany zabezpiecza¢ nalezy rurkami
instalacyjnymi typu RKGL. W przypadku koniecznosci prowadzenia przewodéw pod
posadzkg nalezy je bezwzglednie uktada¢ w rurkach instalacyjnych typu RKGL. Przewody
prowadzone pod zabudowg z piyt gipsowo-kartonowych oraz w przestrzeni miedzystropowe;j
nalezy prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych typu RKGL, mocowanych na state do konstrukciji
tej zabudowy, na opaski zaciskowe.

Pigta zyta przewodow obwoddéw 3-faz. stanowi przewdd ochronny PE. Projektuje sie
gniazda wtykowe 400V i wypusty 400V wytgcznie ze stykami ochronnymi. Wszystkie gniazda

opisac¢ zgodnie ze schematami ideowymi.

1.12. Instalacja gniazd wtykowych 230V z kluczem ‘D ATA

Gniazda wtykowe z kluczem typu DATA (w innym Kkolorze niz gniazda 230V ogolnego
przeznaczenia) usytuowane w pomieszczeniach sal spotkan 1.2 i 1.10, w miejscach
wskazanych na rzucie przyziemia E-2 zamocowa¢ na wysokosci 0,30m. od poziomu podtogi.
Zastosowa¢ gniazda z blokadg, 2P+Z 16A, klasy szczelnosci IP20, w wykonaniu
podtynkowym. Gniazda 230V z kluczem ‘DATA’ instalowaé w puszkach podtynkowych
@60mm gtebokich (typu S60DF). Producenta i serie osprzetu okresla inwestor na etapie
budowy. Stosowaé gniazda do zastosowan z ramkami instalacyjnymi systemowymi klasy
WYyZSzej.

Projektowane gniazda 230V z kluczem DATA doposazyé nalezy w ograniczniki
przepie¢ typu Il wg PN-EN 61643-11. Jako ograniczniki typu Il zastosowaé systemowe
ogranicznik (np. typu OBO USM-A, DEHN DFL M lub réwnowazne) przystosowane do
montazu bezposrednio pod gniazdem 230V z kluczem DATA w puszce podtynkowe;j.

Obwodu gniazd wtykowych 230V z kluczem DATA wykona¢ przewodami YDYp
3x2.5mm2. W calej przebudowywanej czesci budynku przewody prowadzi¢ nalezy
podtynkowo w bruzdach, na wysokosci 0,30m pod poziomem stropu w odcinkach
poziomych. Prowadzenie przewodéw przez $ciany zabezpiecza¢ nalezy rurkami
instalacyjnymi typu RKGL. W przypadku koniecznosci prowadzenia przewodéw pod
posadzkg nalezy je bezwzglednie uktada¢ w rurkach instalacyjnych typu RKGL. Przewody
prowadzone pod zabudowg z piyt gipsowo-kartonowych oraz w przestrzeni miedzystropowe;j
nalezy prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych typu RKGL, mocowanych na state do konstrukciji
tej zabudowy, na opaski zaciskowe.

Trzecia zyta przewodu obwodow 1-faz. stanowi przewdd ochronny PE. Projektuje sie
ghiazda wtykowe 230V z kluczem DATA wylacznie ze stykami ochronnymi. Wszystkie

ghiazda z kluczem DATA opisa¢ zgodnie ze schematami ideowymi.



1.13. Instalacja uziemiaj gca

Instalacje uziemienia ochronnego wykona¢ w formie uziomu stalowego
pomiedziowanego Fe/Cu @17.2mm, o grubosci pokrycia Cu 0,250mm i diugosci catkowitej
4x1,5m (4-elementowego), ktéry nalezy zagilebi¢ w gruncie, w odlegtosci 1.00m od
zewnetrznego obrysu budynku, w miejscu wskazanym na rzutach przyziemia E-1 i E-2.
Projektowany uziom pionowy tgczy¢ z projektowanym ztgczem kontrolnym ZK-PE za
posrednictwem ptaskownika stalowego pomiedziowanego Fe/Cu 25x4mm, spawanego do
uziomu pionowego. Miejsce wykonania potgczenia spawanego zabezpieczy¢ powitokag
antykorozyjng (masg bitumiczng lub tasma antykorozyjng DENSO).

Jako ztgcze kontrolne zastosowacC ztgcze kontrolne typu drut-ptaskownik 6xM8,
zainstalowane w elewacyjnej skrzynce probierczej 140x140x100mm (np. Elko-Bis 68.2/B)
mocowanej w elewacji budynku, na wysokosci 0,30m od poziomu gruntu. Projektowane
ztacze kontrolne tgczy¢ przewodem LgY 16mm? (w izolacji zéto-zielonej) prowadzonym
podtynkowo, w rurce instalacyjnej typu RKGL @20mm do projektowanej gtéwnej szyny
wyréwnawczej (punktu rozdzialu zyly ochronno-neutralnej PEN) zainstalowanej w
projektowanej rozdzielnicy gtéwnej RG. Przewdd LgY 16mm? w miejscu potgczenia poprzez
zlgcze kontrolne z ptaskownikiem Fe/Cu 25x4mm zakonczy¢ koncowkg oczkowg KCS

16mm? @8mm.

1.14. Ochrona przeciwprzepi eciowa

Uklad ochrony przeciwprzepieciowej dla projektowanej instalacji odbiorczej
przebudowywanej czesci budynku sklada sie z 4-polowego ogranicznika przepieé typu I+l
(klasy B+C, np. typu SPBT12-280/4 lub réwnowazny), ktory zainstalowaé nalezy w
projektowanej rozdzielnicy gtbwnej RG zgodnie ze schematem ideowym E-3/1.

Jako ochrone gniazd komputerowych i sprzetu elektronicznego nalezy zastosowac
ochronniki typu 1l (typu SIMTEC SM3D, OBO USM-A lub réwnowazne), ktore bedag
instalowane w podtynkowych puszkach gniazd wtykowych 230V z kluczem DATA, ktore

zostaly oznaczone na rysunku rzutu przyziemia E-2.

1.15. Ochrona od pora zen

Jako ochrone od porazen prgdem elektrycznym przyjeto szybkie, samoczynne
wytgczanie zasilania w uktadzie TN-S. Ochronie podlegaja:

» bolce ochronne gniazd wtykowych 230V i 400V,

» metalowe elementy obuddéw rozdzielnicy elektrycznej, opraw oswietleniowych, itp.

» metalowe czesci rur i kanatéw instalacji sanitarnych,



» inne elementy przewodzace, ktére w warunkach normalnej pracy nie powinny by¢
pod napieciem, takie jak metalowa stolarka drzwiowa i okienna, obudowa pompy
ciepta, okap kuchenny itp.

Dodatkowo jako zabezpieczenie przed porazeniem zastosowano wytgczniki z funkcjg
roznicowopradowg o pradzie wyzwalajgcym 30mA typu AC i typu A, stosowane zgodnie ze
schematami ideowymi E-3/1 — E-3/3.

W rozdzielnicy gtéwnej RG projektuje sie gtdbwng szyne wyréwnawczg budynku
Swietlicy objetego opracowaniem, ktorg nalezy potgczy¢ z projektowanym zgodnie z pkt. 1.13
uziomem pionowym.

W pomieszczeniach przedsionka WC 1.3 oraz kuchni 1.7, w miejscach okreslonych na
rzucie przyziemia E-2, projektuje sie miejscowe szyny ekwipotencjalne mocowane w
obudowach podtynkowych (np. OBO 1804/UP lub rownowazne), ktére nalezy taczy¢ z szyng
wyréwnawczg w rozdzielnicy gtéwnej RG za posrednictwem przewoddw jednozytowych LgY
10mm? w izolacji zétto-zielonej, prowadzonych podtynkowo w rurka ostonowych typu RKGL
g1emm.

Do projektowanych miejscowych szyn wyréwnawczych tgczyé wszystkie elementy
przewodzace, ktére w warunkach normalnej pracy nie powinny by¢ pod napieciem, zgodnie z

ww. wyszczegoOlnieniami.

1.16. Uwagi ko hcowe

Caltos¢ instalacji elektrycznych wykonaé¢ za posrednictwem materiatéw posiadajgcych
deklaracje zgodnosci oraz dopuszczenia do stosowania na terenie UE. Uzyte w niniejszym
opisie technicznym, zalgczonych rysunkach rzutéw i schematach typy zaproponowanych
materiatbw mozna zastgpi¢ innymi o identycznych parametrach technicznych, nie gorszego
standardu. Wszystkie roboty wykonac¢ zgodnie z zobowigzujgcymi normami wymienionymi w
poszczegodlnych rozdziatach.

Po zakonczeniu prac elektroinstalacyjnych wykonac¢ niezbedne pomiary elektryczne, tj.
impedancji petli zwarcia, rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia ochronnego, zadziatania i
natezenia oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, zadziatania przeciwpozarowego
wylgcznika prgdu oraz parametréw wytgcznikdw réznicowo-prgdowych. Aparaty elektryczne
w rozdzielnicy gtéwnej RG oznakowaé zgodnie z zalgczonymi do niniejszej dokumentaciji
schematami elektrycznymi, a rozdzielnice te wyposazy¢ w roboczy schematy ideowy
instalaciji.

Projektant pozwala na wprowadzenie zmian w zakresie zaprojektowanych materiatow,

urzadzen i aparatéw ale pod warunkiem potwierdzenia tych zmian stosownym zapisem w



dzienniku budowy. Ponadto zmiany te nie mogg pogarsza¢ warunkow technicznych stanu
projektowanego oraz pogarszac¢ bezpieczenstwa ludzi i obiektu.

Projektant:
inz. Grzegorz Chrapkowski

Bydgoszcz, wrzesien 2021r.



» Bilans mocy

OBLICZENIA

Symbol kabla WLz
Pi [kW] 97,92
Cos fi 0,95
Kz 0,17
Pz [kW] 16,65
Y| 400
Prad obliczenE(LV\ay w obwodzie 2529
Prad znamio.nowy. urzgdzenia 20
zabezpieczajacego
Typ przewodu 4x YKXS
Konduktywnos$¢ [m/Q*mm?] 58
08¢ 2yt 1
Przekroj [ mm? ] 16
Dtugosé [ m ] 14,0
Rezystancja zyty kabla [Q/km] 1,15
Spadek napigcia [%] (od stojaka linii 016
napowietrznej nn 0,4kV) '
Obcigzalnos¢ dtugotrwata [katalogowa] 133
Wspotczynnik korygujacy 0,95
Obcigzalnos¢ dtugotrwata [skorygowana] 120
Skorygowana warto$¢ zabezpieczenia 38
Warunek Ib<In<Iz
[1] - je §li spetniony 1
Warunek 12<1,45*|z
[1] - je Sli spetniony L

Instalacje elektryczne budynku swietlicy zasilone zostang w ramach istniejgcej mocy

przylaczeniowej

budynku,

wynoszgcej 17.0kW,

zgodnie z

obowigzujgcg umowa

przytaczeniowg do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0. 0.

Projektant:
inz. Grzegorz Chrapkowski

Bydgoszcz, wrzesien 2021r.
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Przycisk gtéwnego p.poz. wytgcznika — Fe/Cu @17.2mm 4x1.5m

pradu (w obudowie IP65 z szybka)
przy wejsciu do wiatrotapu

* Wytgcznik nadmiarowo-pragdowy o pradzie znamionowym
3x40A zainstalowany w projektowanym ztgczu pomiarowym
jako zabezpieczenie przedlicznikowe, zaplombowany. Pomiar
energii realizowany bedzie istniejgcym (przenoszonym)
3-fazowym licznikiem energii elektrycznej, zainstalowanym w
ztgczu pomiarowym ZP, w uktadzie bezposrednim.

Catos$¢ wykona¢ zgodnie z obowigzujgcg umowg przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0. o.

SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN:
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZANIE
ZASILANIA W UKtADZIE SIECI TN-S

P= 97,92kW
ki= 017

Ps= 16,65 kW
Uy= 230V/400V
ls= 2529A

= 0,16 % (od stojaka linii napowietrznej)
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WIDOK ELEWACJI PROJEKTOWANEGO ZtACZA POMIAROWEGO ZP
ORAZ ROZDZIELNICY GLOWNEJ RG
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KASETY PODTYNKOWE UNIWERSALNE Z DRZWIAMI PELYNMI IP30,
WYMIARY: 600x460x180 (NP. BPZ-WB3S-600/4/1) + 600x1260x180 (NP. BPZ-WB3S-600/12/1)
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Widok elewacji ztgcza pomiarowego ZP i
rozdzielnicy gtdwnej RG
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU
za 7 Nazwa Pow.(m2) |Rodzaj posadzki
1 [ Wiatrotap 425 gres
; [ Sala_spotkan 145,00 gres
1.3 [ Przedsionek 2,80 gres
1.4 7 Pom. gosp. 7,54 gres
15 [We M 3,75 gres RG/F03  RG/F03 RG/F03
1.6 | We D/Wc_niepelnosprawni 7,12 gres (& m W
1.7 | Kuchnia 2857 gres 03| (Rerros
1.8 [ Zmywalnia 4,44 gres c LD
A 9 [ Mag. naczyn 11,44 gres RG/FO3
3 Sala spotkan 24,00 gres C— F %
_Uos,.mmNSmam 0SP 51,50 wyl. betonowa ><<A
FO3 €
Razem 290,41m2 _N o - ma“ xm\ma
I
PSS
W70
RG/FO3
RG/F02 RG/F02 RG/F02 RG/F02 RG/F02
. B N
G
RG/FO1 RG/FO1
- e AwW2 & AW2
RG/FO3 RG/FO3 RG/F02 RG/F02 RG/F02 RG/F02 RG/F02 RG/F02
- . [ ] [ ] [ ]
B B B B
RG/F03 WK1
INSTALACJE ELEKTRYCZNE | | [~  — I~ 1 ws@®my@'. . ________ __ _________
POMIESZCZENIA OSP POZA H ﬁ
ZAKRESEM OPRACOWANIA | L || e \@Q@O@QWS ! | RGO — "~~~ "~~~ ~—~~~—  —~ — T T T T T T T T T T T T T T T T
— RG/F02
M RG/FO2 RG/FO2 RG/FO2 RG/FO2 ror02 2 ®  reyro2 RG/F02 RG/FO2
. W B N
WK
RG/F01 RG/FO1
.. RG/FO1
e 2 e AW2 S AW2
RG/F02 RG/F02 RG/F02 RG/F02 RG/F02 RG/F02
RG/F02 RG/F02 D D D
o _ﬁ_ B B B
6] nj0 4KV B B
2
\ _ Ai@m:aﬁs _ —foen ___ NHXH-J 3x1,5mm’ _ _ mﬂs:
P ZK 1xLgY 16mm =] [ [ RG/FO1 [ [ , , , ,
““““ S S— [ |

ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACJI UZIEMIAJACEJ

Przewéd LgY 16mm? prowadzony podtynkowo w rurce instalacyjnej
typu RKGL @20mm z punktu rozdziatu PEN w rozdzielnicy gtéwnej RG
do projektowanego ztgcza kontrolnego ZK-PE

Ptaskownik stalowy pomiedziowany Fe/Cu 25x4mm, uktadany w
grunicie na gtgbokosci 0,60m od ztgcza kontrolnego ZK-PE do uziomu
pionowego

Ztgcze kontrolne ZK-PE typu drut - bednarka 6xM8 w elewacyjnej
skrzynce probierczej 140x140x100mm typu np. Elko-Bis typu 68.2/B
mocowanej na wysokosci 0,30m od poziomu gruntu i faczone
ptaskownikiem Fe/Cu 25x4mm z projektowanym uziomem pionowym
oraz przewodem LgY 16mm? z punktem rozdziatu PEN w RG

Uziom pionowy stalowy pomiedziowany Fe/Cu @17.2mm, o grubosci
pokrycia Cu 0,250mm, o dtugosci catkowitej 4x1.5m, zagtebiany w
gruncie w odlegtosci 1,00m od zewnetrznego obrysu budynku i tagczony
ptaskownikiem Fe/Cu 25x4mm ze ztgczem kontrolnym ZK-PE

Potgczenie spawane zabezpieczone pokryciem antykorozyjnym

ZESTAWIENIE LACZNIKOW

tacznik jednobiegunowy 230V/10A, IP20, wykonanie podtynkowe,
montaz na wysokosci 1,20m od poziomu posadzki, serig i typ okresla
inwestor

tacznik jednobiegunowy 230V/10A, szczelny IP44, wykonanie
podtynkowe, montaz na wysokosci 1,20m od poziomu posadzki, serie i
typ okresla inwestor

tacznik seryjny 230V/10A, IP20, wykonanie podtynkowe, montaz na
wysokosci 1,20m od poziomu posadzki, serie i typ okresla inwestor

tacznik seryjny 230V/10A, szczelny IP44, wykonanie podtynkowe,
montaz na wysokosci 1,20m od poziomu posadzki, serig i typ okresla
inwestor

tacznik jednobiegunowy 230V/10A do zatgczania wentylatora
Sciennego, IP20, wykonanie podtynkowe, montaz na wysokosci 1,20m
od poziomu posadzki, serig i typ okresla inwestor

tacznik jednobiegunowy 230V/10A do zatgczania wentylatora
Sciennego, szczelny IP44, wykonanie podtynkowe, montaz na
wysokosci 1,20m od poziomu posadzki, serig i typ okresla inwestor

L IRIN IR

tacznik jednobiegunowy 230V/10A do zatgczania wentylatoréw
kanatowych, IP20, wykonanie podtynkowe, montaz na wysokosci
1,20m od poziomu posadzki, serig i typ okresla inwestor

ZESTAWIENIE WENTYLATOROW

RZUT PRZYZIEMIA

skala 1:100

ZESTAWIENIE OPRAW OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

A

Oprawa oswietlenia podstawowego do montazu nastropowego,
obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie na kolor biaty,
boczki ze wzmacnianego poliweglanu, klosz opalizowany, Zzrédio LED
27W, 3100Im, IP20, (np. PXF Monza Il LED lub réwnowazna)

Oprawa oswietlenia podstawowego do montazu nastropowego,
obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze
biatym, klosz opalizowany, zrédto LED 30W, 3900Im, IP20, (np. PXF
Torino LED lub réwnowazna)

Oprawa do montazu nastropowego typu downlight, obudowa z blachy
stalowej, ring z aluminium malowany elektrostatycznie na biato, klosz
opalizowany, odbtysnik z polerowanego aluminium, zrédto Swiatta LED
15W, 1590Im, IP44 (np. PXF Bari LED)

Oprawa do montazu nastropowego typu downlight, obudowa z blachy
stalowej, ring z aluminium malowany elektrostatycznie na biato, klosz
opalizowany, odbtysnik z polerowanego aluminium, zrédto $wiatta LED
19W, 2030Im, IP44 (np. PXF Bari LED)

Oprawa oswietlenia podstawowego do montazu nasciennego w
przestrzeni piwniczki, podstawa i klosz mleczny wykonane z
poliweglanu PC, klipsy ze stali nierdzewnej INOX, zrédto $wiatta LED
17W, 2080Im, IP66 (np. PXF Fibra LED)

Oprawa oswietlenia podstawowego do montazu nastropowego,
podstawa i klosz mleczny wykonane z poliweglanu PC, klipsy ze stali
nierdzewnej INOX, zrédto swiatta LED 30W, 4160Im, IP66 (np. PXF
Fibra LED)

Oprawa oswietlenia podstawowego do montazu nastropowego,
podstawa i klosz mleczny wykonane z poliweglanu PC, klipsy ze stali
nierdzewnej INOX, zrédto swiatta LED 58W, 8230Im, IP66 (np. PXF
Fibra LED)

Oprawa oswietlenia zewngtrznego do montazu nasciennego
(naswietlacz) na wysokosci 0.15m nad goérng krawedzig drzwi, korpus
z aluminium formowanego ci$nieniowo, kolor czarny, odtbysnik
aluminiowy z powtoka zwiekszajacg odbicie, zrédto LED 35W, 3500Im,
IP65, (np. Trilux COMBIAL 20-AM9R/3500-740 1G1W ET lub
réwnowazna), sterowanie automatem zmierzchowym AZH
zainstalowanym obok oprawy

ZESTAWIENIE OPRAW OSWIETLENIA AWARYJUNEGO

AW1

Oprawa oswietlenia awaryjnego do montazu nastropowego, obudowa 2
tworzywa sztucznego, IP65, zrédto LED 1W 145Im, wbudowana baterig
wiasna (modut awaryjny 1h), symetryczny rozsyt $wiatta, AutoTest (np.
Hybryd OWA SU LED - AR-1W-CW-9016-RND lub réwnowazna)

AW2

Oprawa oswietlenia awaryjnego do montazu nastropowego, obudowa 2
tworzywa sztucznego, IP65, zrédto LED 3W 340Im, wbudowana baterig
wiasna (modut awaryjny 1h), symetryczny rozsyt $wiatta, AutoTest (np.
Hybryd OWA SU LED - AP-3W-CW-9016-RND lub réwnowazna)

AW3

Oprawa oswietlenia awaryjnego do montazu nasciennego na wys.
0.15m nad gérng krawedzig drzwi, obudowa z tworzywa sztucznego,
IP65, zrédto LED 335Im, wbudowana bateria wtasna (modut awaryjny
1h), AutoTest (np. Awex Exit S lub rownowazna) doposazona w modut
grzejny z termostatem HTR-25

ZESTAWIENIE OPRAW OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

EW1

Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego do montazu nasciennego na
wysokosci 0,15m nad gérng krawedzig drzwi, obudowa z tworzywa
sztucznego, klosz PC przezroczysty, IP65, zrédio LED 1W,
wbudowana bateria wtasna (modut awaryjny 1h), AutoTest, wiasciwy
piktogram jednostronny (np. Hybryd Primos SGN lub réwnowazna)

Wentylator $cienny typu zgodnego z opracowaniem branzy sanitarnej,
zainstalowany na koncéwce kanatu wentylacji wywiewnej, zataczanie
wentylatora tacznikiem 1-biegunowym (wentylatory W6, W7, W8 i W9)
| zataczanie sprzezone z o$wietleniem podstawowym
odpowiadajgcego pom. WC (wentylatory W1, W2, W3, W4 i W5)

Wentylator kanatowy typu zgodnego z opracowaniem branzy
sanitarnej, zainstalowany na kanatach wentylacji wywiewnej,
zatgczanie wentylatoréw tgcznikiem 1-biegunowym w pom. 1.2
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ZESTAWIENIE ROZDZIELNIC | OSPRZETU

ZP

Ztgcze pomiarowe (ZP) - projektowana podtynkowa kaseta
uniwersalna, z drzwiami petnymi IP30, o wymiarach 600x460x180mm
(np. typu BZP-WB3S-600/4/1) tagczona na kgtowniki systemowe z
kasetg rozdzielnicy gtéwnej RG, zasilanie z istn. napowietrznej linii nn
0,4kV ENEA Operator Sp. z 0. 0. kablami WLZ 4x YKXS 1x16mm?
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RG

Rozdzielnica gtéwna (RG) budynku - projektowana podtynkowa kaseta
uniwersalna, z drzwiami petnymi IP30, o wymiarach 600x1260x180mm
(np. typu BZP-WB3S-600/10/1) faczona na katowniki systemowe z
kasetg ztgcza pomiarowego ZP, zasilanie zalicznikowo z
projektowanego ztacza pomiarowego ZP przewodami 4x LgY 16mm?

Rzut przyziemia - instalacja oswietlenia

PWP

Przycisk gtéwnego przeciwpozarowego wytgcznika pradu, w obudowie
z szybg, wykonanie natynkowe, IP65 - sprzgc przewodem
ognioodpornym typu NHXH-J 3x1.5mm? z wyzwalaczem wzrostowym
gtéwnego wytgcznika pradu budynku, zainstalowanego w rozdzielnicy
gtéwnej RG

PROJEKTANT NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS BRANZA

inz. 285/72 B NRTATIENIA ELEKTRYCZNA
Grzegorz Chrapkowski 9 mrmm_ww_wmmw__/_\w
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RZUT PRZYZIEMIA
skala 1:100

! 1 !
\_I_ [ RG/F12 ZESTAWIENIE GNIAZD

Gniazdo wtykowe 1-faz. podwajne 2x2P+Z, 230V/16A, 1P20,
Iﬂm wykonanie podtynkowe, montaz na wysokosci 0,30m od poziomu
posadzki, producenta i serig¢ okresla inwestor

G/F16
RG/F30

Gniazdo wtykowe 1-faz. z kluczem typu DATA ( w innym kolorze niz
IH_A gniazda 1-faz. ogélnego przeznaczenia) 230V/16A 2P+Z, IP20,

wykonanie podtynkowe, montaz na wysokosci 0.30m od poziomu
posadzki, doposazone w ogranicznik przepigc typu Il

C G/F16 W_kk (OO swy -/ Gniazdo wtykowe 1-faz. v&m%zﬂm 2P+Z, mwo/«:@? wNONm_‘:w 1P44,
Im z klapkg dymng, wykonanie podtynkowe, montaz na wysokosci

ﬂ 1,20m od poziomu posadzki (min. 0,30m od miski umywalki),

C2 | RG/F21

roducenta i serie okresla inwestor
NMJ RG/FO5 RG/F07 } RG/F07 } RG/F07 } RG/FO7 P p i
C16A RG/F26

2 2 2 RG/F33 K Gniazdo wtykowe 1-faz. podwéjne 2x2P+Z, 230V/16A, szczelne
Imm IP44, z klapkami dymnymi, wykonanie natynkowe, montaz na
RG/F33 K wysokosci 1,20m od poziomu posadzki, producenta i serig okresla
inwestor

Gniazdo wtykowe 3-faz. 400V/16A, 3P+Z+N , szczelne |P44,
Iﬁm |=.ﬁhm®> wykonanie natynkowe, montaz na wysokosci 1.20m od poziomu
RG/FO5 posadzki, np. PCE 115-6 lub réwnowanze

Ce | RrG/F22
C16A RG/F27

ZESTAWIENIE WYPUSTOW

Wypust 1-faz. 230V 2P+Z okapu, wyprowadzony przewodem YDYzo
O44 [3x1 5mm? na wysokosci 0,50m pod poziomem stropu i zakonczony
RG/F33 _A zapasem 1mb przewodu. Podtgczenie okapu zgodnie z DTR.

ce

RG/F05 RG/F33 K Wypust 3-faz. 400V 3P+Z+N pomp ciepta, wyprowadzony przewodem
ﬁm RG/F07 m YDYzo 5x2.5mm? na wysokosci 0,50m od poziomu posadzki i
O “““ wprowadzony na listwe zasilajgcg pompy. Podtgczenie pompy i jej

.Nm \\\\\\\\\\\\\\\\ H_H_H \\\\\\\\\\\\\\\\ H_H_H \\\\\\\\\\\\\\\\ ﬁ sterowanie zgodnie z DTR

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
POMIESZCZENIA OSP POZA

ZAKRESEM OPRACOWANIA MSw

o |ﬁm RG/F06 2
RG/FO5 RG/F32 K ZESTAWIENIE SZYN WYROWNAWCZYCH

I

] . RG/F08
e

=
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RG/F08 RG/F32 K Miejscowa szyna wyréwnawcza, potgczona z szyng wyrownawczg

MSW rozdzielnicy gtéwnej RG przewodem LgY 10mm? (w izolacji

= z6Mto-zielonej) oraz przewodami LgY 4mm*® z rurami i kanatami instalacji
sanitarnych, montaz na wys. 0,30m od poziomu posadzki w puszcze

podtynkowej (np. OBO 1804/UP lub réwnowazna)

T
RG/F31

RG/F31

RG/F08 ro

RG/F08| |RG/FO5 ZESTAWIENIE ROZDZIELNIC | OSPRZETU

RG/F08 mul Iﬁm Ztgcze pomiarowe (ZP) - projektowana podtynkowa kaseta

Iﬁm ZP uniwersalna, z drzwiami petnymi IP30, o wymiarach 600x460x180mm
(np. typu BZP-WB3S-600/4/1) tagczona na kgtowniki systemowe z

do stojaka i ‘ RG/F32 K kasetq rozdzielnicy gtéwnej RG, zasilanie z istn. napowietrznej

|
{
oo

napowietzhej nn|0,4kV m RG/F32 K 0,4kV ENEA Operator Sp. z 0. 0. kablami WLZ 4x YKXS 1x16mm

4% YKXS 1x16mm? RG/FO8 m m Rozdzielnica gtéwna (RG) budynku - projektowana podtynkowa kaseta
= o 2T ks e g | \II N2 NHXH 31 S r_k RG/F05 xm\mom{ xm\am{ xm\mgm RG/FO6 2 RG |uniwersalna, z drzwiami petnymi IP30, o wymiarach 600x1260x180mm

P 7K 1x LgY 16mm? w_%_l_l ! T T =] |(np. typu BZP-WB3S-600/10/1) taczona na katowniki systemowe z
\\\\\\\\ - _|. I ‘|‘ kasetg ztgcza pomiarowego ZP, zasilanie zalicznikowo z

projektowanego ztgcza pomiarowego ZP przewodami 4x LgY 16mm?

Przycisk gtéwnego przeciwpozarowego wytgcznika pradu, w obudowie
z szybg, wykonanie natynkowe, IP65 - sprzac przewodem
ognioodpornym typu NHXH-J 3x1 5mm? z wyzwalaczem wzrostowym
gtéwnego wytgcznika pradu budynku, zainstalowanego w rozdzielnicy
gtéwnej RG
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACJI UZIEMIAJACEJ
OBIEKT | SWIETLICA WIEJSKA F—2
Przewdd LgY 16mm? prowadzony podtynkowo w rurce instalacyjnej SKALA
: — . — . —{ typu RKGL @20mm z punktu rozdziatu PEN w rozdzielnicy gtéwnej RG Gmina Drzycim
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU do projektowanego ztgcza kontrolnego ZK-PE INWESTOR |[ul. Podgdrna 10, 86—140 Drzycim \_ \_ O O
za 7 Nazwa Pow.(m2) |Rodzqj posadzki Ptaskownik stalowy pomiedziowany Fe/Cu 25x4mm, uktadany w . .
7 Wiatrotap 4,25 gres grunicie na gtebokosci 0,60m od ztgcza kontrolnego ZK-PE do uziomu ADRES W_m.-‘w_w*oi wwvw?w 86-141 UﬂNv\n_B _,”\v<>._.> iefi 2021
2 [ Sala_spotkan 145,00 gres pionowego Ziatka nr 34/ rzesie
3 | Przedsionek 2,80 gres Ztacze kontrolne ZK-PE typu drut - bednarka 6xM8 w elewacyjnej . . . _ . it
i Pom. gosp. 7,54 gres skrzynce probierczej 140x140x100mm typu np. Elko-Bis typu 68.2/B Rzut przyziemia - Insta adja sy
i We M 3,75 gres B mocowanej na wysokoséci 0,30m od poziomu gruntu i tgczone
6 [ We D/Wc niepelnosprawni | 7,12 gres ZK  |pfaskownikiem Fe/Cu 25x4mm z projektowanym uziomem pionowym | " ppoEKTANT NR UPRAWNIEN [ SPECJALNOSG  [PODPIS BRANZA
i Kuchnia 2857 gres oraz przewodem LgY 16mm~ z punktem rozdziatu PEN w RG — INSTALACJE T
8 | Zmywalnia 4,44 gres Uziom pionowy stalowy pomiedziowany Fe/Cu @17.2mm, o grubosci Inz. .|285/72 Bg| URZADZENIA ELEKTRYCZNA
. pokrycia Cu 0,250mm, o dtugosci catkowitej 4x1.5m, zagtebiany w O_‘Nm@o_.N Q.__\DU_AOSM_A_
9 [ Mag. naczyn 11,44 gres : o - ELEKTRYCZNE
gruncie w odlegtosci 1,00m od zewnetrznego obrysu budynku i fgczony
10] Sala_spotkan 24,00 gres ptaskownikiem Fe/Cu 25x4mm ze ztaczem kontrolnym ZK-PE OPRACOWAE NR UPRAWNEEN | SPECJALNOSC PODPIS BRANZA
_ Pomieszczenie OSP 51,50 wyl. betonowa ..
[ ] Potgczenie spawane zabezpieczone pokryciem antykorozyjnym Inz. . ELEKTRYCZNA
Razem 290.41m?2 Jacek Jakubowski




