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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. Poszcz. [ Razem
1 Roboty Zabezpieczajgce
1|KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.1|0832-04
22.29 m?2 22.29
RAZEM 22.29
2 Roboty Tynkarskie
2|KNR-W 4- |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach o powierzchni [m2
d.2|01 0701-04 |odbicia ponad 5 m2
98.1 m?2 98.10
RAZEM 98.10
3|KNR-W 4- |Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na sufitach i spocznikach |m2
d.2|01 0701-07 |schodéw o powierzchni odbicia do 5 m2
23.2 m?2 23.20
RAZEM 23.20
4/KNR-W 4- |Gruntowanie podtozy preparatem gteboko penetrujgcym m2
d.2|01 0704-02
analogia
121.33 m?2 121.33
RAZEM 121.33
5/KNR 2-02 |Tynki cementowo- wapienne Il kategorii, wykonywane mechanicznie na $cia- |m2
d.2|0801-01 nach
98.10 m?2 98.10
RAZEM 98.10
6/KNR 2-02 | Tynki cementowo- wapienne Il kategorii, wykonywane mechanicznie na stro- |m2
d.2|0801-03 pach i podciggach
23.23 m?2 23.23
RAZEM 23.23
7|KNR 4-01  |Obsadzenie naroznikéw aluminiowych, dlugos¢ 2.5 mb szt.
d.2|0322-03
analogia
12.5 szt. 12.50
RAZEM 12.50
8|KNR-W 2- (Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.2|02 0830-04
analogia
346.22 m?2 346.22
RAZEM 346.22
9|KNR-W 2- |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.2|02 0830-06
69.6 m?2 69.60
RAZEM 69.60
3 Roboty Malarskie
10/KNR 0-28 |Zagruntowanie powierzchni (grunt kryjacy podktadowy) m2
d.3|2620-02
analogia
415.82 m?2 415.82
RAZEM 415.82
11|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkdw wewnetrznych Scian. Kolor |m2
d.3|1204-02 Scian, sufitéw i ptyt biegow klatek schodowych - biaty.
analogia
415.82 m?2 415.82
RAZEM 415.82
4 Roboty Posadzkarskie
4.1 Piwnica
12|NNRNKB Posadzka jednobarwna z ptytek Gres - klasa $cieralnosci V, antyposlizgowos$¢ |m2
d.4.1/202 1119-10|R11, nasigkliwo$¢ wg PN - EN ISO 10545 - 3 < 0,1 % (Np. Nova Gala MONDO
MD 03 Natura o wymiarach 33 x 33 cm)
25.91 m?2 25.91
RAZEM 25.91
13|NNRNKB Cokoliki z ptytek Gres - klasa $cieralnosci V, antyposlizgowosé R11, nasigkli- |m
d.4.1/202 1123-05|wos$¢ wg PN - EN ISO 10545 - 3 < 0,1 % (Np. Nova Gala MONDO MD 03
Natura o wymiarach 15 x 15 cm)
43.48 m 43.48
RAZEM 43.48
4.2 Klatka Schodowa
14|KNR 4-01  |Rozbidrka schoddéw z oktadziny lastryko m3
d.4.2|/0212-02
analogia
1.88 m3 1.88
RAZEM 1.88
15|KNR-W 7- |Czyszczenie reczne przez szczotkowanie powierzchni poziomych konstrukcji  |m2
d.4.2|{12 0301-01 |betonowych
52.96 m?2 52.96
RAZEM 52.96
16|KNR 2-02  |Spoczniki schodéw masa lastryko grubosci 20 mm, faktura - poler, rodzaj kru- |m2
d.4.2|1107-03 szywa - grys bazaltowo - marmurowy , kolor - jasnoszary
analogia
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32.46 m?2 32.46
RAZEM 32.46
17|KNR 2-02  [Stopnie proste oktadzinowe grubosci do 5 cm i szerokosci stopnia 40 cm; z ka- |m
d.4.2{12112-02 pinosem
9931-80
73.20 m 73.20
RAZEM 73.20
18/KNR-W 2- |Montaz podstopnic. Poz zastepcza. m
d.4.2|/02 2113-06
z.5z.5.3.
zsz.5.4
73.20 m 73.20
RAZEM 73.20
5 Roboty Elektryczne
19|KNR 4-03  |Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych szt.
d.5/1133-08
analogia
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
20|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.5(0307-02 gunowych, przyciskdw w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
21/KNR 5-08 |Przewdd wtynkowy tgczny przekroj zyt do 7.5 mm2 (podtoze nie-betonowe) m
d.5(0209-02 ukftadany w tynku
120 m 120.00
RAZEM 120.00
22|KNR-W 5- |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych kpl.
d.5|08 0505-03
18 kpl. 18.00
RAZEM 18.00
23|KNR-W 5- |Montaz na gotowym podtozu grzejnikdw elektrycznych. kpl.
d.5|08 0505-03
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
24|KNR 4-03 |Demontaz czujnikdow systemu p.poz, odspojenie przewodu sygnatowego bez  |kpl.
d.5/1133-09 uszkodzen.
analogia
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
25|KNR-W 5-  |Montaz czujnikéw systemu p. poz, przewodu sygnatowego kpl.
d.5|08 0505-02
analogia
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
6 Roboty Sanitarne
26|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z rury wielowarstwowej PEX-AL-PEX o ér. 16x2 |m
d.6|0404-01 mm
analogia
9 m 9.00
RAZEM 9.00
27|KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 4 mm powlekane folig; ruro- |m
d.6(0114-02 cigg o ér. 16 mm
9 m 9.00
RAZEM 9.00
28|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.6|15 0418-07
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7 Balustada Klatki Schodowej
29|KNR 4-01  |Uzupetnienie ubytkéw w balustradzie schodowej m
d.7|1301-04
4 m 4.00
RAZEM 4.00
30|KNR 4-04 |Rozebranie balustrad schodowych z ksztattownikéw stalowych m
d.7|0804-03
17.73 m 17.73
RAZEM 17.73
31|KNR 4-01  |Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni po- |m?2
d.7|1214-02 nad 0.5 m2
49.5 m?2 49.50
RAZEM 49.50
32|KNR 2-02 |Jednokrotne lakierowanie emalig olejng powierzchni metalowych ponad 0,5 m2|m?2
d.7|/1510-08
49.5 m?2 49.50
RAZEM 49.50
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33|KNR 2-01  |Montaz balustrad w gniazdach na otéw - kazdy stopien szt.
d.7|0619-01
poz. zastep-
cza
61 szt. 61.00
RAZEM 61.00
34/KNR 19-01 |Wymiana odcinkéw prostych poreczy (pochwytéw) schodowych z drewna twar- |m
d.7/1014-02 dego o dt. ponad 1,0 m
17.73 m 17.73
RAZEM 17.73
35/KNR 19-01 |Wymiana skretéw 90-180 st. poreczy (pochwytéw) schodowych z drewna twar- |szt.
d.7|1014-04 dego
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
8 Montaz Drzwi
36|KNR 4-01  |Wykucie z muru o$cieznicy drzwiowej o powierzchni do 2 m2 szt.
d.8/0354-09
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
37|KNR 2-02  |Montaz skrzydia drzwiowego stalowego wewnetrznego, wejsciowego przeciw- |m?2
d.8(1019-09 pozarowego EL30, wym. 1100x1900 mm (montaz w korytarzu tgczacym klatkg
schodowg z pomieszczeniem schronu)
2.225 m?2 2.23
RAZEM 2.23
38|KNP 05 Nawietrzaki na oscieznicy pod nadprozem higrosterowane szt.
d.8/0710-01.01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
9 Rusztowania
39|KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokosci do 4 m m2
d.9|1612-01
90 m?2 90.00
RAZEM 90.00
10 Usuniecie Gruzu
40|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.10{0108-09 do 1 km
5.52 m3 5.52
RAZEM 5.52
41/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.10{0108-10 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
5.52 m3 5.52
RAZEM 5.52
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