Zatgcznik nr 6, postepowanie 18/W1/2022

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ZADANIE: ,, Remont klatki schodowej w WKU w Biatymstoku (K-0666)”

Zamawiajacy: 25 Wojskowy Oddziat Gospodarczy w Biatymstoku
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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robo6t budowlanych w zakresie: ,,Konserwacja klatki schodowej w
budynku nr 35 WKU Biatystok (K-666)”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t budowlanych w zakresie: ,,Konserwacja klatki schodowej w budynku nr
35 WKU Bialystok (K-666)”.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla catosci roboét.
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Zamawiajgcy — oznacza osobe fizyczng lub prawna, ktorej nazwisko lub nazwa sg
wymienione w umowie oraz jej prawnych nastepcow.

1.4.2. Wykonawca - oznacza osobe fizyczng lub prawng, ktérej oferta zostata
zatwierdzona przez Zamawiajgcego a takze nastepcéw uzyskujgcych prawo do
tego tytutu.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.

1.4.4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zwany dalej Inspektorem — oznacza osobe
wyznaczong przez Zamawiajgcego, ktérej petne nazwisko lub nazwa sg
wymienione w umowie lub inng osobe wyznaczong w razie potrzeby przez
Zamawiajgcego.

1.4.5. Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

1.4.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.4.7. Przetargowa dokumentacja projektowa - dokumentacja projektowa, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem
robot.

1.4.8. Przedmiar robét — wykaz robo6t w technologicznej kolejnosci ich wykonania z
podaniem ich ilosci.

1.4.9. Kosztorys ofertowy — wyceniony kompletny przedmiar robot.
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é
ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru roboét, przedmiarami robot, sztukag
budowlang i poleceniami Inspektora oraz fachowg wiedzg techniczna.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy. Praca bedzie sie odbywata w ,czynnym” obiekcie podczas ciggtego ruchu
pracownikéw Jednostki Wojskowej wykonujgcych codzienne obowigzki stuzbowe.

1.5.2. Zgodnos¢ robot z ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét, przedmiary robot oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujagce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ ewentualnych
btedbw, niedociggnieé lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w pelni zgodne ze ST i wplynie to na
niezadowalajgcag jakosc¢ elementu budowli, to takie materialty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym
ewentualne: porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony roboét, wygody spotecznosci i innych. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sige, ze jest
wigczony w ryczattowg cene umowng. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na
powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne takie jak rurociggi, kable itp. na terenie budowy
przyjetej do realizacji.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

W obrebie wykonywanych prac budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania przepisbw ochrony przeciwpozarowej oraz do utrzymywania w
sprawnosci technicznej sprzet przeciwpozarowy wymagany odrebnymi przepisami. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
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dla ochrony zycia i zdrowia o0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
ryczattowej cenie umowne;j.

1.5.6. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora). Wykonawca bedzie utrzymywaé przedmiot
umowy i urzgdzenia z nim zwigzane do czasu odbioru ostatecznego.

2. MATERIALY

Wymagania i wlasciwosci stosowanych materiatdbw wg polskich norm (PN), potwierdzone
przez aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty i swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora.

2.1. Farby

Wewnetrzna farba emulsyjna - przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania $cian
i sufitdw wewnatrz pomieszczen (tynki cementowo-wapienne).

Kolory: biata — sufity, biata — Sciany

Wyglad powtoki: matowa

llo$¢ warstw: 2

Nanoszenie drugiej warstwy: po 2 godzinach

Sposéb nanoszenia: pedzel, watek lub natrysk

2.2. Grunt do podioza

Grunt gteboko penetrujacy, nierozpuszczalny w wodzie

Baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych z wypetniaczami mineralnymi
Gestosé: ok 1,0 kg/dm3,

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas schniecia: ok. 2 godz.

Zuzycie: od 0,1 do 0,5 I/m2 w zaleznosci od réwnosci i nasigkliwosci podtoza

2.3. Gladz gipsowa

Gtadz szpachlowa do ostatecznego wykonczeniowego wygtadzania powierzchni $cian oraz
sufitbw metodg reczng i maszynowg. Podczas stosowania zachowujg statg konsystencje, po
wyschnieciu tatwo sie szlifuje, zachowujgc wysokie parametry wytrzymatosciowe.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry jest fabrycznie
przeznaczony do uzywania przy tego rodzaju pracach i nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na ich jako$¢. Sprzet uzywany przez Wykonawce do wykonania prac winien by¢
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy zgodnie z przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajgcego
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
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to wymagane odrebnymi przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkoéw transportu spetniajgcych wymagania
przepiséw o ruchu drogowym ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢ i witadciwosci
przewozonych materiatdw. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach kompleksu
wojskowego i dojazdach do miejsca naprawy.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty bedg wykonywane w czynnym zaktadzie w dni powszednie od poniedziatku do pigtku
w godzinach 7:00 do 15:30, praca w innych godzinach oraz w dni wolne od pracy tylko po
pisemnym zaakceptowaniu przez Komendanta 25 WOG w Biatymstoku oraz wyznaczeniu
przez Wykonawce osoby sprawujgcej nadzér nad pracownikami. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosS¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z wymaganiami ST, sztuki budowlanej
oraz poleceniami Inspektora. Sprawdzenie wytyczenia linii i ptaszczyzn lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé. Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, w ST, a takze
w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie wysokiej jakosci robot zgodnie z PN, ST i
zasadami sztuki budowlanej oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole prac i jakosci stosowanych materiatéw.
Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom wykonywania robdt jest wysoki. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Swiadectwa na wszystkie stosowane materiaty. Koszty zwigzane z
prowadzeniem badan materiatow lub probek ponosi Wykonawca. Wykonawca moze uzy¢ do
robét tylko te materiaty, ktére posiadaja:

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentdw technicznych,

— Deklaracje witasciwosci uzytkowych lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobdw dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy, jezeli
spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajgce w sposéb jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé w/w. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie
wynikow tych badah bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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6.1. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:
— dziennik budowy wewnetrzny,
— protokoty przekazania terenu budowy,
— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
— protokoty odbioru robot,
— protokoty z narad i ustalen,
— korespondencje na budowie,
— oswiadczenie kierownika budowy,

7. OBMIAR ROBOT

Oferent ma mozliwos¢ zapoznania sie z zakresem robot podczas wizji lokalnej na
przedmiocie zamowienia, pobrania wymiaréw poszczegoélnych elementéw robdt i
przeanalizowania wszystkich czynnikdbw majgcych wptyw na cene umowng i wykonanie
zamowienia. Jakikolwiek ewentualny bfad, niedociagniecie Ilub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST wchodzg w
Zakres ryzyka Wykonawcy i nie zwalnia to Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich roboét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi koncowemu,
c) odbiorowi gwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

8.3. Odbiér koncowy robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu pisemnie na 7 dni przed odbiorem. Odbiér kohcowy
robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
zakonczenia robdt. Odbioru kohcowego robdét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora, Wykonawcy oraz Uzytkownika.

8.3.1. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robét jest protokét odbioru  koncowego

robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
— dokumentacje jezeli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
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— dokumentacje powykonawczg (np. oswiadczenie kierownika budowy, dziennik
budowy lub wewnetrzny dziennik budowy jezeli byty prowadzone)

— deklaracje wlasnosci uzytkowych lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
zgodnie z ST,

W  przypadku, gdy wg. komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Termin wykonania robot
poprawkowych i robo6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér gwarancyjny

Odbidér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
i usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie trwania gwarancji
i rekojmi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest ryczattowa cena skalkulowana przez Wykonawce w ztozonej ofercie,
uwzgledniajgca wszystkie czynnosci, wymagania, utrudnienia i badania skfadajgce sie na jej
wykonanie okreslone dla tej roboty w ST.
Cena ryczattowa robét obejmuje:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z Kkosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— inne koszty zwigzane z ryczattowym charakterem wynagrodzenia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

— Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 roku o badaniach i certyfikacji.

— Ustawa z dnia 12.09.2002 roku o normalizaciji.

— Zarzgdzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994
roku w sprawie ustalenia wykazu wyroboéw podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001 roku w sprawie rodzajéw
obiektéw budowlanych, przy realizacji, ktérych jest wymagane ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego.

— Uchwata Nr 11 Rady Ministréw z dnia 11 lutego 1983 roku w sprawie ogdlnych
warunkow o prace projektowe w budownictwie oraz o wykonanie inwestycji, robét i
remontow budowlanych.

— Ustawa z dnia 14.12.2012 roku o odpadach Dz. U. 2013 poz. 21.

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej.

— Zarzgdzenie nr 25/ MON z dnia 17 listopada 2005r. Dz.U. MON z 2005r. nr 21,
poz.203.

— Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dn. 25.08.2005r. w sprawie
podstawowych wymagan bezpieczenstwa teleinformatycznego.
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Inne przepisy zwigzane z prowadzeniem robo6t niniejszego zadania.

11. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Przy realizacji zadania:,, Remont klatki schodowej w WKU w Biatymstoku (K-0666)”

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania i stosowania niniejszych wymogow:

Warunki techniczne robot:

wykonanie robét zgodnie z wymogami okreslonymi w ST oraz w przedmiarach robot
branzowych,

jakosc robat i technologia musi odpowiada¢ wymogom sztuki budowlane;j,

materialy stosowane muszg posiada¢ wymagane $wiadectwa, certyfikaty, atesty
i odpowiada¢ PN i BN oraz by¢ wlasciwie magazynowane na terenie prowadzenia
robot,

sprzet stosowany na budowie winien by¢ sprawny technicznie oraz posiadaé
dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do uzytkowania,

roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Warunki wykonywania robdét przez Wykonawce:

Wykonawca/Podwykonawca zatrudniajacy obcokrajowcoéw, przed
rozpoczeciem przez nich prac, ma obowigzek zgtoszenia ich do Stuzby
Kontrwywiadu Wojskowego zgodnie Decyzjg Nr 19 Ministra Obrony Narodowej
z dnia 24.01.2017 roku w sprawie organizowania wspoétpracy miedzynarodowej
w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON poz. 18). Po uzyskaniu stosownego
zezwolenia  wydanego przez  Stuzbe Kontrwywiadu  Wojskowego,
Wykonawca/Podwykonawca ma obowigzek przedstawi¢ niezwiocznie dokument
Zamawiajacemu.

wykonywanie robot zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlang,
przestrzeganie podczas realizacji robot przepiséw bhp,

dokonywanie wywozu z terenu budowy oraz zagospodarowania materiatbw z
demontazu (rozbidrki) zakwalifikowanych jako odpady,

prowadzenie dokumentéw budowy zgodnie z ustawg prawo budowlane,

prowadzenie wiasciwej ochrony przeciwpozarowej zgodnie z przepisami,

znajomos¢ przepisébw zwigzanych z prowadzonymi robotami i w petni ich
przestrzeganie,

zgtaszanie do odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

uporzgdkowanie placu budowy i przylegtego terenu, rozliczenia wykonywanych robo6t
i materiatdéw z demontazu - rozbiodrki,

materialy pochodzgce z rozbiérki posegregowa¢ wg rodzaju i grupy. Materiaty
zaklasyfikowane jako odpady Wykonawca, ktory w Swietle ustawy o odpadach jest
wytworcg odpadu, zagospodaruje we wilasnym zakresie zgodnie z ustawg. Koszty
zagospodarowania odpadoéw ponosi Wykonawca. Powstate w wyniku prac
budowlanych nieczystosci ptynne (zlewki, poptuczyny, itp.) Wykonawca gromadzi w
szczelnych pojemnikach i wywozi na wtasny koszt poza teren Jednostki.
przygotowanie obiektu do przekazania, wykonanie do dnia odbioru i przedstawienie
Zamawiajgcemu kompletu dokumentow budowy wymaganych przepisami prawa
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budowlanego, dokonanie rozliczenia z uzytkownikiem za zuzyte media

— realizacja robot w dni powszednie od poniedziatku do czwartku w godzinach 7:00

do 15:30, w pigtki w godzinach 7:00 do 13:00, praca w innych godzinach oraz w dni
wolne od pracy tylko po pisemnym zaakceptowaniu przez Komendanta 25 WOG
w Biatymstoku oraz wyznaczeniu przez Wykonawce osoby sprawujgcej nadzér nad
pracownikami.

12. RZECZOWY ZAKRES DO WYKONANIA
1. Roboty zabezpieczajgce

Zabezpieczenie stolarki folig.

2. Roboty tynkarskie

3.

4.

5.

Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na scianach o powierzchni odbicia
ponad 5 m?,

Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na sufitach i spocznikach schodéw
o powierzchni odbicia do 5 m2.

Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym gteboko penetrujgcym.

Wykonanie tynkéw cementowo- wapienne |l kategorii, wykonywane mechanicznie na
Scianach.

Wykonanie tynkow cementowo- wapienne |l kategorii, wykonywane mechanicznie na
stropach i podciggach.

Obsadzenie naroznikéw aluminiowych.

Wykonanie wewnetrznych gtadzi gipsowych dwuwarstwowych na $cianach.
Wykonanie wewnetrznych gtadzi gipsowych dwuwarstwowych na sufitach.

Roboty malarskie
Zagruntowanie powierzchni (grunt kryjgcy podktadowy).
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych scian. Kolor $cian,
sufitéw i ptyt biegdw klatek schodowych — biaty.

Roboty posadzkarskie
Piwnica
— Woykonania posadzki jednobarwnej z ptytek Gres - klasa Scieralnosci V,
antyposlizgowos¢ R11, nasigkliwo$¢ wg PN - EN I1ISO 10545 - 3 < 0,1 % ( np.
Nova Gala MONDO MD 03 Natura o wymiarach 33 x 33 cm).
— Cokoliki z ptytek Gres - klasa Scieralnosci V, antyposlizgowos¢ R11,
nasigkliwos¢ wg PN - EN ISO 10545 - 3 < 0,1 % ( np. Nova Gala MONDO MD 03
Natura o wymiarach 33 x 33 cm).

Klatka schodowa

— Rozbiérka schodéw z oktadziny lastryko.

— Czyszczenie reczne przez szczotkowanie powierzchni poziomych konstrukcji
betonowych.

— Woykonanie okfadziny schodéw masg lastryko grubosci 20 mm, faktura - poler,
rodzaj kruszywa - grys bazaltowo - marmurowy , kolor — jasnoszary.

— Woykonanie spocznikow schodéw masg lastryko grubosci 20 mm, faktura - poler,
rodzaj kruszywa - grys bazaltowo - marmurowy , kolor — jasnoszary.

Roboty elektryczne
Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych.
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— Montaz przewoddéw wtynkowych, taczny przekroj zyt do 7,5 mm2 - uktadany w tynku.

— Montaz opraw os$wietleniowych.

— Montaz grzejnikow nasciennych.

— Demontaz czujnikdw systemu p.poz, odspojenie przewodu sygnatowego bez
uszkodzen.

— Montaz czujnikéw systemu p. poz, przewodu sygnatowego.

6. Roboty sanitarne

Montaz rurociggow instalaciji c.o. z rury wielowarstwowej PEX-AL-PEX o $r. 16x2 mm.
Montaz otuliny termoizolacyjnej z pianki polietylenowej gr. 4 mm powlekane folig,
rurocigg o $r. 16 mm.

Montaz grzejnika stalowego ptytowego .

7. Balustrada klatki schodowej
— Uzupetnienie ubytkéw w balustradzie schodowej.
— Demontaz balustrady klatki schodowe;.
— Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni ponad 0,5
m?2.
— Montaz balustrady schodowe;j.
— Wymiana odcinkéw prostych poreczy (pochwytéw) schodowych z drewna twardego.
—  Wymiana skretéw 90-180 st. poreczy (pochwytow) schodowych z drewna twardego.
— Jednokrotne lakierowanie emalig olejng powierzchni metalowych ponad 0,5 m?.

8. Montaz drzwi
- Wykucie z muru oscieznicy drzwiowej o powierzchni do 2 m?.
— Montaz skrzydta drzwiowego stalowego wewnetrznego, wejsciowego
przeciwpozarowego El 30, wym. 1100x1900 mm (montaz w korytarzu fgczgcym klatkg
schodowg z pomieszczeniem schronu).

9. Usuniecie gruzu
— Woywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi.

13. ZESTAWIENIE NORM | PRZEPISOW

— PN-ISO 6707-1 2008r. Budynki i budowle.

— PN-ISO -12006-2 2005r. Budownictwo ogdine.

— PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

— PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

— PN-B-06250 Beton zwykty.

— PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw.

— PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.

— PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

— PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

— PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

— PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywdw
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zewnetrznych. Wybor srodkow ochrony przeciwpozarowej w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie $rodkéw zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor $rodkéw w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdine.

PN-91/E-05010 Zakres napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym.

PN-EN 60598-02 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania szczegdtowe.
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-5:1998Znaki  bezpieczenstwa. @ Zasady umieszczania  znakéw
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktore mogg by¢é wprowadzane do
obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
w srodowisku pracy. Z pézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogodlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych Dz.U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych — cz. V -
Instalacje elektryczne — wyd. COBR Elektromontaz.

Instrukcja zabezpieczenh przed korozjg konstrukcji budowlanych

Inne normy, przepisy i instrukcje zwigzane z wykonaniem robo6t zadania, w tym
zalecenia oraz instrukcje producentéw poszczegolnych wyrobdéw budowlanych.

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywac¢ w oparciu o biezgco
obowigzujgce Normy i uregulowania. Wszystkie materiaty i urzagdzenia nalezy stosowac w 1-
gatunku. llosciowy zakres roboét zostat ujety w zalgczniku ,Przedmiar robét”. Przed
przystgpieniem do wykonania prac wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiarow.

Ponadto zaleca si¢ aby Wykonawca przed przystgpieniem do kalkulacji ceny
kosztorysowej dokonat wizji lokalnej w przedmiocie zaméwienia. Powyzszy zakres
robét bedzie wykonywany w czynnym obiekcie.
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