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Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(Dz.U.2016.290) oswiadczam, ze projekt zagospodarowania dziatki — $ciezka zdrowia
oraz ogrodek z elementami do bezpiecznej wspinaczki skatkowej przy Szkole
Podstawowej nr 42, ul. Czajkowskiego 1 w Gdansku ( dz. nr 680/10, obtreb 064 ), w
ramach Budzetu Obywatelskiego 2017, zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ponadto zostal sporzadzony zgodnie z umows, obowigzujacymi przepisami
techniczno — budowlanymi oraz normami i jest kompletny z punktu widzenia celu,

jakiemu ma stuzy¢.

Projektant:
mgr inz. arch. Krzysztof Walko
upr. proj. nr PO/KK/298/2009



1.0. Dane ogolne.

1.1 Zleceniodawca.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80- 560 Gdansk

1.2. Podstawy wykonania projektu zagospodarowania dziatki — $ciezka zdrowia oraz ogrédek z
elementami do bezpiecznej wspinaczki skatkowej.
Projekt wykonano na podstawie nastepujacych danych:
® umowa nr 790/2016-1/PU/649/16 z DRMG na opracowanie dokumentacji projektowej dla
zadania pn.: budowa §ciezki zdrowia oraz ogrédka z elementami do bezpiecznej wspinaczki
skatkowej — Budzet Obywatelski 2017,
® wizji lokalnej oraz szczegdlowych pomiaréw przeprowadzonych w grudniu 2016t;
® wytycznych inwestora — DRMG, uzytkownika — Szkota Podstawowa nr 42, wnioskodawcy
BO2017;
® mapy do celéw projektowych;
® dokumentacja projektowa na przebudowe boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastruktura
sporzadzona przez Biuro Ustug Technicznych B.Szyfer w listopadzie 2015z.
® obowigzujace normy, przepisy prawa, warunki techniczne;

1.3. Autor opracowania.
,»-dbprojekt” Pracownia Projektowa Dariusz Brozek
ul. Sympatyczna 12/6
80-176 Gdansk
projektant: mgr inz. arch. Krzysztof Walko

1.4. Cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki nr 680/10 obr¢b 064 dla zadania pn.:

,,budowa $ciezki zdrowia oraz ogrédka z elementami do bezpiecznej wspinaczki skatkowej przy Szkole

Podstawowej nr 42 ul. Czajkowskiego 1 w Gdansku, w ramach Budzetu Obywatelskiego 2017r.

w miejscu wskazanym przez Wnioskodawce Budzetu Obywatelskiego 2017.

Projekt zagospodarowania dziatki przewiduje:

- budowe ogrodka wspinaczkowego o nawierzchni piaskowej bezpiecznej, wyposazony w zewnetrzne
bezobstugowe skatki wspinaczkowe (jedna skatka o tatwym poziomie trudnosci do wysokosci 2,5m
oraz jedna skalka trudna o wysokosci do 3,0m );

- budowe $ciezki zdrowia typu park run/tor przeszkod (w zestawie, np.: $cianki do przeskokéw, drabinki
poziome, drabinki pionowe, slalom, porecze, kotka gimnastyczne, lina do wspinaczki, itp.;

- montaz elementéw malej architektury w zakresie tawek, koszy na §mieci, tablic z regulaminem;

Na przedmiotowym teren zostala wykonana dokumentacja projektowa na przebudowe boiska
wielofunkcyjnego oraz boiska do gry w siatkéwke wraz z infrastruktura. Celem projektu jest uzupelnienie
w/w dokumentacji technicznej o dodatkowe urzadzenia sportowo — rekreacyjne tak, aby na
przedmiotowej dziatce szkolnej powstala infrastruktura zapewniajaca bezpieczne warunki do uprawiania
sportéw zespolowych oraz indywidualnych zaréwno dla uczniéw jak i mieszkanicow okolicznych
budynkéw. Zakres projektu zagospodarowania dzialki jest zgodny z programem zfoZonego wniosku
w ramach Budzetu Obywatelskiego 2017.

2.0 . Opis do projektu zagospodarowania dziatki nr 680/10 obreb 064.

2.1. Stan istniejacy.

Budynek Szkoly Podstawowej nr 42 zlokalizowany jest przy ul. Czajkowskiego 1 w Gdansku na
wydzielonej i ogrodzonej dziatce nr 680/10, obreb nr 064. Wielosegmentowy budynek o$wiaty posiada
wijazdy oraz wejscia na teren szkoly zlokalizowane od strony ul. Czajkowskiego. Wjazdy pelnig funkcje
drogi dojazdowej oraz dla zaopatrzenia. Budynek szkoly powstal w latach 70-tych, przylaczony jest do



miejskiej sieci zlokalizowanej w ul. Czajkowskiego w zakresie instalacji wodociagowej, kanalizacji
sanitarnej, deszczowej, gazowej, telefonicznej, elektrycznej, c.o. Budynek szkoty zlokalizowany jest na
terenie, na ktérym nie ma miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowa dziatka zlokalizowana jest na terenie pagérkowatym, ze spadkiem terenu w kierunku
potudniowym. Na terenie sportowym ( od strony potudniowej budynku szkoty ) wystepuje boisko
wielofunkcyjne ( koszykdwka, siatkéwka ) z nawierzchnia asfaltowa, natomiast boisko do pitki noznej z
nawierzchnia trawiasta oraz bieznia , zeskocznia z rozbiegiem do skoku w dal z nawierzchnig szutrows.

2.2. Warunki gruntowo — wodne.

Przedmiotowa dziatka nr 680/10, na ktérej zlokalizowana jest Szkota Podstawowa nr 42 znajduje si¢ w
obszarze Pojezierza Gdanskiego. Rzezba tego terenu byla ksztaltowana procesami glacjalnymi i
fluwioglacjalnymi w czasie recesji ladolodu fazy pomorskiej zlodowacenia wislasiskiego.
Przeprowadzone badania geotechniczne wykazaly, ze ponizej warstwy humusu gr. ok. 10cm wystepuje
grunt nasypowy w postaci glin piaszczystych plastycznych o stopniu plastycznosci IL=0,352 ( warstwa
stabo przepuszczalna ), sredni wspdlezynnik filtracji k10 = 1,61 x 1077 ecm/s. Grunty te pod wplywem
opadéw atmosferycznych wystepujacych w czasie robét ziemnych moga ulec uplynnieniu i zageszczenie
ich bedzie technicznie niewykonalne. W zwiazku z powyzszym robét ziemnych nie nalezy wykonywac w
czasie wystgpowania opadéw atmosferycznych w miejscu wystgpowania w stropowej warstwie gruntow
spoistych. Wedtug Normy PN-81/B-03020 gl¢bokos¢ przemarzania w tym trejonie wynosi 1,0 m ppt.

W zbadanym podtozu gruntowym na glebokosci 2,0 od poziomu terenu nie stwierdzono wystgpowania
wody gruntowej. Teren pagérkowaty ze spadkiem w kierunkéw potudniowym, rzedna w czesci pétnocnej
wynosi ok. 66,0 m.n.p.m., natomiast w cz¢sci poludniowej wynosi ok. 60,76 m.n.p.m.

2.3. Bilans powierzchni.

a) Powierzchnia calkowita dziatki : 14 570;

b) Powierzchnia zabudowy, budynek szkoty : 4 070 m?;

¢) Istniejace powierzchnie komunikacyjne uszczelnione : ok. 1000m?;
d) Powierzchnia proj. poliuretanowa : ok. 130 m?;

e) Powierzchnia proj. z piasku : ok. 220 m?

2.4. Roboty przygotowawcze.
® wygrodzenie miejsca prowadzonych robét budowlanych wraz z tablicami informacyjnymi oraz
ostrzegawczymi;

® w miejscu projektowanych urzadzen sportowo — rekreacyjnych usunaé¢ warstwe humusu na glebokosé
ok. 10cm wraz z wywiezieniem ziemi na licencjonowane wysypisko. Dla projektowanych zestawow
sportowych nr 1, 2, 3 gtebokos¢ korytowania w gruncie rodzimym zréznicowana od 20 - 70cm,
szczegOly wg rys. nr R/2. Ma to na celu uzyskanie wykopu dla projektowanych warstw nawierzchni
bezpiecznej piaskowej oraz podbudowy mineralnej nawierzchni poliuretanowej, a takze fundamentéw
projektowanych urzadzen — zestawow sportowych. Uzyskany z wykopow gruntu nalezy w calosci
wywies¢ na licencjonowane wysypisko;

® podczas robot ziemnych zwrécié szczegdlng uwage na niezinwentaryzowana ,ukryta w gruncie instalacje
deszczowa, elektryczna, gazows, wod.-kan., c.o., teletechniczna, itp.

® projektowany zakres robét budowlanych ( zgodnie z wnioskiem BO2017 ) jest uzupetnieniem
dokumentacji technicznej zwigzanej z przebudowa zewnetrz infrastruktury sportowej opracowana przez
firme Biuro Ustug Technicznych B.Szyfer. Roboty budowlane uwzglednione w w/w dokumentacii .
niwelacja terenu, wykonanie nawierzchni trawiastej w obrebie $ciezki zdrowia nie sg uwzglednione w
przedmiotowym opracowaniu.



2.5. Zakres robo6t budowlanych.

A. Budowa ogrodka wspinaczkowego.

W miejscu wskazanym na projekcie zagospodarowania dzialki rys. nr 3 wykonaé ogrédek wspinaczkowy o
nawierzchni bezpiecznej piaskowej, wyposazony w dwie zewnetrzne, bulderigowe, bezobstugowe skatki
wspinaczkowe (jedna skalka o tatwym poziomie trudnosci do wysokosci 2,5m oraz jedna skatka trudna o
wysokosci do 3,0m ). Stateczno$¢ bryl nalezy zapewnic¢ dla I strefy obciazenia wiatrem wg PN-B-02011:
1977-Az1 ,, Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenia wiatrem”. Montas proponowanych prez
wykonawce robit skalek wspinaczowych wymaga akceptagyi/ uzgodnienia 3 predstawicielami imwestora, ugytkownika,
wnioskodawee BO2017 oraz jednostka projektowq.

Fotograa nr 1. Przykla widok skalek wspaczowych

Opis konstrukds.

Powierzchnie skatek wspinaczkowych nalezy wykona¢ z paneli wspinaczkowych na bazie laminatu —
panele na bazie wlékna szklanego wykonane jako powierzchnia ksztaltowana indywidualnie, wedlug
projektu producenta, spelniajace warunki normy. Nalezy zastosowaé panele wspinaczkowe o powierzchni
zblizonej do naturalnych formacji skalnych 1 uzyskanie odpowiedniej sztywnosci plyty. Panele musza by¢
wykonane w technologii zapewniajacej odpornos¢ zastosowanych materiatéw na dziatanie warunkéw
atmosferycznych. W panelach przewidzie¢ gniazda M10 przeznaczone do zamocowania chwytow ok. 3-8
szt./m?, chwyty o ksztalcie przypominajacym naturalne formy skalne. Panele nalezy tak zamontowad, by
granice polaczen poszczegdlnych fragmentéw Sciany byly niewidoczne ( wrazenie np. peknigcia skalnego).
Powierzchnia plyt powleczona mieszaning piaskowo — zywiczna, zapewniajaca odpowiednie tarcie. Ze
wzgleddw estetycznych nie dopuszcza si¢ stosowania paneli wspinaczkowych systemowych np. o
wymiarze 1x1m.

Na dolnej krawedzi bryly zapewnié¢ kolnierze obwodowe o szerokosci 30cm, posiadajace pionowe zebra
zwickszajace sztywnos¢. Na kolnierzach przewidzie¢ balast docigzajacy konstrukeje. Przykladowy sposob
fundamentowania w gruncie skalek wspinaczkowych wg fot. nr 2. Panel wspinaczkowy jak i jego
powierzchnia piaskowo — zywiczna musi spetnia¢ wymogi normy PN-EN 12572-1:2009. Skatki
wspinaczkowe bulderingowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 12572-2:2008 — Norma
europejska dotyczaca sztucznych $cian wspinaczkowych.

Kolorystyke powierzchni wspinaczkowej wykonawca robot zobowiazany jest do uzgodnienia na etapie
realizacji z uzytkownikiem oraz jednostka projektowa.



Chwyty wspinaczkowe nakrecane nalezy zapewni¢ w rozmiarach od XS do XI. w ilosci ok. 120 szt.
Ksztalt i forma chwytu powinna uwzglednia¢ sportowo — rekreacyjny charakter §ciany wspinaczkowe;.
Do kazdego chwytu nalezy dostarczy¢ $rube mocujaca. Chwyty jedno kolorowe dostarczone w zestawie
6 r6znych koloréw. Chwyty nakrecane spetni¢ musza warunki normy PN-EN 12572-3:2008 oraz
PN-EN 1176-1. Instalacja chwytéw lezy po stronie wykonawcy, rozmieszczenie uzgodnic z
uzytkownikiem.

Na $cianach wspinaczkowych nie przewidziano montazu punktéw asekuracyjnych. Asekuracja przy
zastosowaniu podloza bezpiecznego amortyzujacego upadek, w obrebie strefy bezpieczenistwa wskazanej
przez producenta urzadzenia, wykona¢ podloze na bazie piasku gr. min. 40cm, wielko$¢ ziaren od 0,2-2
( bez czastek pytowych i ifowych ), powierzchnia catkowita warstwy amortyzujacej ok. 75m?. Pozostaly
teren ogrodka wspinaczkowego zasypa¢ warstwa piasku gr. min. 20cm, wielko$¢ ziaren od 0,2-2 ( bez
czastek pylowych i itowych ). Podtoze bezpieczne wykona¢ nalezy zgodnie z norma PN-EN 1176-1.
W miejscu wskazanym na PZT zamontowa¢ tablice z regulaminem. Forme oraz tres¢ tablicy z
regulaminem wykonawca robot zobowigzany jest uzgodni¢ z uzytkownikiem oraz inwestorem.

Konserwagja, serwis.

Przeglady techniczne nalezy wykonywac pierwszy po ,,rozruchu eksploatacyjnym” 6 miesiacach od daty
montazu, a nastepnie co 1 rok lub ( zawsze ) wezedniej gdy zauwazono by wystapienie jakiego$
niewlasciwego zjawiska w funkcjonowaniu $ciany wspinaczkowej. Wykonawca w porozumieniu z
producentem zobowiazany jest do dostarczenia Instrukcji Uzytkowania $ciany wspinaczkowej, w ktore;
okreslone zostang wszystkie istotne czynnosci zapewniajace bezpieczne uzytkowanie obiektu w okresie
gwarancyjnym i po gwarancyjnym.

Dane techniczne, skatka wspinaczkowa

nr 1

- wymiary podstawy = 1,4x1,3m;

- H=3,0m, wolnostojaca;

- Max przewieszenie = 1,2my;

- pow. uzytkowa ( nadziemna ) = 18,3m?

- pow. calkowita ( nadziemna i podziemna
razem z kolnierzem ) = 23,9m?;

- pow. warstwy amortyzujacej = 43m?;

Dane techniczne, skatka wspinaczkowa
nr 2:

- wolnostojaca, wym. podstawy = 1,3x2,0m;

- H=2,0m;

- Max przewieszenie = 0,3m;

- pow. uzytkowa ( nadziemna ) = 9,4m?

- pow. catkowita ( nadziemna i podziemna
razem z kolnierzem ) = 14,8m?

- pow. warstwy amortyzujacej = 32m?;
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Fotografia nr 2. Przyktadowy sposéb fundamentowania skatki wspinaczkowej.

B. Budowa $ciezki zdrowia typu run/tor przeszkéd.

W miejscu wskazanym na projekcie zagospodarowania dzialki rys. nr 3 przewidzie¢ montaz systemowego
zestawu typu Street Workout, §ciezka zdrowia typu patk run / tor przeszkéd, sktadajacego sie z
nastepujacych elementéw: drabinki poziome, drabinki pionowe, drazki wysokie, drazki niskie, kota
gimnastyczne, lina do wspinaczki, §cianka do przeskokow, slalom, porecze do przeskokow.

Montaz proponowanych prez, wykonawee robot elementow Sciezfi 3drowia wymaga akceptagi/ uzgodnienia 3
preedstawicielami inwestora, ngytkownika, wnioskodawee BO2017 orazg jednostkq projektowq.

W strefie bezpieczenistwa projektowanego urzadzenia sportowego zaprojektowano nawierzchnie
poliuretanowa, grubos¢ nawierzchni bezpiecznej nalezy dostosowaé do wysokosci upadkowej HIC
projektowanego urzadzenia — ok. 2,30 m.

Shernatyczny w zestawu.



Elementy urzadzenia wg rys. nr 4:

-nr 1 drazek 1 = 1.2m - 6 sztuki;

-nr 2. drazek 1 = 2,0m - 4 sztuki;

- nr 3. drabinka pionowa - 2 sztuki;

- nr 4. drabinka pozioma - 3 sztuki;

- nr 5. kola gimnastyczne - 1 sztuka;

- nr 6. walce betonowe wys. 20 lub 40cm - 8 szt.;

- nr 7. $cianki betonowe h=0,75m - 4 sztuki,

- nr 8. porecze szerokos$ci 2m - 2 komplety (4 porecze, poziom symetryczny );
-nr 9. lina — 1 sztuka;

- stupek pionowy konstrukeyjny ( wysoko$¢ dopasowana do elementéw gimnastycznych );

Parametry techniczne urzadzenia:

® slupy pionowe: przekrdj min. 88,9mm, grubo$¢ Scianki min. 3,6mm;

® drazki: przekréj min. 33mm, grubos$é $cianki min. 2,5mm;

® porecze réwnolegle: przekrdj min. 48mm, grubos¢ $cianki min. 2,5mm;

Slupy malowane proszkowo na kolor czarny — RAL 9005. Pozostate elementy ( drazki, porecze, itp. )
ocynkowana ogniowo ( bez malowania ). Wszystkie stupy i rury nalezy zadlepi¢ w sposob
uniemozliwiajacy dostep wilgoci do ich wnetrza.

Sposéb fundamentowania: kazdy slup zalewany betonem np. pétsuchym B25 na gteboko$¢ min. 80cm.
Objetos¢ podstawy fundamentowej jednego stupa min. 0,125m?. Fundamenty zagl¢bione min. 30cm pod
ziemia co zapobiega przypadkowemu lub celowemu odkryciu fundamentéw.

Urzadzenie powinno posiadaé certyfikat zgodnosci z norma bezpieczenistwa PN-EN 1176-1:2009.
Ponadto wykonawca urzadzenia powinien posiadac¢ potwierdzenie zgodnosci urzadzenia z wymogami
uzytkownikéw wystawione przez Polskq Federacje Parkour 1 Freerun.

Dodatkowo produkty powinny spelniaé kryteria estetyki, atrakcyjnosci, by¢ przyjazne, funkcjonalne,
rozwija¢ sprawno$¢ psychoruchowa.

W miejscu wskazanym na PZT rys. nr 3. zamontowa¢ tablice informacyjna z regulaminem. Tablica
zawierajaca specjalny zestaw przykladowych ¢wiczen, dostosowany do mozliwosci wiekowych
uzytkownika. Forme oraz tre$¢ tablicy z regulaminem wykonawca robét zobowigzany jest uzgodnic z
uzytkownikiem oraz inwestorem.

Wykonanie nawierzchni bezpieczne;j.

e powierzchnia ok. 130 m2.
W obrebie projektowanego placu — $ciezka zdrowia (wg rys. nr 3 ), na wezesniej przygotowanym oraz
zniwelowanym terenie, wykona¢ obrzeza kraweznikowe betonowe ( wydzielenie strefy nawierzchni
bezpiecznej ) w kolorze szarym o wym. 90x25x6cm na podbudowie z betonu B20. Obrzeza powinny
by¢ obnizone 15mm ponizej poziomu projektowanej nawierzchni bezpiecznej. Po usunieciu humusu,
warstw ziemi gr. ok. 30 - 35cm, niwelacji i oczyszczeniu wykopu z kamieni, resztek gruzu, ulozyé
geowldkning separacyjno — drenazowa. Nastepnie warstwe pospolki lub piasku grubego gr. 100mm
stabilizowana mechanicznie do 1s=0,98. Nastepnie wykona¢ warstwe konstrukeyjng z kruszywa
tamanego ( thuczen ) o frakeji 0 - 31,5 mm grubosci 100mm stabilizowanego mechanicznie do Is=1,0.
Przed uloZeniem nawierzchni bezpiecznej wykonaé warstwe wyréwnawcza z kruszywa lamanego
(Kkliniec ) o frakeji 0,5 — 5 mm grubosci 50mm stabilizowanego mechanicznie do Is=1,0.
Nastepnie wykona¢ antyposlizgowa, wylewana, homogeniczna nawierzchnie bezpieczng ( 2-warstwows, )
EPDM. Grubos¢ nawierzchni bezpiecznej, zgodnie ze wskazaniami oraz KT producenta nawierzchni
PU nalezy dostosowa¢ do wysokosci upadkowej HIC proj. urzadzenia — ok. 2,30 m.
Projektowana nawierzchnia bezpieczna powinna spetnia¢ Norme PN-EN 1176-1:2009, PN-EN
1177:2009 okreslajaca wymagania odnosnie nawierzchni bezpiecznej, ze szczegdlnym uwzglednieniem
obszarow, w ktérych niezbedna jest amortyzacja upadku. Uwaga — obrzeza betonowe nalezy pokry¢
nawierzchnia bezpieczna.

Nawierzchnia bezpieczna sklada si¢ z dwoch warstw: a) spodniej warstwy z udziatem granulatu czarnego
SBR o granulacji 1-4mm; b) wierzchniej warstwy z udziatem kolorowego ( barwiony w calym przekroju )
granulatu kauczukowego EPDM, polaczonego lepiszczem poliuretanowym. Zadaniem warstwy spodniej



jest pochlanianie energii uderzenia, nadaje warstwie elastyczno$¢ oraz odpowiednie wartosci
amortyzujace. Warstwa wierzchnia jest odporna na promieniowanie UV, czynniki zewnetrzne (
temperatura ) i ma za zadanie chroni¢ warstwe spodnia przed $cieraniem. Montaz nawierzchni
syntetycznej rozpoczyna si¢ od wylania warstwy granulatu czarnego. Warstwa ukladana jest
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Czas utwardzania warstwy
wynosi 24 godziny. Kolejnym etapem montazu jest utwardzenie nawierzchni za pomoca metalowego
walu, a nastepnie pokrycie jej warstwg kleju poliuretanowego. Po uplywie okoto 2 godzin od aplikacji
kleju poliuretanowego mozna przystapi¢ do naktadania wierzchniej warstwy kolorowego granulatu.
Utwardzenie warstwy kolorowej masy gumowej nastepuje po 24 h od jej wylania, przy uzyciu
metalowego walu i ma zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, zwiazanie luznych czasteczek podloza.
Impregnacja podtoza moze by¢ wykonywana mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem. Impregnat
jest produktem jednoskladnikowym.

Uwagal

Projektowane warstwy nawierzchni bezpiecznej sq przepuszczalne dla wody w stopniu nie wymagajacym
dodatkowego odprowadzenia wod opadowych. Podczas roboét ziemnych przewidzie¢ wykonanie blokow
betonowych do montazu projektowanego zestawu - wg instrukcji montazu wybranego przez wykonawce
robot producenta urzadzet.

Uzytkownik §ciezki zdrowia powinien zachowac optymalne parametry amortyzacyjne, antyposlizgowe
oraz estetyczny wyglad nawierzchni bezpiecznej, powinien przestrzegac zasad i wytycznych okreslonych
w instrukcji uzytkowania wybranego przez wykonawce producenta nawierzchni bezpiecznych w zakresie
przegladéw, konserwacji, napraw.

2.6. Nawierzchnia trawiasta i nasadzenia zieleni.

Teren przeznaczony pod zielen powinien by¢ wyrdwnany i splantowany. Nalezy go oczysci¢ z resztek
gruzu 1 kamieni oraz innych zanieczyszczen. Nastepnie wykona¢ wertykulacje i aeracje. Regenerowany
trawnik zasypa¢ warstwa ziemi urodzajnej gr. min. 10cm, przy czym nalezy zachowaé 2cm obnizenia przy
obrzezach/kraweznikach. Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwna watstwa i wymieszana z
nawozami mineralnymi do trawnikéw w proporcjach ustalonych przez producenta nawozu. Po wysiewie
nawozow nalezy bezwzglednie i staranie wymieszac je z gleba. Nastepnie wysiewamy nasiona traw i
przeprowadzamy watowanie specjalnym walcem do trawnikow. Dla prawidtowego wzrostu nalezy
zastosowac hydrozel oraz zapewni¢ regularne nawadnianie.

Przy nowo zasadzanym zywoplocie nalezy zastosowa¢ pod materiatem roslinnym agrowldknine ze
szpilkowaniem wraz z zastosowaniem kory sredniomielonej warstwa min. 5cm.

Zaprojektowano nasadzenie krzewéw (Ligustr pospolity) w formie zywoplotu — lokalizacje okreslono w
czgscl rysunkowej dokumentacji. Dlugosé zywoplotu ok. 13m (ok. 6 sadzonek na metr biezacy),
wysadzane naprzemiennie w dwoch rzedach w odstepach ok. 30cm. Y.aczna liczba sadzonek: 78 szt.

Po wysadzeniu krzewy przycia¢ do jednolitej wysokosci ok. 50-60cm.

Materiat szkétkarski powinien by¢ zywotny, dobrze ukorzeniony i o formie charakterystyczne dla
dobranego gatunku i odmiany. Wszystkie krzewi powinny by¢ wolne od choréb i szkodnikow, z duzym i
zdrowym systemem korzeniowym, bez §ladu uszkodzen. Sadzonki powinny by¢ uprzednio przycinane w
celu rozkrzewienia — minimum 8 pedow.

Krzewy nalezy sadzi¢ z zastosowaniem domieszki przynajmniej 50% ziemi urodzajnej i nawozéw
mineralnych.

Wymagane zabiegi pielggnacyjne po nasadzeniu krzewow:

- obcigcie brzegéw trawnika

- odchwaszczanie i spulchnianie ziemi (przynajmniej 2-3 razy w ciagu sezonu wegetacyjnego)

- podlewanie (obficie tuz po posadzeniu, w czasie zaadaptowania roéliny - w razie potrzeby)

- zabezpieczanie na zime¢ - okrycie (zabieg szczegdlnie wazny w pierwszych latach po posadzeniu)

- nawozenie mineralne - od drugiego roku po posadzeniu roélin, w formie powierzchniowego zasilania
podioza.

- cigcie formujace (wiosna)

- §cibétkowanie — do $ciétkowania mis pod krzewami proponuje si¢ kore $redniomielona warstwa min.
5cm.. Warstwa §ciélki ulatwia pielegnacje roslin, znacznie ogranicza wystgpowanie chwastow. Regularnie
uzupelniana $cidtka jest takze ochrong zabezpieczajaca rosliny przed przemarzaniem.
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Przewiduje si¢ roczng pielegnacje trawnikow. W przypadku braku akceptacji przez Inwestora nalezy
pisemnie powiadomi¢ przyszlego uzytkownika o prawidtowym zalozeniu zieleni a w terminie p6zniejszym
nalezy pisemnie powiadomic¢ Uzytkownika o wykonaniu pierwszego koszenia.

2.7. Elementy maftej architektury - Yawki, kosze na $mieci.
W miejscu wskazanym na projekcie zagospodarowania zamontowaé tawki do siedzenia z oparciem szt. 4

oraz kosze na $mieci szt. 3. Wyglad elementéw oraz parametry techniczne zgodnie z zalacznikiem.

A) Projektowane systemowe fawki z oparciem, sz. 4

WYMIARY
Szerokosé: 61 cm
Dtugosé: 177 cm

Wysoko$¢ catkowita: 85 cm
Wysokos¢ siedziska: 40-44 cm
Dtlugosc siedziska: 160 cm

Yawka wykonana w konstrukgji z rurek stalowych

malowanych proszkowo oraz elementéw z drewna |

klejonego (siedzisko, oparcie ). Sposéb posadowienia
wg karty techniczne;.

Po prawej stronie schematyczny widok.

B) Projektowane kosze n&mieci, sz. 3

WYMIARY
Szeroko$é: 50 cm
Dtugos$é: 50 ecm
Wysoko$¢ catkowita: 85 cm
Pojemnodé: 40 L

Kosz na $mieci wykonany w konstrukcji z profili
stalowych malowanych proszkowo oraz wykonczenie
zewn. z elementéw z drewna klejonego. Sposéb
posadowienia wg karty technicznej.

Po prawej stronie schematyczny widok.

2.8. Ocena wptywu inwestycji na zielen.

Zakres robét budowlanych przewidziany w projekcie nie narusza istniejacej zieleni w tym drzewostanu
zlokalizowanej na terenie przedmiotowej dziatki. Planowane prace budowlane realizowane beda w
bezpiecznej odleglosci od istniejacych drzew i krzewdw oraz nie beda w kolizji z systemami korzeniowymi
tych drzew i krzewéw.

2.9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddzialywania projektowanych urzadzen sportowo - rekreacyjnych bedzie obejmowat swym
zasiggiem teren dziatki, na ktérej beda prowadzone roboty budowlane . dz. nr 680/10 obreb 064.
Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu dokonano na postawie § 40. Warunki techniczne dla
budynkéw i ich usytuowania. Odleglos¢ zestawéw sportowych od budynkéw mieszkalnych wynosi
> 10mm. Zakres rob6t budowlanych przewidziany w projekcie nie oddzialywuje nadmiernie na
sasiadujacy teren oraz nie ogranicza mozliwosci zagospodarowania (w tym zabudowy ) sasiednich
terenow.
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2.10. Uwagi koncowe.

1)Roboty budowlane prowadzi¢ z zachowaniem szczegélnych srodkow ostroznosci. Zwrocié szczegolng
uwage na niezinwentaryzowana ,ukrytq w gruncie instalacje deszczows, elektryczna, gazowa, wod.-kan.,
c.0., teletechniczna, itp..

2) Materiaty uzyte podczas budowy powinny posiadac¢ wazne atesty lub aprobaty techniczne PZH i ITB.
Urzadzenia, nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania. Wykonanie i odbidr urzadzen sportowych na
podstawie aprobat technicznych I'TB, atestéw higienicznych, wymogéw p.poz., warunkéw technicznych
stosowania i Polskich Norm. W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac materiaty i wyroby
posiadajace obowiazujace §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sa
przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodnos¢ z
postanowieniami odpowiednich norm.

3) Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztuka budowlana, obowiazujacymi
przepisami oraz z zachowaniem szczegélnych srodkéw ostroznosci i przepisow BHP.

4) Wszelkie dane nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na miejscu prowadzonych robot budowlanych.
Ewentualne odchylki skorygowaé bezposrednio na budowie powiadamiajac projektanta. Wykonawcy
robét winni posiadaé¢ odpowiednie uprawnienia i do§wiadczenie do wykonywania robét.

5) Montaz proponowanych przez wykonawce robét urzadzen sportowo - rekreacyjnych oraz elementéw
matej architektury wymaga akceptacji/uzgodnienia z przedstawicielami inwestora, uzytkownika oraz
jednostka projektowa.

Projektant:
mgr inz. arch. Krzysztof Walko
upt. proj. nr PO/KK/298/2009
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3.0. Zdjecia.
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Zdjecie nr 3, 4. Miejsce na terenie dziatki przeznaczone na budowe $ciezki zdrowia typu park
run/tor przeszkod.
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4.0. INFORMACJA DO PLANU
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA 1T ADRES
OBIEKTU BUDOWLANEGO: Szkota Podstawowa nr 42 ( dziatka nr 680/10 obreb 064 )

ul. Czajkowskiego 1
80-169 Gdanisk

NAZWA INWESTORA: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdaniska
ul. Zaglowa 11
80 — 560 Gdansk

PROJEKTANT SPORZADZAJACY
INFORMACJE DO PLANU BIOZ:

mgr inz. arch. Krzysztof Walko
upt. proj. nr PO/KK/298/2009
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1. WSTEP

1.1. Podstawy opracowania.

a) Art. 20.1. pkt 1b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( stan prawny ze zmianami
wprowadzonymi do dnia 16.04.2004 r. )

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
Bezpieczenistwa 1 Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

¢) Zlecenie na projekt budowlany: DRMG w Gdarsku, ul. Zaglowa 11.

1.2. Podstawy rzeczowe.

Opracowanie techniczne: Projekt zagospodarowania dziatki nr 680/10 obreb 064 dla zadania pn.:
»Sciezka zdrowia oraz ogrédek z elementami do bezpiecznej wspinaczki skatkowej przy Szkole
Podstawowej nr 42 ul. Czajkowskiego 1 w Gdansku, w ramach Budzetu Obywatelskiego 20177

1.3. Zakres opracowania.

Opracowanie, uwzgledniajace projekt remontu boiska sportowego:

- okreslenie rodzajow i skali zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi

- wytyczne niezbedne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

1.4. Podstawowe informacje.

Przedmiotem opracowania jest projekt $ciezki zdrowia oraz ogrédek z elementami do bezpieczne;j
wspinaczki skatkowej na terenie sportowym przy Szkole Podstawowej nr 42 ul. Czajkowskiego 1 w
Gdansku.

2. Zakres robot oraz projektowany cykl realizacji inwestycji.

Prace zwiazane z procesem budowy:

- Wygrodzenie miejsca prowadzonych robét budowlanych wraz z tablicami informacyjnymi oraz
ostrzegawczymi;

- Usuniecie wierzchniej warstwy ziemi w miejscu wskazanym na rys. R/2;

- Montaz systemowych elementéw ogrodka wspinaczkowego skladajacych si¢ ze skatek
wspinaczkowych;

- Montaz systemowych elementéw proj. Sciezki zdrowia typu park run / tor przeszkdd;

- Ukladanie nawierzchni bezpiecznej z piasku wraz z robotami towarzyszacymi;

- Ukladanie nawierzchni bezpiecznej z poliuretanu wraz z podbudowa;

- Roboty ziemne i porzadkowe, montaz elementéw malej architektury;

2.1. Przewidywane podczas realizacji robot zagrozenia, ich skala, rodzaj, miejsce i czas wystgpowania.
Proces inwestycyjny majacy na celu realizacje zadania okreslonego w projekcie stwarza zagrozenie stopnia
sredniego spotykane przy realizacji prac budowlanych. Wykonawca z przeci¢tnym do$wiadczeniem
poprawnie zorganizowany powinien bez wigckszych trudnosci zrealizowa¢ roboty remontowe bezkolizyjnie
zaréwno pod wzgledem technicznym jak i w zakresie zachowania bezpieczenistwa.

Roboty prowadzone sa poza budynkiem. Podczas robét ziemnych nalezy liczy¢ si¢ z obecnoscia w ziemi
nie zinwentaryzowanych kabli energetycznych, instalacji wodociagowej, c.o., kanalizacji sanitarnej,
deszczowej, teleinformatycznych, gazowej mogacych stanowic zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi realizujacych roboty budowlane. Prace ziemne prowadzone w bliskim sasiedztwie z istniejaca

instalacja realizowaé z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci. O powstalych uszkodzeniach instalacji
zewnetrznych poinformowac inspektora nadzoru oraz gestoréw instalacji podziemnych.

Prace stwarzajace ewentualne zagrozenia i wymagajace zwigkszenia stopnia ostroznosci i ich wykonywania
to prace zwigzane z:

- Roboty ziemne, wykopy oraz rozbidrkowe;

- Ukladanie nawierzchni poliuretanowej, piaskowej;

- Montaz systemowych elementdéw ogroédka wspinaczkowego oraz Sciezki zdrowia;

- Roboty ziemne oraz porzadkowe;
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2.2. Okreslenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do robét
niebezpiecznych.

Szkolenie zalogi w trakcie prowadzenia prac zwiazanych z realizacja zadania objetego projektem powinno

obejmowac:

a) Przygotowanie zalogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstepnego,
podstawowego i okresowego.

b) Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i zapoznanie z wynikami pracownikow.

¢) Zapoznanie zalogi z trescig Planu BIOZ.

Dokumentacja potwierdzajaca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostgpna na terenie
budowy dla organéw kontrolnych.

2.3. Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych majacych na celu zapobieganie

niebezpieczenstwom w strefach szczegblnego zagrozenia.

a) Zasady wygrodzenia terenu rob6t remontowo - budowlanych i jego oznakowania znakami
informacyjnymi ,,UWAGA ROBOTY BUDOWLANE ”, w celu uniknigcia zagrozenia zdrowia i
zycia uzytkownikéw.

b) zabezpieczenie miejsca prowadzonych robot budowlanych w taki sposéb aby nie powodowat zaklécen
okolicznych mieszkaticow oraz w funkcjonowaniu szkoly. Zabezpieczenie sasiadujacych z inwestycja
drzew przed uszkodzeniem;

¢) Zasady sktadowania i przemieszczania materialéw budowlanych. Jednym z celéw realizatora procesu

inwestycyjnego jest prowadzenie go w sposob rytmiczny eliminujacy prace zbedne i niecelowe.
Podstawg tak przyjetych zalozen jest poprawna organizacja miejsc skfadowania oraz komunikacji
pomiedzy tym placem i miejscem wykonywania pracy.

d) Zasady przemieszczania i sktadowania gruzu budowlanego, ziemi.

e) Wykaz sprzetu mechanicznego do realizacji robét budowlanych przewidzianych w projekcie oraz jego

niezbedne parametry.

f) Zasady ukladania nawierzchni poliuretanowej;

@) Zasady montazu urzadzen sportowych, sprawnosciowych;

h) Zasady zabezpieczania wykopu;

2.4. Czynnosci organizacyjne.

a) Dokumentacja

Prawidlowe a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego
udokumentowania zaréwno w zakresie zalozeni jak 1 przebiegu. Posiadane dokumenty nalezy
przechowywaé w sposob umozliwiajacy ich udostepnienie organom kontrolujacym.

Obowigzkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie:

- dokumentacji technicznej: w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi
uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w
dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz
naniesione na dokumentacje. W przypadku wprowadzenia zmian wymagane jest wykonanie
dokumentacji po wykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagaja autoryzacji autora projektu.

- Dokumentacji instruktazowej — budowa prawidtowo przygotowana powinna by¢ wyposazona w
komplet instrukcji stanowiskowych, instrukeji bezpiecznej obslugi poszczegdlnych urzadzen,
instrukcji okreslajacych zasady zachowania sig, alarmowania i powiadamiania w przypadku
wystepowania zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen pozarowych, Planu Bezpieczedstwa i
Ochrony Zdrowia. Wykaz oséb odpowiedzialnych, numery ich telefonéw, oraz telefonow
alarmowych powinny zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej
zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

b) Szkolenie
- Przygotowanie zalogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstepnego,
podstawowego i okresowego.
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- Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczegélnych stanowiskach pracy i zapoznanie z jej
wynikami pracownikéw
- Zapoznanie zalogi z trescig Planu BIOZ.

Dokumentacja potwierdzajaca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostgpna na terenie
budowy oraz organéw kontrolnych.

3. USTALENIA KONCOWE

Plan BIOZ poza elementami wymienionymi powinien zawiera¢ imienne przypisanie, potwierdzone
wlasnorecznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych oséb w zaleznosci od ich
przygotowania zawodowego ( wyksztalcenie, uprawnienia zawodowe, sprawnosc psychofizyczna
potwierdzona badaniami lekarskimi ).

Plan BIOZ nie moze zawieraé ustalenl niezgodnych z obowigzujacymi przepisami a w szczegolnosci:

Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.

Projektant:

mgr inz. arch. Krzysztof Walko
upt. proj. nr PO/KK/298/2009
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