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MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWODZKI

PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
00-622 Warszawa, ul. Polna 1

WZ.5595.426.1.2015 Warszawa, dnia 23 listopada 2015 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 124 § 1, art. 126 § 1 w zwiazku z art. 107 § 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego ( Dz. U. Nr 30, poz. 168 z 1960 r. z pozn.
zm., tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ) oraz § 2 ust. 3a rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690 z pozn.
zm. ), w zwigzku z § 16 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgl¢dem
ochrony przeciwpozarowej ( Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z pdézA. zm. ) po rozpatrzeniu
. Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowe. Dom Studencki BRATNIAK
Politechniki  Warszawskiej, ul. Gréjecka 39, 02-031 Warszawa” wykonanej przez
rzeczoznawcOw: budowlanego — inz. bud. lad. Mariana Nocule oraz do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych — mgr inz. Ryszarda Psujka i inz. Mariana Buryka nadestanej przy pismie
z dnia 3 listopada 2015r. NET Service S.A., Bielany Wroctawskie, ul. Irysowa 4, 55-040
Kobierzyce

wyrazam zgodg¢

na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny Sposob,
niz to okreslono w przepisach techniczno - budowlanych dla przedmiotowego
sredniowysokiego budynku Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej BRATNIAK,
ul. Grojecka 39 w Warszawie, polegajacy na:

1)  Zapewnieniu drugiego kierunku ewakuacji z pigtra 1, 2 i 3 budynku do DS.
,Muszelka”, przez klatke schodowa K1;

2)  Zamknieciu wszystkich pomieszczen, w tym kuchni i sanitariatdw, drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EI 30;

3)  Wyposazeniu wszystkich drzwi otwieranych na zewnatrz pomieszczen zawezajacych
szeroko$¢ korytarzy ewakuacyjnych ponizej 1,40 m w urzadzenia zapewniajace
samoczynne zamykani otworu w razie pozaru, np. samozamykacze;

4)  Zabezpieczeniu otworu bezklasowego w $cianie portierni, stanowigcej czg$¢ Sciany
korytarza ewakuacyjnego z lokalu przedszkola, kurtyng pozarowa o odpornosci
ogniowej co najmniej EW 30/E120, wg czgsci graficznej ekspertyzy;

5)  Zamknigciu piwnicy drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 60;

6) Zastosowanie oS$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego na poziomej drodze
ewakuacyjnej z przedszkola ( korytarz parteru przylegty do przedszkola) o nat¢zeniu
o$wietlenia 5 1x;

7)  Zastosowaniu w calym budynku pod$wietlanych znakow ewakuacyjnych wskazujacych
kierunki ewakuacji;

8) Zastosowaniu przy drzwiach zlokalizowanych na drogach ewakuacyjnych,
pozostajagcych w pozycji otwartych lub sterowanych systemem kontroli dostepu,
elektrotrzymaczy lub blokad elektrycznych, zwalnianych przez system sygnalizacji
pozarowej SSP, wg scenariusza pozarowego;

9)  Zapewnieniu catodobowej stuzby przez przeszkolony personel w portierni.
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Powyzsze inne rozwigzania w stosunku do wymaganych przepisami techniczno- =

budowlanymi, odnoszg si¢ do przypadkéw wskazanych w tych przepisach, okreslonych
w pkt. 5 ekspertyzy, dot.:

Szerokosci zawezonego do 1,46 m , spocznika ewakuacyjne;j klatki schodowej K2, w
podziemiu, tj., ponizej 1,50 m.

Szerokosci drzwi wyjsciowych dwuskrzydlowych, na ul. Grojecka, wynoszacej 1,36
m, o skrzydle zasadniczym 0,66 m (0,7+0,66/240m), otwieranych niezgodnie z
kierunkiem ewakuacji do wewnatrz budynku (drzwi o charakterze zabytkowym),
zamiast drzwi o szerokosci 1,20 m i skrzydle zasadniczym drzwi 0,9 m, otwieranych
na zewnatrz,

Szerokosci i wysokosci drzwi jednoskrzydtowych w korytarzu na parterze, w kierunku
wyjscia na ul. Grdjecka, wynoszacej 0,77 m, i 0,80 m (ze szprosem stalym po srodku,
otwierane w dwoch przeciwnych kierunkach), zamiast wymaganej szerokosci
co najmniej 0,9 m, i wysoko$é 1,97 m, zamiast wymaganej wysokosci 2,0 m (uklad
drzwi zwigzany z kontrolg dostgpu do budynku).

Szerokosci czesci drzwi wyjsciowych z pomieszezen przeznaczonych na pobyt ludzi
mniejszej od 0,9 m, tj., 0,8 m — 0,9 m.

Szerokosci drzwi  do pomieszczen technicznych 0,7 m - 0,9 m, tj., ponizej 0,9 m
(pomieszczenia nie przeznaczone na staly i czasowy pobyt ludzi ).

Szerokosci zasadniczego skrzydfa drzwi stanowiacych wyjScie ewakuacyjne z lokalu
przedszkola, do sgsiedniej strefy pozarowej o szerokosci 0,9 m, zamiast wymaganej
szerokosci 1,2 m.

Szerokosci projektowanych drzwi 0,9/2 m (o klasie odpornosci ogniowej EI 60),
migdzy DS. ,Bratniak”, i DS. ,Muszelka”, sgsiedniej strefy pozarowej, zamiast
wymaganej szeroko$ci 1,20 m.

Obnizenia wysokosci klatek schodowych K1 i K2 na poziomie poddasza przez skosng
konstrukcje dachu, od 1,29 m ( przy $cianie) do 2,46 m, tj., ponizej wymaganej 2,20 m.
Wysokosci drzwi z pomieszczens PM ponizej 2 m, tj.,1,74 m — 2,0 m.

Zawgzenia szerokosci korytarza na parterze na krotkich fragmentach, do 1,36 m, na
dlugosci ok. 0,6 m (dwa przewezenia) zlokalizowane w kierunku wyjscia na
dziedziniec wewngtrzny, ponizej wymaganej szerokosci 1,40 m.

Obnizenia wysokosci korytarza instalacjami w czeSci podziemia do 2,08 m, na
dlugosci ok.15 m, tj., ponizej wymaganej 2,20 m.

Szerokos$ci korytarza ewakuacyjnego na poddaszu wynoszacej 1,31 m, z pionowymi
przewgzeniami instalacyjnymi do 1,16 m, na dtugosciach do 1 m, zamiast wymaganej
szerokosci korytarza 1,40 m.

Zawezania szeroko$ci korytarzy ewakuacyjnych ponizej 1,40 m, przez drzwi
otwierane na zewnatrz pomieszczen (na korytarze), na kondygnacjach nadziemnych
z wyjatkiem poddasza, przy jednoczesnym otwarciu drzwi o kat 90°, w przeciwleglych
pomieszczeniach, do ok. 0,4 m .

Przekroczenia strefy pozarowej o ok. 400 m? powyzej wymaganej wielkosci 5.000 m?.
Braku wymaganej klasy odpornosci ogniowej REI/EI 60 (z uwagi na przekroczenia
diugosci dojs¢ ) projektowanych, przeszklonych $cian systemowych o klasie
odpornosci ogniowej EI 30, stanowigcych obudowe klatek schodowych K1 i K2 od
korytarzy, wystepujacych na parterze, 1, 2 i 3 pietrze.

Szerokosci pionowego pasa z materiatu niepalnego, i klasie odpornosci ogniowej EI 60,
W elewacji budynku na granicy planowanej strefy pozarowej lokalu przedszkola,
mniejszej od 2 m, tj., miedzy przedszkolem a bankiem - 1,99 m oraz miedzy drzwiami
wyj$ciowymi na dziedziniec wewnetrzny, a przedszkolem - 1,94 m.
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o Wysoko$ci pasa miedzykondygnacyjnego miedzy kondygnacja piwnicy, a parterem

0,70 m, zamiast 0,80 m ( pomieszczenia piwnicy pod przedszkolem

zaliczone sg do kategorii zagrozenia ludzi ZL III, natomiast gesto$¢ obciazenia

ogniowego w strefie pozarowej PM nie przekracza 500 MJ/m?.

o Szerokosci spocznika schodéw na korytarzu ewakuacyjnym parteru (przy portierni)
i spocznika schodéw zewnetrzny od strony dziedzinca wewnetrznego, wynoszacej

odpowiednio 1,38 m, i 1,40 m, zamiast 1,50 m.

) Palnej konstrukcji no$nej dachu budynku oraz obudowy potaci dachowej, od wewnatrz
konstrukcjg z plyt gipsowych, o nieokreslonej klasie odpornosci ogniowej, przy
jednoczesnym zabezpieczeniu konstrukcji drewnianej Srodkiem ogniochronnym do

stopnia co najmniej trudnozapalnosci.

o Wydzielenia klatki schodowej od korytarzy na wszystkich kondygnacjach, sciankami

przeszklonymi o odpornosci ogniowej EI 30, zamiast EI 60,

o Zastosowaniu drzwi pozarowych o odpornosci ogniowej EI 60 i szerokosci 0,9 m na
granicy stref pozarowych migdzy DS. ,Bratniak”, i DS. ,Muszelka”, zamiast

o szerokosci 1,20 m.
Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgepowania
Administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ) odstapiono od szczegétowego uzasadnienia
z uwagi na fakt, iz postanowienie w catosci spetnia zadanie strony, nie mniej jednak organ

wskazuje, ze:

— wskazane rozwigzanie polegajace na budowie w klasie odpornosci ogniowej EI 60
przylacza gtownego i tablic rozdzielczych zlokalizowanych w Scianie lokalu przedszkola
oraz zastosowaniu w strefie pozarowej PM, w miejscu lokalizacji magazynéw o gestosci
obcigzenia ogniowego do 1.000 MJ/m?, punktéw poboru wody w postaci hydrantow 33 z
wezem polsztywnym o dhugosci 30 m uznat za zgodne z wymaganiami przepisow,

— postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektow  budowlanych
i projektow wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen

przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen,

— postanowienie wyraza zgode na spelnienie wymagan w zakresie€ bezpieczenstwa
pozarowego w inny sposob, niz okreslono w przepisach techniczno-budowlanych dla
przypadkow wymienionych w pkt. 5 ekspertyzy, pozostale, ewentualne nieprawidtowosci
nie wykazane przez autorOw opracowania, wymagaja realizacji zgodnie z przepisami o

ochronie przeciwpozarowej,
— postanowienie nalezy rozpatrywac tgcznie z ekspertyza.

Pouczenie

Zgodnie z § 16 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i1 Administracji
z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej ( Dz. U. Nr 121 poz. 1137 z pézn. zm. ) na niniejsze
postanowienie przystuguje stronie zazalenie do Komendanta Gléwnego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorazych 38, wniesione za poSrednictwem tut. organu

w terminie 7 dni od dnia doreczenia.
Otrzymujg:

KD NET Service S.A.
Bielany Wroclawskie
ul. Irysowa 4, 55-040 Kobierzyce
2. Komendant Miejski PSP m. st. Warszawy
3. alax?2

s, bryg.
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