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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynku Domu Studenckiego ,Bratniak,
ul. Gréjecka 39, Warszawa, na dzialce nr 65/1, obreb 2-02-05.

WSTEP.

Przedmiotem ekspertyzy jest istniejgcy uzytkowany budynek uzytecznosci publicznej,
zamieszkania zbiorowego, tj., Dom Studencki Politechniki Warszawskiej ,Bratniak”,
przeznaczony dla studentéw, i innych mieszkafncéw na zasadach okreslonych w
Regulaminie DS. oraz na pomieszczenia magazynowe i techniczne. Ponadto, na
parterze budynku zlokalizowany jest, bank i przedszkole.

Ze wzgledu na to, ze modernizacja budynku lub ewentualne zmiany sposobu
uzytkowania pomieszczen, polegajaca m.in. na jego dostosowaniu do aktualnych
wymagan techniczno — budowlanych, tj., ,Warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie..”, jest praktycznie niemozliwa w peinym
zakresie, zgodnie z § 2 ust. 3a, i 4, z zastrzezeniem § 207 ust. 2 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr. 75, poz.690 z pézn.
zm.), dopuszcza sie inny sposéb realizacji niz podany w przedmiotowym
rozporzadzeniu, stosownie do wskazan i oceny autoréw niniejszego opracowania, {j.
rzeczoznawcy do spraw zabezpieczehh przeciwpozarowych i rzeczoznawcy
budowlanego.

Ponizsza koncepcja zabezpieczenia techniczno — budowlanego stanowi podstawe
uzgodnienia w ww. trybie, z Mazowieckim Komendantem Wojewodzkim Panhstwowej
Strazy Pozarne;.

Opracowanie okre$la propozycje niezbednych rozwigzan technicznych, ktorych
realizacja zapewni wiasciwy ( akceptowalny ) poziom bezpieczenstwa pozarowego
budynku, i eliminuje stan zagrozenia zycia ludzi przebywajacych w budynku.

1. PODSTAWY OPRACOWANIA.

1.1. Podstawy opracowania ekspertyzy.

. Wizja lokalna w budynku.

. Informacje uzyskane od zarzadcy budynku.

. Projekty budowlane Domu Studenckiego ,Bratniak”.

. Ksigzka budynku DS. ,Bratniak”.

. Projekt budowlany Przebudowa pomieszczen parteru budynku DS ,Bratniak®
na cele przedszkola wraz ze zmiang sposobu uzytkowania w Warszawie przy
ul. Gréjeckiej 39 na dzialce nr 65/1, obreb 2-02-05. VGR VIOLETTA PIEKOS-
KWIECINSK PRACOWNIA PROJEKTIQWA;04-228) Warszawa, ul. Tytoniowa

o PANSTWOWEI STRAZY PO ARNE!
24/38. Lipiec 2015 r. w Warszawie
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpoZarowej budynku Domu Studenckiego ,Bratniak,
ul. Gréjecka 39, Warszawa, na dziafce nr 65/1, obreb 2-02-05.

6. Ekspertyza Techniczna Sanu Ochrony Przeciwpozarowej Lokalu uzytkowego z
przeznaczeniem na przedszkole, w budynku Domu Studenckiego Politechniki
Warszawskiej ,Bratniak”, ul. Gréjecka 39, Warszawa, na dziatce nr 65/1,
obreb 2-02-05.

7. Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewédzkiego PSP
WZ.6595.306.1.2015, z dnia 1 wrze$nia 2015 r.

8. Protokét z okresowej kontroli stanu technicznego sprawnosci obiektu budowlanego
(roczny — raz do roku). Sierpien 2015 .

9. Pigcioletni przeglad techniczny budynku Domu Studenckiego Bratniak-Muszelka,
w Warszawie, przy ul. Gréjeckiej 39. Warszawa 30.04.2009 r.

10.Projekt remontu dachu w Domu Studenckim Bratniak — Muszelka w czesci
Bratniak, przy ul. Gréjeckiej 39, w Warszawie. MAKRO-BUDMAT

DEVELOPMENT SP.Z 0O.0. 2014-05-07.

11.Protokét pomiaru instalacji wodociggowej przeciwpozarowej. Hydranty
wewnetrzne H-25, w budynku DS. ,Bratniak” PW, Warszawa., ul. Gréjecka 39.
Maj 2015r.

1.2. Przepisy i PN wykorzystane w opracowaniu.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami ).

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r.w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw ( Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719 ).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030 ).

4. Instrukcja 409/205 Instytutu Techniki Budowlanej "Projektowanie elementéw
zelbetowych i murowych z uwagi na odporno$¢ ogniowa".

5. PN i wytyczne z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.

2. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkéw przeciwpozarowej ochrony
biernej i czynnej dla potrzeb z zakresu modernizacji pomieszczen DS., a w
szczegolnosci eliminujgcych istniejacy stan zagrozenia zycia ludzi wystepujacy w
obiekcie, w tym zasadniczo przedstawienie rozwigzan technicznych odbiegajgcych
od wymagar przepiséw techniczno — budowlanych, w zwigzku z brakiem mozliwosci
ich realizacji w sposéb okreslony w tych przepisach.

Uzasadnienie potrzeby niniejszej ekspertyzy wynika z faktu, ze istniejgcy budynek
posiada okreslong strukture budowlana, ktérej zmiana badz naruszenie czynig
inwestycje w tym zakresie znacznie utrudniong lub niemozliwg ze wzgledéw
technicznych i ekonomicznych i konsematbrskidh\‘”” N __[.,"_' }\’,.'__,, :

WYDZIAL KONTROLNO ROZPUZNAW\.L Strona 5 z 36

ul. Polna 1 00-822 Warszawa ()3 L




Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynku Domu Studenckiego ,Bratniak,
ul. Gréjecka 39, Warszawa, na dzialce nr 65/1, obreb 2-02-05.

Obszar na ktérym zlokalizowany jest DS. ,Bratniak”, znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej, stanowigcej cze$¢ zatoZzenia urbanistycznego ,Kolonii
Lubeckiego®, pod nr 1535 decyzjg z dnia 20.12.1993 r. Jest takze ujety w gminne;j
ewidencji zabytkédw prowadzonej przez Biuro Stotecznego Konserwatora Zabytkow.
Zakres opracowania dotyczy budynku DS. ,Bratniak®, z tacznikiem od strony

DS. ,Muszelka”, z wytaczeniem powierzchni uzytkowanej prze bank i przedszkole -
zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Dla strefy pozarowej przedszkola opracowana zostata Ekspertyza Techniczna Sanu
Ochrony Przeciwpozarowej Lokalu uzytkowego z przeznaczeniem na przedszkole, w
budynku Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej ,Bratniak”, ul. Gréjecka 39,
Warszawa, na dziaice nr 65/1, obreb 2-02-05, ktorej rozwigzania zamienne zostaty
uzgodnione Postanowieniem Mazowieckiego Komendanta Wojewé6dzkiego PSP
WZ.5595.306.1.2015, z dnia 1 wrzes$nia 2015 r.

3. CHARAKTERYSTYKA POZAROW A OBIEKTU.

3.1. Charakterystyka funkcjonalna budynku.

Dom Studencki ,Bratniak-Muszelka” znajduje sie na Ochocie, w kampusie
Politechniki Warszawskiej, przy Placu Narutowicza. Budynek pochodzi z lat
trzydziestych XX wieku —w 1923 r.

Skitada sie z 2 budynkéw: Bratniaka (ul. Gréjecka 39) oraz Muszelki
(ul. Mochnackiego 12) potagczonych przejsciami w taczniku za kilatkg schodowg K1.
Budynek ,Bratniaka” znajduje sie w pierzei ulicy Grojeckie;.

Budynek usytuowano na rzucie prostokata o wym. 68,22 x 14,43 m, z cofnietymi o
8,12 m wzgledem elewacji frontowej krétkimi bocznymi traktami 10,85 x 6,09 m, w
ktorych znajdujg sie 2 klatki schodowe oraz pomieszczenia ogélnodostepne.
Budynek jest symetryczny z korytarzem wewnetrznym biegnacym przez calg jego
diugos¢ w srodku. Wysoko$¢ budynku wynosi ok. 16,50 m.

Gtéwne wejscie do budynku zlokalizowane jest centralnie w elewacji zachodniej przy
ulicy Gréjeckiej. Drugie wejscie znajduje sie w elewacji wschodniej od strony
podwérka. Ponadto DS. posiada 2 wyjscia z klatek schodowych znajdujacych sie na
koricach korytarzy. Cze$¢ parteru od strony potnocnej jest wydzielona i posiada
osobne wej$cie z zewnatrz, znajdujg sie tam pomieszczenia banku oraz adaptowane
przedszkole.

Budynek posiada 4 kondygnacje nadziemne oraz uzytkowe poddasze i jest
czesciowo podpiwniczony. Budynek wykonany zostat w technologii szkieletowej - 3
traktowy.

Poziom parteru znajduje sie ok. 60 cm nad poziomem terenu. Budynek nie posiada

dzwigu. Dach dwuspadowy z lukarnami. Budynek ma potgczenia komunikacyjne,

korytarzami facznika na pietrach 1, 2[-’i 3z DS \Muszelka’ i 4
NS I"'WOW] BNiL

EIST RAZY POYZA
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynku Domu Studenckiego ,Bratniak,
ul. Grojecka 39, Warszawa, na dziatce nr 65/1, obreb 2-02-05.

Funkcje pomieszczen znajdujacych sie na poszczegélnych kondygnacjach.

podziemie — magazyny po$cieli, magazyny wyposazenia, sitownia, wentylatornia,
wezet cieplny, pomieszczenia nieuzytkowane po dawnych natryskach i
pralni - pomieszczenia przewidziane do zmiany przeznaczenia,

parter — pokoje mieszkalne 2 osobowe, 17 pomieszczen w tym 7 goscinnych,
kuchnia, sanitariaty, pomieszczenia biurowe przedszkola przedszkole,
bank, portiernia, hol wejsciowy,

pietrol  — pokoje mieszkalne 2 i 3 osobowe, 35 pomieszczen, kuchnia, sanitariaty,
sala telewizyjna,

pietro Il — pokoje mieszkalne 2 i 3 osobowe, 35 pomieszczen, kuchnia, sanitariaty,
sala bankietowa,

pietro lll - pokoje mieszkalne 2 i 3 osobowe, 35 pomieszczen, kuchnia, sanitariaty,

sala sportowa,,
poddasze — uzytkowe, 6 pokoi mieszkalnych 5 osobowych, wentylatornia
przedszkola, serwerownia, pustki poddasza nieuzytkowego.
Dawne przejazdy bramowe zostaty zabudowane i przeznaczone na pomieszczenia,
tj., przejazd od strony DS. ,Akademik” przeznaczony jest na magazyn gospodarczy,
drugi przejazd bramowy od strony DS. ,Bratniak”, przeznaczony jest na rowerownie.

W akademiku mieszkajg gtéwnie studenci — do 282 os6b, w tym 30 na poddaszu
uzytkowym.

3.2. Podstawowe parametry budynku.

e powierzchnia zabudowy...............ccoiiiiiiiiiiiiinic - ok. 1175 m?,

- powierzchnia wewnetrzna kondygnacji nadziemne............. - ok. 1 050 m?

) powierzchnia wewnetrzna kondygnacji podziemne;............ - ok. 500 m?2:
powierzchnia uzytkowa budynku..................... - ok. 3 257 m?,

- powierzchnia catkowita budynku.............coooiiiiiii, - ok. 5 875 m?,

° dtUQOSE / SZEIOKOSE. .. ... ... .. coccaiessessinessisiveines vy iigsaaasses -ok. 80mx19m,

o KUbAtUrA..........ooiitit e -ok. 22370 m3,

e ilos¢ kondygnaciji nadziemnych budynku ...........cccvvuinieiiniiiiiiinieeniinann, 4,

o ilo§¢ kondygnaciji podziemnych budynku ...........c.cooviiiiiiiiiiiiiin, 1,

. ilo§¢ klatek schodowych wbudynku..............ccoocoiiiii i 2,

o  WySOKOSC bUdYNKU.........cceivniiiiiiniiiicn e e - ok. 16,5 m.

Obiekt jest wyposazony w nastepujace instalacje i urzagdzenia uzytkowe:

- elektroenergetyczng,

- instalacje teletechniczna, i komputerowa, z pomieszczeniem serwera na
poddaszu,

- instalacje o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego ,

- wodno-kanalizacyjna i CO, zasilaiid'Z sieci migjskie],

- wentylacji grawitacyjnej, . l\}{f\l/?_a.r;(i\'iI;'.‘-‘-‘._I'OeZNAWCZ‘
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynku Domu Studenckiego ,Bratniak,
ul. Gréjecka 39, Warszawa, na dziafce nr 65/1, obreb 2-02-05.

- wentylacji mechanicznej w sanitariatach i kuchniach oraz w przedszkolu,
- klimatyzacji, lokalnie w pomieszczeniu serwerowni,

- sieci hydrantéw wewnetrznych 25 (brak petnej ochrony),

- odgromowg (ochrona podstawowa),

- kontroli dostepu (lokalnie - drzwi wejSciowe),

- system sygnalizacji pozaru (SSP).

3.3. Kategoria zagrozenia ludzi.
Dom Studencki ,Bratniak” jako budynek uzytecznos$ci publicznej, zamieszkania

zbiorowego zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL V (ok. 280
mieszkancow). Lokal przedszkola stanowigcy oddzielng strefg pozarowa
zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il (ok. 60 os6b) oraz bank
zaliczony do kategorii ZL 11l (ok. 50 oséb).

Przedszkole przeznaczone jest dla 50 dzieci, w trzech grupach i ok 10 oséb
personelu.

Nie przewiduje sie korzystania przez dzieci przedszkolne z oddzielnej szatni i ze
stotowki. Wyzywienie jest zapewnione w systemie cateringowym, dzieci spozywajg
positki w salach.

W przedszkolu planuje sie zatrudnienie 9 oséb - 6 w charakterze nauczycieli i 3 w
charakterze pomocy.

Pomieszczenie biurowe przedszkola, zlokalizowane poza strefg pozarowa
wiasciwego przedszkola zakwalifikowane jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI.
Wieksze grupy ludzi moga przebywaé w sali telewizyjnej i bankietowej (do 30 os6b).

3.4. Gestosé obcigzenia ogniowego.
Pomieszczenia techniczne w budynku DS., funkcjonalnie z nim zwigzane kwalifikuje

sie jako pomieszczenia PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?2. Gestosé
obcigzenia ogniowego w czesci pomieszczerh magazynowych miesci sie w przedziale
500 - 1000 MJ/m?2 ( powierzchnia pomieszczen magazynowych i technicznych
ponizej 100 m?).

Gestos$¢ obcigzenia ogniowego w strefie pozarowej PM do 500 MJ/m?2,

3.5. Zagrozenie wybuchem w budynku.
W budynku nie wystepuja pomieszczenia kwalifikowane jako zagrozone wybuchem.

3.6. Wysokos$é budynku.
Dom Studencki ,Bratniak” ma wysoko$é ok. 16,5 m (wysoko$¢ od wejscia, do stropu

z izolacjg, ostatniej kondygnacji na ktérej przebywajg ludzie) i zakwalifikowany jest do
grupy budynkéw Sredniowysokich ( SW ). Wysokos$¢ do kalenicy dachu ok. 21 m.

3.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku i odporno$é¢ ogniowa elementéw
oraz stopiefi rozprzestrzeniania ognia.

Wymagana klasa odpornosci pozarovxgjl Hlﬁ“pgﬁ'~.'a-${."‘.-‘iﬂ-iﬁ||‘?;rj§§ wzgledu na
przeznaczenie, gestos$é obcigzenia ogniow'e_gq oraz wysokosc¢, jest klasa , B".
WYDZIA KONTROLNO-ROZPOZNAWC™
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynku Domu Studenckiego ,Bratniak,
ul. Gréjecka 39, Warszawa, na dzialce nr 65/1, obreb 2-02-05.

Klasy odpornosci ogniowej elementéw budowlanych dla ww. budynku przedstawia
ponizsza tabela:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 5%
Gléwna
odpornos$
konstrukcja Sciana Sciana
ci Konstrukcja Przekrycie
nosna Strop 1) | zewnetrzna | wewnetrzna .
pozarowej dachu N ) dachu 3
budynku
1 2 3 4 5 6 7
B R 120 R 30 REI 120 EI 60 EI30 RE 30

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polska Normgq dotyczacy zasad ustalania klas odpornoscei ogniowej
elementéw budynku.
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczacq zasad ustalania klas odpomosci ogniowej
elementéw budynku,
I- izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczacq zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
element6w budynku,

- jezeli przegroda jest cz¢scig gléwnej konstrukeji nosnej, powinna spelniaé¢ takze kryteria nognosci ogniowej (R) odpowiednio do

" jezeli da jest czescia gléwnej konstrukeji nosnej, powi elniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio d
wymagan zawartych w kol. 112,

.- klase odpornodci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z polgczeniem ze stropem.

% - wymagania nie dotycza naéwietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych, jesli otwory w polaci dachowej nie
zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni.
. dla scian komér zsypu wymaga sie EI 60, a dla drzwi komor zsypu EI 30.

Konstrukcja budynku DS. ,Bratniak” mieszana, murowana oraz zelbetowa wylewana
szkieletowa. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne podiuzne - kominowa murowana, z
cegly ceramicznej petne;.

Stropy plytowe zelbetowe wylewane ptaskie oparte na podciagach poprzecznych
zelbetowych wylewanych. Podciggi oparte na podtuznej Scianie kominowej, $cianach
zewnetrznych oraz na stupach Zzelbetowych wylewanych. W kierunku podtuznym
stupy usztywnione podciggiem, na ktérym oparto ptyte zelbetowg korytarza.

Strop nad trzecim pietrem wykonano w okresie powojennym z piyt Zzelbetowych
prefabrykowanych typu WPS na belkach stalowych z dwuteownikéw walcowanych
260 i 200 mm. Belki w rozstawie osiowym 100 cm. Pozostate stropy Kleina.

Biegi i spoczniki klatki schodowej zelbetowe wylewane plytowo- zebrowe.

Dach, konstrukcja nosna drewniana, zabezpieczona farbg ogniochronng FOBOS
M-4, do stopnia trudnozapalnosci, stupy 22 x 22 cm, 15 x 15 cm , krokwie drewniane,
petne odeskowanie, dachéwka ceramiczna.

Pote¢ dachowa, obudowana jest od wewnatrz ptytami gipsowymi, obudowa o
nieokreslonej klasie odpornosci ogniowe;.

Sciany pomieszczen mieszkalnych na poddaszu, wykonane sg z cegly petnej,
obtozonej styropianem o nieokreélonym stopniu palnosci, strop tych pomieszczen
zelbetowy wylewany, belki stalowe nie zabezpleczone ognlochronme na koncach,
ocieplenie stropu styropianem, wylewkaiz\tim Strbp 0 nre okreélonej klasie
odpornosci ogniowe;j. N WarsZavi, ez

W\G\)ng\r?;mm-ez? Warszaws
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynku Domu Studenckiego ,Bratniak,
ul. Gréjecka 39, Warszawa, na dzialce nr 65/1, obreb 2-02-05.

Pomieszczenia mieszkalne oddzielone sg od drég komunikacji ogélnej oraz innych
mieszkan $cianami wewnetrznymi o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej El 30
oraz drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30.

Parter oddzielony jest od piwnicy drzwiami przeciwpozarowymi o nieokreslonej
klasie odporno$ci ogniowej.

W klatkach schodowych K1 i K2 oraz w korytarzu w czesci srodkowej podziemia,
Zlokalizowane s3 otwory kanaiu technicznego, nie zamkniete drzwiczkami
rewizyjnymi o klasie odpornosci ogniowej El 60.

Klatki schodowe wydzielone sa od korytarzy na wszystkich kondygnacjach,
sciankami i drzwiami systemowymi, przeszklonymi o klasie odporno$ci ogniowej
El 30, zamiast §ciankami E! 60.

W &cianie korytarza na parterze zlokalizowana jest bezklasowa obudowa
pomieszczenia portierni (wypetnienie konstrukcja stalowag+przeszklenie bezklasowe).

Jak wynika z cze$ci konstrukcyjno - budowlanej ( udostepnionej dokumentaciji ) wizji
lokalnej oraz informacji uzytkownika, autorzy oceniajg, iz w chwili obecnej
poszczegoblne elementy charakteryzuja sie nastepujgcymi parametrami, tj.:

Lp Element budynku Klasa ,,B” Uwagi

1 Gtéwna konstrukcja nosna R 120, NRO

(Sciany, stupy, podciagi, ramy) \WyimagEniesgemione:

2 Stropy
REI60, NRO Wymagania spefnione, z wyjgtkiem stropu
REI 120, NRO | nad pomieszczeniami uzytkowymi na
dla stropu nad | poddasz - strop o nie okre$lonej klasie
kondygnacja odporno$ci ogniowe.
podziemnag PM
3 Sciany zewnetrzne El 60, NRO Wymagania spetnione.
(o-1)
4 Sciany wewnetrzne Wymagania spefnione, za wyjgtkiem
El 30. NRO przeszklonej $ciany dzialowej miedzy

portiernig, a korytarzem.

JEWODZKA
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynku Domu Studenckiego ,Bratniak,
ul. Gréjecka 39, Warszawa, na dzialce nr 65/1, obreb 2-02-05.

5 Konstrukcja dachu

Wymagania nie speinione w zakresie
NRO, konstrukcja drewniana

7 Biegi i spoczniki klatek
schodowych

IS0, NRS zabezpieczona ogniochronnie do stopnia
trudnozapalnosci..
Przekrycie dachu Wymagania nie spetnione - pole¢
dachowa, obudowana od wewnatrz jedng
0 IRE| 303 B0 warstwa pfyt gipsowych, o nieokreslonej
klasie odpornoéci ogniowey.
R 60, NRO

Wymagania spetnione.

Wszystkie elementy budowlane spetniajg warunek NRO, z wyjatkiem drewnianej konstrukcji
dachu oraz ocieplenia $cian pomieszczen na poddaszu styropianem o nieokreslonym
stopniu rozprzestrzeniania ognia.

Widok drewnianej konstrukcji no$nej poddasza i
obudowy przekrycia dachu.

Widok otworu kanalu technicznego w klatce
schodowej K1, w podziemiu.

n\\t)l)/li’\
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynku Domu Studenckiego ,Bratniak,
ul. Gréjecka 39, Warszawa, na dziafce nr 65/1, obreb 2-02-05.

Widok konstrukeji stalowej noénej na poddaszu- Widok nie osfonigtych belek stalowych stropu
nie zabezpieczonej do klasy odpornosci ogniowej El 60. na poddaszu-$ciana izolowana styropianem.

3.8. Strefy pozarowe.

Dopuszczalna, maksymalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku
wielokondygnacyjnego, sredniowysokiego, zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi
ZL V, wynosi 5 000 m?, ZL Il 3 500 m?, strefy PM o gestosci obcigzenia ogniowego
do 500 MJ/m? (bez pomieszczenia zagrozonego wybuchem) 10 000 m?, za$ strefy
PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 1000 MJ/m2 - 8 000 m2. Powierzchnia
strefy pozarowej ZL, obejmujacej podziemng cze$¢ budynku, nie powinna
przekraczac¢ 50%, ww. powierzchni.

Powierzchnia catkowita budynku wynosi ok. 5 800 m2.

W chwili obecnej budynek stanowi jedng strefe pozarowg, o powierzchni
ok. 5 400 m?, z wyjatkiem powierzchni przedszkola i banku na parterze, ktére sg
oddzielnymi strefami pozarowymi o powierzchni ok. 250 m?, kazda i stanowi
obecnie jedng strefe pozarowg z DS. ,Muszelkg’ (powierzchnia ok. 4 300 m?), co
zwieksza strefe pozarowa powyzej powierzchni dopuszczalnej, tj, do ok. 9 700 m2.
Sytuacja ta wynika z braku podziatu na strefy pozarowe DS. ,Bratniak®’, od DS.
.Muszelka” oraz braku wydzielenia pozarowego kondygnacji podziemnej od
kondygnacji nadziemnych w DS. ,Bratniak”.

Ponadto w klatce schodowej K1 na 1, 2 i 3 pietrze zlokalizowane sg przejscia do DS.
JMUSZELKA® (bez drzwi) — przejscie o szerokosci 1,10 m. Ponadto w klatce
schodowej K2 zlokalizowane sa drzwi do tgcznika DS. ,Akademik”, bez klasy
odpornosci ogniowej El 60.

10JE \\me\\
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynku Domu Studenckiego ,Bratniak,
ul. Gréjecka 39, Warszawa, na dzialce nr 65/1, obreb 2-02-05.

Brak jest réwniez wydzielenia pozarowego pomieszczen technicznych, jak
wentylatorni, magazynow, itp.

Budynek zostanie podzielony na nastepujgce strefy pozarowe, {j.,:

SP - 1, o powierzchni ok. 5 000 m? (kondygnacje nadziemne, z wyjgtkiem
przedszkola i banku oraz cze$¢ podziemia — ZL 111).

SP -2, o powierzchni ok. 250 m? (przedszkole),

SP - 3, o powierzchni ok. 250 m? (bank),

SP -4, o powierzchni ok. 400 m? (kondygnacja podziemna).

Pionowe pasy elewacyjne, miedzy strefami pozarowymi, co najmniej El 60, o
szeroko$ci 2 m, z wyjatkiem pasa miedzy przedszkolem, a bankiem - 1,99 m oraz
miedzy drzwiami wyj$ciowymi na dziedziniec wewnetrzny, a przedszkolem - 1,94 m.
Pas miedzykondygnacyjny pomiedzy parterem a 1 pietrem, 1,60 m; natomiast
miedzy piwnicg a parterem 0,70 m, zamiast 0,80 m - pomieszczenia piwnicy pod
przedszkolem zaliczone sg do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, natomiast gestosé
obcigzenia ognhiowego w strefie pozarowej PM nie przekracza 500 MJ/m?2,

Wymagang klase odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego
oraz zamknie¢ znajdujgcych sie w nich otworéw dla budynku DS. ,Bratniak” ,
zaliczonego do klasy , B” odpornosci pozarowej, okre$la ponizsza tabela:

Klasa odpornosci ogniowej

Klasa elementéw oddzielenia
odpornosci przeciwpozarowego

drzwi z przedsionka

drawi przeciwpozarowego

przeciwpozarowych
stropéw | lub innych zamknie¢ [ na korytarz i do Na klatke
wZL przeciwpozarowych | pomieszczenia | schodowg

pozarowej (Scian i stropow,
budynku Z wyjatkiem
stropéw w ZL

#B”i"C“ REI120 REI60 E 160 E130 E30

Uwaga: drzwi pozarowe i dymoszczelne powinny byé zaopatrzone w urzadzenia
zapewniajagce samoczynne zamykanie w razie pozaru (np. wyposazone w
samozamykacze).

Przepusty instalacyjne w elementach oddzieleh przeciwpozarowych powinny mieé
klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza sie
nieinstalowanie przepustéw , dla pojedynczych rur instalacyjnych wodnych,

kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do
pomieszczen higienicznosanitarnych.
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozZarowej budynku Domu Studenckiego ,Bratniak,
ul. Gréjecka 39, Warszawa, na dzialce nr 65/1, obreb 2-02-05.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz, 0,04 m, w $cianach i stropach
pomieszczen zamknigtych dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej jest
nie nizsza niz REI/El 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropéw tego pomieszczenia.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia p.poz. powinny byé wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o
klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na EIS.

Obecnie, przejscia instalacyjne i kanaty wentylacyjne nie spetniajg ww. warunkow.

Budynek DS  ,Bratniak” zostanie  wydzielony Scianami  oddzielenia
przeciwpozarowego REIl 120 oraz drzwiami El 60, w pionie — od fundamentu do
przekrycia dachu zgodnie z czescig graficzng zatgczong do ekspertyzy
zg.z § 210 WT.

s

Ds'
»MUSZELKA”

Widok DS. ,Bratniak” i DS. ,Muszelka” — granica strefy pozarowej,
od strony klatki schodowej K1 ( zblizenie okien w pasie 4 m).
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynku Domu Studenckiego ,Bratniak,
ul. Grojecka 39, Warszawa, na dziafce nr 65/1, obreb 2-02-05.

Widok DS. ,Bratniak” i DS. Akademik” — granica strefy poZzarowey,
od strony klatki schodowej K2 ( zblizenie okien w pasie 4 m).

3.9. Warunki ewakuaciji.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢é zapewniona mozliwosé
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy
pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji ogélnej, zwanymi ,drogami
ewakuacyjnymi”.

Do ewakuacji ludzi i mienia w budynkach stuza poziome i pionowe drogi
ewakuacyjne.

Budynek DS., , Bratniak” posiada 2 klatki schodowe, z bezposrednim wyj$ciem na
zewnatrz budynku, faczace wszystkie kondygnacje. Klatki zlokalizowane sg w
krdtkich, bocznymi traktach 10,85 x 6,09 m.

Budynek jest symetryczny z korytarzami wewnetrznymi biegnacymi przez calg jego
dtugosé, w srodku.

Ponadto budynek ma potaczenia komunikacyjne, korytarzami facznika na pietrach
1,2i3,zDS. ,Muszelka.

Na zewnatrz budynku prowadzi pieé¢ wyj$¢ na parterze, tj., gtbwne wyjécie z holu, na
ul. Gréjecka, drugie wyjscie z holu na dziedziniec wewnetrzny, dwa wyjscia z klatek
schodowych szczytowych - na dziedziniec wewnetrzny Zespotu Mieszkalnego PW
oraz wyjscie z banku.

3.9.1. Charakterystyka klatek schodowych i schodéw.
DS. "Bratniak” posiada dwie klatki schodowe, o identycznych parametrach,

taczacych wszystkie kondygnacje budynku ENDA WOIE W ),E )\{1:1,\
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynku Domu Studenckiego ,Bratniak,
ul. Gréjecka 39, Warszawa, na dziafce nr 65/1, obreb 2-02-05.

Klatki s3 obudowane od strony korytarzy systemowymi, przeszklonymi §ciankami i
drzwiami, w klasie odpornosci ogniowej El 30, na parterze, 1, 2 i 3, pietrze.

Drzwi sa dwuskrzydiowe, o szerokosci 1,57 m (0,79+0,78/2,05 m) na 2 i 3 pietrze
klatki K1 i K2 oraz 1,40 m (0,7+0,7/2,05 m) na parterze klatki K1 i 1 pietrze klaki K1
oraz K2.

Drzwi otwierajg sie na klatke schodowa, {j., niezgodnie z kierunkiem ewakuacji.
Samozamykacze tych drzwi sg celowo uszkodzone przez uzytkownikéw budynku, z
przyczyn funkcjonalnych.

Klatki nie sg wyposazone w urzadzenie stuzace do usuwania dymu lub
zabezpieczajgce przed zadymieniem.

Klatki posiadajg bezposrednie wyjScia na zewnatrz, drzwi dwuskrzydiowe o
szerokosci 1,10 m (0,50+0,50/2,20m), zamiast 1,20 m (0,90+0,30/2,00m). Drzwi
otwierajg sie do wewnatrz klatek schodowych, niezgodnie z kierunkiem ewakuacji.
Drzwi wyj$ciowe z klatek schodowych posiadajg kontrole dostepu z zewnatrz, od
wewnatrz zapewnione jest wyjscie przy pomocy klamki.

W klatce schodowej K1, na kondygnacji 1, 2 i 3 pietra, sg otwarte przejscia do DS.
,Muszelka” oraz znajdujg sie wejscia na poddasze i do podziemia.
Klatki schodowe K1 i K2 na poziomie poddasza sg obnizone
konstrukcje dachu, od 1,29 m ( przy $cianie) do 2,46 m.

przez ukosng

W $&cianach zewnetrznych budynku, w pasie 4 m od okien i drzwi wyjsciowych z
klatek schodowych K1 i K2, zlokalizowanych pod katem 90° wzgledem klatek
schodowych, wystepuja okna do pomieszczen mieszkalnych, w odlegtosci 1,40 m.

Parametry klatek schodowych K1 i K2 sg nastepujace:

Szerokos$¢ biegu schodéw

PowyZej 1,20 m - do 1,57 m.

Szerokosé spocznikéw

1,45 m - 2,66 m: w podziemiu, na 1, 2i 3
pietrze; 0,94 m - 0,98 m: na parterze, w

/ podestéw klatkach schodowych K1 i K2, tj., ponizej
1,50 m,

Wysoko$¢ stopnia schodéw 0,155 m-0,17 m,

Stopnie zabiegowe Nie wystepuia.

Obudowa klatki

Sciany murowane, z cegly peinej.

llo$¢ stopni w biegu

4-8-11-13.

Konstrukcja schodéw

Zelbetowa, monolityczna.

Zabezpieczenie przed
zadymieniem / usuwanie
dymu,

Brak.
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynku Domu Studenckiego ,Bratniak,
ul. Gréjecka 39, Warszawa, na dziatce nr 65/1, obreb 2-02-05.

Widok Kklatki schodowej K1, z przejsciem Widok kilatki schodowej K2, z przejéciem
do DS. ,MUSZELKA". do DS. ,AKADEMIK".

Widok obnizen klatki schodowej K1 i K2, Widok zaweZenia spocznika klatki schodowej
na poddaszach. K2, na{pof?(lﬂrp}q\parteru
DA WO‘; pOZARNE!
pANSTY \/O\““ ‘\'“w Wie

¥ ;{*\/ o N ?\0 P\)a’l‘““f” Strona 17 z 36
WYDZIAL v.O 1\ 00522 W ArSZOW

ul, Polné /_)L) (7



Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynku Domu Studenckiego ,Bratniak,
ul. Gréjecka 39, Warszawa, na dziafce nr 65/1, obreb 2-02-05.

Widok wydzielenia klatki schodowef K2 od korytarza,, $ciang i drzwiami E| 30.

ODZKA
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynku Domu Studenckiego ,Bratniak,
ul. Gréjecka 39, Warszawa, na dziafce nr 65/1, obreb 2-02-05.

Schody wewnetrzne.

W korytarzu, na wyjsciu od strony ul, Grdjeckiej, zlokalizowane sg schody
wewnetrzne

e szerokoSc¢ biegu schodow ..........cccooviiiiiiiiiiiiiii e - 2,70 m,

o  SZEerokoS¢ SPOCZNIKA ..........cceevieriviiieiiiieieiiineeeeeees e ceeeanaaa -1,38 m,

e llo§¢ schodéw w biegu .. PR PUPETTRORRRL S N

e stopnie zabiegowe, wachlarzowe ...................................... — nie wystepuja,
& WYSOKOSE STOPNI.uiuuuissssiemsmhiassdis sist sbiiassaas va@onssaiin ere vararos -0,15m,

o SZOroKOSC SOPNi.cinsuisunisimnininenvassvaveemnsssousens vos ssbsse e rasenens - 0,35 m,

e schody wylewane zelbetowe.

Schody zewnetrzne :

Schody zewnetrzne zlokalizowane sg przy wyjSciu z budynku na dziedziniec
wewnetrzny:

e szeroko$¢ biegu SChOAOW ............cccvviiiiiiiiiiiiiiiiiieieiieiaens - 2,67 m,

e  SZerokoSC SPOCZNIKA .........cccceevcreeiriniiniircrinre e cee e -1,40 m,

e |loSE schodOw W biegu ..........cccoveiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie i -4,

e stopnie zabiegowe, wachlarzowe ................ccocevviiiiinenenis — hie wystepuja,
®  WYSOKOSC STOPNI.......vviereni it et iet et e e e e e e -0,15-0,17m
e SZEroKOSE StOPNI......cvieninin it i -0,35m,

e schody kamienne.

3.9.2, Korytarze.

Korytarze DS. ,Bratniak” umozliwiajg ewakuacje do klatek schodowych K1 i K2 oraz

do sgsiedniego DS. ,Muszelka”, na 1, 2 i 3 pietrze:

o korytarze na parterze, 1, 2 i 3 pietrze sg o szeroko$ci powyzej 1,40 m, tj., do
2,47 m, i wysokosci do 3,10 m, korytarz poddasza ma szeroko$¢ 1,31 m,
pionowymi przewezeniami instalacyjnymi do 1,16 m na dtugo$ciach do 1 m,
wysoko$é korytarza 2,46 m,

e szeroko$¢ korytarza w podziemiu powyzej 1,4 m, wysokos¢ korytarza 2,46 m
korytarz zanizony instalacjami do 2,08 m, na dtugo$ci ok. 15 m,

o wystepuja liczhe przypadki zawezania szeroko$ci korytarzy ponizej 1,4 m
drzwiami z pomieszczen mieszkalnych i innych, otwieranymi na korytarze na
kondygnacjach nadziemnych, z wyjgtkiem poddasza (drzwi pozarowe nie
posiadajg samozamykaczy), przy jednoczesnym otwarciu drzwi w
przeciwleglych pomieszczeniach pod katem 90 st. pozostaje przejscie ok. 0,4 m
— drzwi wskazane w cze$ci graficznej ekspertyzy,

e wystepujg dwa nieznaczne przewezenia korytarza do 1,36 m, na dtugosci ok.
0,6 m, w kierunku wyjscia na dziedziniec wewnetrzny,

e korytarze kondygnacji 1, 2 i 3 pietra sg o diugosci ok. 73 m, korytarz na
poddaszu ma dtugos$é ok. 59 m, na parterze 32 m. Korytarze o diugosci
powyzej 50 m, nie sg podzielone przegrodami z drzwiami dymoszczelnymi lub
innymi urzadzeniami technicznymi, zapobiegajacymi rozprzestrzenianiu sie

dymu na odcinki nie diuzsze niz !S?I m N D A woJFWODZKA
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynku Domu Studenckiego ,Bratniak,
ul. Gréjecka 39, Warszawa, na dziafce nr 65/1, obreb 2-02-05.

e S$ciana korytarza przy portierni na parterze, nie ma klasy odpornosci ogniowej
(przeszklenie w konstrukgji stalowej) wymaganej dla drég ewakuacyjnych i §cian
wewnetrznych, tj., min. EI 3

Widok typowego korytarza — parter, 1, 2 i 3 pietro. Widok korytarza — poddasze

Widok drzwi bez urzgdzern samoczynnie Widok bezklasowej $ciany portierni,
zamykajgcych drzwi — zawezanie szeroko$ci korytarza. od strony korytarza.

3.9.3. Wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen.

o szerokos¢ drzwi wyjSciowych z pomieszczen mieszkalnych na korytarze
wynosi w $wietle zasadniczo 0,9 m - 1,0 m, wysokos$¢ 2,05 m,

e wymiary drzwi do pomieszczen teChf{lLQ;[_\yﬁth;Mh - 0,8 m-0,9 m, wysokosé

\ _ ; NNR ) BT NI
drzwi 1,8 m — 2,05 m, zamlﬁsﬁyﬁgga‘pycg ﬂ:97? m,

v SLRULVULIE
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynku Domu Studenckiego ,Bratniak,
ul. Gréjecka 39, Warszawa, na dziafce nr 65/1, obreb 2-02-05.

o drzwi z klatki schodowej K2, do tacznika DS ,Akademik®, dwuskrzydiowe o
szerokosci 1,10 m (0,55+0,55/1,88m), zamiast 1,2/2 m (projektowana granica
strefy pozarowej miedzy DS. ,Bratniak” i DS. ,Akademik”.

3.9.4. Wyjscia ewakuacyjne z budynku.

Na zewnatrz budynku prowadzi pieé¢ wyjsé na parterze, tj., gtbwne wyjscie z holu, na

ul. Grojecka, drugie wyjscie z holu na dziedziniec wewnetrzny, dwa wyj$cia z klatek

schodowych szczytowych - na dziedziniec wewnetrzny Zespotu Mieszkalnego PW,
wyjscie z banku, na pl. Narutowicza oraz wyjscie z podziemia:

o drzwi wyjsSciowe z klatek schodowych K1 i K2, dwuskrzydtowe, o szeroko$ci
1,10 m (0,50+0,50/2,20m), zamiast 1,20 m (0,90+0,30/2,00m), drzwi otwierajg
sie do wewnatrz klatek schodowych, niezgodnie z kierunkiem ewakuacji (drzwi
Z kontrolg dostepu od zewnatrz, od wewnatrz wyjscie przy uzyciu klamki),

o drzwi wyjsciowe gtébwne na ul. Gréjecka, dwuskrzydiowe o szerokosci 1,36 m,
skrzydto zasadnicze 0,66 m (0,7+0,66/240), otwierane niezgodnie z
kierunkiem ewakuacji do wewnatrz budynku- drzwi o charakterze zabytkowym,

o drzwi wyjSciowe na dziedziniec wewnetrzny, dwuskrzydiowe o szerokosci
1,20 m (90+30/258), otwierane na zewnatrz budynku,

o drzwi wyj$ciowe z pomieszczenia banku, 0,9/2,0 m, otwierane na zewnatrz,

o drzwi wyjsciowe z podziemia (bezposrednie na zewnatrz budynku), o
szerokosci 1,30 m (0,9+0,4/1,74m), otwierane do wewnatrz.

W korytarzu na parterze, w kierunku wyjscia na ul. Grojecka, zlokalizowane sag

drzwi jednoskrzydiowe o szerokos$ci 0,77 m, i 0,80 m (ze szprosem statym po

srodku, otwierane w dwdch przeciwnych kierunkach), zamiast wymaganej
szerokosci co najmniej 0,9 m, i wysokosé 1,97 m, zamiast wymaganej wysoko$ci

2,0 m. Ukiad drzwi zwiazany jest z kontrolg dostepu do budynku.

Widok wejscia gtownego, od ul. Gréjeckiej. ,' w)&éa?a na dziedziniec wewnetrzny.
DA \\ 0. e
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynku Domu Studenckiego ,Bratniak,
ul. Gréjecka 39, Warszawa, na dzialce nr 65/1, obreb 2-02-05.
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Widok wyjscia z klatki K1, na dziedziniec Widok wyjscia z klatki K2, na dziedziniec
wewnetrzny. wewneltrzny.

Y N ,‘-(i ...pv';,ff' — g -"\‘(\
Widok wyjécia z banku, na pl. Narutowicza. Wyjécie z podziemia - z czeéci Srodkowej, PM,
ht:::\fn“l 1“‘1/"/ vz Strona 22 z 36
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynku Domu Studenckiego ,Bratniak,
ul. Gréjecka 39, Warszawa, na dziatce nr 65/1, obreb 2-02-05.

3.9.5. Przejscia / doj$cia ewakuacyjne.

Diugosé przej§¢ w pomieszczeniach w strefie pozarowej ZL DS. ,Bratniak® nie
przekracza 40 m, w strefie pozarowej PM w podziemiu o gestosci obcigzenia
ogniowego ponizej 500 MJ/m? nie przekracza 100 m i prowadzi max. przez trzy
pomieszczenia.

Z kondygnaciji nadziemnych zapewnione sg dwa doj$cia do klatek schodowych K1 i
K2 i jedno dojscie z pomieszczen w podziemiu.

Dojscia ewakuacyjne na 1, 2, 3 pietrze i poddaszu liczone sg od wyjscia z
pomieszczen, do wyjscia z klatek schodowych na zewnatrz budynku, z uwagi na
brak urzadzen do oddymiania lub zabezpieczajgcych przed zadymieniem klatek
schodowych. Klatki schodowe sa wydzielone pozarowo, przeszklong $ciang i
drzwiami pozarowymi (wydzielenie systemowe), w klasie odpornosci pozarowej
El 30. Dojscia na paterze liczone sg do wyj$¢ bezposrednich na zewnatrz budynku:

o dtugos¢ dojs¢ z pomieszczen zlokalizowanych na 2, 3 pietrze i poddaszu, przy
dwdéch dojsciach, jest wieksza niz 40 m dla doj$cia krétszego i wieksza niz 80 m
dla dojscia diuzszego, odpowiednio od 40 m -50 miod 80 m - 110 m, tj., nie
przekracza wymaganych przepisami dtugosci ponad 100%,

o dlugos¢ dojé¢ z pomieszczen zlokalizowanych na parterze, przy dwoéch
dojsciach, nie przekracza 40 m dla doj$cia krotszego i 80 m dia dojscia
dtuzszego,

o dlugosé dojs¢ w strefie PM z pomieszczen zlokalizowanych w podziemiu, przy
jednym doj$ciu nie przekracza 60 m przy jednym dojsciu i 100 m przy dwoéch
dojsciach w tym 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej,

o dlugos¢ dojsé w strefie ZL z pomieszczen zlokalizowanych w podziemiu, przy
jednym dojSciu nie przekracza 30 m przy jednym dojsciu, w tym 20 m na
poziomej drodze ewakuacyjnej.

Ponadto z pietra 1, 2 i 3 mozliwa jest ewakuacja z DS. ,Bratniak” do DS. ,
Muszelka” przez korytarze facznika migdzy akademikami.

3.9.6.Wystréj wnetrz.

W budynku DS. ,Bratniak” na drogach ewakuacyjnych nie sg stosowane wyktadziny
podiogowe i sufity podwieszane - posadzki wykonane z terrakoty, stropy
otynkowane.

Na drogach ewakuacyjnych beda stosowane wytacznie materiaty, co najmniej
trudnozapalne. Sufity w pomieszczeniach oraz na drogach ewakuacyjnych beda
wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie
odpadajgcych pod wptywem ognia. Parametry pozarowe zastosowanych materiatow
beda potwierdzone stosownymi certyfikatami oraz deklaracjami zgodnosci.
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynku Domu Studenckiego ,Bratniak,
ul. Gréjecka 39, Warszawa, na dziafce nr 65/1, obreb 2-02-05.

3.9.7. Zagrozenie zycia i zdrowia ludzi.

W obiekcie w stanie obecnym wystepujg przestanki powodujace zagrozenie Zycia

ludzi. Nalezg do nich:

e braku podziatu korytarza na 1, 2 i 3 pietrze oraz poddaszu, przegrodg z
drzwiami  dymoszczelnymi lub  innymi  urzadzeniami technicznymi,
zapobiegajacymi rozprzestrzenianiu si¢ dymu na odcinki nie diuzsze niz 50 m,

* niezabezpieczenie ewakuacyjnych klatek schodowych K1 i K2  przed
zadymieniem , klatki nie sg wyposazone w urzadzenia do usuwania dymu lub
urzadzenia zabezpieczajgce przed zadymieniem,

e Zawezenie szerokosci korytarzy ewakuacyjnych na parterze, 1, 2 i 3 pietrze,
drzwiami otwierajgcymi sie na zewnatrz pomieszczenn (na korytarze) do
ok. 0,5 m, tj., wiecej niz o jedna trzecig od okreslonej w przepisach techniczno -
budowlanych (1,4 m)

e zawezenie szerokosci spocznikdow klatek schodowych K1 i K2 na parterze, do
ok. 0, 94 m - 0,98 m, tj., wiecej niz o jedng trzecig od okreslonej w przepisach
techniczno — budowlanych (1,5 m),

e braku sprawnego os$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, o natezeniu
oSwietlenia co najmniej 1 Ix, i czasie dziatania przez min. 1 godz., od zaniku
zasilania podstawowego.

3.10. Instalacje techniczne i urzadzenia przeciwpozarowe.

3.10.1. System sygnalizacji pozarowej (SSP).

System SSP jest wymagany przepisami dla DS. ,Bratniak” - liczba miejsc
noclegowych powyzej 200.

Budynek wyposazony jest w system sygnalizacji pozaru, ochrona petna.
Centrala SSP zlokalizowana jest w portierni, na parterze, z monitoringiem do
Parstwowej Strazy Pozarnej, i obstugg catodobowa.

Obecny, przestarzaty system TELSAP 2100, jest w trakcie demontazu, i wymiany na
system nowy, firmy SCHRAK-SECONET.

3.10.2. Instalacja wodociaggowa przeciwpozarowa.
Budynek wyposazony jest w hydranty wewnetrzne 25, w strefie zaliczonej do ZL ,

tj., na kondygnaciji parteru, 1, 2 i 3 pietra (po dwa hydranty, z wezem pétsztywnym o
dtugosci 30 m , zasieg 33 m) - wydajnos¢ 1 dm3/s.

Brak jest ochrony hydrantami czesci powierzchni na 1, 2, i 3 pietrze na diugosci
zasiegu ok. 15 m (pomieszczenia przy klatce schodowej K1), brak hydrantéw na
poddaszu uzytkowym i w podziemiu.

Hydranty sa zasilane bezposrednio z sieci miejskiej. Przy rozbudowie instalagcii
hydrantowej na poddaszu , podziemiu i dodatkowym pionie hydrantowym w poblizu
klatki schodowej K1, nalezy rozwazyé potrzebe zastosowania dla budynku
pompowni pozarowe;j.
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynku Domu Studenckiego ,Bratniak,
ul. Gréjecka 39, Warszawa, na dziafce nr 65/1, obreb 2-02-05.

3.10.3. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne.
W DS. zastosowane jest o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne na poziomych drogach

ewakuacyjnych i klatkach schodowych K1 i K2 - o$wietlenie nie speinia wymaganych
parametrow, tj., wartosci natezenia os$wietlenia co najmniej 1 Ix, i czasu dziatania
przez min. 1 godz., od zaniku zasilania podstawowego.

Ponadto budynek wyposazony jest czeSciowo w pods$wietlane znaki ewakuacyjne
kierunkowe - znaki kierunkowe do drzwi ewakuacyjnych klatek schodowych.

3.10.4. Instalacja oddymiania pozarowego.
Ewakuacyjne klatki schodowe K1 i K2 nie sg wyposazone w urzadzenia do usuwania
dymu lub urzadzenia zabezpieczajace przed zadymieniem.

3.10.5. Przeciwpozarowy wylacznik pradu.
Budynek nie jest wyposazony w wylacznik przeciwpozarowy pradu — wytacznik
przeciwpozarowy jest wymagany przepisami WT.

3.10.6. Dzwiekowy system ostrzegawczy(DSO).
Nie wystepuje w budynku - wymagany przepisami, budynek o liczbie miejsc
noclegowych powyzej 200.

3.10.7. State urzadzenia ga$nicze (SUG).
Nie wystepujg w budynku — nie wymagane przepisami.

3.11. Drogi pozarowe.
Droge pozarowa do budynku stanowi ul. Gréjecka, zlokalizowana 5 - 15 m od DS.

,Bratniak”, wzdiuz jego diuzszego boku, z dostepem do gtébwnego wejscia do
budynku. Droga zapewnia dostgp co najmniej do 30 % obwodu zewnetrznego
budynku Mozliwy jest réwniez dojazd drogg przejazdowa przez dziedziniec
wewnetrzny, z wjazdem od strony Placu Narutowicza.

Widok drogi pozarowej - ul. Grojeckiej.
i ‘i 2A WOl \‘\0 ZKA
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynku Domu Studenckiego ,Bratniak,
ul. Gréjecka 39, Warszawa, na dziafce nr 65/1, obreb 2-02-05.

3.12. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Zrodtem zaopatrzenia w wode w ilosci 20 dm?/s, jest miejska sie¢ wodociagowa z

hydrantami podziemnymi ul. Gréjeckiej.

Najblizszy hydrant zlokalizowany jest w odlegto$ci 5 m do 75 m, od budynku ( przy
poéinocnym szczycie budynku), nastepny hydrant w odlegiosci ponizej 150 m.
Lokalizacja hydrantéw zaznaczona jest na planie sytuacyjnym, w czesci graficznej
ekspertyzy.

3.13. Podreczny sprzet pozarniczy i tablice pozarnicze.
Obiekt jest wyposazony w gasnice zgodnie z wymogami przepiséw i oznakowany jest
znakami bezpieczenstwa i ewakuaciji, zg. Z PN-EN.

3.14. Odlegto$€ od innych obiektéw i od granicy dziatki.
Budynek stanowi pierzejowa zabudowe miejska, frontem do ul. Grojeckiej — od
strony zachodniej i stanowi ciagto$é zabudowy kompleksu Domoéw Studenckich PW.

Od strony potudniowej jest polaczony z DS. ,Muszelkg”, od strony wschodniej
sgsiaduje z dziedziricem wewnetrznym — parkiem. Od péinocy graniczy z tacznikiem
DS. ,Akademik”, z przejazdem od ul. Akademickiej (od strony Placu Narutowicza), na
dziedziniec wewnetrzny.

Odlegtos¢ DS. od budynkéw od innych budynkéw uzytecznosci publicznej i
budynkéw mieszkalnych zlokalizowanych wzdtuz ul. Gréjeckiej i ul. Mochnackiego,
znacznie powyzej 8 m.

Budynek nie jest wydzielony od DS. ,AKADEMIK" i DS. "Muszelka”, $cianami i
drzwiami pozarowymi.

4. ZAKRES NIEZGODNOSCI .

Budynek nie spefnia wymagan obowigzujgcych przepiséw techniczno — budowlanych
z zakresu ochrony przeciwpozarowej, ktére dotycza;

4.1. W zakresie warunkéw ewakuacji.

o Szerokosci zawezonych do 1,45 m — 1,50 m, spocznikéw ewakuacyjnych klatek
schodowych K1 i K2, w podziemiu, na 1, 2, 3 pietrze; 0,94 m - 0,98 m, na
parterze, j., ponizej 1,50 m.— niezgodno$¢ z § 68 rozporzadzenia Mi [1].

. Szerokosci spocznika schodéw na korytarzu ewakuacyjnym, i spocznika
schodéw zewnetrzny wynoszacej odpowiednio 1,38 m, i 1,40 m, zamiast
L | T ~ niezgodno$¢ z § 223 rozporzadzenia Ml [1].

o Szeroko$ci drzwi wyjsciowych dwuskrzydtowych, na ul. Gréjecka, wynoszacej
1,36 m, o skrzydle zasadniczym 0,66 m (0,7+0,66/240m), otwieranych
niezgodnie z kierunkiem ewakuacji do wewnatrz budynku (drzwi o charakterze
zabytkowym), zamiast drzwi o szerokos$ci 1,20 m i skrzydle zasadniczym drzwi
0,9 m otwieranych na zewnatrz...— niezgodno$¢ z § 239 rozporzadzenia Ml [1].
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Szerokosci drzwi wyjsciowych dwuskrzydtowych z klatek schodowych K1 i K2
stanowiacych wyjScie ewakuacyjne z budynku wynoszgacej 1,10 m, ze
skrzydtem 0,55 m (2x0,55/2,20m), tj., o szeroko$ci ponizej wymaganej 1,20 m i
zasadniczym skrzydle drzwi poniZej 0,9 M........ccooiiiiiiniiiie e ees
............................................. ~ niezgodno$c¢ z § 239 rozporzgdzenia Ml [1].
Szerokos$ci i wysoko$ci drzwi dwuskrzydtowych z klatki schodowej K2, do
tacznika DS ,Akademik”, wynoszacej 1,10 m (0,55+0,55/1,88m), zamiast
1,20/2 m (projektowana granica strefy pozarowej miedzy DS. ,Bratniak” i DS.
JAkademik™).........ocoveviiiiiinninn. — niezqodno$¢ z § 239 rozporzadzenia Ml [1].
Szerokosci skrzydta zasadniczego drzwi dwuskrzydtowych, zlokalizowanych w
$ciankach oddzielajacych klatki schodowe K1 i K2 od korytarzy, wynoszacych
1,57 m (0,79+0,78/2,05 m) na 2 i 3 pietrze klatki K1 i K2 oraz 1,40 m
(0,7+0,7/2,05 m) na parterze i 1 pietrze klatki K1 oraz 1 pietrze klatki K2, tj.,
mniejszej od wymaganej 0,9 m oraz kierunku otwierania tych drzwi niezgodnie
z kierunkiem ewakuacji (na korytarze).............coooviiiiniiiiiiiiii e
............................................. — niezgodno$¢ z § 239 rozporzadzenia MI [1].
Szeroko$ci i wysokosci drzwi jednoskrzydiowych w korytarzu na parterze, w
kierunku wyjécia na ul. Grojecka, wynoszacej 0,77 m, i 0,80 m (ze szprosem
statym po Srodku, otwierane w dwoéch przeciwnych kierunkach), zamiast
wymaganej szerokosci co najmniej 0,9 m, i wysoko$¢ 1,97 m, zamiast
wymaganej wysokosci 2,0 m (uktad drzwi zwigzany z kontrola dostepu do
budynku)........... ...coeiiii . - niezqodnos¢ z § 239 rozporzgdzenia Mi [1].
Szerokosci czesci drzwi wyjsciowych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi mniejszej od 0,9 M, tj., 0,8 M =0,9M ....ooiiiiiiiiiiiiiiii e
............................................. — niezgodnosc¢ z § 239 rozporzgdzenia Mi [1].
Szerokosci drzwi do pomieszczen technicznych 0,7 m - 0,9 m, tj., ponizej 0,9
m (pomieszczenia nie przeznaczone na staly i czasowy pobyt ludzi, tj. do
290odzin).........ociiiiii — niezgodno$¢ z § 239 rozporzgdzenia Ml [1].
Szeroko$ci zasadniczego skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z
lokalu przedszkola, do sasiedniej strefy pozarowej o szerokoséci 0,9 m, zamiast
wymaganej szerokosci 1,2 m....... - hiezgodno$¢ z § 239 rozporzadzenia Ml [1].
Szerokosci projektowanych drzwi 0,9/2 m (o klasie odpornosci ogniowej El 60),
miedzy DS. ,Bratniak”, i DS. ,Muszelka”, sasiedniej strefy pozarowej, zamiast
wymaganej szerokosci 1,20 m.....— niezgodnos¢ z § 239 rozporzadzenia Ml [1].
Wysokosci drzwi z pomieszczeh PM ponizej 2 m, tj.,1,74 m - 2,0 m
veveneennnn. — NieZzgodno$é z § 239 rozporzadzenia MI [1].
Klerunku otvwerama drzwn wyjsciowych z budynku z klatek schodowych K1 i
K2 oraz na ul. Grojecka, niezgodnie z kierunkiem ewakuaciji, tj., do wewnatrz
budynku............cooveiiiieieinnn — hiezgodno$¢ z § 239 rozporzgdzenia MI [1].
Obnizenia wysokos$ci klatek schodowych K1 i K2 na poziomie poddasza przez
uko$ng konstrukcje dachu, od 1,29 m ( przy $cianie) do 2,46 m, tj., ponizej
wymaganej 2,20 m................... — niezgodnos¢ z § 242 rozporzadzenia Ml [1].
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Zawezenia szerokosci korytarza na parterze na krétkich fragmentach, do
1,36 m, na dlugosci ok. 0,6 m (dwa przewezenia) zlokalizowane w kierunku
wyjscia na dziedziniec wewnetrzny, ponizej wymaganej 1,40 m.............c.ocee.e.
.............................................. — niezgodnos$¢ z § 242 rozporzadzenia Ml [1].
Obnizenia wysokosci korytarza instalacjami w czesci podziemia do 2,08 m, na
dtugosci ok.15 m, tj., ponizej wymaganej 2,20 M...........cccccvvvieiiiniiiniiiiinan.
............................................ — niezgodno$¢ z § 242 rozporzadzenia MI [1].
Szerokosci korytarza ewakuacyjnego na poddaszu wynoszacej1,31 m, z
pionowymi przewezeniami instalacyjnymi do 1,16 m, na dtugosciach do 1 m,
zamiast wymaganej szerokosci korytarza 1,40 m...........ocoovviviiiiiiineeiiinnnnns
............................................. — niezgodno$¢ z § 242 rozporzadzenia Ml [1.
Zawezania szeroko$ci korytarzy ewakuacyjnych ponizej 1,40 m, przez drzwi
otwierane na zewnatrz pomieszczen na korytarze, na kondygnacjach
nadziemnych z wyjatkiem poddasza (drzwi pozarowe nie posiadajg
samozamykaczy), przy jednoczesnym otwarciu drzwi w przeciwlegtych
pomieszczeniach do ok. 0,5 m....— niezgodno$¢ z § 242 rozporzgdzenia Ml [1].
Braku podziatu korytarzy na 1, 2, 3 pietrze i poddaszu drzwiami
dymoszczelnymi lub innymi urzadzeniami technicznymi na odcinki nie
przekraczajace 50 m w sposob zapobiegajacy rozprzestrzenianiu sie dymu w
budynku (dtugosé korytarzy wynosi od 59 m na poddaszu, do 73 m, na
pietrze 1,2i3 oraz)............... — _niezgodno$¢ z § 243 rozporzgdzenia Ml [1].
Przekroczenia dtugo$¢ dojé¢ z pomieszczen zlokalizowanych na 2, 3 pietrze i
poddaszu, przy dwoéch dojsciach powyzej dopuszczainej przepisami dtugosci
40 m dla dojscia krétszego i 80 m dla dojécia diuzszego, odpowiednio
0od40 m—-50morazod 80 m—110m, tj., ponizej 100%..........cccevrrvirrrrrrerrreriinnns
.............................................. — niezgodno$¢ z § 256 rozporzadzenia MI [1].

4.2. W zakresie instalacyjnym.

Braku przeciwpozarowego wytgcznika pradu.........ccoeevevviiiiiiiiniiiiiiiiniininna,
.............................................. — niezgodnos$c z § 183 rozporzgdzenia Mi [1].

Braku petnego zasiegu hydrantow wewnetrznych w poziomie na calej
powierzchni chronionego budynku na cze$ci powierzchni 1, 2, i 3 pietra na
diugosci zasiegu ok. 15 m (pomieszczenia przy klatce schodowej K1), na
poddaszu uzytkowym i w podziemiu......... — niezgodno$c z § 19i 20 MSWIA [2].
Braku Dzwieckowego Systemu ostrzegawczego (DSO)..........cccevviiieiiiiiiiinnnnes
............................................................... — niezgodno$é z § 29 MSWIA [2].

Braku sprawnego os$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, o natezeniu
o$wietlenia co najmniej 1 Ix, i czasie dziatania przez min. 1 godz., od zaniku
zasilania podstawowego ............. — niezgodno$¢ z § 181 rozporzgdzenia MI [1].

4.3. W zakresie budowlanym.

Przekroczenia powierzchni strefy pozarowej o ok. 4 700 m? powyzej
wymaganej wielkoéci 5.000 m?......— niezgodno$¢ z § 227 rozporzgdzenia MI [1].
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Braku wydzielenia pozarowego i zamkniecia drzwiami El 60/El 30, pomieszczen
magazynowych i technicznych, zlokalizowanych w réznych czesciach budynku
............................................... — niezgodno$¢ z § 212 rozporzadzenia Ml [1].
Braku wymaganej klasy odpornosci ogniowej REI/EI 60 (z uwagi na
przekroczenia diugosci dojs¢ ) istniejgcych przeszklonych $cian systemowych o
klasie odpornosci ogniowej El 30, stanowigcych obudowe klatek schodowych
K1 i K2 od korytarzy, wystepujacych na parterze, 1, 2, i 3 pietrze oraz braku
wyposazenia ich w urzadzenia do usuwania dymu lub zapobiegajacych przed
zadymieniem .............. — niezgodno$c z § 245, 249, 256 rozporzgdzenia Ml [1].
Braku odpornosci ogniowej El 60 okien w $cianie zewnetrznej zlokalizowanej
pod katem 90° wzgledem okien i drzwi wyjSciowych klatek schodowych K1 i
K2, w pasie 4 m od okien klatek schodowych, tj., w odlegtosci 1,4 m,
....................................... — niezgodnos$é z § 249 i 271 rozporzgdzenia Ml [1].
Braku wydzielenia wyj$cia na poddasze drzwiami w klasie odpornosci ogniowe;j
min.EI30 ..., — niezgodno$¢ z § 251 rozporzgdzenia Ml [1].
Braku zamkniecia piwnicy drzwiami o klasie odpornosci ogniowej min. El 30
............................................. — niezgodno$c¢ z § 250 rozporzadzenia Ml [1].
Szerokosci pionowego pasa z materiatu niepalnego, i klasie odpornosci
ogniowej El 60, w elewacji budynku na granicy planowanej strefy pozarowej
lokalu przedszkola, mniejszej od 2 m, tj., miedzy przedszkolem a bankiem -
1,99 m oraz miedzy drzwiami wyjSciowymi na dziedziniec wewnetrzny, a
przedszkolem -1,94 m................—hiezgodno$¢ z § 235 rozporzadzenia MI [1].
Wysokosci pasa miedzykondygnacyjnego miedzy kondygnacjg piwnicy, a
parterem 0,70 m, zamiast 0,80 m ( pomieszczenia piwnicy pod przedszkolem
zaliczone sa do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, natomiast gesto$¢ obcigzenia
ogniowego w strefie poZarowej PM nie przekracza 500 MJ/m2....................ew.

: ....— hiezgodno$¢ z § 223 rozporzgdzenia Ml [1].
Braku obudowy scnany portlerm w klasie odpornosci ogniowej El 30,
stanowiacej cze$¢ $ciany korytarza ewakuacyjnego z parteru w tym z lokalu
przedszkola (wypetnienie konstrukcjg stalowg + przeszkienie bezklasowe).......
............................................. — niezgodno$c¢ z § 223 rozporzgdzenia Ml [1].
Braku obudowy $&ciany portierni w klasie odpornosci ogniowej El 30,
stanowigcej czes¢ Sciany korytarza ewakuacyjnego z lokalu przedszkola
(wypetnienie konstrukcja stalowa + przeszkienie bezklasowe)......................
............................................ - niezgodno$¢ z § 223 rozporzadzenia M [1].
Braku wydzielenia DS ,Bratniak” od DS. ,AKADEMIK’ i DS.’Muszelka”
$cianami oddzielenia przeciwpozarowego REl 120 oraz drzwiami E| 60, w
pionie — od fundamentu do przekrycia dachu................cooiiiiiiiiiin.
............................................ — niezgodno$¢ z § 210 rozporzagdzenia Ml [1].
Braku wyposazenia drzwi pozarowych i dymoszczelnych w urzadzenia
zapewniajgce samoczynne zamykanie w razie pozaru (np. wyposazenie w
samozamykacze)..................... — niezgodno$¢ z § 240 rozporzadzenia Ml [1].
Prowadzenia instalacji technicznych w przepustach nie posiadajacych
wymaganej odpornosci ogniowej El 120/60, EIS 120/60 odpowiednich przy
przejSciach przez elementy stanowiace granice strefy pozarowej oraz
przepustéw instalacji technicznych o $rednicy wiekszej niz 0,04 m, nie
posiadajgcych wymaganej odpornosci ogniowej El 60 przy przejsciach przez
$ciany i stropy pomieszczenn zamknigtych, dla ktérych wymagana klasa
odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz REIEI 60 w obrebie tej samej strefy

POZArOWej.............cvvvvsn. - mezgodnoéé z§ 234 i 268 rozgorzgdzema MI [1].
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. Braku klasy odpornosci ogniowej RElI 60 stropu nad pomieszczeniami

uzytkowymi poddasza - strop Zzelbetowy wylewany, belki stalowe nie
zabezpieczone ogniochronnie na koficach, ocieplenie stropu styropianem,
wylewka2cem............ooiene — niezgodnosé z § 216 rozporzadzenia Ml [1].

. Palnej konstrukcji nosnej dachu i pofaci dachu (drewnianej) budynku,
zabezpieczonej Srodkiem ogniochronnym do stopnia co najmnigj
trudnozapalno$ci oraz obudowy drewnianej pofaci dachowej od wewnatrz,
konstrukcjg z plyt gipsowych, o nieokreslonej klasie odpornosci ogniowej
........................................... — niezgodno$é z § 216 _rozporzgdzenia Ml [1].

° Palnej izolacji termicznej §cian i stropu pomieszczen na poddaszu (styropian) o
nieokreslonym stopniu rozprzestrzeniania ognia..............c..coovvvvviiiiiiiiiiiinnn
........................................... — niezgodno$¢ z § 216 rozporzadzenia Ml [1].

5. WYKAZ NIEZGODNOSCI W ZABEZPIECZENIU PRZECIWPOZAROWYM
NIEMOZLIWYCH DO USUNIECIA ZE WZGLEDOW TECHNICZNYCH |
EKONOMICZNYCH.

Autorzy opracowania, uwzgledniajac ograniczone mozliwosci techniczne ingerencji
w strukture budowlang obiektu, proponuja zastosowanie rozwigzan technicznych,
ktére w znacznym stopniu poprawig stan bezpieczernstwa pozarowego, poprzez
czesSciowg modernizacje budynku. Zgodnie z § 2 ust. 3a, 4 i § 207 ust. 2
rozporzadzenia MI [1], tj., warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie przedstawiony zakres i sposéb modernizacji budynku

proponowany przez rzeczoznawce budowlanego i rzeczoznawce do spraw
zabezpieczenn przeciwpozarowych moze by¢é realizowany w sposéb inny
i rekompensujacy brak mozliwosci dostosowania budynku wprost do wymagan
przepiséw.

Ze wzgledow techniczno - ekonomicznych oraz z uwagi na fakt, iz budynek jest
uzytkowanym obiektem istniejgcym, o ograniczonych do minimum mozliwosciach
wzruszenia jego elementéw budowlanych, ponadto jest objety ochrong
konserwatorska, zaktada sie niespetnienie wymagan w zakresach:

o Szerokosci zawezonego do 1,46 m, spocznika ewakuacyjnej klatki schodowe;j
K2, w podziemiu, tj., ponizej 1,50 m.

. Szerokosci drzwi wyjsciowych dwuskrzydtowych, na ul. Gréjecka, wynoszacej
1,36 m, o skrzydle zasadniczym 0,66 m (0,7+0,66/240m), otwieranych
niezgodnie z kierunkiem ewakuacji do wewnatrz budynku (drzwi o charakterze
zabytkowym), zamiast drzwi o szerokosci 1,20 m i skrzydle zasadniczym drzwi
0,9 m, otwieranych na zewnatrz.

. Szerokosci i wysoko$ci drzwi jednoskrzydtowych w korytarzu na parterze, w
kierunku wyjécia na ul. Gréjecka, wynoszacej 0,77 m, i 0,80 m (ze szprosem
statym po $rodku, otwierane w dwbch przeciwnych kierunkach), zamiast
wymaganej szerokosci co najmniej 0,9 m, i wysokosé¢ 1,97 m, zamiast
wymaganej wysokosci 2,0 m (uktad drzwi zwigzany z kontrolg dostepu do
budynku).
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Szerokosci czesci drzwi wyjsciowych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi mniejszej od 0,9 m, tj., 0,8 m - 0,9 m.

Szerokosci drzwi do pomieszczen technicznych 0,7 m - 0,9 m, tj., ponizej
0,9 m (pomieszczenia nie przeznaczone na staly i czasowy pobyt ludzi, tj. do
2 godzin).

Szerokosci zasadniczego skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z
lokalu przedszkola, do sgsiedniej strefy pozarowej o szerokosci 0,9 m, zamiast
wymaganej szerokosci 1,2 m.

Szerokosci projektowanych drzwi 0,9/2 m (o klasie odpornosci ogniowej El 60),
miedzy DS. ,Bratniak”, i DS. ,Muszelka”, sasiedniej strefy pozarowej, zamiast
wymaganej szerokosci 1,20 m.

Obnizenia wysokoséci klatek schodowych K1 i K2 na poziomie poddasza przez
sko$ng konstrukcje dachu, od 1,29 m ( przy $cianie) do 2,46 m, tj., ponizej
wymaganej 2,20 m.

Wysokosci drzwi z pomieszczen PM ponizej 2 m, tj.,1,74 m - 2,0 m.

Zawezenia szerokos$ci korytarza na parterze na krétkich fragmentach, do

1,36 m, na dtugosci ok. 0,6 m (dwa przewezenia) zlokalizowane w kierunku
wyjscia na dziedziniec wewnetrzny, ponizej wymaganej szeroko$ci 1,40 m.
Obnizenia wysokosci korytarza instalacjami w cze$ci podziemia do 2,08 m, na
diugo$ci ok.15 m, tj., ponizej wymaganej 2,20 m.

Szerokosci korytarza ewakuacyjnego na poddaszu wynoszacej 1,31 m, z
pionowymi przewezeniami instalacyjnymi do 1,16 m, na diugosciach do 1 m,
zamiast wymaganej szerokosci korytarza 1,40 m.

Zawezania szeroko$ci korytarzy ewakuacyjnych ponizej 1,40 m, przez drzwi
otwierane na zewnatrz pomieszczen (na korytarze), na kondygnacjach
nadziemnych z wyjatkiem poddasza, przy jednoczesnym otwarciu drzwi o kat
90°, w przeciwlegtych pomieszczeniach, do ok. 04 m przy
zastosowaniu urzgdzen zapewniajgcych samoczynne zamykani otworu w razie
pozaru (np. samozamykaczy).

Przekroczenia strefy pozarowej o ok. 400 m?, powyzej wymaganej wielkosci
5.000 m?, po oddzieleniu DS. ,Bratniak” od pozostatych DS. w pionie $cianami i
drzwiami p.poz, o wymaganej kiasie odpornosci ogniowe;.

Braku wymaganej klasy odpornosci ogniowej REVEI 60 (z uwagi na
przekroczenia dtugosci dojsé ) projektowanych, przeszkionych $cian
systemowych o klasie odpornosci ogniowej El 30, stanowigcych obudowe
klatek schodowych K1 i K2 od korytarzy, wystepujacych na parterze, 1, 2i 3
pietrze.

Szerokosci pionowego pasa z materiatu niepalnego, i klasie odpornosci
ogniowej El 60, w elewacji budynku na granicy planowanej strefy pozarowej
lokalu przedszkola, mniejszej od 2 m, tj., miedzy przedszkolem a bankiem -
1,99 m oraz miedzy drzwiami wyjSciowymi na dziedziniec wewnetrzny, a

przedszkolem - 1,94 m. )
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o Wysokos$ci pasa miedzykondygnacyjnego miedzy kondygnacjg piwnicy, a
parterem 0,70 m, zamiast 0,80 m ( pomieszczenia piwnicy pod przedszkolem
zaliczone sg do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1ll, natomiast gesto§¢ obcigzenia
ogniowego w strefie pozarowej PM nie przekracza 500 MJ/m?2.

. Szerokosci spocznika schodéw na korytarzu ewakuacyjnym parteru (przy
portierni) i spocznika schodéw zewnetrzny od strony dziedziica wewnetrznego,
wynoszacej odpowiednio 1,38 m, i 1,40 m, zamiast 1,50 m.

o Palnej konstrukcji nosnej dachu budynku oraz obudowy potaci dachowej, od
wewnatrz konstrukcja z plyt gipsowych, o nieokreslonej klasie odpornosci
ogniowej, przy zabezpieczeniu konstrukcji drewnianej srodkiem ogniochronnym
do stopnia co najmniej trudnozapalno$ci.

6. PRZYJETE ROZWIAZANIA WYNIKAJACE Z PRZEPISOW | DODATKOWE,
ZAPEWNIAJACE WLASCIWE ZABEZPIECZENIE PRZEC IWPOZAROWE
BUDYNKU.

W celu osiggniecia wiasciwego stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku,
autorzy ekspertyzy uznajg za niezbedne zrealizowanie prac dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej poprawiajgcych stan bezpieczeristwa pozarowego w obiekcie.

6.1. Rozwigzania poprawiajace stan bezpieczeristwa oraz realizowane w mysi
przepisoéw.

Realizacja przedsiewzie¢ w mysl obowigzujgcych przepiséw obejmie:

a) Zastosowanie ochrony catkowitej obiektu systemem sygnalizacji pozarowej
SSP, sterujgcym drzwiami pozarowymi zlokalizowanymi na poziomych i
pionowych drogach ewakuacyjnych, tj., zwalnianiem elektrotrzymaczy drzwi
otwartych i zwalnianiem blokady elekirycznej drzwi bedacych w stanie
zamknietym przy biezacym uzytkowaniu oraz innymi urzadzeniami, podczas
alarmu pozarowego, wg. opracowanego scenariusza pozarowego.

b) Podtaczenie systemu SSP do monitoringu pozarowego PSP.

c) Wyposazenie klatek schodowych K1 i K2 w urzadzenia do usuwania dymu lub
zapobiegajacych przed zadymieniem, 2ze wskazaniem oddymiania
mechanicznego, wg rozwigzania projektowego.

d) Uzupetnienie wyposazenia kondygnacji nadziemnych budynku, w tym
poddasza uzytkowego oraz czesci podziemia, w punkty poboru wody do
celow przeciwpozarowych w postaci hydrantéw wewnetrznych 25 (w
strefach zaliczonych do ZL), z wezem potsztywnym o dtugosci 30 m,
zapewniajgce peilny zasieg w poziomie na catej powierzchni chronionej
kondygnacji — hydranty zlokalizowaé¢ w korytarzach, wg czesci graficznej
ekspertyzy.

e) Wyposazenie budynku w Dzwiekowy System Ostrzegawczy (DSO).

f)  Wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wytacznik pradu, zlokalizowany
w poblizu gtéwnego wejscia do budynku.
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g) Wyposazenie budynku w o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne, o natezeniu
o$wietlenia co najmniej 1 Ix, i czasie dziatania przez min. 1 godz., od zaniku
zasilania podstawowego.

h) Podziat budynku na strefy pozarowe o powierzchniach dopuszczalnych
przepisami, wg opisu i czesci graficznej ekspertyzy.

i)  Wydzielenie budynku DS ,Bratniak” od DS. ,AKADEMIK” i DS. "Muszelka”
$cianami oddzielenia przeciwpozarowego REl 120 oraz drzwiami El 60, w
pionie — od fundamentu do przekrycia dachu, jako odrebnego budynku od
pozostatych DS., zgodnie z cze$cig graficzng ekspertyzy.

j)  Prowadzenie instalacji technicznych o $rednicy wiekszej niz 0,04 m,
w przepustach posiadajacych wymagang klase odpornosci ogniowej El 60, przy
przejSciach przez $cian i stropy pomieszczen zamknietych, dla ktérych
wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz REI/El 60 w obrebie tej
samej strefy pozarowej oraz EI 120/60 na granicy stref pozarowych.

k) Wyposazenie przewodoéw wentylacyjnych w miejscu przejscia przez strefy
pozarowe w przeciwpozarowe klapy odcinajace lub obudowe w klasie
odporno$ci ogniowej wymaganej dla elementéw oddzielenia pozarowego tych
stref, z uwagi na EIS.

I) Podziat korytarzy na 1, 2, 3 pietrze i poddaszu, przegrodami z drzwiami
dymoszczelnymi na odcinki nie przekraczajace 50 m, w sposéb zapobiegajacy
rozprzestrzenianiu sie dymu w budynku, wg czesci graficznej ekspertyzy.

m) Zastosowanie okien i drzwi o klasie odpornosci ogniowej El 60, w klatkach
schodowych K1 i K2, zlokalizowanych w pasie 4 m, od okien pomieszczen
mieszkalnych i banku na parterze.

n) Wydzielenie pozarowe pomieszczerh technicznych | magazynowych
Zlokalizowanych w réznych czesciach budynku, elementami o odpornosci
ogniowej El 60, wg czesci graficznej ekspertyzy.

0) Wydzielenie wyj$¢ na poddasza drzwiami o klasie odpornosci ogniowej min.

El 30.
p) Zamkniecie piwnicy drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej El 30.
q) Wyposazenie  wszystkich drzwi  pozarowych i dymoszczelnych

W urzadzenia zapewniajgce samoczynne zamykani otworu w razie pozaru
(np. samozamykacze).

r)  Zastosowania drzwi wyjsciowych z budynku, z klatek schodowych K1 i K2
o szeroko$ci 1,20/2 m lub 0,90+0,30/2 m, otwieranych zgodnie z kierunkiem
ewakuacji - na zewnatrz.

s) Zastosowania drzwi o szeroko$ci 1,20/2 m iub 0,90+0,30/2 m, o klasie
odpornosci ogniowej El 60, z klatki schodowej K2, do tacznika DS ,Akademik”,
na granicy projektowanej strefy pozarowej miedzy DS. ,Bratniak” i DS.
»2Akademik”.

t) Zapewnienie klasy odpornosci ogniowej REIl 60 stropu pomieszczen nad
pomieszczeniami uzytkowymi poddasza, wg rozwigzania projektowego.

u) Usunigcie palnej izolacji termicznej Scian i stropu pomieszczen na poddaszu -
styropianu.
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6.2. Rozwiazania zamienne w stosunku do wymagarn przepiséw.

Realizacja przedsiewzie¢ ponad standardowych oraz innych w stosunku do
wymagan przepiséw uwzgledni:

a)

b)

Zastosowanie wydzielenia klatki schodowej od korytarzy na wszystkich
kondygnacjach, $ciankami i drzwiami systemowymi, przeszklonymi o klasie
odpornosci ogniowej El 30, zamiast $ciankami El 60, wg czesci graficznej
ekspertyzy.

Zastosowanie organizacji ewakuacji przy dwoch dojsciach w poziomie, z pietra 1,
213, do DS. ,Muszelka”, przez klatke schodowa K1.

Zamkniecie wszystkich pomieszczen, w tym kuchni i sanitariatow, drzwiami o
klasie odpornosci ogniowej El 30.

Wyposazenie wszystkich drzwi otwieranych na zewnatrz pomieszczen
zawezajgcych szerokos¢ korytarzy ewakuacyjnych ponizej 1,40 m, w urzadzenia
Zapewniajgce  samoczynne  zamykani otworu w  razie  pozaru
(np. samozamykacze).

Zabezpieczenie otworu bezklasowego w $cianie portierni, stanowigcej czesé
Sciany korytarza ewakuacyjnego z lokalu przedszkola, kurtyng pozarowg co
najmniej EW 30/E120, wedtug czesci graficznej ekspertyzy.

Zamkniecie piwnicy drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 60, w strefie
pozarowej zaliczonej do PM.

Zastosowanie drzwi pozarowych o szerokosci 0,9/2 m (o klasie odpornosci
ogniowej El 60), na granicy stref pozarowych miedzy DS. ,Bratniak’, i DS.
sMuszelka’, zamiast wymaganych drzwi o szerokosci 1,20 m.

Zastosowanie w czesci podziemnej w strefie pozarowej PM, w miejscu lokalizaciji
magazynow o gestosci obcigzenia ogniowego do 1000 MJ/m2, punktéw poboru
wody w postaci hydrantow 33 z wezem pétsztywnym o dtugosci 30 m.

Obudowe w klasie odpornosci ogniowej EI 60 przylacza gtéwnego i tablic
rozdzielczych zlokalizowanych w §cianie lokalu przedszkola.

Zastosowanie os$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego o podwyzszonym
standardzie na poziomej drodze ewakuacyjnej z przedszkola (na Kkorytarzu
parteru przylegtym do przedszkola), o natezeniu 5 Ix.

Zastosowanie pods$wietlanych znakow ewakuacyjnych kierunkowych w catym
budynku.

Zastosowanie przy drzwiach stale otwartych lub zamknietych kontrolg dostepu,
zlokalizowanych na poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych, tzw.
elektrotrzymaczy lub blokad elektrycznych, zwalnianych przez SSP podczas
alarmu pozarowego, wg opracowanego scenariusza pozarowego.

m) Zapewnienie catodobowej stuzby przez przeszkolony personel w portierni.
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7. USTALENIA KONCOWE.

Zasadniczym argumentem przemawiajgcym za przyjetymi rozwigzaniami
zamiennymi oraz innymi podnoszacymi stan bezpieczenstwa pozarowego jest fakt
czytelnej struktury funkcjonalnej obiektu jak réwniez przeznaczenia dia
jednoznacznie okre$lonego statego uzytkownika, ktéremu znany jest zaréwno uktad
budynku jak réwniez warunki ewakuacji. Uktad dwéch klatek schodowych oraz
mozliwos¢ ewakuacji w poziomie z 1 — 3 pietra do sasiedniego DS. ,Muszelka”,
tworzy czytelne i bezpieczniejsze dla uzytkownikéw budynku warunki ewakuacii.

Istniejgce, jak réwniez proponowane systemy zabezpieczeri wptyng na szybko$§¢
lokalizacji zjawisk pozarowych jak réwniez zapewnig wiasciwe powiadomienie o
wystepujacym zagrozeniu jednostki PSP.

Wplyw poszczegélnych rozwigzan na warunki bezpieczenstwa pozarowego obejmie
w szczegdblnosci m.in.:

o szybkie wykrycie zjawisk pozarowych poprzez system sygnalizacji pozarowej
z jednoczesnym Panstwowej Strazy Pozarnej, przez podtaczenie jej do
monitoringu pozarowego PSP,

e wyposazenie obiektu w Dzwiekowy System Ostrzegawczy zapewniajacy
niezwloczne powiadomieniem uzytkownikéw z chwila wykrycia zagrozenia
przez SSP,

e wyposazenie klatek schodowych K1 i K2 w urzadzenia do usuwania dymu lub
zapobiegajgcych przed zadymieniem, (ze wskazaniem oddymiania
mechanicznego), tworzacych bezpieczne strefy do ewakuacji ludzi
przebywajacych w budynku,

e wydzielenie budynku DS ,Bratniak” od DS. ,AKADEMIK" i DS. "Muszelka”
$cianami oddzielenia przeciwpozarowego REI| 120 oraz drzwiami EI 60, w
pionie — od fundamentu do przekrycia dachu, jako odrebnego budynku od
pozostatych DS.,

e podziat korytarzy na 1, 2, 3 pietrze i poddaszu, przegrodami z drzwiami
dymoszczelnymi na odcinki nie przekraczajgce 50 m, w sposéb zapobiegajgcy
rozprzestrzenianiu sie dymu w budynku,

e skrocenie diugosci dojs¢ ewakuacyjnych do obudowanych i oddymianych
klatek schodowych oraz umozliwienie ewakuacji na 1, 2 i 3 pietrze do
sasiedniej strefy pozarowej, tj., do DS. ,Muszelka”,

o zastosowanie oS$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego o0 podwyZzszonym
standardzie na poziomej drodze ewakuacyjnej z przedszkola (na korytarzu
parteru przylegtym do przedszkola), o natezeniu 5 Ix oraz podswietlanych
Znakow ewakuacyjnych kierunkoquhh\_n( ggjym\ budynku,
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e podziat budynku na strefy pozarowe oraz wydzielenie pozarowe pomieszczen
technicznych i magazynowych nie zwigzanych technologicznie z czescig ZL,

e uzupetnienie petnego pokrycia chronionej strefy pozarowej w instalacjg
hydrantowg 25i 33, z wezem péisztywnym 30 m,

e zamkniecie wszystkich pomieszczen, w tym kuchni i sanitariatéw, drzwiami o
klasie odpornosci ogniowej El 30,

e wyposazenie wszystkich drzwi otwieranych na zewnatrz pomieszczen
zawezajacych szerokos$¢ korytarzy ewakuacyjnych ponizej 1,40 m oraz drzwi
pozarowych i dymoszczelnych w urzadzenia zapewniajgce samoczynne
Zzamykani otworu w razie pozaru (np. samozamykacze).

Biorac powyzsze pod uwage wnioskuje sie¢ do Mazowieckiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej o wyrazenie zgody na pozostawienie
wyzej wymienionych istniejacych rozwigzarn w obiekcie oraz zastosowanie
proponowanych innych rozwigzan w zabezpieczeniu przeciwpozarowym.

Na podstawie niniejszej ,Ekspertyzy” wiasciciel i uzytkownik budynku sporzadzi
projekty architektoniczno - budowlane oraz projekty instalacji i urzadzen
przeciwpozarowych, ktére bedg uwzgledniaty rozwigzania zawarte w ekspertyzie
oraz aktualne wymagania przepiséw techniczno - budowlanych i przepiséw o
ochronie przeciwpozarowej, a nastepnie uzgodni te projekty z rzeczoznawca ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.
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