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1. Podstawy prawne

Akty prawne:

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.
1991 nr 81 poz. 351)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U 2004 nr 104 poz. 1860)

Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017
r. w sprawie rodzajow innych form wychowania przedszkolnego,
warunkdéw tworzenia 1 organizowania tych form oraz sposobu

ich dziatania (Dz.U. 2017 poz. 1657)

Zarzadzenie nr 22/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia

28 marca 2014 roku w sprawie okreslenia gldéwnych uzytkownikow
obiektow Politechniki Warszawskiej, ich praw 1 obowigzkow

w zakresie eksploatacji oraz rozliczania kosztow i1 dochodow
Zarzadzenie nr 56/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej

z dnia 15 wrzesnia 2014 roku w sprawie zapewnienia bezpieczenstwa
na obiektach i na terenie Politechniki Warszawskigj

Zarzadzenie nr 06/2011 Kanclerza Politechniki Warszawskiej

z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie podziatu zadan Kanclerza PW
jako gtéwnego uzytkownika obiektow

Zarzadzenie nr 03/2014 Kanclerza Politechniki Warszawskiej

z dnia 28 pazdziernika 2014 roku w sprawie okreslenia sposobow
postepowania w przypadkach zagrozen na obiektach i terenach
Politechniki Warszawskigj



2. Postanowienia wstepne

Celem instrukcji bezpieczenstwa pozarowego jest okreSlenie dzialan podczas
eksploatacji obiektu w imi¢ zasad ochrony przeciwpozarowe;.

W mysl ustawy o ochronie przeciwpozarowej z 1991 roku zagadnienie to polega
na realizacji przedsiewzig¢ majacych na celu ochrong zycia, zdrowia, mienia
lub Srodowiska przed pozarem, klgskg Zywiotowa lub innym miejscowym zagrozeniem.

Dzialania te podejmuje si¢ przez:

zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu si¢ pozaru, kleski zywiotowej
lub innego miejscowego zagrozenia

zapewnienie sit 1 srodkdw do zwalczania pozaru, kleski zywiolowej lub innego
miejscowego zagrozenia

prowadzenie dzialan ratowniczych

Odnoszac si¢ do w/w ustawy na obiekcie (w rozdz. 2), na obiekcie lub terenie
przyleglym zabrania si¢ wykonywania czynnosci, ktore moga spowodowac pozar, jego
rozw0j utrudni¢ ewakuacje¢, badz utrudni¢ dzialania ratowniczo gasnicze. Szczegdlng
uwage na omawianym obiekcie nalezy zwroci¢ na dziatania takie jak:

palenie tytoniu, badz uzywanie otwartego ognia w miejscu do tego
nieprzystosowanym, lub w obrebie sktadowania materiatow niebezpiecznych
pozarowo

rozpalanie ognia, wysypywanie gorgcego popiotu i zuzla lub wypalanie
wierzchniej warstwy gleby lub traw, w miejscu umozliwiajgcym zapalenie si¢
materiatow palnych, badz sasiadujacych obiektow

uzytkowanie urzadzen grzewczych ustawionych bezposrednio na podtozu
palnym, z wyjatkiem urzadzen eksploatowanych zgodnie z zaleceniami
okreslonymi przez producenta,

przechowywanie materialow palnych oraz stosowanie elementoéw wystroju
1 wyposazenia wnetrz w  odleglosci mniejszej; niz 0,5m od urzadzen
wytwarzajacych  znaczng ilos¢ ciepla, lub  wysokiego napigcia,
W pomieszczeniach technicznych, piwnicach, strychach 1 poddaszach
nieuzytkowych budynku

sktadowanie = materiatbw  palnych na  $ciezkach  komunikacyjnych
zapewniajacych ewakuacje oraz umieszczanie przedmiotow na tych drogach
w sposob utrudniajacy bezpieczne opuszczenie strefy zagrozenia
uniemozliwienie lub utrudnienie dostgpu do wurzadzen odpowiadajacych
za bezpieczenstwo pozarowe

zamykanie  drzwi  ewakuacyjnych ~w  sposdb  uniemozliwiajacy
ich natychmiastowe uzycie w chwili zagrozenia, oraz blokowanie drzwi 1 bram
pozarowych uniemozliwiajace ich zamkniecie w przypadku pozaru
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3. Charakterystyka pozarowa obiektu
3.1. Charakterystyka ogolna

Budynek Domu Studenckiego BRATNIAK stanowi cz¢s¢ kompleksu BRATNIAK-
MUSZELKA zlokalizowanego w kampusie Politechniki Warszawskiej przy Placu
Narutowicza. Jest on obiektem zamieszkania zbiorowego studentow. Znajduje si¢
w nim przedszkole oraz bank, na podstawie umowy najmu. Budynki kompleksu
potaczone sg ze sobg tacznikami : BRATNIAK przylega do ul. Grojeckiej 39,
MUSZELKA do ulicy Mochnackiego 12. Budynek BRATNIAKA jest w formie
prostokata posiadajacego wymiary 68x14,5 m. Obiekt posiada dwie klatki schodowe
oznaczone jako K1 1 K2. Przez calg dlugo$¢ budynku przechodzi korytarz dzielagcy
powierzchni¢ kondygnacji symetrycznie. Obiekt nie posiada wind osobowych.
Wysoko$¢ budynku wynosi 16,5m. Gtowne wejscie do budynku jest od strony
ul. Grgjeckiej ( zachodnie ) natomiast drugie wejscie wystepuje od podworza ( strona
wschodnia). Budynek nie jest przystosowany dla osob niepelnosprawnych
i ich obecnos¢ nie jest przewidywana.

Parametry budynku

Powierzchnia catkowita ~2875m2

~3255m?

Powierzchnia uzytkowa

Ilo$¢ kondygnacji - 1 podziemna, oraz
4 nadziemne

Wysoko$¢ budynku - 16,5m

Kubatura - ~22 370m?

Klatki schodowe - 2

Budynek nalezy do grupy budynkow SW (Srednio-wysokich), oraz do kategorii
zagrozenia ludzi ZLV. Przedszkole na parterze zaliczane jest do kategorii ZLII,
za wyjatkiem przynaleznego pomieszczenia biurowego, znajdujacego si¢ poza jego
obrebem. W budynku znajduje si¢ rowniez bank — klasa ZL111.



3.2. Ilosé os6b w obiekcie

Budynek jest przystosowany do zakwaterowania ok. 280 os6b. Doliczajac 0soby
znajdujace si¢ w przedszkolu 1 banku, oraz sali telewizyjnej (I pigtro)
bankietowej (II pietro) i sportowej (III pietro) maksymalnie na obiekcie moze
znajdowac sie do ok. 400 osob.

Szacunkowa ilos¢ osob kondygnacjami:

Podziemie 15 os.
Parter 90 os.
Pietro I 100 os.
Pietro II 100 os.
Pietro III 70 os.
Pietro IV 25 0s.

3.3. Instalacje techniczne
W obiekcie znajduja si¢ instalacje:

e Elektroenergetyczna

e Wodnokanalizacyjna i CO miejska

e Teletechniczna

e Wentylacji (grawitacyjna i mechaniczna)
e Klimatyzacji (pomieszczenia serwerowni)
e Odgromowa

e Oswietlenia ewakuacyjnego

e Hydrantowg (wewngtrzng)

e Kontroli dostepu (niezsynchronizowana z SSP)
e System Sygnalizacji Pozaru

e Sygnalizatory akustyczne.

Instalacja gazowa zostata zdemontowana.

Wszelkie przepusty tych instalacji przez elementy oddzielenia pozarowego powinny
mie¢ takg samg klas¢ odpornosciows, a wszelkie izolacje termiczne, akustyczne etc.
powinny by¢ z parametrem NRO (nie rozprzestrzenianie ognia).



3.4. Funkcje pomieszczen na poszczegolnych kondygnacjach

Podziemie: magazyny poscieli i wyposazenia, silownia, centrala wentylacji, wezet
cieplny, pomieszczenia obecnie bez przeznaczenia,

Parter: 17 pomieszczen mieszkalnych - dwu osobowych, kuchnia, sanitariaty,
pomieszczenia biurowe, przedszkole, portiernia, hol wejsciowy i bank

Poziomy L, I1i III pietra (powtarzalne) 35 pomieszczen mieszkalnych 2 i 3 osobowych,
kuchnia, sanitariaty i sala,

Poddasze: 6 pokoi mieszkalnych 5-cio osobowych ,pomieszczenie wentylacji,
serwerownia

3.5. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Hydranty zewnetrzne zlokalizowane w obrebie budynku znajdujg na ul. Groéjeckiej
w odleglosci od Sm. Nastepne hydranty podziemnie zlokalizowane sa w obrebie do
150m.

3.6. Gestos¢ obcigzenia ogniowego

Gestos¢ obcigzenia ogniowego w strefach pozarowych wynosi do 500MJ/m2.
W cze$ci pomieszezen magazynowych (PM) miesci sie w przedziale 500-1000MJ/m?,

3.7. Strefy pozarowe

Obszar Domu Studenckiego stanowi jedna strefe¢ pozarowsg, oraz nie jest wydzielony
pozarowo drzwiami przy polaczeniu z budynkiem sgsiadujgcej ,,Muszelki”.
Lokale przedszkola 1 banku, s3 oddzielnymi strefami pozarowymi.



3.8. Drogi pozarowe

Droga pozarowa dla ,,Bratniaka” jest ulica Grojecka. Znajduje si¢ ona w odleglosci
5-15m od budynku D.S. Mozliwy jest z niej dostep do gtdéwnego wejscia budynku.

l.; : ¥, R ey

Od strony ulicy Akademickiej jest mozliwos¢ wjazdu przez bramg¢ na dziedziniec
wewngtrzny kompleksu. Mozliwo$¢ manewrowania W tym wypadku ograniczona
przez zaparkowane tam pojazdy.



3.9. Klasa odpornosci pozarowej budynku

Ze wzgledu na klase III zagrozenia ludzi oraz grupe wysokosciowg SW, budynek
powinien posiada¢ klas¢ odpornosci pozarowej ,,B”.

Z tego wzgledu elementy konstrukcyjne powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

e Gloéwna konstrukcja nosna - R 120
e Konstrukcja dachu - R 30

e Strop - REI 30
e Sciana zewnetrzna - El 60
e Sciana wewnetrzna - El 15
e Pokrycie dachu - RE 15

Drzwi na klatki schodowe oraz do pomieszczen powinny mie¢ klase EI30, do zamknigé
przeciwpozarowych EI60.

3.10. Zagrozenie wybuchem w budynku

Nie wystepuje w zadnym z pomieszczen.

3.11. Mozliwosci powstania pozaru i jego rozwoju

Pozar jako zjawisko jest niekontrolowanym i odbywajacym si¢ w miejscu dla niego
nieprzeznaczonym procesem fizycznym bedgcym zagrozeniem zycia, zdrowia i mienia.
Do jego powstania potrzebne sg trzy podstawowe czynniki, jakimi sg:

Paliwo (stale, ciekle, badz gazowe)
Energia (czynnik zapalny)

Utleniacz (do podtrzymania zjawiska)

Grupy pozarow dzielimy na:
A — materialow statych, nietopigcych si¢

np. drewno, papier, guma, rosliny, nie topigce si¢ pod wptywem temperatury tworzywa
sztuczne. Wyposazenie 1 materiaty budowlane.

W przypadku pozaru zachodzi spalanie ptomieniowe, jak i rowniez bezptomieniowe.
Plomien zasilany jest produktami termicznego rozkladu materiatu.
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Gaszenie mozliwe jest przy:

e schlodzeniu materialu palnego, przy uzyciu wody, roztworu wodnego,
badz piany gasniczej

e odizolowaniu powierzchni palgcego si¢ materiatu od dostgpnego powietrza,
przy pomocy koca gasniczego, lub proszka gasniczego

e dzialajac antykatalitycznie (odbierajgc energi¢) na plomien przy pomocy proszka
gasniczego

B — cieczy, oraz materiatéw latwo-topigcych si¢

np. tworzywa sztuczne podlegajace topieniu pod wptywem temperatury, paliwa, ropa
naftowa, oleje, smary, lakiery i farby, parafina etc.

Spalanie zachodzi tylko plomieniowe. Zrédlem ptomienia sa opary z powierzchni
cieczy.

Gaszenie zachodzi przy:

e oddzieleniu cieczy od plomienia przy pomocy piany gasniczej
e dzialaniu na plomien — proszki gasnicze
e uzyciu mgly wodnej

C — gazow
np. metan, wodoér, LPG etc.

Charakteryzuje si¢ bardzo wysokimi temperaturami spalania, a spalanie zachodzi
poprzez doptyw gazu do ptomienia. Po ugaszeniu, w przypadku nie odciecia zrodta
wycieku, moze zaistnie¢ zagrozenie wybuchem.

Gaszenie nastegpuje:

e dzialajac antykatalityczne na ptomien
e uzyciu mgly wodnej schtadzajac ptomien

D — metali
np. lid, séd, potas 1 ich stopy etc.

BARDZO wysoka temperatura. Podczas gaszenia podstawowymi srodkami gasniczymi
moze doj$¢ do niebezpiecznych reakcji.

Gasic¢ tg grupe pozarow mozna okrywajac ptongca powierzchnig specjalnie do tego celu
opracowanymi proszkami grupy D, lub suchym piaskiem.
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F — thuszczow i olejow (tzw. kuchenne)

Sa to wszelkie tluste ciecze uzywane do celow kulinarnych, ktoére dokonuja
samozaptonu w temperaturze ok. 350 °C. Istnieje mozliwo$¢ ponownego zaplonu
w przypadku ciaglej wysokiej temperatury.

Najlepiej gasi¢ tego typu pozary poprzez odcigcie doptywu powietrza, np. przy uzyciu
koca gasniczego, badz jesli to mozliwe po prostu przykry¢ naczynie w ktorym wystapit
ogien.

E - Pozar urzadzen elektrycznych

np. urzadzenia RTV i AGD, stacje transformatorowe, skrzynki rozdzielcze etc.

Przy wilaczonym zasilaniu zawsze w pewnym stopniu wystepuje ryzyko porazenia
pradem, np. w przypadku zwarcia. Szczeg6lng ostrozno$¢ nalezy zachowacd
w przypadku uszkodzen urzadzen wysokiego napigcia.

Gaszenia urzadzen pod napigciem najlepiej dokonywaé przy uzyciu s$rodkéw
gasniczych nie przewodzacych pradu, np. proszkdw gasniczych, zachowujac
bezpieczng odleglos¢. W przypadku odigczenia zasilania od plongcego urzadzenia,
jego pozar mozna traktowac jako pozar grupy A.

Mozliwe zrodta pozaru w tym wypadku sg typowe dla obiektow zamieszkania
zbiorowego. Obejmujg one min. wady i awarie instalacji elektrycznej, pozary kuchenne
oraz bledy 1 celowe dzialanie os6b trzecich. Obiekt powinien mieé
konstrukcje 1 wystro) wnetrza utrudniajacy rozprzestrzenianie si¢  ognia.
Rozwdj pozaru moze mie¢ miejsce poprzez niewlasciwe skladowanie materiatow
i/lub niezachowanie porzadku w pomieszczeniach i drogach komunikacyjnych.
Dodatkowo moga sprzyja¢ temu czynniki niezalezne, takie jak warunki atmosferyczne
lub nieumiejetnie podejmowane czynnosci ratowniczo-gasniczych.
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4. Urzadzenia przeciwpozarowe i gasnicze
4.1.  Urzadzenia sygnalizacji pozarowej

Zgodnie z wymaganiami (obiekt pow. 200 mieszkancow) budynek Domu Studenckiego
jest wyposazony w NOWY system sygnalizacji pozarowe;.

Centrala systemu znajduje si¢ na parterze w portierni z monitoringiem do PSP,
oraz calodobowg obstugg. Pomieszczenie to powinno by¢ oznakowane i przystosowane
jako ,,Pomieszczenie Obstugi Urzadzen Przeciwpozarowych” wg. zalecen CNBOP
(CNBOP-PIB W-0001 wyd. 2, luty 2016)

W przypadku zadziatania czujki pozarowej wystepuje Alarm | stopnia optyczny
i akustyczny, wowczas personel ma 30 sekund na potwierdzenie alarmu na panelu
obstugi. Po =zatwierdzeniu i zweryfikowaniu na wyswietlaczu centrali miejsca
sygnalizowanego zagrozenia obstuga ma 5 minut na sprawdzenie alarmu. Po tym czasie,
badz po wezesniejszej weryfikacji (np. poprzez wcisnigcie ROP-a) lub braku reakcji na
Alarm I stopnia nastepuje Alarm 11 stopnia oraz poinformowanie najblizszej jednostki
PSP z urzadzenia transmisji alarmu (UTA).

System sygnalizacji pozarowe] powinien by¢ poddawany okresowej konserwacji
zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng PKN-CEN/TS 54-14: 2006 Systemy Sygnalizacji
Pozarowej.
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3.1. Dzwi¢kowy system ostrzegawczy

W zwigzku z ilo$cig miejsc noclegowych powyzej 200, budynek musi by¢ wyposazony
w dzwickowy system ostrzegawczy. Aktualnie na obiekcie znajdujg si¢ sygnalizatory
akustyczne podlaczone do system sygnalizacji pozarowej i uruchamiane w przypadku
nastgpienia alarmu II stopnia na jego caltym obszarze.

3.2. Gasnice (Podreczny sprzet gasniczy)

4
Wedlug rozporzadzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw na
kazde 100m? powierzchni obiektu zakwalifikowanego do klasy zagrozenia ludzi ZLI,
ZLII, ZLIII, ZLV powinna przypadac¢ jedna jednostka srodka gasniczego. Przypada ona
na 2kg $rodka proszkowego, bgdz 3dm? innego $rodka gasniczego. Wyjatek stanowic
moze powierzchnia chroniona przez stale urzadzenia gasnicze, ktérych budynek
nie posiada. Powinny one znajdowac¢ si¢ na poziomie podtogi, lub na przystosowanych
do ich instalacji wieszakach.

Gasnice powinny by¢ rozmieszczone W:

e miejscach tatwo dostepnych i dobrze widocznych, oraz oznaczonych znakami
wg Polskich Norm

e miejscach nienarazonych na dziatanie wysokich temperatur, oraz uszkodzen
mechanicznych
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e w przypadku budynkow wielokondygnacyjnych — w tych samych miejscach
na kazdym poziomie

e obrebie min. 30m od przebywania ludzi

e sposob taki aby byl do nich zapewniony dostep przynajmniej o szerokosci 1m

W budynku znajdujg si¢ gasnice proszkowe 11kg, 0 masie srodka gas$niczego 6kg.
Przystosowane sg one do gaszenia pozarow klas A, B 1 C (mat. statych, cieczy 1 gazéw)

Na obiekcie znajdujg si¢ one:

(3 szt.)) Piwnica: Przy wejsciach na klatki schodowe oraz na $rodku wezla
komunikacyjnego

(1 szt.) Parter: Przy wejsciu na klatke schodowa K1

(3 szt.) Pietro I: Przy wejsciach na klatki schodowe oraz na S$rodku wezta
komunikacyjnego

(3 szt.) Pigtro II: Przy wejsciach na klatki schodowe oraz na $rodku wezta
komunikacyjnego

(3 szt.) Pietro III: Przy wejsciach na klatki schodowe oraz na s$rodku wezta
komunikacyjnego

(3 szt.) Poddasze: Przy wejsciach na klatki schodowe oraz na $rodku wezta
komunikacyjnego

W przypadku koniecznos$ci uzycia gasnicy nalezy zachowa¢ spokdj, oraz upewnic
sie Ze ta czynnos¢ nie zagraza zyciu lub zdrowiu. Jesli ogien zaczyna odcinaé droge
ucieczki NATYCHMIAST si¢ wycofaé! Znalez¢ gasnice polozona najblizej miejsca
zagrozenia oraz wyznaczy¢ osobe dorosla do zaopatrywania w Kkolejne.
Po wykonaniu czynnosci dotyczacej uruchomienia gasnicy wg instrukeji na niej
umieszczonej nalezy skierowaé strumien gasniczy bezposrednio na podstawe
plomienia z mozliwie z kierunkiem wiatru, z duzej odleglosci. W przypadku
gaszenia urzadzen elektrycznych zachowa¢ odst¢p min 1m, jeSli ich gaszenie
jest przewidziane na instrukcji urzadzenia.

Przegladow i1 konserwacji gasnic nalezy dokonywa¢ wedtug zalecen producenta, jednak
nie rzadziej niz raz w roku.
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3.3. Hydranty wewnetrzne

,Bratniak” jest wyposazony w hydranty wewnetrzne $r.25 o dlugosci 30m z wezem
poOtsztywnym. Posiadajg wydajno$¢ 1dm?3/s i zasilane sg bezposrednio z miejskiej sieci

wodociggowej.

Znajduja si¢ w:

Piwnica: HP52 przy klatce schodowej K1 1 szt.
Parter: 1 w czg$ci przedszkola, kolejny przy portierni 2 szt.
Pietro I: Przy wejsciach na klatke schodow3 1 na srodku korytarza 3 szt.
Pietro II: Przy wejsciach na klatke schodowg 1 na srodku korytarza 3 szt.
Pietro III: Przy wejsciach na klatke schodowg 1 na §rodku korytarza 3 szt.
Poddasze: Przy wejsciu na klatke schodowg K1 1 szt.
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W przypadku koniecznos$ci uzycia hydrantu wewne¢trznego nalezy zachowadé
spokdj, oraz upewnic sie ze ta czynno$¢ nie zagraza zyciu lub zdrowiu. Jesli ogien
zaczyna odcina¢ droge ucieczki NATYCHMIAST sie wycofaé¢! Znalez¢ hydrant
polozony najblizej miejsca zagrozenia oraz wyznaczy¢ osobe¢ dorosla
do wuruchomienia zaworu PO ROZWINIECIU DO MIEJCA POZARU,
upewniajac sie Ze waz nie jest zagiety w zadnym miejscu. Skierowa¢ odpowiedni
strumien regulowany pradownicg na miejsce pozaru.

NIE GASIC STRUMIENIEM WODY PODEACZONYCH POD NAPIECIE
URZADZEN ELEKTRYCZNYCH!!!

Przeglad 1 konserwacja wg zalecen producenta. Nie rzadziej niz raz do roku.
Hydranty wewngetrzne powinny by¢ poddawane probie cisnieniowej nie rzadziej niz 5
lat.

3.4. Przeciwpozarowy wylacznik pradu
T

e

Przeciwpozarowy
wytacznik pradu

Zainstalowano na obiekcie. Przeciwpozarowy wyltacznik pradu znajduje si¢ na parterze
pomiedzy drzwiami przedszkola. Sprawdzenie dziatania wylacznika nalezy
przeprowadza¢ minimum raz w roku.
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3.5. Oswietlenie ewakuacyjne

ﬁ

W D.S. ,,Bratniak”™ jest zainstalowane o$wietlenie ewakuacyjne na pionowych drogach
ewakuacyjnych — klatkach schodowych K1 i K2. Instalacja do rozszerzenia o poziome
drogi ewakuacyjne.

3.6. System oddymiajacy

Nie wystepuje na obiekcie. Instalacja do wykonania.
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4. Sposob postepowania w wypadku pozaru lub innego
zagrozenia

Odnoszac si¢ do zarzadzenia nr 03/2014 Kanclerza Politechniki Warszawskiej z dnia 28
pazdziernika 2014 roku w sprawie okreslenia sposobow postgpowania w przypadkach
zagrozen na obiektach i terenach Politechniki Warszawskiej postgpowacé nalezy
nastepujaco:

4.1. W wypadku pozaru
Kto zauwazy pozar zobowigzany jest niezwlocznie:

e powiadomi¢ o pozarze osoby znajdujace si¢ w strefie zagrozenia o konieczno$ci
ewakuacji

e telefonicznie, badz w inny sposob zawiadomié¢ Straz Pozarng podajac:
- gdzie si¢ pali — adres, nazwa obiektu, kondygnacja
- co si¢ pali — mieszkanie, piwnica, dach, biuro etc.
- czy zagrozone jest zycie 1 zdrowie ludzi
- numer telefonu z ktorego dokonano zgloszenia, oraz nazwisko osoby
zglaszajacej (roztaczy¢ si¢ dopiero po przyjeciu zgloszenia)

e powiadomi¢ administracj¢ obiektu lub stuzbe dozorowania obiektu

e przystapi¢ do uzycia podrecznego sprzetu gasniczego (gasnice, hydranty)

¢ udzieli¢ pomocy osobom poszkodowanym lub zagrozonym

e w miar¢ mozliwosci zabezpieczy¢ mienie, dokumentacje itp.

Do czasu przybycia Strazy Pozarnej akcjga ratowniczo-gasnicza kieruje gltowny
uzytkownik obiektu, osoba przez niego wyznaczona, pracownik ochrony, albo osoba
wydajaca si¢ najbardziej energiczna 1 opanowana. Po przybyciu jednostki Strazy
Pozarnej obowigzki przejmuje kierujacy akcja. Wszystkie czynnosci nalezy wykonywac
tak, aby nie dopusci¢ do rozwoju paniki 1 hatasu.

Numery alarmowe:

112 Podstawowy numer alarmowy

997 Policja 992 Pogotowie Gazowe
998 Straz Pozarna 991 Pogotowie Elektryczne
999 Pogotowie Ratunkowe 993 Pogotowie Cieplowni
986 Straz Miejska 22 234 66 66 Straz Akademicka PW
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4.2. W przypadku zagrozenia atakiem terrorystycznym

zwigzanym z zajeciem obiektu lub sytuacjq przetrzymywania
zakladnikow

W przypadku nastgpienia takiej sytuacji:

nalezy stara¢ si¢ opuscic, o ile to mozliwe bez narazania zycia strefe zagrozenia
w pierwszych chwilach ataku terrorystycznego

w przypadku uniemozliwienia bezpiecznej drogi ucieczki poddaé¢ si¢ woli
napastnika, wykonujac polecenia bez zbednej zwtoki

nie nalezy powodowac¢ wzrostu agresji napastnika poprzez glto$ne zachowywanie
sie, gwaltowne przemieszczanie si¢, grozby, ostrzezenia lub protesty pod jego
adresem

w dogodnym momencie nacisngé¢ przycisk alarmowy lub w inny sposob
przekaza¢ informacje o zdarzeniu

nalezy zapamicta¢ jak najwigcej szczegotow mogacych zidentyfikowanie
napastnikow (ich rysopis, ubidr, sposdb poruszania si¢, cechy wymowy,
zapamigta¢ miejsca w ktorych mogli zostawi¢ $lady linii papilarnych, obuwia,
oraz gdzie porzucili jakie§ przedmioty, niedopatki papierosow etc.)

nie podejmowac¢ dzwonigcych telefondw bez zgody napastnika

nie utrudnia¢ napastnikowi ucieczki, a na jego zadanie bez pospiechu,
ale roGwniez bez ostentacyjnego ociggania si¢ wykonywac zlecone do wykonania
czynnosci

w zadnym wypadku nie dawa¢ do zrozumienia, ze napastnik zostal rozpoznany,
jako osoba nam znana

w przypadku podjecia dzialan, w zwigzku z akcja terrorystyczng przez
wyspecjalizowane sluzby organdéw panstwowych nalezy niezwlocznie zajac
pozycje¢ (schowac sie za przedmioty, pa$¢ na ziemig¢ plecami do gory, zastaniajac
rekami glowe) poza bezposrednig strefa natarcia 1 nie porusza¢ si¢ do czasu
uzyskania stosownego zezwolenia ze strony 0sob kierujacych akcja

Numery alarmowe:

112
997
998
999
986

Podstawowy numer alarmowy

Policja 992 Pogotowie Gazowe
Straz Pozarna 991 Pogotowie Elektryczne
Pogotowie Ratunkowe 993 Pogotowie Cieptowni
Straz Miejska 22 234 66 66 Straz Akademicka PW
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4.3. W przypadku otrzymania telefonicznej informacji

0 podlozonym ladunku wybuchowym na obiekcie

Osoba odbierajgca informacje¢ powinna postapi¢ wedlug nastepujacych zasad:

zachowac¢ spokdj 1 nie wpada¢ w panikg.

wlaczy¢ urzadzenie rejestrujace rozmowy, jesli takie jest dostepne

powiadomi¢ Administracj¢ Obiektu podajac informacje o zdarzeniu
powiadomi¢  Straz  Akademicka PW, ktora powiadomi  policje
1 inne specjalistyczne stuzby ratownicze

Osobie odbierajacej informacje zaleca si¢:

pozwoli¢ informatorowi (rozméwcy) skonczy¢ bez przerywania
zanotowac/zapamigtac tre$¢ wiadomosci o zdarzeniu 1 ewentualnej lokalizacji

Glowny uzytkownik obiektu po uzyskaniu informacji o zaistnialej sytuacji podejmuje

nastepujace dziatania:

decyduje o wyznaczeniu strefy ochronnej w czgsci zagrozonej obiektu

decyduje o czesciowej, lub catkowitej ewakuacji osob z obiektu

kieruje ewakuacja do czasu przybycia policji lub wyspecjalizowanych shuzb
ratowniczych

Numery alarmowe:

112
997
998
999
986

Podstawowy numer alarmowy

Policja 992 Pogotowie Gazowe
Straz Pozarna 991 Pogotowie Elektryczne
Pogotowie Ratunkowe 993 Pogotowie Cieplowni
Straz Miejska 22 234 66 66 Straz Akademicka PW
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4.4. W przypadku otrzymania przysylki niewiadomego

N

pochodzenia

Nie nalezy dotykac¢ listu/paczki i jej wachac.

Paczki nie nalezy przemieszczac.

Upewni¢ si¢, ze uszkodzona lub podejrzana praczka jest odizolowana
1 natychmiast odgrodzi¢ skazong powierzchnig.

Nie powodowaé ruchu powietrza w pomieszczeniu. Wszelkie instalacje
wentylacji i klimatyzacji wytaczy¢ oraz zamknaé okna.

Upewnic¢ sig, ze wszystkie osoby, ktore dotykaty przesytki umyly rece w wodzie
uzywajac mydfa.

Sporzadzi¢ liste osob, ktore miaty styczno$¢ z przesytka. Przekazac¢ tg informacje
do os6b kompetentnych.

Umiesci¢ wszystkie rzeczy, ktore mogly mie¢ kontakt z podejrzang paczka
w worku foliowym 1 rowniez udostepni¢ je do badan osobom kompetentnym.
Tak szybko jak to mozliwe wzig¢ prysznic, uzywajac doktadnie mydta.
Bezzwlocznie powiadomi¢ przetozonych, Straz Akademicka PW, policje, Straz
Pozarna, Stacje Sanitarno-Epidemiologiczna.

10. Po przybyciu wiasciwych stuzb, nalezy stosowac si¢ do ich polecen.

Numery alarmowe:

112
997
998
999
986

Podstawowy numer alarmowy

Policja 992 Pogotowie Gazowe
Straz Pozarna 991 Pogotowie Elektryczne
Pogotowie Ratunkowe 993 Pogotowie Cieplowni
Straz Miejska 22 234 66 66 Straz Akademicka PW

22 620 90 01 (do 06) Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
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4.5.

W przypadku skazen biologicznych lub chemicznych

1. W przypadku otrzymania informacji o skazeniu biologicznym lub chemicznym:

1) Jezeli przebywamy w budynku nalezy:

pozosta¢ w budynku

wpusci¢ do niego zagrozone osoby przebywajace na zewnatrz
poinformowac¢ inne osoby w budynku o zagrozeniu

zamkna¢ drzwi 1 okna

wylaczy¢ klimatyzacje 1 wentylatory, pozamyka¢ wywietrzniki w ramach
okiennych

znalez¢ pomieszczenie bez okien, o ile nie zostato wcze$niej wyznaczone
unika¢ przebywania w piwnicach, suterynach, oraz innych nisko potozonych
czg$ciach budynku

unika¢ niepotrzebnego zuzycia tlenu (nie zapala¢ §wiec itp.)

wlaczy¢ radio lub telewizj¢ (najlepiej ustawic stacje lokalng)

utrzymywac¢ faczno$¢ z kierownictwem obiektu informujac o miejscu
przebywania osob, drogach dojscia na zewnatrz i liczbie os6b

2) Jezeli przebywamy poza budynkiem nalezy:

znalez¢ najblizszy zamieszkany budynek

w miar¢ mozliwo$ci porusza¢ si¢ prostopadle do kierunku wiatru, chroni¢
drogi oddechowe (np. oddychajac przez chusteczke do nosa)

w przypadku kontaktu z niebezpiecznymi substancjami, zostawi¢ odziez
wierzchnig i buty przed domem

umy¢ dokladnie rece, wlosy 1 twarz, wyczys$ci¢ oczy i uszy

3) Jezeli jedziemy samochodem nalezy:

wylaczy¢ dmuchawy 1 zamkng¢ okna

stucha¢ radia (najlepiej lokalnego) 1 stosowac si¢ do polecen wtadz oraz stuzb
ratowniczych

podjecha¢ do pierwszego zamieszkanego budynku 1 postepowac
wg wskazowek dla 0sob przebywajacych przed budynkiem
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2. W przypadku wysypania proszku lub rozlania cieczy nieznanego pochodzenia
nalezy:

unika¢ paniki

nie dotykac 1 nie wachac¢ podejrzanych przedmiotow

nie sprzatac¢ proszku i nie Scierac cieczy, aby zapobiec rozprzestrzenianiu si¢
substancji nakry¢ ja, na przyklad kocem, chusteczkami do nosa, koszem
na $mieci, badZ innym dostepnym, stosownym przedmiotem

aby zapobiec przeciggowi, pozamyka¢ okna oraz drzwi, wylaczyc
klimatyzacje

natychmiast opusci¢ pomieszczenie i nie wpuszcza¢ do niego innych oso6b
umy¢ doktadnie rece wodg i mydiem

natychmiast poinformowac policj¢ lub straz pozarng

zdja¢ ubranie, ktére miato kontakt z podejrzang substancjg 1 wsadzi¢
je do plastikowego worka

umy¢ si¢ pod prysznicem

po kontakcie z podejrzanymi substancjami nie jes¢, nie pi€ 1 nie pali¢ tytoniu
wszystkie osoby ktére miaty kontakt z podejrzang substancja albo znalazty
si¢ w obrebie okoto 5 metrow od niej powinny zglosi¢ si¢ na policje

czekac na stuzby ratownicze 1 stosowac si¢ doktadnie do ich zalecen

Jezeli pomieszczenie zostanie skazone aerozolami nalezy:

wylaczy¢ wentylatory i klimatyzacje¢ w catej okolicy

opusci¢ pomieszczenie, zamkng¢ okna i drzwi, uniemozliwi¢ dostep osobom
trzecim

poinformowa¢ policje, a jesli zdradzenie mialo miejsce w pracy,
poinformowac tez przetozonych i osoby odpowiedzialne za bezpieczenstwo
wylaczy¢ klimatyzacje w budynku

jesli to mozliwe, sporzadzi¢ liste osoOb w obrebie zdradzenia i przekazaé
ja policji

Numery alarmowe:

112
997
998
999
986

Podstawowy numer alarmowy

Policja 992 Pogotowie Gazowe
Straz Pozarna 991 Pogotowie Elektryczne
Pogotowie Ratunkowe 993 Pogotowie Cieplowni
Straz Miejska 22 234 66 66 Straz Akademicka PW
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4.6.

W wypadku awarii instalacji gazowej

1. W przypadku wyczucia ulatniajgcego si¢ gazu nalezy:

otworzy¢ szeroko drzwi i okna, zrobi¢ przeciag, aby jak najszybciej zapewnic
doptyw $§wiezego powietrza

nie uzywac otwartego ognia, nie zapala¢ zapatek, zapalniczki

natychmiast gasi¢ otwarte zrodta ognia (piec, papierosa etc.)

nie wigczac 1 nie wylacza¢ urzadzen elektrycznych

nie uzywac telefonu w miejscu zagrozonym wybuchem

jesli to mozliwe — zamkngé zawor przy gazomierzu (liczniku). Ponowne
wlaczenie moze by¢ dokonane wylgcznie przez osobe uprawniong
powiadomi¢ o zagrozeniu osoby znajdujace si¢ w jego strefie i natychmiast
opusci¢ pomieszczenie lub budynek

zawiadomi¢ natychmiast osoby odpowiedzialne za administrowanie
budynkiem i Straz Akademickg PW

natychmiast zawiadomi¢ pogotowie gazowe lub jesli to mozliwe Policj¢ badz
Straz Pozarng

2. W przypadku wyczucia ulatniajgcego si¢ gazu zaleca si¢:

nie zatyka¢ kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach np. lazienkach
i kuchniach

samodzielnie nie przerabia¢, nie montowac i nie dokonywaé napraw instalacji
1 urzadzen gazowych

korzystanie z ustug specjalistow posiadajacych stosowne kwalifikacje
I uprawnienia

aby wszelkie odbiorniki gazu (termy, piece, kotlty gazowe) byly podiaczone
do kanalow spalinowych lub komina

zabezpieczenie licznika gazowego i1 zaworow przed dostepem 0sOb
niepowolanych, a w szczegdlnosci przed dzie¢mi

jesli to mozliwe, wyposazy¢ pomieszczenia w ktorych znajdujg si¢ urzadzenia
I instalacje gazowe, w domowe wykrywacze gazu, detektory
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e corocznie dokonywac kontroli stanu instalacji i urzagdzen gazowych, kanalow
wentylacyjnych 1 spalinowych w pomieszczeniach, ktérych jest si¢
wlascicielem lub wymaga¢ takiej kontroli od administratora budynku.
Kontrole takie moga by¢ przeprowadzane wylacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia

Numery alarmowe:

112 Podstawowy numer alarmowy

997 Policja 992 Pogotowie Gazowe
998 Straz Pozarna 991 Pogotowie Elektryczne
999 Pogotowie Ratunkowe 993 Pogotowie Cieplowni
986 Straz Miejska 22 234 66 66 Straz Akademicka PW
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5. Zabezpieczenie prac niebezpiecznych pozarowo (PNP)

5.1.

Zagadnienia ogolne PNP

Pracami niebezpiecznymi pozarowo sg wszelkie czynnosci remontowo-budowlane
zwigzane z uzyciem otwartego ognia, cigciem z wytwarzaniem iskier i Spawaniem,

przeprowadzane wewnatrz lub na dachach budynkéw. Zaliczajg si¢ do nich rowniez
prace remontowo-budowlane w strefach zagrozonych wybuchem.

Jesli takie prace sg przewidywane, w takim wypadku osoba odpowiedzialna

za obiekt zobowigzana jest do:

5.2.

oceny ryzyka wystgpienia pozaru w miejscu wykonywania prac

okresli¢ rodzaj przedsiewzie¢ majacych na celu niedopuszczenie
do powstania i rozwoju pozaru i wybuch w miejscu wykonywania prac
wskazanie 0s6b odpowiedzialnych za przygotowanie miejsca pracy,
jej odpowiedni przebieg, oraz zabezpieczenie po jej zakonczeniu
zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych 1 uprawnionych os6b
do wykonywanych czynnosci

zaznajomienie wykonawcéw o zagrozeniach pozarowych w obregbie
wykonywanych prac oraz przedsigwzigciach majacych na celu
niedopuszczenie do pozaru czy wybuchu

Przygotowanie do PNP

Przed przystapieniem do prac niebezpiecznych pozarowo nalezy:

dokona¢ odpowiedniego rozpoznania miejsca wykonywanych prac
pod wzgledem pozarowym

oczysci¢ z materiatow palnych miejsca w ktorych bedg si¢ one odbywac
przedmioty palne wynie$¢ poza obszar prac lub odpowiednio je zabezpieczy¢
przed dzialaniem temperatury

upewnic si¢ czy w skutek przewodnictwa cieplnego nie sg zagrozone obszary
poza wykonywaniem robot

wszelkie otwory instalacyjne, kablowe etc. odpowiednio zabezpieczy¢ przed
dziataniem czynnikéw zapalnych

wyposazy¢ obszar prac w podreczny sprzet gasniczy

wyznaczy¢ odpowiednie drogi ewakuacyjne w zalezno$ci charakteru
1 miejsca prowadzonych dziatan

nie wykonywac prac niebezpiecznych pozarowo w pomieszczeniach, gdzie
byly w ostatnim czasie przeprowadzana prace malarskie, badz prace przy
uzyciu innych materiatoéw latwopalnych

27



e wypehi¢ protokoty zwigzane z rozpoczeciem prac niebezpiecznych
pozarowo

5.3. Czynnosci po zakonczeniu PNP

Po zakonczeniu prac niebezpiecznych pozarowo nalezy podda¢ kontroli obszary,
w ktorych byly one wykonywane. Nalezy si¢ upewnic¢, ze po ukonczeniu czynnosci:

nie zostaly zadne elementy tlace, badz zarzace si¢

e sprzet uzywany do prac zostal rozmontowany, odlagczony od zasilania
1 odtaczony

e miejsce pracy zostalo zabezpieczone przed dostgpem 0sob postronnych

e kontrola miejsca pracy po zakonczeniu zostala przeprowadzona po 4 1 8

godzinach od jej zakonczenia
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6. Warunki i organizacja ewakuacji i sposoby
praktycznego jej sprawdzania

Ewakuacja wg. definicji nazywamy zorganizowana 1 uporzagdkowane oddalenie si¢
ze strefy zagrozenia.

6.1.  Warunki ewakuacji

vy

o
THI OW1 MR

L] ] \
—

Ewakuacja pionowa z budynku odbywa si¢ przy pomocy 2 klatek schodowych,
taczacych wszystkie kondygnacje, 0 takich samych parametrach. Obudowane sa one od
strony korytarzy podzieleniami i drzwiami klasowymi co najmniej EI30. Powinny one
by¢ zamykane kazdorazowo po uzyciu, jednak z przyczyn praktycznych najczesciej sa
one otwarte na state. Klatki schodowe nie s3 wyposazone w urzadzenia zapobiegajace
zadymieniu. Budynek polaczony jest rowniez tacznikami na 1, 2 i 3 pigtrze na klatce
schodowej K1 z sgsiadujagcym D.S. ,,Muszelka”. Na poziomie 1 pigtra istnieje
nieuzywane przejscie do D.S. ,,Akademik”. W budynku nie wystepuja windy.
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Wyjscia z korytarzy na klatke schodowa i do tacznika z D.S. ,,Muszelka” odbywa si¢
poprzez wydzielenia w postaci $cianek i drzwi EI130.

Nalezy zmieni¢ kierunek otwierania drzwi na zgodny z kierunkiem ewakuacji co rowniez
zapobiegnie kolizjom z drzwiami kuchni i sanitariatow. Serwis drzwi powinien
uwzgledniac¢ sprawnosé techniczng i niedopuszczanie do rozpinania samozamykaczy.

30



Ewakuacja pozioma, na zewnatrz budynku mozliwa jest poprzez 4 wyjscia ewakuacyjne
na parterze. Glowne wyjscia na ulice Grojecka i dziedziniec wewngtrzny i 2 poboczne
wyjscia na dziedziniec wewnetrzny. Dwa gldéwne wyjscia sg podtagczone pod system
kontroli dostepu, z mozliwoscig otworzenia od wewnatrz. Nalezy zapewnic
na wyjs$ciach ewakuacyjnych drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI, oraz zapewnic
mozliwo$¢ natychmiastowego uzycia wyjs¢ w przypadku zagrozenia. Na korytarzach
gdzie znajdujg si¢ pokoje mieszkalne istnieje mozliwo$¢ praktycznego zawezenia
szeroko$ci drogi ewakuacyjnej poprzez drzwi otwierajace si¢ na zewnatrz pomieszczen.
Na wyjsciach na klatk¢ schodowa na 1,2 i 3 pigtrze moze dochodzi¢ do kolizji drzwi
na wyjsciach z sali 1 kuchni. Kontrola dostgpu na gtownych wyjsciach nie jest
podiaczona pod system sygnalizacji pozaru. W przypadku zamknigcia drzwi otworzy¢
je mozna tylko od wewnatrz. Blokady elektroniczne wyj$¢ powinny by¢ zdjete po
wywotlaniu alarmu pozarowego II stopnia. Bank posiada osobne wyjscie od strony
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ul. Grojeckiej. Wyjscie z podziemi mozliwe réwniez poprzez drzwi na dziedziniec
wewnetrzny na Srodku drogi komunikacyjne;.

Drzwi wyjsciowe boczne ewakuacji poziomej widziane od strony klatek schodowych
Zamknigcia na klucz podklamkowy.
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6.2. Ogolne zasady ewakuacji dla uzytkownikow obiektu

W zalezno$ci od zaistniatej sytuacji ewakuacje oglasza si¢ dla jednego lub kilku

poziomow budynku, strefy pozarowej, badz catego obiektu. W przypadku zagrozenia

ewakuuje si¢ wpierw z kondygnacji zagrozonej i znajdujacej si¢ znajdujacej si¢

powyzej, lub tez calg strefe¢ pozarowa. W pierwszej kolejnosci nalezy ratowac zycie
I zdrowie ludzi. Ewakuowaé osoby znajdujgce si¢ bezposrednio w strefie zagrozonej,
nastepnie te znajdujace si¢ na drodze rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu.

W razie ogloszenia koniecznosci ewakuacji w budynku jako osoba ewakuowana nalezy:

powiadomi¢ osoby przebywajace w zagrozonym rejonie, na danej kondygnacji
o konieczno$ci opuszczenia strefy zagrozenia. Powiadomienie moze by¢
dokonane poprzez dzwickowy system ostrzegawczy lub przez osobe kierujaca
akcja ewakuacji przez tuby gtosSnomowigce

opusci¢ pomieszczenia udajac si¢ korytarzem w kierunku wskazanym przez
osobe kierujaca ewakuacja i zgodnie z kierunkiem oznaczonym tablicami
informacyjnymi

w czasie trwania ewakuacji zachowac cisze 1 spokoj

poruszac si¢ szybkim krokiem, bez podbiegania i wyprzedzania innych oséb

nie zatrzymywac si¢, nie porusza¢ si¢ w kierunku przeciwnym do kierunku
ewakuacji

wychodzac na klatke schodowa natychmiast zej$¢ po stopniach i spocznikach

w czasie schodzenia szybko$§¢ poruszania si¢ dostosowaé do osob znajdujacych
si¢ najnizej — przyspieszenie tempa schodzenia moze nastgpi¢ wtedy gdy
przestrzen klatki schodowej nie jest wypelniona osobami ewakuujacymi si¢
przy ewakuacji grupami zachowa¢ kontakt wzrokowy 1 stuchowy pomiedzy
grupami

przy silnym zadymieniu drog ewakuacyjnych porusza¢ si¢ w pozycji pochylonej,
starajg  si¢ trzyma¢ glowe jak najnizej] ze wzgledu na to,
ze w dolnych partiach pomieszczen i drog ewakuacyjnych bedzie panowac
mniejsze zadymienie. Usta i drogi oddechowe nalezy w miar¢ mozliwosci zakry¢
chusteczkg zamoczong w wodzie — w ten sposob utatwiajac oddychanie.

przy poruszaniu si¢ przez silnie zadymione odcinki drog ewakuacyjnych nalezy
porusza¢ si¢ wzdtuz $cian, by nie straci¢ orientacji co do kierunku ruchu
wszystkie czynnosci wykonywac tak aby nie dopuscic si¢ do tworzenia si¢ hatasu
i paniki
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Jako miejsce zbiorki sugeruje si¢ obszar na rogu ul. Akademickiej i Grojeckiej.

Dla banku tuz przed gtéwnym wyjsSciem.

Po zakonczeniu ewakuacji nalezy si¢ upewni¢ czy wszystkie zagrozone osoby opuscity
obiekt. W razie zauwazenia brakow w stanie osobowym, nalezy natychmiast o tym
poinformowac¢ osoby kierujace akcja ratownicza.

Ewakuacja mienia moze nastgpi¢ tylko i wylacznie wtedy gdy zostaly ewakuowane
wszystkie zagrozone osoby, oraz jesli nie wystepuje ryzyko odciecia drog powrotnych
przez pozar lub zawalenie. Dotyczy ona mienia cennego, ci¢zkiego do odtworzenia
lub niezb¢dnego do prowadzenia obiektu np. dokumentacja, no$niki elektroniczne etc.
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6.3. Zasady i1 warunki ewakuacji dla przedszkola

Odnoszac sie¢ do Rozporzadzenia Ministra Edukacji z dnia 28 sierpnia 2017 roku lokal
w ktorym znajduje si¢ przedszkole:

e musi znajdowac si¢ na pierwszej kondygnacji naziemnej budynku

e posiada co najmniej dwa wyjscia stuzace do celow ewakuacji, ktore prowadzg na
zewnatrz budynku, przy czym jednym z nich sg drzwi wyjsciowe z lokalu,
a drugim — inne drzwi lub okno, umozliwiajace ewakuacj¢ dzieci
W sposob bezpieczny bezposrednio na zewnatrz budynku; wysokos¢ od dolne;j
krawedzi okna do poziomu, na ktory ewakuuje si¢ dzieci, nie powinna
przekracza¢ 0,9 m

e posiada przej$cie ewakuacyjne z pomieszczenia przeznaczonego do przebywania
dzieci, z wylgczeniem pomieszczen higieniczno-sanitarnych, do drzwi, o ktorych
mowa wyzej, prowadzi facznie przez nie wigcej niz dwa pomieszczenia lokalu,
wlaczajac w to pomieszczenie przeznaczone do przebywania dzieci, i posiada
dhugos$¢ nieprzekraczajacg 20m, lub 40 w przypadku przejsScia ewakuacyjnego
prowadzacego do drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z lokalu
bezposrednio w miejsce bezpieczne na zewnatrz budynku

e w lokaluinadrogach ewakuacyjnych z lokalu sg spelnione wymagania okre§lone
w przepisach dotyczacych ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych 1 terenéw, wiasciwe dla kategorii zagrozenia ludzi tej
strefy pozarowej, w ktorej lokal 1 te drogi si¢ znajduja, w szczegodlnosci nie
wystepujg w tym lokalu ani na tych drogach warunki techniczne bedace podstawa
do uznania budynku za zagrazajacy zyciu ludzi

e drogi ewakuacyjne z lokalu posiadajg obudowe o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej EI 15, a wyj$cia z pomieszczen na te drogi sa zamykane drzwiami;
wymaganie dotyczace klasy odpornosci ogniowej nie dotyczy przypadkow,
w ktorych z lokalu zapewniono dwie drogi ewakuacyjne, ktore si¢ nie pokrywaja
ani nie krzyzuja

Lokal spelnia niemal wszystkie powyzsze wymagania dotyczace ewakuacji.
Na zewnatrz lokalu prowadzg dwie pary drzwi o odpornosci EI60 prowadzace
na korytarz w ktérym znajduja si¢ dwa gtowne wyjscia z budynku. W celu dostosowania
do nowych przepisOw powinno si¢ dostosowac jedno z okien od strony placu zabaw
do celow ewakuacyjnych. Przejécia ewakuacyjne nie przechodza przez wigcej niz dwa
pomieszczenia 1 nie przekraczajg dlugoscia wymagan w ww. rozporzadzeniu.
Jako sprzet gasniczy, przedszkole wyposazone jest w hydrant wewnetrzny HP25.
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Sugerowane miejsce zbiorki dla ewakuacji przedszkola znajduje si¢ przy/na placu
zabaw, na dziedzincu wewnetrznym. Jest ono znane podopiecznym oraz oddzielone
od okolicznych ulic.
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6.4. Sposoby praktycznego sprawdzania warunkow

ewakuacji

Ze wzgledu na sytuacje, ze w obiekcie cyklicznie zmienia si¢ grupa uzytkownikow

powyzej 50 osob, nalezy cyklicznie i praktyczne sprawdzi¢ warunki ewakuacji.
Nalezy tego dokonywa¢ co najmniej raz do roku, jednak nie dtuzej niz trzy miesigce

od rozpoczecia korzystania przez nowych uzytkownikéw. Dokonujac te obowigzki,

nalezy najpdzniej tydzien przed poinformowaé¢ Komendanta Miejskiego Panstwowe;j
Strazy Pozarnej m.st. Warszawy o terminie praktycznego sprawdzenia warunkow
ewakuacji.

Zeby zapewnié¢ ptynna i bezpieczng ewakuacje w razie zagrozenia, okresowej kontroli
I zapewnieniu powinny podlegaé:

odpowiednie oznakowanie drog i1 wyjs¢ ewakuacyjnych w obiekcie znakami
zgodnymi z Polska Norma dotyczacg oznaczen

sprawdzenie czy wszystkie korytarze i schody wykorzystywane do ewakuacji
obiektu sg utrzymywane w odpowiednim stanie, oraz czy na ich biegu nie
znajdujg si¢ przedmioty mogace spowolni¢ lub zagrozi¢ osobom ewakuowanym
sprawdzenie czy wszystkie wyjScia ewakuacyjne s3 gotowe do
natychmiastowego uzycia w sytuacji zagrozenia, czy istnieje mozliwos$¢ ich
otworzenia w razie zagrozenia

rozwigzania majace na celu natychmiastowe otwarcie drzwi ewakuacyjnych,
ktére w codziennym uzytkowaniu obiektu sg zamknigte np. oznakowanie
1 zabezpieczone kasetki z kluczem, lub przycisk zwalniajacy blokade drzwi
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7. Sposoby zapoznania uzytkownikow obiektu
Z przepisami przeciwpozarowymi

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy, szkolenie zwigzane
z zaznajomieniem uzytkownikow obiektu z zasadami bezpieczenstwa pozarowego jest
czescig szkolenia z Bezpieczenstwa 1 Higieny Pracy. Przeprowadzaé je moze tylko
1 wylacznie osoba o stosownych kwalifikacjach.

Celem owej czesci szkolenia jest zapoznanie stuchaczy z :

e podstawowymi przepisami ochrony przeciwpozarowej

e zadaniami 1 obowigzkami uzytkownikow w wypadku powstania zagrozenia

e warunkami i zasadami ewakuacji w budynku

e obslugag podrecznego sprzetu gasniczego 1 urzadzen przeciwpozarowych
na obiekcie

e zagrozeniem pozarowy mogacym wystapi¢ na obiekcie

e instrukcja bezpieczenstwa pozarowego
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8. Zadania i obowiazki w zakresie ochrony

przeciwpozarowej dla osob bedacych ich stalymi
uzytkownikami

W odniesieniu do aktow prawnych podanych w rozdz. 1 wlasciciel, zarzadca
lub uzytkownik obiektu zobowigzany jest do:

wyposazenia w urzadzenia przeciwpozarowe 1 gasnice, oraz utrzymania ich
w pelnej sprawnosci technicznej oraz funkcjonalnosci

wyposazenia obiektu w przeciwpozarowe wylaczniki pradu

umieszczenia w widocznym miejscu instrukcji postgpowania na wypadek
pozaru, oraz wykazu telefonow alarmowych

oznaczenia zgodnie z obowigzujagcymi normami miejsc istotnych dla ewakuacji
oraz akcji ratowniczo-gasniczych

zapewnienia osobom przebywajagcym w budynku, obiekcie budowlanym
lub na terenie, bezpieczenstwa i mozliwosci ewakuacji

przygotowa¢ budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji
ratowniczej

zapoznania pracownikow z przepisami przeciwpozarowymi

ustali¢ sposoby postepowania na wypadek powstania pozaru, kleski zywiotowe;j
lub innego miejscowego zagrozenia

kierowania akcja ratowniczo-gasnicza do czasu przybycia odpowiednich stuzb

Uzytkownicy obiektu — mieszkancy, pracownicy, najemcy i interesanci zobowigzani sg

do przestrzegania zasad ochrony przeciwpozarowej, tzn. zabrania si¢:

palenia tytoniu, badz uzywania otwartego ognia w miejscu do tego
nieprzystosowanym, lub w obrebie sktadowania materiatow niebezpiecznych
pozarowo

rozpalania ognia, wysypywanie goracego popiotu i zuzla lub wypalania
wierzchniej warstwy gleby lub traw, w miejscu umozliwiajagcym zapalenie si¢
materiatdéw palnych, badz sgsiadujacych obiektow

uzytkowania urzadzen grzewczych ustawionych bezposrednio na podtozu
palnym, z wyjatkiem urzadzen eksploatowanych zgodnie z zaleceniami
okreslonymi przez producenta,

przechowywania materialdw palnych oraz stosowanie elementéw wystroju
i wyposazenia wnetrz w odleglosci mniejszej niz 0,5m od urzadzen
wytwarzajacych znaczng ilo$¢ ciepta, lub wysokiego napigcia, w
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pomieszczeniach  technicznych, piwnicach, strychach i poddaszach
nieuzytkowych budynku

sktadowania materialow palnych 1 niebezpiecznych na  Sciezkach
komunikacyjnych zapewniajacych ewakuacje oraz umieszczanie przedmiotow
na tych drogach w sposéb utrudniajacy bezpieczne opuszczenie strefy zagrozenia
uniemozliwienia lub utrudnienia dostgpu do wurzadzen odpowiadajacych
za bezpieczenstwo pozarowe

zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposdb uniemozliwiajagcy ich
natychmiastowe uzycie w chwili zagrozenia, oraz blokowanie drzwi i bram
pozarowych uniemozliwiajgce ich zamknigcie w przypadku pozaru
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9. Postanowienia koncowe

Do przestrzegania zalecen instrukcji zobowigzani sg wszyscy uzytkownicy D.S.
,Bratniak”, jak 1 najemcy znajdujacy si¢ w budynku. Podleglych pracownikow
zapoznaja z instrukcja kierownicy jednostek organizacyjnych. Po zapoznaniu nalezy
stworzy¢ liste 0s0b zaznajomionych z instrukcjg wg zatgcznika.

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego powinna by¢ aktualizowana przynajmniej raz
na 2 lata, lub w przypadku gdy warunki ochrony przeciwpozarowej na ulegly zmianie.
Aktualizacje instrukcji nalezy potwierdza¢ wpisem w karcie aktualizacji znajdujace;j si¢
w zalaczniku.

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego powinna znajdowac si¢ w miejscu dostepnym
dla stuzb ratowniczych, jak 1 rowniez uzytkownikow obiektu. Sugerowane miejsce
w ktorym mozna przechowywac¢ instrukcj¢ znajduje si¢ na parterze w portierni.
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10.  Zalaczniki | Rysunki
Zalaczniki:
Zalacznik 1 — Lista 0s6b zapoznanych z instrukcjg
Zalacznik 2 — Karta aktualizacji i zmian instrukcji
Zalacznik 3 — Oznaczenia ppoz.
Zalacznik 4 — Oznaczenia ewakuacyjne

Zalacznik 5 — Pozwolenie na prowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo

Rysunki:

Rysunek 1 — Plan Sytuacyjny
Rysunek 2 — Piwnice

Rysunek 3 — Parter

Rysunek 4 — I Pietro

Rysunek 5 — II Pigtro

Rysunek 6 — III Pigtro

Rysunek 7 — IV Pigtro/Poddasze
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Zalacznik 1

Lista osob zapoznanych z instrukcja

Lp.

Imig¢ 1 nazwisko

Podpis
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Zalacznik 2

Karta aktualizacji i zmian instrukcji

Lp.

Data

Zakres zmian

Podpis
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Zatacznik 3 Oznaczenia PPOZ

iy

(=

Gasnica

i

Hydrant wewnetrzny

Hydrant zewnetrzny

i

[

Reczny ostrzegacz pozarowy

Przeciwpozarowy
wytgcznik prgdu

Urzadzenia wazne pozarowo
np. klapy oddymiajgce

@ 0O =

Nie zastawiacé

Nie zastawiac. Droga pozarowa

Zakaz palenia tytoniu

Zakaz uzywania otwartego ognia

Zakaz gaszenia wodag
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Zalacznik 4 Oznaczenia ewakuacyjne

Lt Wyijscie ewakuacyjne

Drzwi ewakuacyjne

Okno ewakuacyjne

Oznaczenie kierunku ewakuacji

Oznaczenie kierunku
ewakuacji klatkg schodowa

Pociggnac w celu otwarcia

Pchnaé¢ w celu otwarcia

Przesungc¢ w celu otwarcia

Oznaczenie miejsca klucza
do wyjscia ewakuacyjnego

Miejsce zbiorki do ewakuacji
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Zalacznik 5

Zezwolenie na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo

Nr.................
................... dnia.................
1. Miejsce i rodzaj pracy
2. Czaspracy: dnia .....cccceeeveeeeens) evnvnnn....20dZ. TOZPOCZECIA v,
godz. zakonczenia ..................

3. Zagrozenia pozarowe i wybuchowe:

5. Wykonujacy prace (imi¢ i nazwisko):

6. Odpowiedzialny za czynno$ci zabezpieczajace:

, NadzomJ qcy prace ...............................................................................
8. Odpowiedzialny 7a kontrolg rejonu prac po ich zakofczeni:

(Podpis zezwalajacego)

Kontrole rejonu prac przeprowadzono: (data, godziny)
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