ZESTAWIENIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OBJETE POSTEPOWANIEM PRZETARGOWYM

1. ZJAZD LINOWY PODWOIJNY -1 szt.

Karta techniczna
Zjazd Linowy Podwadjny
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Wysokos¢ urzagdzenia: 320-360 cm

Dtugos¢ urzadzenia: 248-255 m

Szerokos¢ urzadzenia: 500- 600 cm

Grupa wiekowa: od 8 lat

Tyrolka wyposazona w kompletne petne uprzeze wraz z kaskami 8 kompletow
Elementy nosne wykonane z profili stalowych 150x150x6mm ocynkowane ogniowo i malowane
proszkowo.

Liny stalowe gr 13 mm.



e Bloczek podwdjny — 8 szt.

Podwadjny, staty bloczek ze specjalng blokadg uniemozliwiajgcg wypiecie pod obcigzeniem. tozyska kulkowe
samosmarujace.

-wytrzymatosé na obcigzenie: 15 kN
-srednica lin do 13 mm
-atesty: UIAA, EN12278, CE0123

o Kask ochronny — 8 szt.

— Materiaty: skorupa z ABS, wewnetrzna z EPP (spieniony polipropylen) i EPS (spieniony polistyren),
tasmy z poliestru.

- Dopasowany do ksztattu gtowy, z miekkimi tasmami, wewnetrzng pianka i regulowanym paskiem
podbrédkowym

- kask powinien by¢ wyposazony w otwory wentylacyjne dla lepszego przeptywu powietrza.

— Certyfikacja: CE EN 12492, UIAA.

e Uprzezie - 8 szt.
Uprzaz petna z szelkami
- Klamry regulacyjne ze stali dla szybkiej i precyzyjnej regulacji. — Pierscien w czesci piersiowej oraz
grzbietowy zaczepowy dla bezpiecznego potaczenia z systemem asekuracyjnym.



— Dwa boczne pierscienie zaczepowe EN 358 do podtaczenia liny pozycjonujgcej oraz pierscien
zaczepowy brzuszny EN 813,
— Pas biodrowy , wykonany z oddychajgcego materiatu , zapewniajacy maksymalng wentylacje i
komfort.
— Klamry automatyczne K-Easy, wykonane ze stali, z systemem szybkiej regulacji.
— System antislip dla tatwej regulacji i zabezpieczenia koncéwek tasm.
— Torba transportowa w komplecie, utatwiajgca przenoszenie i ochrone sprzetu. —

- Szelki zgodne z normg PN-EN 361 .
- Certyfikat CE

2. POMOSTY CUMOWNICZE DtUGOSCI ok. 6m — 2 szt

System 1800, 2400

System 1800, 2400 — jest segmentowym pomostem, ktdrego ptywa- DANETECHNICZNE:

ki wykonane sa z tworzywa sztucznego. Zaprojektowany zostat gtéwnie T

jako pomost cumowniczy, ma jednak wszechstronne zastosowanie.
Wysoka nosnosc i mocny szkielet pozwalaja réwniez na przytaczenie
do niego odndg cumowniczych. Elementy pomostu sg tagczone giet-
kimi zlgczami Srubowymi. Pomost jest tatwy w transporcie i prosty

w montazu.

polietylenowa, styropian 18 kg/m*
Czeéci metalowe: stal cynkowana ogniowo

Konstrukcja drewniana: sortowana sosna
impregnowana ci$nieniowo w klasie IV

Odeskowanie pomostu: strugana i rowkowa-
nadeska 28 x 120 mm z sosny impregnowa-
nej cisnieniowo

Wyposazenie standardowe: odbijacze drew-
niane, stalowe narozniki

Wyposazenie opcjonalne: rury kablowe,
odbijacze PCV

Plywak z tworzywa sztucznego M30

Wymiary: 1135 x 645 x 565 mm
Cigzar: 16,0 kg
Wypornosc: 300 kg
Standardowe segmenty P606 P608 P912 V606 V608 voil2 N606 N608 N912
Diugodés im) 6 6 9 6 6 9 6 6 9
Szeroko$é (m) 18 18 18 22 22 22 24 24 24
Plywaki M30 {22t) 6 8 12 6 8 12 6 8 12
Cigzar pomostu {kg) 479 479 719 519 519 779 574 574 861
Wypomaoséc netto (kN/m?) 1,20 1,74 1,74 0,95 1,40 1,40 083 1,24 1,24

Woalna burta (m) 0,55 06 06 045 05 05 04

Oprécz wyze] wymienionych wymiardw, na zamdwienie dostepne s réwniez inne.
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Pomosty usytuowane w miejscach gdzie gtebokosé do dna nie przekracza 2,3m od poziomu pomostu

3. PALMA KANARYIJSKA - 4szt

Pien wykonany z naturalnej kory palmowej, liScie sztuczne, podwieszone naturalne kokosy

Wysokos¢ drzewa 4,3-4,7m.



4. KOSZ NA SMIECI - 6 SZT.
Dopuszcza sie zmiane wymiarow do 15 %

KOSZ NA SMIECI BETONOWO - DREWNIANY

Mugost 420 mm
Szerokost 420 mm
Wysokost 680 mm
1
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Charakterystyka urzadzenia
Podstawa wykonana jest z betonu.
Konstrukcja stalowa.
Wszystkie elementy wykonane z metalu malowane s3 proszkowo w kolorze.
Wsad - stalowy, ocynkowany.
Wykonczenie z desek sosnowych malowanych w kolorze (mahor).

Wszystkie elementy drewniane malowane sa natryskowo farbami akrylowymi tworzacymi
elastyczna warstwe z powtoka uv.

Sruby ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.



5. KOSZ RECYKLINGOWY NA SMIECI Z POKRYWAMI — 2 SZT.

Wymiary—2,1x0,5x0,75 m

Dopuszcza sie zmiane wymiaréw do 15 %

KOSZ RECYKLINGOWY

namszych kawry recykin +

godirpch 2 nesymi wy!

lMi ne 2019

OPCJE

Obudowa

o drewno europejskie iglaste

o drewno egzotyczne olejowane
o drewno egzotyczne premium

Sposéb mocowania
o do przykrecenia

Wkiad

o wkiad z blachy ocynkowanej

OPIS

Diugi, pieciosegmentowy kosz recyklingowy Altus na
odpady segregowane. Projekt kosza na $mieci opiera sig
na estetycznym potgczeniu stali oraz drewna najwy2sze|
jakosci. Do wyboru klienta kosz Altus moze by¢ wykonany
ze stali konstrukeyjnej (malowanej farbg RAL) lub
nierdzewnej, wykoriczenie natomiast z drewna
Swierkowego lub egzotycznego. Prezentowany model
posiada cztery komory na odpadki - w kazdym przedziale
znajduje sie ocynkowany wkiad. Podczas segregowania
odpaddw mozna korzystac wylgcznie z wkladu, badZ tez 2
jednorazowych workéw w kolorach recyklingowych

Altus to bardzo funkcjonalny model - na kazdej drewnianej
listewce widniejg frezowane napisy méwigce o
przeznaczeniu danego przedziatu. Istnieje mozliwosé
personalizacji zamoéwienia zmieniajgc napisy na zyczenia
klienta. Kosz recyklingowy Altus moze by¢ wykorzystany
jako model wolnostojgcy np. w pasazu galerii kandlowej,
bgdz tez moze on by¢ kotwiony do podioza.

Altus to nowoczesnosc | elegancja matej architektury przy
jednoczesnej trosce o dobro srodowiska.



6. Parasole plazowe Hawajskie ze stolikiem— 4 szt.

Parasol z czaszg bezowa.
Parasol z bambusa

Srednica: 240- 260 cm
Wysokos¢: 260- 280 cm

Srednica stolika: 80 cm



7. STOJAK NA ROWERY 6-SEGMENTOWY -4 SZT.
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Dane techniczne

ilos¢ stanowisk: 6

szerokos$¢ stojaka/wieszaka: ok 150- 180 cm
wysokos¢: ok. 45 -50 cm

gtebokos¢: ok. 50 — 60 cm

szerokosc¢ stanowiska: 6- 8 cm

odlegtosé miedzy stanowiskami 40- 50 cm
przekréj rurki: 18-22 mm

grubosé rurki: 2- 3 mm

e regulacja stanowisk stojaka pod katem 45 stopni (szczegdlnie istotne przy ograniczeniach
miejscowych)

e antykorozyjna -ocynkowana powtoka stojaka zabezpiecza go przed korozjg gwarantujgc tym samym
wieloletnie uzytkowanie

e solidna konstrukcja utrzymujgca bezpiecznie rower w pionie

e mozliwos¢ przypiecia roweru za rame, a tym samym zabezpieczenie go przed kradzieza

e tatwy montaz przy pomocy srub

e optymalny rozstaw stanowisk (42cm) pozwala na swobodne i bezpieczne zaparkowanie roweréw
niezaleznie od ich wielkosci i rodzaju

e Swiadectwo Jakosci i Zgodnosci z polskimi normami



8. LEZAK ZEWNETRZNY 20 szt.

Projektuje sie wyposazenie kapieliska w 20 szt. lezakdw . Lezaki o konstrukcji polipropylenowej, kolor
bezowy

e Dtugosé¢ —185-200 cm
e Szeroko$¢—60-70cm
o  Wysokos¢ —28-35cm

9. Rowerek wodny z daszkiem

Zdjecie pogladowe

Dtugosé ok 220- 250 cm, szerokosci ok 150- 170 cm, 5 osobowy.



Waga uzytkownikéw ok 340-390 kg. Waga rowerka 40- 70 kg.
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