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WYMIANA ZGNIECIONYCH |
) USZKODZONYCH PANELI RAL 9 |SCHODY, POCHYLNI REMONT SPECJALNA ZAPRAWA
1 |SCIANY ZEWNETRZNE (PARTER)  |ELEWACYJNYCH Z BLACHY, 7040
POZOSTALE PANELI POMALOWAC
(szerokoéé 12,5cm, wysokoéé 3,150m) StUPY PRZEZNACZONE DO OCZYSZCZENIE OD R,DZY’
10 IREKLAMY | ZADZSZENIARAMPY | WZMOCNIENIE SLUPOW WEDLUG RAL
WYMIANA BLACHY FALISTEJ NA RAL OPRACOWANIA, MALOWANIE 7024
PRZELADUNKOWEJ .
2 |SCIANY ZEWNETRZNE (PODDASZE) g ACHE TRAPEZOWA 7040 SEUPOW
SZARY (do o sTO o RAL
3 lcoKoL REMONT TYNKOW COKOLY TYNKIM | akceptaci 11 |OKNA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ 7024
MOZAIKOWYM przez
projektanta)
RAL
DEMONTAZ IST. PAPY, BLACHY PAL 12 |DRzZWI WYMIANA STOLARKI DRZWIOWE.J 7024
4 |DACH FALISTEJ. MONTAZ BLACHY 7024
TRAPEZOWEJ
RAL
13 |KRATY WENTYLACYJINE WYMIANA KRAT WENTYLACYJNYCH
5 [DACH ZADASZENIA RAMPY WYMIANA POKRYCIA DACHU 7024
PRZEtADUNKOWEJ (PAPA)
SUFIT ZADASZENIA RAMPY WYMIANA SUFITU RAMPY (BLACHA | RAL RAL
6 |PRZEt ADUNKOWE. FALISTA) 7024 14 |BALUSTRADA POCHYLNI WYMIANA BALUSTRADY 7024
POSADZKA RAMPY
7 REMONT SPECJALNA ZAPRAW.
PRZELADUNKOWEJ A A 15 |KRATY OKIENNE OCZYSZCZENIE OD RDZY, RAL
MALOWANIE KRAT 7024
SZARY
UZUPELNIENIE USZKODZONEJ (do
8 |COKOL RAMPY PRZELADUNKOWEJ |CEGLY, REMONT TYNKOW COKOLY | akceptacii WYMIANA RUR | RYNN RAL
TYNKIM MOZAIKOWYM przez 16 |RURY | RYNNY SPUSTOWE SPUSTOWYCH 7024
projektanta)

UWAGI:

1. Wymiary na rzucie podano w cm.
Wszystkie wymiary i wartosci rzednych
nalezy sprawdzi¢ w rzeczywistosci na
budowie. W przypadku zaistniatych
rozbieznosci, wartosci te nalezy skorygowac
W porozumieniu z projektantem.

2. Nalezy stosowa¢ materiaty budowlane
posiadajgceatest oraz aktualne aprobaty
techniczne.

3. Wszystkie proponowane w projekcie
urzadzenia nalezy montowac¢ zgodnie z
instrukcjg i zaleceniami producenta.
Materiaty stosowac zgodnie z instrukcjg i
karta produktu.

4. Przed zamoéwieniem stolarki okiennej i
drzwiowej wymiary nalezy sprawdzi¢ w
naturze.

5. Wszystkie elementy budynku, w tym
przekrycie dachu oraz $ciany zewnetrzne,
nalezy wykonaé z materiatéw/wyrobdéw nie
rozprzestrzeniajgcych ognia (NRO)

6. W sprawach nie okreslonych
dokumentacjg obowigzuja :

- warunki techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych

- normy Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego

- instrukcje , wytyczne, swiadectwa
dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlane;j

- warunki techniczne producentow i
dostawcow materiatéw
budowlano-instalacyjnych

UWAGI:

1. KOLOREM CZARNYM OZNACZONO
ELEMENTY ISTNIEJACE.

2. KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO

ELEMENTY DO DEMONTAZU NA CZAS
WYKONANIA PRAC ELEWACYJNYCH

3. KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO
ELEMENTY PROJEKTOWANE.

STUDIO ARCHITEKTURY GAMMA sp. z 0.0.
ul. Kréla Z. Augusta 24 lok 31, 15-136 Biatystok
NIP: 9662091851; REGON:0000503182
tel. 85 667 29 23 KRS:200843264
e-mail: gamma.architekci@gmail.com

TEMAT:

ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z REMONTEM
BUDYNKU HANDLOWO-UStUGOWEGO

PRZY UL. FRANCISZKANSKIEJ 131b W £ODZI

ADRES ul. Franciszkanska 131b, 90-001 £6dz
BUDOWY: dziatka nr ewid. 524/1, 524/4, 524/5

obreb ewid: B-49
INWESTOR: MIASTO tODZ reprezentowane przez

ZARZAD tOKALI MIEJSKICH
Al.TKOSCIUSZKI 47

90-514 £ ODZ
PRZEDMIOT RYSUNKU: Nr. rysunku:
ELEWACJA POLNOCNA, 6
ELEWACJA POLUDNIOWA
STADIUM: Skala:
PROJEKT BUDOWLANY 1:100
Specjalno$é: ‘ Imie i nazwisko: Podpis:
ARCHITEKTURA
Projektant mgr inz. arch. Krzysztof Guszcza
upr bud nr Bt-Pd OKK/56/2005
Sprawdzajgcy mgr inz. arch. Andrzej Z. Gatecki
upr. KPOKK |A/51/2008
Wspotpraca arch. Aleksandr Franckiewicz
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