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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

W zwigzku z wymogami zawartymi w ustawie Prawo Budowlane oswiadczam, ze
projekt budowlany polegajgcy na :
robotach budowlanych zwigzanych z remontem budynku handlowo- ustugowego
przy ul. Franciszkanskiej 131b na dz. nr ew. gr. 524/1, 524/4, 524/5, (obreb B- 49)
Loédz

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
PRZY PRACACH BUDOWLANYCH

Temat: Roboty budowlane zwigzane z remontem budynku handlowo-ustugowego
przy ul. Franciszkanskiej 131b w todzi

Adres: dz. nrew. gr. 524/1, 524/4, 524/5, obreb B-49, to6dz

Inwestor: Miasto L6dz reprezentowane przez
Zarzad Lokali Miejskich
Al. T. Kosciuszki 47,
90-514 Lo6dz

Plan BIOZ sporzadzit:

mgr inz. arch. Andrzej Z. Gatecki
upr. KPOKK [A/51/2008
ul. Kréla Z. Augusta 24 lok. 31 , 15-136 Biatystok
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OPIS DO INFORMACJI BIOZ

Informacje BIOZ sporzgdzono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47,
poz. 401)

I. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH ETAPOW:
Zakres robot zwigzanych z planowang inwestycja:

. zagospodarowanie terenu budowy,
. demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,
. remont cokotow,

remont schodow zewnetrznych,

wymiana balustrad zewnetrznych,

wymiana krat wentylacyjnych,

oczyszczenie i malowanie krat okiennych,

naprawa i uzupetnienie ubytkow rampy przetaduknowej , schodéw zewnetrznych i pochyini,
remont posadzki rampy przetadunkowej,

wymiana blaszanych paneli elewacyjnych,

remont stupdw przeznaczonych do reklamy i zadaszenia rampy przetadunkowe;j,
wymiana rynien oraz rur spustowych,

wymiana pokrycia zadaszenia rampy przetadunkowej,

wymiana i uszczelnienie obrébek blacharskich komina i wywiewek wentylacyjnych,
wymiana pokrycia dachu,

remont zdeformowanego podbicia zadaszenia,

montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

prace porzgdkowe na dziatce.

KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT | ZAGRozENIA WYSTEPUJACE PODCZAS ICH
REALIZACJI, SKALA | RODZAJE ZAGROZEN

Kolejnos¢ wykonywanych robét budowlanych:

— zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej
w zakresie:

ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
wykonania drog, wyjsé i przejsé dla pieszych,

doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
odprowadzenia Sciekdw lub ich utylizaciji,

urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
zapewnienia wtasciwej wentylacji,

zapewnienia fgcznosci telefonicznej,

urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub robét powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu
budowy lub robét powinny by¢é wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdow
mechanicznych i maszyn budowlanych. Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic,
co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét
budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drog
komunikacyjnych na placu budowy Ilub robdét powinna by¢ dostosowana do uzywanych sSrodkdéw
transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym. Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne
powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przej$cia o
pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie
mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z
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jednej strony balustradg. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg
nalezy wypehi¢ w sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w ktorej
istnieje zagrozenie spadania z wysokoSci przedmiotéw, powinna by¢é ogrodzona balustradami i
oznakowana w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz
1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkow
powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych
jako rusztowan lub miejsc skltadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego,
lecz chronity pracownikéw przed porazeniem prgdem elektrycznym. Roboty zwigzane z podtgczeniem,
sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane
wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatdw lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci
liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

3,0 m —dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

5,0 m —dla linii i napigeciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,
10,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,
15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV,
30,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng
odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w
sygnalizatory napiecia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy
nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w
odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikdw energii. Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia
mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z
urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb
obstugujgcych takie urzgdzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzgdzen elekirycznych pod
wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

— przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,
— przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,
— przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzgdzeh ochronnych réznicowoprgdowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglady
urzgdzenh elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzgdzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. llos¢ wody do celéw higienicznych
przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢é mniejsza niz:

. 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaZznymi albo
powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow,

. 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajgcych
zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z
natryskow,

. 30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b”.

Niezaleznie od ilosci wody okre$lonej w pkt. ,a”, ,b”, ,¢” nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 | na dobe na
kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone,
utwardzone ulice, place itp.).

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnie ucigzliwych nalezy zapewni¢:
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- positki wydawane ze wzgleddéw profilaktycznych,
- hapoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na
otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31
marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °C.
Pracownik moze przyrzgdzac¢ sobie positki we wtasnym zakresie z produktéw otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne —
szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzgdzen higieniczno —
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania sie urzgdzania w jednym
pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktorej roboty budowlane
wykonuje wiecej niz 20 — pracujgcych. W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne,
zapewniajgce mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wilasnej. W pomieszczeniach
higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane fawki, jako miejsca siedzgce, jezeli sg one trwale
przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna skfada¢ sie z dwdch czesci:

1. jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypadac co najmniej 1,10 m? powierzchni na kazdego z
pracownikéw jednoczesnie spozywajgcych positek,

2. pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojéw oraz zmywania naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizszg
wysokos$¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢é wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materiatéw i wyrobéw. Skladowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w
sposob wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0
m, a stosy materiatéw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokos$ci nieprzekraczajgcej 10 —
warstw.

Odlegto$¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:
1. 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
2. 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $Sciany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i
schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdw jest dopuszczalne przy uzyciu
drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien by¢é wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien byc
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw
przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno byé zgodne z wymaganiami
przepiséw przeciwpozarowych.

Projektowane prace muszg spetnia¢ przepisy rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
W sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401), w ktorym wskazano wymagania w zakresie drég ewakuacyjnych na terenie budowy oraz
wyposazenia terenu budowy w podreczny sprzet gasniczy.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgcg z potrzeb
bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw Swiezego powietrza. Nie
moze ona powodowac przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.
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swlasciwe roboty budowlane

Zagrozen wystepujgce w czasie realizacji robét budowlanych to:

- mozliwos¢ upadku pracownika z wysokosci

- mozliwo$¢ upadku z dachu drobnych elementéw remontowanego poszycia

- mozliwo$¢ upadku materiatéw z demontowanych

- mozliwo$¢ upadku montowanych elementéw stalowej konstrukc;ji

- cze$c¢ prac remontowo-budowlanych prowadzona jest na dachu, na tarasach i na duzej wysokosci
istnieje mozliwos¢ upadku pracownika z wysoko$ci

- mozliwosé podraznienie uktadu oddechowego w czasie wykonywania malowania, czyszczenia
konstrukgciji istniejgcej (powstaje duze zapylenie) nasgczania srodkami ochrony biologicznej elementow
drewnianych.

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw moga by¢ wykonywane na
podstawie projektu montazu oraz planu “BIOZ” przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji
montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i urzgdzen technicznych. Przebywanie os6b na gérnych
ptaszczyznach $cian, belek, stupdéw, ram lub kratownic oraz na dwdéch nizszych kondygnacjach,
znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacjg, na ktérej prowadzone sg roboty montazowe, jest
zabronione. Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione przy predkosci wiatru
powyzej 10 m/s, oraz przy ztej widocznosci o zmierzchu we mgle, porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie
majg wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia. Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub
platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego
powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m. Zabronione jest w szczegdlnosci przechodzenie osob w czasie
pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem Zzurawia lub wychylania sie przez otwory w
obiekcie budowlanym, sktadowania materiatéw i wyrobow pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub
materiatdw pomiedzy torowiskiem zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi
zabezpieczeniami. Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
zapewniaty réwnomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i olénien oséb. Elementy prefabrykowane mozna
zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania. W czasie zaktadania
stezeh montazowych, wykonywania robét spawalniczych, odczepiania elementéw prefabrykowanych z
zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowac wytgcznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne. W
czasie montazu, w szczegolnosci stupdw, belek i wigzaréw, nalezy stosowac podktadki pod liny, zawiesia
zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach
prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatéw lub wyrobow jest zabronione. Osoby przebywajgce na
stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci, co najmniej 1,0 m od poziomu podiogi lub ziemi,
powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci. Balustradami powinny by¢
zabezpieczone krawedzie stropéw nie obudowanych $cianami zewnetrznymi, oraz pozostawione otwory w
Scianach (drzwiowe, balkonowe, szybdéw dzwigowych).

Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg prace lub, do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustradg. Przemieszczanie w poziomie
stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie kohcowki linki bezpieczenstwa do pomocnhiczej
liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdiuz zewnetrznej
strony krawedzi przejscia. Wytrzymato$¢ i sposdb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢
obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby. W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczenia
stanowiska pracy w pionie linka bezpieczehstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢é zamocowana do
prowadnicy pionowej za pomocg urzgdzenia samohamujgcego. Diugosc¢ linki bezpieczehstwa szelek
bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m. Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki
asekuracyjne sg mocowane do linek urzadzehn samohamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie sity
dynamicznej w momencie spadania, zwlaszcza aparatow bezpieczenstwa lub paséw bezwladnosciowych.
Osoby korzystajagce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych

lub ruchomych podestéw roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed

upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny,
krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia
lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych
wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokoSci.

- roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:
a) upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych, rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem
Projekt jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie bez zgody autora projektu jest zabronione.
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rusztowania),
b) uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu
pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie
budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy

uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan systemowych. Montaz rusztowan, ich eksploatacja
i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z

instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu
rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby
dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzgdzen zabezpieczajgcych
przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzic¢
strefe niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Odbiér rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokéle odbioru
technicznego. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej
na wysokosci 1,00 m. Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje
piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach
przejazdow i przejs¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne | ostone z siatek ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad. Roboty wykonczeniowe
wewnetrzne mogg by¢é wykonywane z rusztowan sktadanych typu ,Warszawa" (roboty tynkarskie,
montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). Montaz rusztowan, ich eksploatacja i
demontaz powinny by¢é wykonane zgodnie z instrukcja producenta. Montaz i demontaz tego typu
rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie
jego konstrukcji, montazu i demontazu. Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Dopuszcza sie wykonywanie robo6t malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokos$ci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poSlizgiem i
rozsunieciem sie oraz zapewni¢ ich stabilno$¢. W pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone robot
malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytgczy¢ instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktére nie
bedzie mogto spowodowaé zagrozenia prgdem elektrycznym. Przy recznej lub mechanicznej obrébce
elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywac¢ srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skorg,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

1. maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane w czasie budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzgdzeh technicznych;
a) pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
b) potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
c) porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnoséci. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne,
podlegajgcg dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli
wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne
urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli
dokumentacje techniczno - ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen. Operatorzy lub
maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wo6zkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzgdzen
technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny byé zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi
przedmiotami, oraz ostoniete w okresie zimowym.

sinstruktaz pracownikéw przed przystapieniem do robét szczegélnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe. Szkolenia te
przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajéow szkolenia. Szkolenia wstepne ogoine
(sinstruktaz ogoiny") przechodzg wszyscy nowo =zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w
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danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku
pracy (.Instruktaz stanowiskowy") powinien zapozna¢ pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na
okre$lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani
z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika
szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w
okresie nie diuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia
okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na
stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlnie dla zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia
wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw Zurawi,
maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymoég nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 KW. Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego
korzystania aktualne instrukcje bezpieczenhstwa i higieny pracy dotyczgce:
a) wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikow,
b) obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
c) postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
d) udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bhp.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowigzkow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
a) organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
b) dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
c) organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy,
d) dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ Srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem

Na podstawie oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku
pracy wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych, okreslenia podstawowych wymagan bhp przy
wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie
osoby, wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej, kierownik budowy powinien
podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

a) zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy

pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem

czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

b) zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie

przez stosowanie technologii, materiatéw i substancji niepowodujgcych

takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow

osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢é wyposazeni w srodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony
indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych Srodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy jest informowaé pracownikéw o sposobach
postugiwania sie tymi srodkami.

*sSrodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajagcym z
wykonywanych robét budowlanych
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Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na swoje biuro oraz poda wszystkim pracownikom numery
telefonéw stacjonarnych i mobilnych.
Kierownik budowy sporzgdzajgc plan BIOZ wyznaczy miejsca parkowania dla samochodéw dostawczych,
pracownikéw i ewentualnych podwykonawcow.
Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenia na punkt pierwszej pomocy sanitarnej i poinformuje o tym
wszystkich pracownikéw. Ponadto poda informacje o najblizszym dostepnym punkcie lekarskim, najblizszej
Jednostce Ratowniczo-Gasniczej.
Kierownik budowy wyznaczy miejsce do magazynowania materiatdw i przechowywania sprzetu.
Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy sg zobowigzane do stosowania niezbednych srodkéw
ochrony indywidualnej i zbiorowe;j.

*zabezpieczenie zagrozen

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, muszg zapewniaé
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen. W miejscach, gdzie istniejg zblizenia do istniejgcych obiektow i instalacji nalezy prowadzic
roboty ze szczegdlng ostroznoscia.

UWAGA

- Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp przez przeszkolonych w tym zakresie pracownikow
i pod fachowym nadzorem.

- Przy wykonywaniu robét zastosowacé sie do wszystkich uwag na rysunkach i w opisie projektu.

- Wszystkie odstepstwa i zmiany na etapie wykonawstwa mogg by¢ dokonywane wytgcznie w uzgodnieniu
z projektantem, inspektorem nadzoru, inwestorem oraz zainteresowanymi jednostkami uzgadniajgcymi.

- W momencie wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych i instalacji nalezy uwzglednié aktualny
stan przepiséw prawnych.

UWAGI KONCOWE

. Obiekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.
Prace ziemne wykona¢ wytgcznie po zlokalizowaniu w ich obszarze urzgdzen podziemnych.

. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane — o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagan podstawowych, okreslonych w prawie budowlanym — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

. Sporzadzi¢ protokoty badan i sprawdzen.
. Zapewni¢ geodezyjne wytyczenie obiektu.
. Teren budowy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku
BRANZA: | ZESPOL PROJEKTOWY: | PIECZATKA, PODPIS:

ARCHITEKTURA:

mgr inz. arch. Krzysztof Guszcza

PROJEKTANT: upr. BL-PdOKK/56/2005
mgr inz. arch. Andrzej Z. Gatecki
SPRAWDZAJACY: upr. KPOKK 1A/51/2008
WSPOLPRACA: mgr inz. arch. lwona Zalewska
BIALYSTOK 19 PAZDZIERNIK 2020

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie bez zgody autora projektu jest zabronione.



Studio Architektury GAMMA sp. z 0.0., ul Kréla Z. Augusta 24 lok 31, 15-136 Bialystok, tel. 531-901-470

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie bez zgody autora projektu jest zabronione.




Studio Architektury GAMMA sp. z 0.0., ul Kréla Z. Augusta 24 lok 31, 15-136 Bialystok, tel. 531-901-470

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

dla inwestycji polegajacej na robotach budowlanych zwigzanych remontem budynku handlowo-
ustugowego przy ul. Franciszkanskiej 131b, na dzialce o nr ewid. gr.524/1, 524/4, 524/5 , obreb B-49,
Lédz.

Podstawa formalna opracowania.

= Wytyczne programowe uzgodnione z Inwestorem.

Program funkcjonalno uzytkowy budynku potozonego todzi przy ul. Franciszkanskiej 131b

Opis przedmiotu zaméwienia

Mapa zasadnicza (aktualna na czas wykonywania projektu)

Pomiary inwentaryzacyjne przeprowadzone w dniach 9-11.09.2020r.

. Umowa zawarta pomiedzy: Miastem £6dz reprezentowanym przez: Zarzad Lokali Miejskich w
imieniu ktérego dziata Marcin Pawlak- p.o. Dyrektora, a Studio Architektury Gamma,
reprezentowanym przez Prezesa Zarzgdu Andrzeja Zygmunta Gateckiego i Cztonka Zarzadu
Krzysztofa Guszcza, w dniu 09.09.2020

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr.75/2002 poz.690)

Temat: Roboty budowlane zwigzane z remonten budynku handlowo-
ustugowego przy ul. Franciszkanskiej 131b w todzi

Adres: dz. nrew. gr. 524/1, 524/4, 524/5, obreb B-49, Lodz

Inwestor: Miasto £.6dz reprezentowane przez
Zarzad Lokali Miejskich
Al. T. Ko$ciuszki 47,
90-514 Lo6dz

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Budynek bedacy przedmiotem opracowania potozony jest w todzi przy ulicy Franciszkanskiej
131b. Budynek przy ul. Franciszkanskiej 131b w todzi petni role budynku handlowo-ustugowego, znajduje
sie w okolicy przewazajgcej zabudowy wielorodzinnej i ustugowej. Przewiduje sie remont budynku
handlowo-ustugowego w obrebie elewacji, pokrycia dachowego oraz oraz wzmochienia konstrukciji.

Celem ponizszego opracowania jest przygotowanie projektu majgcego na celu remont obiektu
umozliwiajgc zachowanie dotychczasowej funkcji obiektu, a takze wydtuzenie jego okresu eksploatacii.

2. WARUNKI POSADOWIENIA, KATEGORIA GEOTECHNICZNA

obcigzenia state i zmienne technologiczne normatywne.
strefy klimatyczna lll

strefa wiatrowa | wg PN-77/B-02011.

strefa sniegowa Il wg PN-80/B-02010/Az1:200.

gtebokos¢ przemarzania gruntu hz=1,0 m wg PN-81/B-03020.
kategoria geotechniczna : I, warunki gruntowe- proste.

3. STAN ISTNIEJACY/ DANE OGOLNE

Teren inwestycji dostepny jest z publicznej drogi wojewddzkiej- ul. Franciszkanska ( dz. nr ew. gr. 446/48)
przez droge wewntrzng. Obstuga komunikacyjna istniejgcym zjazdem z ww. drogi.

Budynek posiada 1 kondygnacje nadziemng i jest budynkiem niepodpiwniczonym.

Budynek wykonany w technologii szkieletowej stalowej w rozstawie co 6,0m, stropodach z zimnogietych
wigzaréw stalowych. Sciany kondygnacji naziemnych wykonane jako ostonowe w konstrukcji stalowej,
wykonane jako warstwowe, lekkie z blachy elewacyjnej, ocieplanone wetng mineralng i licowane od
wewnatrz ptytami gipsowo- kartonowymi. Sciany wewnetrzne murowane z gazobetonu.

Wspétczynniki przenikania ciepta dla przegréd nieprzezroczystych sg znacznie wyzsze od obecnie
obowigzujgcych. Stolarka otworowa wystepujaca w budynku wykonana w réznych technologiach, od okien
PCV z podwéjnymi pakietami szybowymi, po okna stalowe pojedynczo szklone. Wspétczynniki przenikania
ciepta dla okien i drzwi zewnetrznych sg wyzsze od obecnie obowigzujgcych.
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Wentylacja pomieszczen realizowana jest grawitacyjnie poprzez kratki wywiewne. Swieze powietrze
infiltruje do $rodka przez rozszczelnienie drzwi i okien. Wentylacja w budynku dziata prawidtowo i jest
okresowo sprawdzana przez kominiarzy.

Zrédtem ciepta w budynku jest miejska sie¢ cieptownicza. W pomieszczeniu 0/02 zlokalizowany jest wezet
cieptowniczy. Instalacja centralnego ogrzewania wystepuje.

Budynek ponadto wyposazony w instalacje elektryczne, teletechniczng, zimnej wody i kanalizacji sanitarnej
oraz gazowa. Budynek podtgczony jest do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Przebudowa i termomodernizacja budynku biurowo- administracyjnego:

- pow. zabudowy — 1069,00m? (bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego)
- pow. uzytkowa — 804,32m? ( bez zmian w stosunku do stanu istniejacego)
- dlugosc¢ - 40,35m (bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego),

- szerokos$¢ - 28,04m (bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego) ,

- wysokos¢ - 6,47m (bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego).

- kubatura — 4605,00m? (bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego).

Program i przeznaczenie obiektu:
Obiekt petni funkcje budynku handlowo-ustugowego. Strych jest nieuzytkowy, budynek niepodpiwniczony.
Budynek bedzie petni¢ dotychczasowg funkcje. Program funkcjonalny obiektu nie ulegnie zmianie.

5. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

W zakresie opracowania jest remont budynku handlowo-ustugowego.
Budynek po przeprowadzeniu remontu oraz pozostatych prac nie zmieni swoich dotychczasowych funkcji,
nie zmieni swojej kubatury oraz nie zostanie zmienione zagospodarowanie wokot budynku.

Projektowany remont istniejgcego budynku handlowo-ustugowego bedzie dotyczy¢ :
- wymiana blaszanych paneli elewacyjnych

Projektuje sie wymiane wgniecionych i uszkodzonych paneli elewacyjnych oraz malowanie paneli
elewacyjnych w dobrym stanie na kolor szary RAL 7040

- wymiana blaszanych paneli elewacyjnych poddasza

Projektuje sie wymiane blachy falistej czesci zakrywajgcej poddasze nieuzytkowe na blache elewacyjng
trapezowg w kolore szarym RAL 7040

- remont cokotow

Projektuje sie remont cokotéw w zakresie otynkowania tynkiem mozaikowym w kolorze grafitowym
-wymiana pokrycia dachu

Projektuje sie wymiane pokrycia dachu z papy i blachy falistej na blache trapezowg w kolorze grafitowym
RAL 7024

- wymiana pokrycia dachu zadaszenia rampy przetadunkowe;j

Projektuje sie wymiane pokrycia dachu zadaszenia rampy przetadunkowej ktadgc nowa pape
termozgrzewalna.

- remont zdeformowanego podbicia zadaszenia

Projektuje sie wymiane zdeformowanego podbicia zadaszenia ramp na blache falistg w kolorze grafitowym
RAL 7024

- remont posadzki rampy przetadunkowej

Projektuje sie remont posadzki betonowej rampy przetadunkowej poprzez uzupetnienie ubytkdéw i natozenie
inpregnatu powierzchniowego.

- remont cokotéw rampy

Projektuje sie remont cokou rampy poprzez uzupetnienie brakujgcych, zwietrzatych cegiet, uzupetnienie
zaprawy tynkarskiej cementowo-wapiennej, naprawa rys i uzupetnienie ubytkéw tynku, wykoriczenie
cokotu tynkiem mozaikowym w kolorze grafitowym

- remont schodéw zewnetrznych i pochyini,

Projektuje sie remont posadzki betonowej schoddw i pochylni poprzez uzupetnienie ubytkéw i natozenie
inpregnatu powierzchniowego oraz remont cokotu schodéw i pochylni poprzez uzupetnienie brakujgcych,
zwietrzatych cegiet, uzupetnienie zaprawy tynkarskiej cementowo-wapiennej, naprawa rys i uzupetnienie
ubytkéw tynku, wykonczenie cokotu tynkiem mozaikowym w kolorze grafitowym.

- remont stupdw przeznaczonych do reklamy i zadaszenia rampy przetadunkowej

Projektuje sie remont zewnetrznych stupow stalowych

- wymiana stolarki okiennej zewnetrznej
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Projektuje sie wymiane stolarki okiennej na nowg o wspétczynniku przenikania ciepta U= 0,9W/m2K.
Okna PCV siedmiokomorowe, trzyszybowe w kolorze grafitowym RAL 7024.
- wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej
Projektuje sie wymiane stolarki drzwiowej zewnetrznej na nowe o wspotczynniku przenikania ciepta
U=1,3W/m2K. Stolarka PCV i stalowa w kolorze grafitowym RAL 7024
- wymiana krat wentylacyjnych
Projektuje sie wymiane krat wentylacyjnych na kraty w kolorze RAL 7024
- wymiana balustrad zewnetrznych
rojektuje sie wymiane balustrad zewnetrznych na balustrady w kolorze RAL 7024
- oczyszczenie i malowanie krat okiennych
Projektuje sie remont krat okiennych poprzez oczyszczenie oraz malowanie proszkowo w kolorze
grafitowym RAL 7024
- wymiana rynien oraz rur spustowych
Projektuje sie wymiane istniejacych rynien i rur spustowych na rury ® 150 irynny ® 190 metalowe z
blachy powlekanej w kolorze grafitowym RAL 7024
- wymiana i uszczelnienie obrobek blacharskich komina i wywiewek wentylacyjnych
Projektuje sie wymiane obrébek blacharskich na obrébki w kolore grafitowym RAL 7024

Obiekt po przeprowadzeniu remontu bedzie stanowit harmonijng catos¢. Forma, kolorystyka oraz bryly
budynku nawigzujg do istniejgcej zabudowy i nie wptyng negatywnie na krajobraz okolicznego obszaru.

5.1. Obiekt zaprojektowano w sposéb spetniajgcy podstawowe wymagania w zakresie:
a) bezpieczenstwa konstrukc;ji

b) bezpieczenstwa pozarowego

c) bezpieczenstwa uzytkowania

d) warunkoéw higienicznych, zdrowotnych i ochrony srodowiska

e) ochrony przed hatasem i drganiami

6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCJI OBIEKTOW

6.1. Roboty ziemne:
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

6.2. Fundamenty:
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

6.3. Sciany fundamentowe:
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

6.4. Sciany nadziemia:
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

6.5. Posadzka na gruncie
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

6.6. Stropy i stropodach:
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

6.7. Wience, nadproza i podciagi:
Podciggi zelbetowe pozostajg bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.
Nadproza drzwiowe i okienne w Scianach zewnetrznych oraz wewnetrznych nosnych pozostajg bez zmian
w stosunku do stanu istniejgcego.
Nadproza drzwiowe w Scianach wewnetrznych dziatowych zpozostajg bez zmian w stosunku do stanu
istniejgcego.

6.8. Izolacje:
Izolacja termiczna
ocieplenie stropodachu —brak ocieplenia
ocieplenie Sciany zewnetrznej — istniejgca wetna mineralna miedzy elementami stalowymi konstrukcyjnymi
Sciany
ocieplenie scian fundamentowych — brak ocieplenia
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Izolacje przeciwwodne
izolacja stropodachu- bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego
izolacja dachu nad zadaszeniem rampy przetadunkowej- 2 x papa krycia wierzchniego
izolacja scian fundamentowych - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

Izolacje parochronne
izolacja stropodachu - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

izolacja scian - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

Izolacja akustyczna
izolacja stropodachu - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego
izolacja scian - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

7. WYKONCZENIE BUDYNKU

7.1. Zewnetrzne:

Parapety -zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze Slusarki okienno-drzwiowej, tj. grafit RAL 7024 i
dopasowanym do kolorystyki budynku. Parapet nalezy profilowaé na grubo$¢ min 5cm — od strony szczytu
lub w postaci izolowanych termicznie ksztattownikéw zespolonych.

Schody zewnetrzne — wylewka betonowa

Rury spustowe, rynny dachowe powlekane — rynny 190, rury spustowe 150 w kolorze szarym RAL 7024
Stolarka okienna — PCV w kolorze grafitowym RAL 7024, trzyszybowa (wspétczynnik przenikania ciepta:
okna Umax 0,9[W/(m?K)]. Okna muszg posiada¢ mozliwo$¢ rozszczelnienia lub mikrowentylacje. Zaleca sie
stosowanie okien wyposazonych w nawiewniki okienne i spetniajgce wymagania wentylacji pomieszczenh
przez odpowiedni wspétczynnik infiltracji.

Stolarka drzwiowa - PCV i aluminiowa w przypadku drzwi p.poz w kolorze grafitowym RAL 7024, o
wspotczynniku przenikania ciepta Umax) 1,3[W/(m2K)].

UWAGA: Wszystkie elementy typu: okna, drzwi, bramy, $cianki okienno-drzwiowe nalezy bezwzglednie
zamowic u ich producenta dopiero po pobraniu wymiaréw z budowy (tzn. w swietle rzeczywistych otworéw)
oraz ustali¢ odpowiednie okucia

Pokrycie stropodachu — blacha trapezowa kolor grafit RAL 7024

Pokrycie dachu nad zadaszeniem rampy — 2 x papa termozgrzewalna krycia wierzchniego

Obrébki blacharskie — W celu zamaskowania - opierzenia i obrdbki blacharskie nalezy wykonac z
elementow systemowych w kolorze identycznym z miejscem ich uzycia, czyli szary i grafitowy

UWAGA! Wszystkie obrébki blacharskie nalezy uktada¢ na uprzednio przygotowanej obudowie z ptyty OSB
z zastosowaniem membran wg systemu.

Sciany zewnetrzne w strefie cokotu - tynk mozaikowy, odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych,
ekstremalnie odporny na dziatanie wody i zabrudzenia (w tym na porastanie algami); wysoce paro
przepuszczalny. Tynk nalezy ktas¢ po uprzednim zagruntowaniu podtoza.

Kolorystyka tynkow zewnetrznych na rysunkach elewaciji.

Sciany zewnetrzne - oktadziny z blachy elewacyjnej na tatach. Blache elewacyjng zabezpieczyé $rodkami
odpornymi na warunki atmosferyczne. Kolorystyka oktadzin wg rys. elewacji. Elementy stalowe przed
malowaniem farbami zewnetrznymi pokry¢é powtokami antykorozyjnymi.

Stupy reklamowe i zadaszenia rampy - Istniejgce stupy i elementy zstalowe nalezy oczysci¢ oraz
pomalowac¢ w kolor grafitowy RAL 7024

Balustrady - Ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo . Pochwyt balustrady £50mm na wysokosSci
110cm, z wypetnieniem posrednim w postaci np. pretéw posrednich (20mm) lub linek stalowych, co max
20cm; stupki pionowe &50mm - rozstaw wg dostawcy balustrad).

Kraty okienne — Istniejgce kraty okienne do demontazu , oczyszczenia oraz pomalowania proszkowo w
kolorze grafitowym RAL 7024

Pozostate elementy wykonhczenia :

» Wywietrzaki dachowe i kratki wentylacyjne,

» Wycieraczki wpuszczone w podest przy drzwiach wejsciowych do budynku

* Na dachu nalezy zamontowa¢ mocowania bezpieczenstwa (do przymocowania sie osoby konserwujgcej
dach oraz kominy ponad dachem)

UWAGA: Kolorystyka elementéw wykonczeniowychnalezy dobra¢ w kolorze powierzchni, na ktorej sie
znajdujg lub w kolorze stalowym.

8.WYPOSAZENIE BUDYNKU W INSTALACJE

INSTALACJE WODOCIAGOWE - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.
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INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

INSTALACJA C.O. — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.
WENTYLACJA - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

INSTALACJE KANALIZACJI DESZCZOWEJ - jak dotychczas, rury spustowe i rynny uszkodzone i nie
spetniajgce swojej funkcji nalezy wymieni¢ zgodnie z rysunkami czesci architektonicznej. Odprowadzenie
wod opadowych bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej

INSTALACJE ELEKTRYCZNE — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego
INSTALACJA ODGROMOWA - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego
9. OCHRONA KONSERWATORSKA

Obiekt nie jest objety ochrong konserwatorska.

10. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO NATURALNE, ISTNIEJACA ZIELEN |
GLEBE

Projektowane prace budowlane nie majg negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze. Podczas
ogledzin budynku nie stwierdzono gniazdowania ptakéw i nietoperzy w budynku oraz w miejscach trudno
dostepnych tj. rynny i rury spustowe oraz przestrzeh strychu.

Stosunek powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni zabudowy i powierzchni utwardzonej pozostaje
bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

11. INFORMACJA DOTYCZACA WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Tereny dziatek objetych opracowaniem lezg poza obszarem oddziatywania gérniczego.

12. EMISJE HALASU, WIBRACJI, PROMIENIOWANIA JONIZUJACEGO |
ELEKTROMAGNETYCZNEGO

Powyzsze zagadnienia nie dotyczg przedmiotowej inwestyciji.

13. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE
W budynku brak jest ciggéow technologicznych. Dotychczasowy program i funkcja istniejgcej czesci
pozostaje bez zmian.

14. DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek nie jest przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Zakres mozliwosci
korzystania przez osoby niepetnosprawne, bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego. Projektowane
prace budowlane nie majg wptywu na dostep oséb niepetnosprawnych.

15. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU
Projektowane prace remontowe nie majg wptywu na istniejgcy stan ochrony przeciwpozarowej budynku.

Nie zmieniajg uwarunkowan ochrony przeciwpozarowej.

Zgodnie z §209 ust. 2 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, budynek zaliczony jest do
kategorii ZL 11l zagrozenia ludzi (klasa ,C” odpornosci pozarowej).

Dojazd przeciwpozarowy do budynku — jak dotychczas. Dtugos¢ i szerokos¢ drég i przejs¢ ewakuacyjnych
— jak dotychczas.

Uwagi koncowe

1.0proécz informacji zawartych w niniejszym opisie obowigzujg uwagi i objasnienia zamieszczone
na poszczegoélnych rysunkach w czesci graficznej opracowania, oraz opracowaniach branzowych.

2.Wszystkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu nalezy zgtaszac¢ i wyjasniac z zespotem
autorskim Studio Architektury Gamma, ul. Kréla Z. Augusta 24 lok. 31, 15-136 Biatystok,
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3.Ze wszystkimi sprawami dotyczacymi wyjasnien lub uzupetnien nalezy zwracac sie do
biura autorskiego przed podjeciem czynnosci na budowie.

4. Wszystkie roboty remontowo-renowacyjne nalezy prowadzi¢ i wykonywaé zgodnie ze
~Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét”, kartami technicznymi wyrobow oraz
atestami dostarczonymi przez producenta.

5.W przypadku stwierdzenia, w trakcie prowadzenia prac remontowych koniecznosci wykonania
dodatkowych, nieprzewidzianych robét — nalezy kontaktowac sie z Pracownig Projektowa.

6.Wszystkie materiaty uzyte do realizacji zadania winny by¢ stosowane zgodnie ze swoim
przeznaczeniem i instrukcjg, a takze posiada¢ wszystkie niezbedne i wymagane $wiadectwa,
aprobaty i dopuszczenie do stosowania na obszarze R.P.

UWAGA: Nalezy stosowaé materialy budowlane posiadajagce atest oraz aktualne aprobaty
techniczne. Wszystkie zastosowane w projekcie materialy nalezy stosowaé¢ i montowaé¢ zgodnie z
zaleceniami i instrukcjami producentéw.

UWAGA:
Prawa autorskie do projektu i realizacji podlega ochronie prawa autorskiego.
WYTYCZNE WYKONAWCZE:
Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie
z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” oraz obowigzujacymi normami,
instrukcjami i sztukg budowlang zachowujac przepisy BHP.
Stosowac¢ materialy posiadajace atesty do stosowania w budownictwie.
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