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1. Wymiary na rzucie podano w om. 5. Wszystkie elementy budynku, w tym 1. KOLOREM CZARNYM OZNACZONO E-mal. gaimma.archiexciggmall.com
[ P1 [ P2 [PAPA 2mm Wszystkie wymiary | wartosci rzednych przekrycie dachu oraz $ciany zewnetrzne, ~ ELEMENTY ISTNIEJACE. [EMAI
DEMONTAZ: WELNA MINERALNA 70mm nalezy sprawdzi¢ w rzeczywistosci na nalezy wykona¢ z materiatéw/wyrobow co ROB H W \)& TEM
PAPA 2mm DESKOWANIE 30mm budowie. W przypadku zaistniatych najmniej nie rozprzestrzeniajacych ognia 2. KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO y L
BLACHA FALISTA 50mm PEYTA FORNIROWANA 5mm rozbieznosci, wartosci te nalezy skorygowa¢ ~ (NRO) ELEMENTY DO WYBURZENIA| PR . FRANGISZKAN ToWt0Dzl
W porozumieniu z projektantem. DEMONTAZU.
‘ P3 |PLYTA BETONOWA 40mm 6. W sprawach nie okreslonych
2. Nalezy stosowaé materiaty budowlane dokumentacjg obowigzujg : U Franciszkan 0oz
posiadajgceatest oraz aktualne aprobaty - warunki techniczne wykonania i odbioru @HSBWY Z|a}l(a nrewid. 5 LL/ Ly :
IST. WARSTWY: techniczne. robot bgdcl)vfano-rgontazowych , . 0 l'eb ewic:
- normy Polskiego Komitetu INWESTOR:
CEOWNIK 120x70 120mm f A . )
ONS CIANGS 3. Wszystkie proponowane w projekcie Normalizacyjnego »
KONSTRUKCJA NOSNA urzadzenia nalezy montowaé zgodnie z ;Ilnstrukqe ,‘wyti/cztnel, S\rnta(:ec-lzwah " 1
instrukcijg i zaleceniami producenta. opuszczenia, atesty Instytutu fechniki
Materialy stosowaé zgodnie z instrukcjg i Budowlanej PRZEDMIOT RYSUNKU: N TYSURKL:
kartg produktu. - warunki techniczne producentow i . 4
dostawcéw materiatow PRZEKROJ A-A
4. Przed zaméwieniem stolarki okiennej i budowlano-instalacyjnych FSTADIH St —
drzwiowej wymiary nalezy sprawdzi¢ w PROJEKT WYKONAWCZY 1:50
naturze. neciainost: Mig i nazwisko: [ Podpis|
ARGHITEKTURA
Projektant marinz, ar. a
J u;% i nrﬂ%ﬁ%&%
Sprawdzagey | Mary {7 Gatecki
v | AR
Vspofpraca et Afeksandr Franckiewicz
DATA: 19.10.2020r Nrstr:




