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RZUT PARTERU 1

1:50

TEMAT:
ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REMONTEMBUDYNKU HANDLOWO-USŁUGOWEGO 

PRZY UL. FRANCISZKAŃSKIEJ 131b W ŁODZI
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0/01

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:
Nr NAZWA POMIESZCZEŃ: P.U.(m²) WYS.(m)

HALA
0/01  POMIESZCZENIE 8.86 3.35
0/02  WĘZEŁ CIEPLNY 28.16 3.35
0/03  WITROŁAP 1.75 3.35
0/04  KORYTARZ 33.10 3.40
0/05  POMIESZCZENIE 8.12 3.40
0/06  POMIESZCZENIE 4.00 3.40
0/07  WC 3.64 3.40
0/08  SZATNIA 7.93 3.40
0/09  ŁAZIENKA 8.18 3.40
0/10  SZATNIA 9.50 3.40
0/11  WC 2.05 3.40
0/12  WC 1.24 3.40
0/13  WC 1.23 3.40
0/14  POMIESZCZENIE 2.00 3.40
0/15  JADALNIA 18.71 3.40
0/16  POMIESZCZENIE 9.20 3.40
0/17  BIURO 10.42 3.35
0/18  BIURO 11.15 3.35
0/19  MAGAZYN 18.68 3.40
0/20  POMIESZCZENIE 7.77 3.35
0/21  MAGAZYN 2.25 3.35
0/22  ARCHIWUM 1.50 3.35
0/23  SKLEP 64.78 3.35
0/24  BIURO 31.62 3.35
0/25  POMIESZCZENIE 28.91 3.40
0/26  HALA 199.73 3.40
0/27  POMIESZCZENIE 62.38 3.40
0/28  POMIESZCZENIE 6.20 3.40
0/29  MYJNIA 10.40 3.40

RAZEM: 603.46
SKLEP

0/30  MAGAZYN 10.27 3.30
0/31  SKLEP 85.64 3.30
0/32  WC 3.85 2.50

RAZEM: 99.76
BIURO

0/33  MAGAZYN 5.39 3.10
0/34  JADALNIA 7.65 3.10
0/35  BIURO 54.16 3.10
0/36  WC 2.16 3.10
0/37  WC 1.96 3.10
0/38  BIURO 12.30 3.10
0/39  BIURO 10.65 3.10

RAZEM: 94.27
POMIESZCZENIA WSPÓLNE

0/40  WITROŁAP 6.83 3.40
RAZEM: 804.32
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DANE TECHNICZNE BUDYNKU:
DO REMONTU

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA (m²) 804.32
POWIERZCHNIA ZABUDOWY (m²) 1069

KUBATURA (m³) 5383
WYSOKOŚĆ (m) 6.47

PO REMONCIE
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA (m²) 804.32
POWIERZCHNIA ZABUDOWY (m²) 1069

KUBATURA (m³) 4605
WYSOKOŚĆ (m) 6.47

LEGENDA

-ŚCIANY ISTNIEJĄCE

O25

-WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

Dz2Dz1

D1

-WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ

-WYMIANA ZGNIECIONYCH I USZKODZONYCH 
PANELI ELEWACYJNYCH Z BLACHY 

Dz3 Dz4 Dz4
Dz5

Dz6

Dz7

Dz8

Dz9

-REMONT SŁUPÓW PRZEZNACZONYCH DO 
REKLAMY I ZADZSZENIA RAMPY 
PRZEŁADUNKOWEJ

N

W

E

S

UWAGI:

1. KOLOREM CZARNYM OZNACZONO 
ELEMENTY ISTNIEJĄCE.

2. KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO 
ELEMENTY DO WYBURZENIA I 
DEMONTAŻU.

3. KOLOREM NIEBIESKIM  OZNACZONO 
ELEMENTY PROJEKTOWANE.

UWAGI:

1. Wymiary na rzucie podano w cm.  
Wszystkie wymiary i wartości rzędnych 
należy sprawdzić w rzeczywistości na 
budowie. W przypadku zaistniałych 
rozbieżności, wartości te należy skorygować 
w porozumieniu z projektantem.

2. Należy stosować materiały budowlane 
posiadająceatest oraz aktualne aprobaty 
techniczne.

3. Wszystkie proponowane w projekcie 
urządzenia należy montować zgodnie z 
instrukcją i zaleceniami producenta. 
Materiały stosować zgodnie z instrukcją i 
kartą produktu. 

4. Przed zamówieniem stolarki okiennej i 
drzwiowej  wymiary należy sprawdzić w 
naturze.

5. Wszystkie elementy budynku, w tym 
przekrycie dachu oraz ściany zewnętrzne, 
należy wykonać z materiałów/wyrobów co 
najmniej nie rozprzestrzeniających ognia 
(NRO)  

6. W sprawach nie określonych 
dokumentacją obowiązują :
- warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót   budowlano-montażowych
- normy Polskiego Komitetu 
Normalizacyjnego 
- instrukcje , wytyczne, świadectwa 
dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki 
Budowlanej
- warunki techniczne producentów i 
dostawców materiałów 
budowlano-instalacyjnych
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REMONT POSADZKI 
RAMPY PRZEŁADUNKOWEJ

WYMIANA BALUSTRADY 
POCHYLNI

REMONT POSADZKI 
RAMPY PRZEŁADUNKOWEJ
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WZMOCNIENIE,
OCZYSZCZENIE SŁUPU OD 
RDZY, MALOWANIE

OCZYSZCZENIE SŁUPU OD 
RDZY, MALOWANIE

WZMOCNIENIE,
OCZYSZCZENIE SŁUPU OD 
RDZY, MALOWANIE
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