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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

dla inwestycji polegajacej na robotach budowlanych zwigzanych remontem budynku handlowo-
ustugowego przy ul. Franciszkanskiej 131b, na dzialce o nr ewid. gr.524/1, 524/4, 524/5 , obreb B-49,
Lodz.

Podstawa formalna opracowania.

= Wytyczne programowe uzgodnione z Inwestorem.

. Program funkcjonalno uzytkowy budynku potozonego todzi przy ul. Franciszkanskiej 131b

. Opis przedmiotu zaméwienia

. Mapa zasadnicza (aktualna na czas wykonywania projektu)

. Pomiary inwentaryzacyjne przeprowadzone w dniach 9-11.09.2020r.

. Umowa zawarta pomiedzy: Miastem £6dz reprezentowanym przez: Zarzad Lokali Miejskich w
imieniu ktérego dziata Marcin Pawlak- p.o. Dyrektora, a Studio Architektury Gamma,
reprezentowanym przez Prezesa Zarzgdu Andrzeja Zygmunta Gateckiego i Cztonka Zarzadu
Krzysztofa Guszcza, w dniu 09.09.2020

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr.75/2002 poz.690)

Temat: Roboty budowlane zwigzane z remonten budynku handlowo-
ustugowego przy ul. Franciszkanskiej 131b w todzi

Adres: dz. nrew. gr. 524/1, 524/4, 524/5, obreb B-49, to6dz

Inwestor: Miasto £6dz reprezentowane przez
Zarzad Lokali Miejskich
Al. T. Kosciuszki 47,
90-514 t6dz

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Budynek bedgcy przedmiotem opracowania potozony jest w todzi przy ulicy Franciszkanskiej
131b. Budynek przy ul. Franciszkanskiej 131b w todzi petni role budynku handlowo-ustugowego, znajduje
sie w okolicy przewazajgcej zabudowy wielorodzinnej i ustugowej. Przewiduje sie remont budynku
handlowo-ustugowego w obrebie elewacji, pokrycia dachowego oraz oraz wzmocnienia konstrukgciji.

Celem ponizszego opracowania jest przygotowanie projektu majgcego na celu remont obiektu
umozliwiajgc zachowanie dotychczasowej funkcji obiektu, a takze wydtuzenie jego okresu eksploataciji.

2. WARUNKI POSADOWIENIA, KATEGORIA GEOTECHNICZNA

obcigzenia state i zmienne technologiczne normatywne.
strefy klimatyczna lll

strefa wiatrowa | wg PN-77/B-02011.

strefa sniegowa Il wg PN-80/B-02010/Az1:200.

gtebokos¢ przemarzania gruntu hz=1,0 m wg PN-81/B-03020.
kategoria geotechniczna : |, warunki gruntowe- proste.

3. STAN ISTNIEJACY/ DANE OGOLNE

Teren inwestycji dostepny jest z publicznej drogi wojewddzkiej- ul. Franciszkahska ( dz. nr ew. gr. 446/48)
przez droge wewntrzng. Obstuga komunikacyjna istniejgcym zjazdem z ww. drogi.

Budynek posiada 1 kondygnacje nadziemng i jest budynkiem niepodpiwniczonym.

Budynek wykonany w technologii szkieletowej stalowej w rozstawie co 6,0m, stropodach z zimnogietych
wigzaréw stalowych. Sciany kondygnacji naziemnych wykonane jako ostonowe w konstrukcji stalowej,
wykonane jako warstwowe, lekkie z blachy elewacyjnej, ocieplanone wetng mineralng i licowane od
wewnatrz ptytami gipsowo- kartonowymi. Sciany wewnetrzne murowane z gazobetonu.

Wspotczynniki przenikania ciepta dla przegréd nieprzezroczystych sg znacznie wyzsze od obecnie
obowigzujgcych. Stolarka otworowa wystepujgca w budynku wykonana w réznych technologiach, od okien
PCV z podwdjnymi pakietami szybowymi, po okna stalowe pojedynczo szklone. Wspétczynniki przenikania
ciepta dla okien i drzwi zewnetrznych sg wyzsze od obecnie obowigzujgcych.
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Wentylacja pomieszczen realizowana jest grawitacyjnie poprzez kratki wywiewne. Swieze powietrze
infiltruje do $rodka przez rozszczelnienie drzwi i okien. Wentylacja w budynku dziata prawidtowo i jest
okresowo sprawdzana przez kominiarzy.

Zrédtem ciepta w budynku jest miejska sie¢ cieptownicza. W pomieszczeniu 0/02 zlokalizowany jest wezet
cieptowniczy. Instalacja centralnego ogrzewania wystepuje.

Budynek ponadto wyposazony w instalacje elektryczne, teletechniczng, zimnej wody i kanalizacji sanitarnej
oraz gazowa. Budynek podtgczony jest do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Przebudowa i termomodernizacja budynku biurowo- administracyjnego:

- pow. zabudowy — 1069,00m? (bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego)
- pow. uzytkowa — 804,32m? ( bez zmian w stosunku do stanu istniejacego)
- dlugosc¢ - 40,35m (bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego),

- szerokos$¢ - 28,04m (bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego) ,

- wysokos¢ - 6,47m (bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego).

- kubatura — 4605,00m? (bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego).

Program i przeznaczenie obiektu:
Obiekt petni funkcje budynku handlowo-ustugowego. Strych jest nieuzytkowy, budynek niepodpiwniczony.
Budynek bedzie petni¢ dotychczasowg funkcje. Program funkcjonalny obiektu nie ulegnie zmianie.

5. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

W zakresie opracowania jest remont budynku handlowo-ustugowego.
Budynek po przeprowadzeniu remontu oraz pozostatych prac nie zmieni swoich dotychczasowych funkcji,
nie zmieni swojej kubatury oraz nie zostanie zmienione zagospodarowanie wokot budynku.

Projektowany remont istniejgcego budynku handlowo-ustugowego bedzie dotyczy¢ :
- wymiana blaszanych paneli elewacyjnych

Projektuje sie wymiane wgniecionych i uszkodzonych paneli elewacyjnych oraz malowanie paneli
elewacyjnych w dobrym stanie na kolor szary RAL 7040

- wymiana blaszanych paneli elewacyjnych poddasza

Projektuje sie wymiane blachy falistej czesci zakrywajgcej poddasze nieuzytkowe na blache elewacyjng
trapezowg w kolore szarym RAL 7040

- remont cokotow

Projektuje sie remont cokotéw w zakresie otynkowania tynkiem mozaikowym w kolorze grafitowym
-wymiana pokrycia dachu

Projektuje sie wymiane pokrycia dachu z papy i blachy falistej na blache trapezowg w kolorze grafitowym
RAL 7024

- wymiana pokrycia dachu zadaszenia rampy przetadunkowe;j

Projektuje sie wymiane pokrycia dachu zadaszenia rampy przetadunkowej ktadgc nowa pape
termozgrzewalna.

- remont zdeformowanego podbicia zadaszenia

Projektuje sie wymiane zdeformowanego podbicia zadaszenia ramp na blache falistg w kolorze grafitowym
RAL 7024

- remont posadzki rampy przetadunkowej

Projektuje sie remont posadzki betonowej rampy przetadunkowej poprzez uzupetnienie ubytkdéw i natozenie
inpregnatu powierzchniowego.

- remont cokotéw rampy

Projektuje sie remont cokou rampy poprzez uzupetnienie brakujgcych, zwietrzatych cegiet, uzupetnienie
zaprawy tynkarskiej cementowo-wapiennej, naprawa rys i uzupetnienie ubytkéw tynku, wykoriczenie
cokotu tynkiem mozaikowym w kolorze grafitowym

- remont schodéw zewnetrznych i pochyini,

Projektuje sie remont posadzki betonowej schoddw i pochylni poprzez uzupetnienie ubytkéw i natozenie
inpregnatu powierzchniowego oraz remont cokotu schodéw i pochylni poprzez uzupetnienie brakujgcych,
zwietrzatych cegiet, uzupetnienie zaprawy tynkarskiej cementowo-wapiennej, naprawa rys i uzupetnienie
ubytkéw tynku, wykonczenie cokotu tynkiem mozaikowym w kolorze grafitowym.

- remont stupdw przeznaczonych do reklamy i zadaszenia rampy przetadunkowej

Projektuje sie remont zewnetrznych stupow stalowych

- wymiana stolarki okiennej zewnetrznej
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Projektuje sie wymiane stolarki okiennej na nowg o wspétczynniku przenikania ciepta U= 0,9W/m2K.
Okna PCV siedmiokomorowe, trzyszybowe w kolorze grafitowym RAL 7024.
- wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej
Projektuje sie wymiane stolarki drzwiowej zewnetrznej na nowe o wspotczynniku przenikania ciepta
U=1,3W/m2K. Stolarka PCV i stalowa w kolorze grafitowym RAL 7024
- wymiana krat wentylacyjnych
Projektuje sie wymiane krat wentylacyjnych na kraty w kolorze RAL 7024
- wymiana balustrad zewnetrznych
rojektuje sie wymiane balustrad zewnetrznych na balustrady w kolorze RAL 7024
- oczyszczenie i malowanie krat okiennych
Projektuje sie remont krat okiennych poprzez oczyszczenie oraz malowanie proszkowo w kolorze
grafitowym RAL 7024
- wymiana rynien oraz rur spustowych
Projektuje sie wymiane istniejacych rynien i rur spustowych na rury ® 150 irynny ® 190 metalowe z
blachy powlekanej w kolorze grafitowym RAL 7024
- wymiana i uszczelnienie obrobek blacharskich komina i wywiewek wentylacyjnych
Projektuje sie wymiane obrébek blacharskich na obrébki w kolore grafitowym RAL 7024

Obiekt po przeprowadzeniu remontu bedzie stanowit harmonijng catos¢. Forma, kolorystyka oraz bryly
budynku nawigzujg do istniejgcej zabudowy i nie wptyng negatywnie na krajobraz okolicznego obszaru.

5.1. Obiekt zaprojektowano w sposéb spetniajgcy podstawowe wymagania w zakresie:
a) bezpieczenstwa konstrukc;ji

b) bezpieczenstwa pozarowego

c) bezpieczenstwa uzytkowania

d) warunkoéw higienicznych, zdrowotnych i ochrony srodowiska

e) ochrony przed hatasem i drganiami

6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCJI OBIEKTOW

Budynek wykonany w technologii szkieletowej stalowej w rozstawie co 6,0m, niepodpiwniczony,
jednokondygnacyjny. Sciany kondygnacji naziemnych wykonane jako ostonowe w konstrukcji stalowe;j,
wykonane jako warstwowe, lekkie z blachy elewacyjnej, ocieplanone wetng mineralng i licowane od
wewnatrz ptytami gipsowo- kartonowymi.

Stropodach z zimnogietych wigzaréw stalowych o rozpietosci 24,00m w rozstawie co 6,0m. Do wigzaréw
zamontowane ceowniki 7x12cm do ktérych projektuje sie montaz blachy trapezowej. Kgt spadku dachu
wynosi 5°.

Sciany wewnetrzne murowane z gazobetonu 12 i 25cm.

ROBOTY DEMONTAZOWE

Elementy do tymczasowego demontazu:
- oprawy oswietleniowe

- tablice

- tablice reklamowe

- anteny

- numery budynkéw

- okablowania i elementy instalacji

- urgdzenia klimatyzacyjne

- urzgdzenia zamontowane na dachu

- kraty okienne

Tymczasowo demontowane elementy zostaty oznaczone na rysunkach projektu. Elementy zdemontowane
tymczasowo nalezy ponownie zamontowac po wykonaniu prac remontowych.

Elementy do statego demontazu:
- istniejgca stolarka okienna i drzwiowa - wg projektu wykonawczego

- blacha falista wraz z papg na dachu

- zdeformowane i uszkodzone panele elewacyjne

- podbitka zadaszenia rampy

- blacha falista zakrywajaca poddasze nieuzytkowe
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- papa na dachu zadaszenia rampy

- uszkodzone i skorodowane elementy stalowe
- kraty wentylacyjne

- balustrady pochylni

- rynny i rury spustowe

-wymiana pokrycia dachu
Projektuje sie wymiane pokrycia dachu z papy i blachy falistej na blache trapezowg w kolorze grafitowym
RAL 7024

Cechy wyrobu:
- blacha trapezowa o proflu T80
- blacha powlekana z ocynkiem o powtokami organicznymi

Montaz blachy trapezowe;j:

Podktad bezposredni metalowy. Blachy trapezowe montowane sg do kontrtat konstrukgji stalowych —
ocynkowanych, cienkos$ciennych ksztattownikéw - istniejagcych ceownikéw 7x12cm, za pomoca tgcznikow —
wkretow samowiercgcych. taty i kontrtaty zapewniajg utworzenie przestrzeni powietrznej, przez ktérg z
wnetrza budynku jest odprowadzana wilgoc.

Kierunek montazu powinien byé zawsze przeciwny do kierunku wiatru najczesciej wiejgcego w dane;j
okolicy.

Mocowanie blach trapezowych na zaktadach poprzecznych powinno by¢ na kazdej ,, dolnej fali” na 2/5, 3/5
dtugosci zaktadu.

Blachy trapezowe montuje sie na potaci dachowej w taki sposob by tworzyty z linig okapu kat prosty 90st.
Wszelkie bledy potaci dachowych eliminuje sie przykrywajgc wszystkie kradzie dachu obrébkami
blacharskimi.

Podtoze, zarbwno nowe jak i stare, trzeba dobrze oczysci¢ z brudu oraz usung¢ istniejgce nierdwnosci.
Nalezy pamietac, aby przed utozeniem styropapy roztozy¢ warstwe paraizolacyjng.Moze by¢ ona
wykonana ze specjalnych membran bitumicznych lub folii polietylenowe;.

Styropapa

Nalezy stosowac styropape odpowiadajgcg nastepujgcym wymaganiom:

. do wykonania izolacji termicznej dachéw o kacie nachylenia nie wigkszym niz 20st., oraz do

wykonywania izolacji termicznej stropodachéw i tarasow

. Wsp. przewodzenia ciepta: 0,040 [W/(mK)]

. Grubos¢ piyt styropapy — 16cm

. Wytrzymatos$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych, MPa= 0,1

. Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych po 24 h w temp. +80°C i -«
20°C, MPa- brak

. Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych po 24 h przechowywania w
wodzie, MPa- brak

. Wytrzymato$¢ na oddzieranie papy od styropianu, moment oddzierania, Nmm/mm — brak

. Naprezenia Sciskajagce przy 10% odksztatceniu, kPa= 70

. Klasyfikacja ogniowa w zakresie oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy- Broof (t1)

Pozostate wymagania dla ptyt styropianowych powinny by¢ zgodne z BN-91/6363-02. Plyty
styropianowe powinny by¢ sezonowane przed uzyciem przez okres co najmniej dwéch miesiecy
od wyprodukowania.

Na tak przygotowanym podtozu mona przystgpi¢ do montazu styropapy. Piyty nalezy uktadac tak, aby
krawedzie boczne sgsiadujgcych ze sobg ptyt byty do siebie dobrze docisniete. Zaktady z papy powinny
przykrywaé sgsiadujgce ptyty. W sytuacji, gdy warstwe nosng dachu stanowi blacha trapezowa lub ptyta
drewniana, stosuje sie tgczniki sktadajgce sie z teleskopu i wkretu z wierttem.

Zgodnie z normg DIN 1055, w budynkach o wysoko$ci do 20 m na dachach ptaskich wyznacza sie trzy
strefy obcigeenia wiatrem:

strefa wewnetrzna,

strefa brzegowa (krawedziowa),

sstrefa narozna.

Strefg brzegowg jest obszar zewnetrzny o szerokosci 1/8 krotszego boku dachu (a), nie wezszy jednak niz
1 m i nie szerszy niz 4 m. W obrebie strefy brzegowej wyznacza sie obszar najwiekszego obcigzenia
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wiatrem - strefe narozng . Pozostata cze$¢ dachu poza strefgbrzegows to strefa wewnetrzna. Najwigeksze
sity ssgce wiatru wystepujg w strefie naroznej i malejg w kierunku srodka dachu. Przyjmuje sig, ze w strefie
naroznej potrzeba 9 tgcznikéw, w strefie krawedziowej 6, a w strefie Srodkowej 3 sztuki na 1 metr
kwadratowy.
Po zamocowaniu styropapy mozna przystapi¢ do zgrzewania papy nawierzchniowej (w uktadzie
jednowarstwowym) lub podktadowej (w uktadzie dwuwarstwowym). Nalezy pamieta¢, aby ogien z palnika
nie byt skierowany bezposrednio na styropape, gdyz moze to spowodowac przepalenie papy uzytej do
laminaciji oraz zniszczenie struktury styropianu.

Papa zgrzewalna podktadowa
Nalezy stosowa¢ pape zgrzewalng podktadowg odpowiadajgcg nastepujgcym wymaganiom:

. papa zgrzewalna podktadowa przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych jako
warstwa podktadowa w wielowarstwowych pokryciach dachowychwtym do pokry¢ dachowych

. Rodzaj osnowy:tkanina szklana

. Rodzaj posypki:drobnoziarnista

. Rodzajasfaltui gietkos¢ papy:modyfikowany SBS, -20C

. Wady widoczne:brak wadwidocznych

. Grubos¢:4,0<-0,2mm

. Odpornosc¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze:=100C

. Reakcja na ogien:klasa E

. Wodoszczelno$¢: wodoszcezelna przy cisnieniu 2 kPa (metoda A), 10 kPa (metoda A),
60kPa(metoda B), 200 kPa(metodaB)

. Wytrzymatos¢ na rozcigganie: kierunek podtuzny: 1500 £ 500 N/50 mm wydtuzenie: (12+ 7) %
kierunek poprzeczny: 2900 + 900 N/50 mm wydtuzenie: (121 7) %

. Odpornos¢ na obcigzenie statyczne:25kg (metoda A i B)

. Odpornos¢ na uderzenie:21750 mm (metoda A

. Wytrzymatos¢ na rozdzieranie(gwozdziem):kierunek podtuzny:600-¢-300 Nkierunek
poprzeczny:400<200N

. Wytrzymatos¢ zigcza na scinanie:zakiad podtuzny:1800 4700 N/50mmzakiad poprzeczny:1500
4500 N/50mm

. Przenikanie pary wodnej: Sd~520 m

Pozostate wymagania powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 13707 +A2:2012

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia
Nalezy stosowac¢ pape zgrzewalng podktadowg odpowiadajgcg nastepujgcym wymaganiom:

. papa zgrzewalna wierzchniego krycia przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych
jako warstwa wierzchnia w wielowarstwowych pokryciach dachowych w tym do pokry¢ dachowych
. Rodzaj osnowy:wtdknina poliestrowa

. Rodzaj posypki:gruboziarnista

. Rodzajasfaltui gietko$¢ papy:modyfikowany SBS,-25C

. Wady widoczne:brak wadwidocznych

. Grubos¢:5,24-0,2mm

. Reakcja na ogien:klasa E

. Wodoszczelnos¢: wodoszczelna przy cisnieniu:10 kPa (metoda A)400 kPa (metoda B)

. Wytrzymato$¢ na rozcigganie:kierunek podtuzny: 1200 + 250N/50 mmwydiuzenie: (50 + 15)
Y%kierunek poprzeczny: 900 + 250 N/50 mmwydtuzenie: (50 £ 15) %

. Odpornos¢ na obcigzenie statyczne:= 20 kg (metoda A

. Odpornos¢ na uderzenie:z 1750 mm (metoda A

. Wytrzymato$ézigczana Scinanie:zaktadpodtuzny: 900 4250 N/50mmzakiad poprzeczny: 9504250
N/50mm

. Trwatoséjakoodpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze:(100 +10)C

. Gietkoscéw niskiej temperaturze:<-25°C

Pozostate wymagania powinny by¢ zgodne z normg PN-EN13707+A2:2012

Pape nalezy mocowa¢ metodg zgrzewania do uprzednio zamocowanej papy asfaltowej zgrzewalnej
podkiadowej lub do starego wyremontowanego pokrycia dachowego z papy asfaltowej. Przed
zgrzewaniem papy zaleca sie zagruntowac podtoze betonowe lub stare warstwy papy srodkami
asfaltowymi rozpuszczalnikowymi lub preparatami asfaltowymi na bazie wody.Podtoza z pap podktadowych
nie wymagajg gruntowania. Przed przystgpieniem do przyklejania papy wierzchniego krycia nalezy zwrdci¢
uwage, czy kolejna rozwijana rolka nie rézni sie odcieniem posypki. Posypka jest surowcem naturalnym i
moze zmieniac sie jej odcien. Wskutek podgrzania palnikiem zaréwno podtoza, jak i spodniej strony papy,
ochronna cienka folia z tworzywa sztucznego stapia sie, asfalt ulega nadtopieniui papa réwnomiernie
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rozwijana przykleja sie do podtoza. Nalezy zachowa¢ zaktad papy o szerokosci min.8cm wzdtuz wstegi
papy i zaktad o szerokosci min.12 cm na potgczeniu prostopadtym do dtugosci wstegi papy. Wymagany
jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci ok. 0,5+1cm na catej dtugosci zgrzewanego zaktadu.
Pape nalezy ukfada¢ w temperaturze nie nizszej niz 0°C. Wymaog temperatury dotyczy pory dnia i
nocy. W obnizonych temperaturach otoczenia, papa powinna by¢ przed uzyciem przechowywana przez 24
godz. w temperaturach nie nizszych niz +18°C.

- wymiana pokrycia dachu zadaszenia rampy przeladunkowej

Przygotowanie: nalezy usungé istniejgce pokrycie papg, doktadnie oczysci¢ nastepnie nalezy wykonaé
nowe pokrycie dachowe z papy termozgrzewalne;j.

Krycie dachu: papg termozgrzewalng, sklasyfikowang jako NRO.

Pokrycie dachowe wykonaé zgodnie z normg PN-B-02361: 1999. Papa termozgrzewalna jest
przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania dwoch warstw metodg zgrzewania tj. przez
podgrzanie spodniej powierzchni warstwy papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia
masy powtokowej. Przy przyklejaniu pap termozgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan,
nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczesnie podgrzewat podioze i wstege papy od
strony antyadhezyjnej;

- w celu unikniecia zniszczenia papy, dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika
powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej;

- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzenie do nadmiernego sptywu masy
asfaltowej lub jej zapalenie;

- fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowa nalezy natychmiast docisng¢ do ogrzewanego
podtoza watkiem o dtugosci rownej szerokosci pasma papy;

- stosowac zaktady papy minimum 10 cm.

Przed potozeniem nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej nalezy wykona¢ demontaz i utylizacje
istniejgcego pokrycia dachu oraz uzupetnié braki w podtozu. Nowe pokrycie dachowe zostanie wykonane
na oczyszczonym i zagruntowanym podtozu.

- remont zdeformowanego podbicia zadaszenia
Projektuje sie wymiane zdeformowanego podbicia zadaszenia ramp na blache falistg w kolorze grafitowym

RAL 7024

Cechy wyrobu:

- blacha trapezowa o proflu T7mm i grubosci 0,6mm

- blacha powlekana z ocynkiem o powtokami organicznymi
- blacha powlekana powtokg poliuretanowag gr. 50um

Montaz blachy :
Podktad bezposredni metalowy. Blachy trapezowe montowane sg do istniejgcych rygli za pomoca

tgcznikow — wkretdw samowiercgcych. Rygle zapewniajg utworzenie przestrzeni powietrznej, przez ktérg z
wnetrza budynku jest odprowadzana wilgo¢.

Pod blache nalezy zastosowac wiatroizolacje.

Kierunek montazu powinien by¢ zawsze przeciwny do kierunku wiatru najczesciej wiejagcego w dane;j
okolicy.

Blachy montuje sie pionowo w taki sposob by tworzyty z linig okapu kat prosty 90st.

Wszelkie bledy potaci dachowych eliminuje sie przykrywajac wszystkie kradzie dachu obrébkami

blacharskimi.

- wymiana blaszanych paneli elewacyjnych poddasza
Projektuje sie wymiane blachy falistej czesci zakrywajgcej poddasze nieuzytkowe na blache elewacyjng
trapezowg w kolore szarym RAL 7040

Cechy wyrobu:

- blacha trapezowa o proflu T35mm i grubosci 0,6mm

- blacha powlekana z ocynkiem o powtokami organicznymi
- blacha powlekana powtoka poliuretanowg gr. 50um

Montaz blachy trapezowej:
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Podktad bezposredni metalowy. Blachy trapezowe montowane sa do istniejgcych rygli Sciennych za
pomoca tgcznikéw — wkretdw samowiercgcych. Rygle zapewniajg utworzenie przestrzeni powietrznej,
przez ktérg z wnetrza budynku jest odprowadzana wilgo¢.
Pod blache trapezowg nalezy zastosowac wiatroizolacje.
Kierunek montazu powinien byé zawsze przeciwny do kierunku wiatru najczesciej wiejgcego w dane;j
okolicy.
Blachy trapezowe montuje sie pionowo w taki sposob by tworzyty z linig okapu kat prosty 90st.
Wszelkie bledy potaci dachowych eliminuje sie przykrywajgc wszystkie kradzie dachu obrobkami

blacharskimi.

- wymiana blaszanych paneli elewacyjnych
Projektuje sie wymiane wgniecionych i uszkodzonych paneli elewacyjnych oraz malowanie paneli
elewacyjnych w dobrym stanie na kolor szary RAL 7040

Cechy wyrobu:

- blacha trapezowa o proflu T7mm i grubosci 0,6mm

- blacha powlekana z ocynkiem o powtokami organicznymi
- blacha powlekana powtoka poliuretanowg gr. 50um

Montaz blachy trapezowej:
Podktad bezposredni metalowy. Blachy trapezowe montowane sg do istniejgcych rygli sciennych za

pomocay tgcznikow — wkretdw samowiercgcych. Rygle zapewniajg utworzenie przestrzeni powietrznej,
przez ktérg z wnetrza budynku jest odprowadzana wilgo¢.

Pod blache trapezowg nalezy zastosowac wiatroizolacje.

Kierunek montazu powinien by¢ zawsze przeciwny do kierunku wiatru najczesciej wiejagcego w dane;j
okolicy.

Blachy trapezowe montuje sie pionowo w taki sposob by tworzyty z linig okapu kat prosty 90st.

Wszelkie bledy potaci dachowych eliminuje sie przykrywajac wszystkie kradzie dachu obrobkami

blacharskimi.

- remont stupéw przeznaczonych do reklamy i zadaszenia rampy przetadunkowej

Projektuje sie remont zewnetrznych stupéw stalowych.

Ze wgledu na zty stan techniczny zewnetrznych stupéw stalowych przeznaczonych do reklamy i
zadaszenia rampy przetadunkowej, projektuje sie wyciecie skorodowanych czesci stupéw i zamontowanie
nowego elementu stalowego o tym samym przekroju i proflu, a nastepnie zespawanie obu elementéw —
zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego.

Wszystkie istniejgce elementy stalowe zewnetrzne nalezy oczysci¢ i pomalowa¢ dwa razy farbg
antykorozyjna.

- wymiana stolarki okiennej zewnetrznej

Projektuje sie wymiane stolarki okiennej na nowg o wspétczynniku przenikania ciepta U= 0,9W/m2K.
Okna PCV siedmiokomorowe, trzyszybowe w kolorze grafitowym RAL 7024.

Okna rozwieralno — uchylne z mikrowentylacjg i nawiewnikami higrosterowanymi z mozliwoscig
przymkniecia.

Okna nalezy zamontowac¢ w ptaszczyznie wegarkow. Okna mocowac w $cianie za pomoca kotéw oraz
odpowiedniej pianki rozpreznej.

Po zdemontowaniu istniejgcych okien oraz zamontowaniu nowych, otwor w Scianie wokot kazdego okna
nalezy wyréwnac i wykonczy¢ (od wewnatrz np. ptytg z suchego tynku i pomalowac, od zewnatrz
obrébkami blacharskimi).

- wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej

Projektuje sie wymiane stolarki drzwiowej zewnetrznej na nowe o wspotczynniku przenikania ciepta
U=1,3W/m2K. Stolarka PCV i stalowa w kolorze grafitowym RAL 7024

Drzwi nalezy zamontowac¢ w ptaszczyznie wegarkow. Drzwi mocowac w scianie za pomocg kotow oraz
odpowiedniej pianki rozprezne;.

Po zdemontowaniu istniejgcych drzwi oraz zamontowaniu nowych, otwor w Scianie wokét kazdego
skrzydta nalezy wyréwnac i wykonczy¢ (od wewnatrz np. ptytg z suchego tynku i pomalowaé¢, od zewnatrz
obrébkami blacharskimi).

- remont posadzki rampy przetadunkowej

Projektuje sie remont posadzki betonowej poprzez zastosowanie cienkowarstwowej, samowylewnej
posadzki betonowej 8-15mm, zawierajgcej twarde kruszywa, wysokosprawne cementy oraz odpowiednie
domieszki i pigmenty. Wylewka przeznaczona do wykonywania réwnych, odpornych na Scieranie,
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antyposlizgowych, cienkowarstwowych posadzek na nowych oraz remontowanych podtozach betonowych
oraz do stosowania wewnatrz i na zewnatrz w zaktadach produkcyjnych, halach magazynowych, na
parkingach itp.

Cechy wyrobu:
* wysoka odporno$¢ na $cieranie
* wysoka odpornos¢ na pylenie
wysoka odporno$¢ na uderzenia
antyposlizgowa nawierzchnia
do stosowania wewnatrz i na zewngtrz budynkow
kolor naturalny szary

Przygotowanie podtoza:

Podtoze musi by¢ nosne, twarde, stabilne, suche, zwarte, bez spekan i wolne od zanieczyszczen.
Wytrzymatos¢ podtoza betonowego na Sciskanie powinna wynosi¢ minimum 25 N/mm2, a wytrzymatos$é na
odrywanie co najmniej 1,5 N/mm2. Jezeli wytrzymatos¢ podtoza wynosi 1,0-1,5 N/mm2 lub jest ono
nieréwne lub niejednorodne, nalezy najpierw wykonaé podkfad z zaprawy. Podtoze nalezy oczysci¢
mechanicznie, np.: przez srutowanie lub frezowanie. Stabe lub miekkie podtoza (np. asfalt), mogace ulegac
spekaniom i odksztatceniom pod wptywem obcigzen, usungc.

Podtoze trzykrotnie zagruntowac preparatem rozciennczonym wodg i pozostawi¢ do wyschniecia.
Gruntowanie powtdrzy¢, jezeli wylewka bedzie uktadana pézniej niz 24 godziny od ostatniego gruntowania.
Jesli jest to wymagane, wyznaczy¢ docelowy poziom posadzki (np. co ok. 1-1,5 m wkreci¢ w podtoze
wkrety z kotkami rozporowymi tak, aby ich tebki wyznaczaty ten poziom; po wylaniu posadzki wkrety
zagigc).

Wykonanie:

Przygotowang zaprawe cienkowarstwowej, samowylewnej posadzki betonowej wylewaé na podtoze i
rozprowadza¢ na odpowiednig grubo$¢ zgarniakiem dystansowym lub dtugg paca zebatg. Nastepnie
powierzchnie obrabia¢ watkiem kolczastym, az bedzie ona wystarczajgco odpowietrzona i rowna.
Temperatura, wilgotnos$¢, ruch powietrza decyduja, jak dtugo moze trwaé odpowietrzanie watkiem
kolczastym.

UWAGA! Wszelkie szczeliny skurczowe, dylatacyjne i pracujgce pekniecia w podiozu nalezy odtworzy¢ w
utozonej warstwie zaprawy i wypetni¢ masg dylatacyjng .

- remont cokotéw

Projektuje sie remont cokotéw w zakresie otynkowania tynkiem mozaikowym w kolorze grafitowym
-Sprawdzenie i przygotowanie podtoza - doktadne sprawdzenie powierzchni $ciany oraz wtasciwa ocena
nosnosci podioza. W tym celu, nalezy sprawdzi¢ czy podtoze jest nosne, suche, rowne, o odpowiedniej
przyczepnosci, pozbawione substancji antyadhezyjnych (czgstek luznych lub powtok stabo zwigzanych z
podtozem) oraz wolne od agres;ji biologicznej i chemicznej.

- Skucie/ naprawa tynkéw

- uzupetnienie ubytkéw w $cianie stosujgc materiaty o ponizszych parametrach technicznych

- usuniecie odspojonych wypraw tynkarskich, oczyszczenie z sadzy, pytdw, kurzu itp.

- wyrdwnanie i wygtadzenie wszystkich powierzchni tynkowanych zaprawg

Wszystkie miejsca odspojone nalezy zagruntowac i uzupetni¢ wyprawg tynkarskg tego samego rodzaju.
Naprawiajgc rysy nalezy je najpierw niewiele poszerzy¢, nadajgc ksztatt trojkgta, potem dokiadnie
zagruntowac i wypetni¢ zaprawg tynkarskg lub specjalng, tzw. renowacyjna, przeznaczong do wypetniania
wiekszych ubytkéw.

- wyréwnanie i wygtadzenie wszystkich powierzchni tynkowanych zaprawa

Przygotowang zaprawe nanosimy roéwnomiernie bezposrednio na zagruntowang powierzchnie. W
przypadku tynkéw dwuwarstwowych zaprawe nanosimy na zwigzany obrzut (czas wigzania obrzutu wynosi
1 dzieA/mm grubosci obrzutu) i wyréwnujemy w zaleznosci od wymagan. Moment przystgpienia do
zacierania nalezy okresli¢ doswiadczalnie tak, aby nie nastgpito zbytnie przesuszenie powierzchni tynku. W
uzyskaniu réwnej powierzchni tynku pomaga zastosowanie prowadzacych listew tynkarskich. Wszystkie
prace tynkarskie nalezy wykonywaé przy bezdeszczowej pogodzie niezbyt duzym nastonecznieniu oraz
stabym wietrze. Podczas koniecznosci prowadzenia pracy w warunkach niesprzyjajacych (wysokich
temperaturach, nastonecznieniu i podczas opadéw deszczu) nalezy zastosowa¢ odpowiednie ostony.

- naktadanie tynku mozaikowego

Tynki mozaikowe nalezy naktada¢ na zagruntowane i wyschniete podtoze pacg ze stali nierdzewne;.

Petne niepodzielne powierzchnie sciany nalezy tynkowa¢ w catosci bez przerw technologicznych.

Tynku nie nalezy zaciera¢ , a jedynie wygtadza¢. Tynk nalezy wygtadza¢ zawsze w tym samym kierunku
(wygtadzanie w réznych kierunkach spowoduje, ze na wyschnietej powierzchni pojawig sie refleksy
Swietlne dajgce wrazenie niejednorodnej faktury).

Cechy wyrobu:
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- Dekoracyjny tynk mozaikowy na cokoty budynkéw, stupki ogrodzeniowe, wejscia klatek schodowych,
wykonczenia klatek schodowych, wykohczenia korytarzy oraz wykonczenia detali architektonicznych
- wysoka trwatos¢: odporny na uszkodzenia mechaniczne
- do aplikacji recznej i mechanicznej
- obnizona nasigkliwosé
- kolor grafitowy

- remont cokoléw rampy

Projektuje sie remont cokotéw w zakresie otynkowania tynkiem mozaikowym w kolorze grafitowym
-Sprawdzenie i przygotowanie podtoza - doktadne sprawdzenie powierzchni $ciany oraz wtasciwa ocena
nosnosci podtoza. W tym celu, nalezy sprawdzi¢ czy podtoze jest nosne, suche, rowne, o odpowiedniej
przyczepnosci, pozbawione substancji antyadhezyjnych (czgstek luznych lub powtok stabo zwigzanych z
podtozem) oraz wolne od agres;ji biologicznej i chemicznei.

- Skucie/ naprawa tynkéw

- uzupetnienie ubytkow w $cianie stosujgc materiaty o ponizszych parametrach technicznych

- usuniecie odspojonych wypraw tynkarskich, oczyszczenie z sadzy, pytéw, kurzu itp.

- wyréwnanie i wygtadzenie wszystkich powierzchni tynkowanych zaprawa

Wszystkie miejsca odspojone nalezy zagruntowac i uzupetni¢ wyprawg tynkarskg tego samego rodzaju.
Naprawiajgc rysy nalezy je najpierw niewiele poszerzy¢, nadajgc ksztatt tréjkgta, potem dokiadnie
zagruntowac i wypetni¢ zaprawg tynkarskg lub specjalng, tzw. renowacyjng, przeznaczong do wypetniania
wiekszych ubytkéw.

- wyréwnanie i wygtadzenie wszystkich powierzchni tynkowanych zaprawg

Przygotowang zaprawe nanosimy réwnomiernie bezposrednio na zagruntowang powierzchnie. W
przypadku tynkow dwuwarstwowych zaprawe nanosimy na zwigzany obrzut (czas wigzania obrzutu wynosi
1 dzien/mm grubosci obrzutu) i wyréwnujemy w zaleznosci od wymagan. Moment przystgpienia do
zacierania nalezy okresli¢ doswiadczalnie tak, aby nie nastgpito zbytnie przesuszenie powierzchni tynku. W
uzyskaniu rownej powierzchni tynku pomaga zastosowanie prowadzacych listew tynkarskich. Wszystkie
prace tynkarskie nalezy wykonywaé¢ przy bezdeszczowej pogodzie niezbyt duzym nastonecznieniu oraz
stabym wietrze. Podczas koniecznos$ci prowadzenia pracy w warunkach niesprzyjajacych (wysokich
temperaturach, nastonecznieniu i podczas opaddéw deszczu) nalezy zastosowa¢ odpowiednie ostony.

- naktadanie tynku mozaikowego

Tynki mozaikowe nalezy naktadac na zagruntowane i wyschniete podtoze pacg ze stali nierdzewne;j.

Petne niepodzielne powierzchnie sciany nalezy tynkowa¢ w catosci bez przerw technologicznych.

Tynku nie nalezy zaciera¢ , a jedynie wygtadzaé. Tynk nalezy wygtadza¢ zawsze w tym samym kierunku
(wygtadzanie w réznych kierunkach spowoduje, ze na wyschnietej powierzchni pojawig sie refleksy
Swietlne dajgce wrazenie niejednorodnej faktury).

Cechy wyrobu:

- Dekoracyjny tynk mozaikowy na cokoty budynkéw, stupki ogrodzeniowe, wejscia klatek schodowych,
wykonczenia klatek schodowych, wykonhczenia korytarzy oraz wykonczenia detali architektonicznych

- wysoka trwato$¢: odporny na uszkodzenia mechaniczne

- do aplikacji recznej i mechanicznej

- obnizona nasigkliwo$¢

- kolor grafitowy

- remont schodéw zewnetrznych i pochyini,
-Sprawdzenie i przygotowanie podtoza - doktadne sprawdzenie powierzchni $ciany oraz wtasciwa ocena
nosnosci podtoza. W tym celu, nalezy sprawdzi¢ czy podtoze jest nosne, suche, rowne, o odpowiedniej
przyczepnosci, pozbawione substancji antyadhezyjnych (czgstek luznych lub powtok stabo zwigzanych z
podtozem) oraz wolne od agres;ji biologicznej i chemiczneij.
-Do naprawy uszkodzonych powierzchni nalezy uzy¢ mrozoodpornych naprawczych mas polimerowo —
mineralnych, przeznaczonych do robot wykohczeniowych i napraw nawierzchni  betonowych,
posiadajgcych krotki czas wigzania, wysokg odpornos¢ na scieranie, zwiekszong odpornosé na uderzenia i
podwyzszong odpornos¢ na Sciskanie.
Przygotowanie podtoza: Sku¢ przemarzniete, ztuszczone i odspajajgce sie fragmenty spocznikdw, stopni i
podstopni. Nalezy oczy$ci¢ powierzchnie z powitok antyadhezyjnych takich jak brud, kurz, ttuste
zabrudzenia, bitumy a takze usungé ewentualne skazenia mikrobiologiczne. Nastepnie przewidziane do
uzupetnienia elementy pokryé warstwg sczepng. Bezposrednio po natozeniu warstwy sczepnej nalezy
przystgpi¢ do wypetniania ubytkdw w betonie tzw. metodg ,mokre na mokre”. Mozna do tego celu uzy¢
cementowej zaprawy naprawczej. Dla zwiekszenia przyczepnosci masy naprawczej, niezaleznie od
rodzaju podtoza, nalezy je przed kazdym natozeniem wyprawy zagruntowac preparatem dostosowanym do
konkretnej masy polimerowo - mineralne;.
Naprawa powierzchni schodéw zewnetrznych: Mrozoodporng mase polimerowo — mineralng wymieszaé
nalezy mechanicznie z wodg zgodnie z instrukcjg i zaleceniami producenta. Na wczeéniej odpowiednio
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przygotowane i zagruntowane podioze nanie$¢ cienkg warstwe masy - za pomocg pacy ze stali
nierdzewnej lub metodg natryskowg przy uzyciu agregatu.

- wymiana i uszczelnienie obrébek blacharskich komina i wywiewek wentylacyjnych, parapetéow
Wykonujgc nowe obrébki blacharskie nalezy je dostosowac¢ do grubosci $cian. Obrébki te powinny
wystawac poza lico sciany co najmniej 40 mm i powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby zabezpieczaty
elewacje przed zaciekami wody deszczowej.

Obrébki z blachy ocynkowanej, powlekanej w kolorze RAL 7024

Obrébki blacharskie parapetéw — wykonaé nalezy z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym,
RAL 7024 gr. rdzenia 0,6 mm

Obrébki blacharskie nalezy zamontowa¢ w sposéb stabilny i zapewniajgcy odprowadzenie wody poza
powierzchnie elewacji. Krawedz obrdbki blacharskiej oddalona musi by¢ od powierzchni elewac;ji ok. 4 cm.
Obrébki blacharskie nalezy wykonaé najpdzniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposob
zapewniajgcy we wszystkich fazach prac nalezytg ochrone powierzchni przed wodami opadowymi i
sptywajgcymi. Przy obrébce okien zastosowano profile ochronne uszczelniajgce.

Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na prawidiowe uksztattowanie kapinoséw - powinno uniemozliwié
Sciekanie wody opadowej na elewacje.

- wymiana rynien oraz rur spustowych

Istniejgce elementy instalacji deszczowej nalezy zdemontowac i wymieni¢ na nowe.

Zachowano istniejgce usytuowanie rur spustowych.Rury spustowe nalezy podtgczy¢ do istniejgcego
systemu odprowadzenia wéd opadowych budynku.

- rura spustowa o przekroju ® 150 mm wykonana z dwoch kolor RAL 7024

- rynna dachowa wg normy PN-EN 612:2006 o przekroju prostokatnym ® 190 mm , wykonana z blachy
stalowej ocynkowanej , o grubosci nominalnej nie mniejszej niz 0,6mm, powlekanej obustronnie lakierem
poliuretanowym (PU) , o grubos$ci nie mniejszej niz 50um, kolor RAL 7024

- oczyszczenie i malowanie krat okiennych

Projektuje sie remont krat okiennych poprzez oczyszczenie oraz malowanie proszkowo w kolorze
grafitowym RAL 7024

- wymiana krat wentylacyjnych
Projektuje sie wymiane krat wentylacyjnych na kraty w kolorze RAL 7024

- wymiana balustrad zewnetrznych

Projektuje sie wymiane balustrad zewnetrznych.

Balustrady zewnetrzne ze stali nierdzewnej malowane proszkowo w kolorze RAL 7024, pretowe zgodnie z
rysunkami wykonawczymi balustrad.

7. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt zagospodarowania, ograniczony do sytuacji — bez zmian. Z uwagi na charakter projektowanych
prac nie ma koniecznosci sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki.

8.WYPOSAZENIE BUDYNKU W _INSTALACJE

INSTALACJE WODOCIAGOWE — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

INSTALACJA C.O. — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

WENTYLACJA - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

INSTALACJE KANALIZACJI DESZCZOWEJ - jak dotychczas, rury spustowe i rynny uszkodzone i nie
spetniajgce swojej funkcji nalezy wymieni¢ zgodnie z rysunkami czesci architektonicznej. Odprowadzenie
wod opadowych bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
INSTALACJE ELEKTRYCZNE — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

INSTALACJA ODGROMOWA - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie bez zgody autora projektu jest zabronione.
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Uwagi koncowe

1.0proécz informacji zawartych w niniejszym opisie obowigzujg uwagi i objasnienia zamieszczone
na poszczegdlnych rysunkach w czesci graficznej opracowania, oraz opracowaniach branzowych.

2.Wszystkie niejasnosci dotyczgce niniejszego projektu nalezy zgtaszac i wyjasniaé z zespotem
autorskim Studio Architektury Gamma, ul. Kréla Z. Augusta 24 lok. 31, 15-136 Biatystok,
tel. 531 901 470

3.Ze wszystkimi sprawami dotyczacymi wyjasnien lub uzupetnien nalezy zwracac¢ sie do
biura autorskiego przed podjeciem czynnosci na budowie.

4 Wszystkie roboty remontowo-renowacyjne nalezy prowadzi¢ i wykonywaé zgodnie ze
~opecyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét”, kartami technicznymi wyrobow oraz
atestami dostarczonymi przez producenta.

5.W przypadku stwierdzenia, w trakcie prowadzenia prac remontowych konieczno$ci wykonania
dodatkowych, nieprzewidzianych robot — nalezy kontaktowac sie z Pracownig Projektowa.

6.Wszystkie materiaty uzyte do realizacji zadania winny by¢ stosowane zgodnie ze swoim
przeznaczeniem i instrukcja, a takze posiada¢ wszystkie niezbedne i wymagane swiadectwa,
aprobaty i dopuszczenie do stosowania na obszarze R.P.

UWAGA: Nalezy stosowaé materialy budowlane posiadajagce atest oraz aktualne aprobaty
techniczne. Wszystkie zastosowane w projekcie materialy nalezy stosowaé i montowaé zgodnie z
zaleceniami i instrukcjami producentoéw.

UWAGA:
Prawa autorskie do projektu i realizacji podlega ochronie prawa autorskiego.
WYTYCZNE WYKONAWCZE:
Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie
z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” oraz obowigzujacymi normami,
instrukcjami i sztukg budowlang zachowujac przepisy BHP.
Stosowac¢ materialy posiadajgce atesty do stosowania w budownictwie.
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