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SYMBOL

WYMIAR     (w świetle ościeżnicy)

WYMIAR     (w świetle muru)
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WYTYCZNE:

1. PODANE WYMIARY ŚLUSARKI SŁUŻĄ DO 
CELÓW ZESTAWCZYCH. OSTATECZNE 
WYMIARY  STOLARKI NALEŻY USTALIĆ NA 
BUDOWIE UWZGLĘDNIAJĄC LUZY 
MONTAŻOWE.

2. WYKONAWCA POWINIEN ZAPEWNIĆ 
POMIARY I MONTAŻ STOLARKI.

3. W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI LUB 
NIEJASNOŚCI NALEŻY NIEZWŁOCZNIE 
ZWRÓCIĆ SIĘ Z ZAPYTANIEM DO 
PROJEKTANTA LUB/I DO DOSTAWCY 
OKREŚLONEGO SYSTEMU/MATERIAŁÓW.

UWAGI:

1. NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY
BUDOWLANE POSIADAJĄCE ATEST
ORAZ AKTUALNE APROBATY
TECHNICZNE.

2. WSZYSTKIE PROPONOWANE W
PROJEKCIE URZĄDZENIA NALEŻY
MONTOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I
ZALECENIAMI PRODUCENTA,
MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z
INSTRUKCJĄ I KARTĄ PRODUKTU.

3. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU
NALEŻY KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ
ZE STANEM FAKTYCZNYM, W PRZYPADKU 
RÓŻNIC SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z
PROJEKTANTEM.


