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O1

253x100

O1

253

10
0

127 127

1

-

1

PCV

RAL 7024

-

0,9 W/m²K

okno nieotwierane

O2

215x100

1

-

1

PCV

RAL 7024

-

0,9 W/m²K

okno uchylne

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ 8

1:100

TEMAT:

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REMONTEM
BUDYNKU HANDLOWO-USŁUGOWEGO 

PRZY UL. FRANCISZKAŃSKIEJ 131b W ŁODZI

STUDIO ARCHITEKTURY GAMMA sp. z o.o.
ul. Króla Z. Augusta 24 lok 31, 15-136 Białystok

NIP: 9662091851; REGON:0000503182
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e-mail: gamma.architekci@gmail.com
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0,9 W/m²K
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1
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1

-

1
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okno uchylne
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1
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0,9 W/m²K
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RAL 7024
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+

-

O8
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1

-

1

PCV

RAL 7024

-

0,9 W/m²K

okno nieotwierane
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1

-

1

PCV

RAL 7024

-

0,9 W/m²K

okno nieotwierane

O10

+

-
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102x200

1

-

1

PCV

RAL 7024

-

0,9 W/m²K

okno nieotwierane
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+

-
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-

1

PCV
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-

0,9 W/m²K
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-

1
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-

0,9 W/m²K

okno nieotwierane

O12

+

-

190

O14

+

-

106

O14

106x200

1

-

1

PCV

RAL 7024

-
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1
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1

PCV

RAL 7024

-

0,9 W/m²K

okno nieotwierane

WYTYCZNE:

1. PODANE WYMIARY ŚLUSARKI SŁUŻĄ DO 
CELÓW ZESTAWCZYCH. OSTATECZNE 
WYMIARY  STOLARKI NALEŻY USTALIĆ NA 
BUDOWIE UWZGLĘDNIAJĄC LUZY 
MONTAŻOWE.

2. WYKONAWCA POWINIEN ZAPEWNIĆ 
POMIARY I MONTAŻ STOLARKI.

3. W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI LUB 
NIEJASNOŚCI NALEŻY NIEZWŁOCZNIE 
ZWRÓCIĆ SIĘ Z ZAPYTANIEM DO 
PROJEKTANTA LUB/I DO DOSTAWCY 
OKREŚLONEGO SYSTEMU/MATERIAŁÓW.

UWAGI:

1. NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY
BUDOWLANE POSIADAJĄCE ATEST
ORAZ AKTUALNE APROBATY
TECHNICZNE.

2. WSZYSTKIE PROPONOWANE W
PROJEKCIE URZĄDZENIA NALEŻY
MONTOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I
ZALECENIAMI PRODUCENTA,
MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z
INSTRUKCJĄ I KARTĄ PRODUKTU.

3. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU
NALEŻY KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ
ZE STANEM FAKTYCZNYM, W PRZYPADKU 
RÓŻNIC SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z
PROJEKTANTEM.


