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[ P1 WYMIANA POKRYCIA DACHU: [ P2 [ParPA 2mm
DEMONTAZ: WELNA MINERALNA 70mm
PAPA 2mm DESKOWANIE 30mm
BLACHA FALISTA 50mm PtYTA FORNIROWANA 5mm
MONTAZ: [ P3 [PLYTABETONOWA 40mm
STYROPAPA 50mm
BLACHA TRAPEZOWA 18mm
IST. WARSTWY:
CEOWNIK 120x70 120mm
KONSTRUKCJA NOSNA

UWAGI:

1. Wymiary na rzucie podano w cm.
Wszystkie wymiary i wartosci rzednych
nalezy sprawdzi¢ w rzeczywistosci na
budowie. W przypadku zaistniatych
rozbieznosci, wartosci te nalezy skorygowaé
w porozumieniu z projektantem.

2. Nalezy stosowac¢ materiaty budowlane
posiadajaceatest oraz aktualne aprobaty

techniczne.

3. Wszystkie proponowane w projekcie
urzadzenia nalezy montowac¢ zgodnie z
instrukcjg i zaleceniami producenta.
Materiaty stosowac zgodnie z instrukcjg i

kartg produktu.

4. Przed zaméwieniem stolarki okiennej i
drzwiowej wymiary nalezy sprawdzi¢ w

naturze.

5. Wszystkie elementy budynku, w tym
przekrycie dachu oraz $ciany zewnetrzne,
nalezy wykona¢ z materiatéw/wyrobéw co
najmniej nie rozprzestrzeniajgcych ognia

(NRO)

6. W sprawach nie okreslonych
dokumentacjg obowigzuja :

- warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych

- normy Polskiego Komitetu

Normalizacyjnego

- instrukcje , wytyczne, $wiadectwa
dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki

Budowlanej

- warunki techniczne producentoéw i
dostawcéw materiatdw
budowlano-instalacyjnych

UWAGI:

1. KOLOREM CZARNYM OZNACZONO
ELEMENTY ISTNIEJACE.

2. KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO
ELEMENTY DO WYBURZENIA |

DEMONTAZU.

3. KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO
ELEMENTY PROJEKTOWANE.
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TEMAT:

ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z REMONTEM
BUDYNKU HANDLOWO-UStUGOWEGO

PRZY UL. FRANCISZKANSKIEJ 131b W £ODZI

ADRES ul. Franciszkanska 131b, 90-001 £6dz
BUDOWY: dziatka nr ewid. 524/1, 524/4, 524/5

obreb ewid: B-49
INWESTOR: MIASTO £ODZ reprezentowane przez

ZARZAD t OKALI MIEJSKICH
ALT.KOSCIUSZKI 47

90-514 tODZ
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Specjalnos¢: ‘ Imig i nazwisko: Podpis:
ARCHITEKTURA
Projektant mgr inz. arch. Krzysztof Guszcza
upr bud nr B£-Pd OKK/56/2005
Sprawdzajgcy mgr inz. arch. Andrzej Z. Gatecki
upr. KPOKK 1A/51/2008
Wspdtpraca arch. Aleksandr Franckiewicz
DATA: 19.10.2020r Nr str.:




