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1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji jest umowa o wykonanie prac
projektowych z Powiatem Kepinskim.

Podstawg formalno-prawng do wykonania niniejszej dokumentacji jest
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie /Dz.U.Nr 43 poz. 430/, a takze wtasciwe Polskie Normy, Normy Branzowe

oraz Ogodlne Specyfikacje Techniczne opracowane przez GDDP w Warszawie.

2. Stan istniejgcy

2.1. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla
remontu drogi powiatowej nr 5684P wraz z budowa chodnika dla pieszych w
miejscowosci Drozki. Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr 415 — jednostka

ewidencyjna 300806_2 Rychtal, obreb 0003 Drozki.

2.2. Zagospodarowanie terenu
Na terenie opracowania znajduje sie istniejgca jezdnia z rowem przydroznym i
poboczami gruntowymi nieutwardzonymi. Ze wzgledu na lokalizacje cmentarza, ktéry
znajduje sie nieopodal miejscowosci Drozki, na tej trasie wzmozony jest ruch pieszych.

Na trasie projektowanego chodnika znajdujg sie2 drzewa przeznaczone do usuniecia.

3. Stan projektowy
Przewiduje sie wykonanie naktadki bitumicznej o gr. 4 cm na odcinku drogi
objetej remontem. Projektuje sie chodnik dla pieszych o szerokosci 2,0 m usytuowany
po zachodniej stronie jezdni o nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowane;.

Nawierzchnie od strony jezdni ograniczono kraweznikiem lekkim 15x30 cm.



Przekrdéj konstrukcyjny nawierzchni chodnika

Lp. | Rodzaj warstwy Materiat Grubos¢ warstwy
1 Nawierzchnia Kostka wibroprasowana gr. 8cm
20x10x8cm
2 Podsypka Kruszywo 0/2 lub 0/5 gr.3-5cm
3 Podbudowa Kruszywo tamane 0/31,5 gr.10 cm
4 Stabilizacja Stabilizacja gruntu cem. gr.10cm
piaskowa
5 Warstwy nasypowe Kruszywo tamane lub naturalne | $r.gr. 15 cm
, E2>80MPA
6 Podtoze gruntowe Wg SSTWiORB

Przekrdéj konstrukcyjny jezdni

Lp. | Rodzaj warstwy Materiat Grubos¢ warstwy
1 Naktadka bitumiczna AC11S gr. 4cm

4 Warstwa wyréwnawcza AC11W zmienna

5 Istniejgca konstrukcja jezdni

UWAGA: Pomiedzy warstwami bitumicznymi nalezy wykona¢ warstwe sczepng z
emulsji kationowej szybkorozpadowej o zawartosci asfaltu nie mniejszej niz 65%.

Emulsja w ilosci 0,5 km/m?2 .

Kolejnos¢ prowadzenia prac:
1. Zasypanie istniejgcego rowu przydroznego;
2. Wykonanie profilowania i zageszczenia podtoza pod chodnik;
3. Wykonanie warstwy wyréwnawcze;j $r. 50kg/m2 wraz ze skropieniem podfoza
emulsjg kationowg szybkorozktadows;
Utozenie kraweznikéw i obrzezy;
Wykonanie warstwy nasypowej;
Wykonanie warstwy stabilizacji;

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 ;

© N o bk

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo —
piaskowej o gr. 3 —5cm.
9. Wykonanie nakfadki bitumicznej AC11S gr. 4 cm wraz ze skropieniem podtoza

emulsjg kationowa szybkorozpadowa.



4. Uwagi dotyczace wykonania robot

- Z uwagi na wykonywanie robot w terenie uzbrojonym w sie¢ podziemng o
rozpoczeciu robdt nalezy poinformowac zarzadce tej sieci. Przed potfozeniem
nawierzchni zarzadca sieci winien sprawdzi¢ stan swoich urzadzen dla
unikniecia wykonywania rozkopéw po utozeniu nawierzchni i uzgodni¢ sposéb
zabezpieczenia instalacji;

- Nalezy wszystkie prace prowadzi¢ tak, by w jak najmniejszym stopniu
utrudniac ruch pojazdow kotowych na drodze powiatowej.

- Wszelkie materiaty winny posiadac stosowne aprobaty techniczne i certyfikaty

zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

5. Normy i przepisy obowigzujace podczas wykonywania robot

Normy i przepisy obowigzujgce podczas wykonywania poszczegdlnych rodzajéw
robdt zawierajg szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

budowlanych.



