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A.                OPIS TECHNICZNY 

 

1.0   PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw dla dzieci oraz boiska trawiastego. 

 

2.0   STAN ISTNIEJĄCY  

Istniejący teren stanowi część ogólnodostępnej przestrzeni publicznej i stanowi teren 

zielony porośnięty trawą oraz pojedynczymi krzewami. Dojście do terenu jest 

możliwe bezpośrednio z ul. Folwarcznej. 
 

3.0    PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE 

Teren placu zabaw zostanie ogrodzony ogrodzeniem panelowym  paneli pcv lub 

drewnianych wysokości ok. 80 cm. Na terenie placu zabawa zostaną zamontowane 

urządzenia dla zabawy i ćwiczeń dla dzieci. Każde z urządzeń będzie zamontowane  

i  zakotwionych w stopach betonowych. Montaż zostanie wykonany według 

wytycznych producenta, z zachowaniem zasad BHP i pod nadzorem osób 

uprawnionych. Nawierzchnia placu zabaw zostanie wykonana jako piaszczysta lub 

istniejąca trawiasta. 

Boisko zostanie urządzone na istniejącym terenie porośniętym trawą. W 

wyznaczonych miejscach zostaną zamontowane bramki oraz za bramkami 

piłkochwyty z siatki polipropylenowej na słupkach stalowych.  

 

4.0.   SPOSÓB PROWADZENIA PRAC 

Wszystkie prace prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi 

przepisami, a w szczególności z obowiązującymi wymogami BHP w budownictwie 

Dz.U. Nr 13, poz. 93 z 28.03.1977 r. z późniejszymi zmianami ORAZ NA PODSTAWIE 

OPRACOWANEGO Planu BIOZ. Wszystkie elementy budowlane, należy wykonać  

i zamontować (wbudować) zgodnie z wytycznymi określonymi przez producentów. W 

przypadku konieczności wykonawca robót winien we własnym zakresie opracować 

potrzebne dodatkowe rysunki warsztatowe, techniczne, technologiczne i przedstawić 

inwestorowi lub projektantowi do akceptacji. 

 

5.0.   WARUNKI EKSPLOATACJI 

• Obiekt należy utrzymywać w odpowiednim stanie technicznym. 

• Należy dokonywać regularnych przeglądów zgodnie z postanowieniami prawa 

budowlanego. 

• Obiekt należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z 

opracowanym regulaminem, mając na uwadze przyjęte w projekcie założenia. 

• Zakłada się przebywanie i zabawę dzieci tylko pod nadzorem osób dorosłych – 

opiekunów, rodziców, nauczycieli i innych osób upoważnionych.  

 

6.0.  ELEMENTY ZAGOSPDOAROWANIA TERENU 

W ramach projektu budowy obiektu budowlanego – plac zabaw, zakłada się 

zastosowanie następujących elementów wyposażenia lub nie gorszych o 

porównywalnych parametrach technicznych i standardzie wykończenia. 

 

a) nawierzchnie 

Zakłada się wykorzystanie nawierzchni trawiastej dla boiska oraz nawierzchni z 

piasku lub istniejącej trawiastej dla placu zabaw. 

 

b) Boisko 

Wyposażenie boiska będą stanowiły brami z profili aluminiowych montowane w 

tulejach osadzonych w stopach fundamentowych oraz piłkochwyty za bramkami. 

Piłkochwyty będą wykonane z siatki polipropylenowej rozpiętej na słupkach stalowych 

mocowanych w stopach betonowych. 

 

c) Plac zabaw – urządzenia i wyposażenie 



 

 
 

  

 

ZJAZD LINOWY 
TYROLKA 
 

 



 

 
 

  

 
 

Karta techniczna urządzenia wg normy PN-EN 1176 
 

Symbol 
urządzenia 

Zjazd linowy – 22m   

Wymiary urządzenia Wysokość urządzenia 3200 mm 

Długość urządzenia 25595 mm 

Szerokość urządzenia 3582 mm 

Wysokość swobodnego upadku (wg EN 1176) 1000 mm 

Wymiary strefy bezpieczeństwa 24970 x 4000 mm 

Grupa wiekowa 3-15 lat 

Opis techniczny 
urządzenia 

Specyfikacja materiałowa: 

• Konstrukcja w formie z profilu zabezpieczonego podkładem cynkowym po 

czym malowana proszkowo; 

• Konstrukcja startowa nogi wykonane z profilu 80x80x3 o długości 3200 mm; 

• Konstrukcja końcowa nogi wykonane z profilu 80x80x3 o długości 2550 mm; 

• Górne belki wykonane z profilu 100x100x3 o długości 2000 mm 

• Platforma startowa: antypoślizgowa płyta HDPE; 

• Trolej ze stali nierdzewnej; 

• Stalowa lina; 

• Hamulec sprężynowy; 

• Napinacz liny; 

• Siedzisko gumowe typu kwiatek; 

• Urządzenie podtrzymujące liny; 

• Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki i mocowania są ze stali 

nierdzewnej 

Maksymalne obciążenie: 

• Przy użyciu siedziska: 130 kg 

• Przy użyciu uchwytu: 69,50 kg 

Nawierzchnia amortyzująca: 

• Produkt wymaga zastosowania nawierzchni bezpiecznej dostosowanej do 

upadku z wysokości min. 1 metra.  

• Darń, gleba, kora  - wielkość od 20-80 mm; 

• Wióry – wielość 5-30 mm; 

• Piasek lub żwir – wielkość ziarna 0,25-8 mm; 

• Nawierzchnia syntetyczna – grubość 42 mm; 

• Grubość minimalna dla wszystkich nawierzchni sypkich 20 cm. 

Normy i certyfikaty: 



 

 
 

  

• urządzenie posiada certyfikat zgodny z normą PE-EN 1176-1:2017-12; PN-

EN 1176-4+AC:2019-03; 

Rysunki urządzenia 

Rys.1 

 
 

Rys.2 
 

 

Rys. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

  

URZĄDZENIA WG NUMERACJI I OPISU NA RYSUNKU PZT 
 
 

 
 
 



 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLICA 
INFO 
 



 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  

UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA 
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
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RYS. NR

ARCHITEKTURA

TREŚĆ RYSUNKU

STADIUM

PROJEKTOWAŁ
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
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PROJEKT 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TERENU

DZ. NR 4/2, OBRĘB WIELKA WIEŚ

BUDOWA PLACU ZABAW I BOISKA

PROJEKT JEST ZAŁĄCZNIKIEM
DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU
WYKONANIA ROBÓT
BUDOWLANYCH - MONTAŻU
URZĄDZEŃ MAŁEJ
ARCHITEKTURY W MIEJSCU
PUBLICZNYM,

UL. FOLWARCZNA, WIELKA WIEŚ

LEGENDA

BOISKO

1. BRAMKA Z PRFILI ALUMINIOWYCH, TYLEJOWANA, WYM
SZER. 3,0 M X WYS. 2,0 M

2. PIŁKOCHWYTY, SIATKA Z POLIPROPYLENU MOCOWANA DO
SŁUPKÓW STALOWYCH MALOWANYCH PROSZKOWO,
W ROZSTAWIE 2,8 M I WYS. 3,0 M

PLAC ZABAW

3. TYROLKA
4. NR 517805 HUSTAWKA KWARTET
5. NR 21044-2 ZESTAW DO ZABAW
6. NR 21061AV3-10.22 ZESTAW DO ZABAW
7. NR 21081-2AV1
8. NR 21081-2 RÓWNOWAŻNIA
9. TABLICA - REGULAMIN

STREFY OCHRONNE URZĄDZEŃ

BOISKO - NAWIERZCHNIA TRAWIASTA, LINIE
WYZNACZONE NA POWIERZCHNI TRAWNIKA
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PŁUKANEGO, OCZYSZCZONEGO
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