Adres instalacii:
Inwestor:
Kontakt tel.:

E-mail;

Zalozenia: PN-EN 81-20
Opracowat: Michat Wojcik
Zatwierdzit: Krzysztof Kasperowski
Data opracowania: 19.12.2018

Typ: DEBMP 630

UdZwig 630 kg / 8 os6b
Predkosé <= 1,0 m/s
2:1 Dzwig bez maszynowni

WIPRO

POLSKI PRODUCENT WIND

tel. +48 503 507 439

fax +48 12 654 34 19
e-mail: biuro@windywipro.pl
www.windywipro.pl

SZYB DZWIGU PRZED MONTAZEM Z WYKONCZONYMI POSADZKAMI

A-A
a0° SKALA 1:25
PRZEKROJ PIONOWY SZYBU

PRZYKLADOWA LOKALIZACJA WENTYLACJI

PODSZYBIE Z BETONU
WODOSZCZELNEGO

1€

Szczegot P podciecia pod progi drzwi
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PRZEKROJ POZIOMY NADSZYBIA - OTWOR DRZWIOWY

S5l

USYTUOWANIE 3 HAKOW MONTAZOWYCH

SUGEROWANA STREFA NA
WENTYLACJE W GORNEJ A
CZESCI SzYBU ——
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PRZEKROJ POZIOMY SZYBU - GTWORY DRZWIOWE

WIDOK D
SKALA 1.25
OTWOR DRZWIOWY NA NAJWYZSZYM PRZYSTANKU

WIDOK Z ZEWNATRZ SZYBU
ZAMONTOWAC OTWIERANE BARIERKI - PO STRONIE BUDOWY

WIDOK F

SKALA 1:25

OTWOR DRZWIOWY NA PRZYSTANKACH POZA NAJWYZSZYM
WIDOK Z ZEWNATRZ SZYBU
ZAMONTOWAC OTWIERANE BARIERKI - PO STRONIE BUDOWY
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ZABEZPIECZENIA OTWOROW
DRZWIOWYCH

PRZYKLADOWE WYKONANIE HAKA MONTAZOWEGO W NADSZYBIU NOSNOSC MIN. 20 kN
ZA DOBOR | KONSTUKCJE ODPOWIADA: ARCHITEKT/KONSTUKTOR,
ZA PRAWIDLOWY MONTAZ/WYKONANIE ODPOWIADA: BUDOWA
PONIZSZY RYSUNEK MA CHARAKTER POGLADOWY

DOPUSZCZA SIE INNE WYKONANIE HAKA POD WARUNKIEM UMOZLIWIENIA JEGO
DEMONTAZU PO WYKONANIU MONTAZU DZWIGU
- HAK NIE POWINIEN WYSTAWAC PONIZEJ POWIERZCHNI STROPU
PRZYKLADOWE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE: JORDAHL & PFEIFER

Wymagania elektryczne

ZASILANIE BUDOWLANE

NIEZBEDNE DO MONTAZU WINDY
- PRZYGOTOWUJE BUDOWA
NA NAJWYZSZYM PIETRZE PRZY DRZWIACH

GN 230V x2

GN 16A x1
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= ZASILANIE DZWIGU: przewéd do penlra\l
DOPROWADZIC BEDNARKE AX400VACHNHPE P ity

UZIEMIAJACA DO PODSZYBIA GLOWNA TABLICA ROZDZIELCZA

DANE TECHNIGZNE DZWIGU
Przeznaczenle: przystosowany do przewozu 0s6b
niepetosprawnych
Typ d2wigu DEBMP 630 elekiryczny bez maszynowni
Uktad clinowania 2:1
Predko$é v mis 1,0
Moc zespohu napgdowego P kW 48
Emisja ciepla w szybie* kW i
UdZwig nominalny Q kg 830
Wysokoé¢ podnoszenia Hp m max. 40
Liczba przystankéw { - max. 15
Liczba doj$é i - max. 15
Parametry kabiny
Szerokost Sk mm 1100
Glgbokosé Gk mm 1400
Wysokosé Hk mm 2100
Drzwi szybowe i kabinowe
Typ drzwi automatyczne teleskopowe
Szerokos¢ otwarcia Sd mm 900
Wysokos¢ otwarcia Hd mm 2000
Parametry szybu
Min. szerokos¢ szybu Ss mm 1650*
Min. glebokosé szybu Gs mm 1950*
Min. wysokos¢ nadszybia hn mm 3400
Min. gleboko$¢ podszybia hp mm 1100

OBCIAZENIA

Fx

Fx
Fy

Fz

ODPORNOSC OGNIOWA DRZWI
warunki okresla strazak/spec ds. p.poz

Nr przystanku Klasa odpomosci
-2 brak, El 30, El 60
-1 brak, EI 30, El 60

0 brak, E1 30, E1 60
1 brak, E1 30, EI 60
2 brak, EI 30, EI 60
3 brak, EI 30, E1 60
4 brak, EI 30, E1 60
5 brak, El 30, El 60
6 brak, E 30, El 60
7 brak, E1 30, E1 60
8 brak, E1 30, E1 60
9 brak, EI 30, EI 60
10 brak, EI 30, E1 60
1 brak, EI 30, E1 60
12 brak, El 30, El 60
13 brak, EI 30, El 60

*dla szyb6w o wysokosci powyzej 30 m zaleca sig¢
zwigkszenie szerokosci i glebokosci szybu 0 50 mm

**dla normalnej intensywnosci eksploatacji
w przypadku wysokiej emisja wynosi do 1,3 kW

OBCIAZENIA PROWADNIC / SCIAN SZYBU

Fx | 0,7 | kN | sitaprzenoszona przez wspomik na $ciang szybu
Fy | 0,6 | kN | sitaprzenoszona przez wspomik na $ciang szybu
OBCIAZENIA DNA SZYBU

Fz | 20 | kN | sita pod prowadnicg przenoszona na dno szybu

Fzz | 50 | kN | sita pod zderzakiem przenoszona na dno szybu
OBCIAZENIA $CIAN W NADSZYBIU

Fxn | 15 | kN | sitaod zamocowania zespolu napgdowego

Fxz | 10 | kN |sitaod ia zawieszenia linoweg
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