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Starostwo Kepno Przemystowa winda 2023

KSIAZKA PRZEDMIAROW
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Norma PRO Wersja 4.11 Licencja: 7629 dla Wasiucionek Piotr

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1/INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1.1| Instalacja o$w.
1/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddéw w cegle m
d.1.1/1207-05
150 m 150.00
RAZEM 150.00
2/KNNR-W 9 |Uzupetnienie tynkéw kat.lll zwyktych po robotach instalacyjnych - pasy pokrywaja- |m
d.1.1|111-01 ce bruzdy o szer. do 10 cm
150 m 150.00
RAZEM 150.00
3|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego  |szt.
d.1.1/0208-04
6 Szt. 6
RAZEM 6
4/KNNR 5 Przewody 3x1,5mm2 o klasie reakcji na ogien Cca-s!,dc,al m
d.1.1/0204-05
250 m 250.00
RAZEM 250.00
5/KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia awaryjnego natynkowe 3 godzinne z autotestem oswiet- | kpl.
d.1.1/0502-03 lenie antypaniczne
6 kpl. 6
RAZEM 6
6|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia awaryjnego natynkowych 3 godzinnych z autotestem kpl.
d.1.1/0502-03 przystosowane do pracy w niskich temperaturach o$wietlenie wyj$cia z budynku
1 kpl. 1
RAZEM 1
7/KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia awaryjnego natynkowych 3 godzinnych z autotestem ko- | kpl.
d.1.1/0502-03 niec drogi ewakuacyjnej
5 kpl. 5
RAZEM 5
8/KNNR 5 Montaz opraw liniowych LED o$wietlenia og6lnego o strumieniu wiekszym niz kpl.
d.1.1/0502-03 6000 Im L80 B10 , 4000K
11 kpl. 11
RAZEM 11
9|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych punkt
d.1.1/1201-02 ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
1 punkt 1
RAZEM 1
10/KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych punkt
d.1.1/1201-03 ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
50 punkt 50
RAZEM 50
11/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1.1/1301-01
12 pomiar 12
RAZEM 12
1.2| zasilanie windy
12|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 47 mm ukfadane n.t. na betonie - na wysokosci 8-15m |m
d.1.2/0103-01 z.o0.
3.2.9901-12
20 m 20.00
RAZEM 20.00
13|KNNR 5 Uktadanie przewodu YDY 5x6 mm2 w rurach m
d.1.2/0715-02
22 m 22.00
RAZEM 22.00
14/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukfadane n.t. na betonie - na wysokosci 8-15m  |m
d.1.2/0103-01 z.o0.
3.2.9901-12
20 m 20.00
RAZEM 20.00
15/KNNR 5 Uktadanie przewodu telefoniczny w rurach m
d.1.2/0715-02
22 m 22.00
RAZEM 22.00
16| KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego  |szt.
d.1.2/0208-04
6 Szt. 6
RAZEM 6
17/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1.2/1301-02
1 pomiar 1
RAZEM 1
18|wycena Prace zwigzane z dobudowa zabezpieczenia w istniejacej rozdzielni kpl.
d.1.2|whasna
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1 kpl. 1
RAZEM 1
1.3]instalacja odgromowa
19/KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego  |szt.
d.1.3/0208-04
1 Szt. 1
RAZEM 1
20/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu IV m
d.1.3/0605-03
10 m 10.00
RAZEM 10.00
21/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wsporni- m
d.1.3/0601-02 kach klejonych
19 m 19.00
RAZEM 19.00
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