PARAMETRY TECHNICZNE:

TABLICA EDUKACYJNA LABIRYNT
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Produkt do zabawy zostat zbadany zgodnie z normami europejskimi EN 1176-2008, posiada aktualny certyfikat TOV.

Gwarancja:

25 lat na wszystkie $cianki, stupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewne;j

10 lat na twardy plastik, elementy metalowe, podtogi ze sklejki i drewniane stupy

5 lat na sprezyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i faczniki metalowe
2 lata na elementy ruchome
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Materiat wykonania: Gwarancja:

Kolorowe panele sg wykonane z materiatu HPL o grubosci 13 25 lat
mm. Materiat jest odporny na uszkodzenia i wandalizm.

Czesci wykonane z polichlorku winylu. 5lat

Wszystko montowane jest za pomoca $rub ze stali 2 lata
nierdzewnej ostonietymi poliamidowymi nasadkami.

Montaz tablicy na stupach metalowych G3422 — zamawianych osobno.
{7 1=0m 2=0m 3=1.15m



PARAMETRY TECHNICZNE:

STOLIK EDUKACYJNY
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4 uzytkownikow Om 1=1,1m 2=1,1m 13,5m2

K 3=1,09m /
ﬂunkcje: 2 \

spotykanie sie manipulowanie

Produkt do zabawy zostat zbadany zgodnie z normami europejskimi EN 1176-2008, posiada aktualny certyfikat TOV.

Gwarancja:

25 lat na wszystkie $cianki, stupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewne;j

10 lat na twardy plastik, elementy metalowe, podtogi ze sklejki i drewniane stupy

5 lat na sprezyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i faczniki metalowe
2 lata na elementy ruchome
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Materiaty: Gwarancje:

Panel wykonany z 13mm ptyty HPL, odpornej na 25 lat
warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu.

Koputa ochronna wykonana z odpornego na rozbicie 2 lata
materiatu termoplastycznego.

Trwate uchwyty ze stali nierdzewnej o srednicy 40mm. 25 lat
Mocowania ze stali nierdzewnej, chronione 2 lata
poliamidowymi kapturkami, chronigcymi przed aktami

wandalizmu.

Celem zabawy jest trafienie piteczka do bramki.

Na panelu HPL ostonietym koputa ochronng z
materiatu termoplastycznego odpornego na rozbicie
umieszczone zostaty bramki z oznaczong iloscig
punktéw. Wewnatrz znajduje sie réwniez piteczka,
ktdra gracze celujg do bramek poprzez poruszanie
urzadzenia, trzymajac je za boczne uchwyty ze stali
nierdzewne;j.




