
PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ 
CZĘŚĆ PRZELOTOWĄ

Skala 1:50
Konstrukcja nasypu
wg części drogowej

Grunt stabilizowany cementem
Rm=5,00 MPa

Wymiana gruntu na
pospółke Js=1,0

2x izolacja powłokowa 
bitumiczna na zimno

Pospółka zagęszczona 
ręcznie warstwami gr. 
10 cm; wskaźnik 
zagęszczenia Is>1,0
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Grunt stabilizowany cementem
Rm=5,00 MPa gr. 50 cmWymiana gruntu na

pospółke Is≥1,0

Prefabrykowane rury żelbetowe C45/55;
Ø800mm; kl. wytrz. III; W10; F150; n<=4%

2x izolacja powłokowa 
bitumiczna na zimno

UWAGA:
Roboty ziemne i fundamentowe wykonać pod osłoną gródz 
ziemnych chroniocych przed napływem wód powierzchniowych.
Poziom wód gruntowych obniżyć przez zastosowanie igłofiltrów 
lub studni depresyjnych. 
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Na stykach rur stosować:
Uszczelki systemowe; Styki doszczelnić zaprawami PCC lub tasmami bentonitowymi; Na stykach 1 
warstwa papy termozgrzewalnej o szer. 50cm lub 2x izolacja powłokowa bitumiczna na zimno
Fundamenty i ściany czołowe dla części od ziemnych 2x izolacja powłokowa bitumiczna na zimno

Umocnienie skarpy 
- rekultywacja biologiczna
- geokrata komórkowa
  kotwiona szpilkami
- geowłóknina 400 g/m²

WIDOK WYLOTU PRZEPUSTU
Skala 1:50

Kostka granitowa 10/10
na podsypce cementowo 
piaskowej 1:4, grub. 10cm Warstwa humusu

grub. 10cm
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Kostka granitowa 10/10
na podsypce cementowo 
piaskowej 1:4, grub. 10cm

400

50
0

20
0

1300

Kostka granitowa 10/10
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Kostka granitowa 10/10
na podsypce cementowo 
piaskowej 1:4, grub. 10cm

15001500

Ø800

50
0

Umocnienie skarpy 
- rekultywacja biologiczna
- geokrata komórkowa
  kotwiona szpilkami
- geowłóknina 400 g/m²

WIDOK WLOTU PRZEPUSTU
Skala 1:50

Kostka granitowa 10/10
na podsypce cementowo 
piaskowej 1:4, grub. 10cm
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