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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNO-WYKONAWCZEGO

1. Wstep
1.1 Temat
»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 405 na odcinku Wydrowice — Tutowice Mate”

1.2 Podstawa opracowania

Inwestor — Zarzad Drog Wojewddzkich w Opolu

Mapa do celéw projektowych

Ocena wizualna istniejgcego terenu oraz stanu nawierzchni jezdni

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Tutowice — uchwata nr X.80.03
Rady Gminy Tutowice z dnia 23 pazdziernika 2003r.

Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin -
tekst ujednolicony — Zatacznik nr 1 do Uchwaty nr LII/322/14 Rady Miejskiej w
Niemodlinie z dnia 30 stycznia 2014r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1643)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. 2021 poz.
1376)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.
poz. 2311 z pbdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 1363, z 2021
r. poz. 784, 1228)

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych — zatgcznik do
zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.
Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych - GDDP Warszawa 2001 r.

Wytyczne projektowania drog WPD-2

WT-1—-IBDiM 2014, WT-2 — IBDiM 2010 i 2014 oraz WT-3 - IBDiM 2009.
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1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 405 na odcinku
Wydrowice — Tutowice Mate z uwzglednieniem wezta drogowego obwodnicy Niemodlina w
ciggu drogi krajowej nr 46 (opracowanie GDDKIA).
Opracowanie sktada sie z dwdéch odcinkdéw:
— pierwszy odcinek od miejscowosci Wydrowice km 2+050,00 do wezta drogowego
na skrzyzowaniu DW 405 z Obwodnicg Niemodlina km 2+455,00 dtugosci 405,00,
— drugi odcinek od skrzyzowania DW 405 z Obwodnicg Niemodlina km 3+007,50 do
m. Tutowice Mate km 3+565,25 dtugosci 557,75m.

1.4 Cel opracowania

Celem opracowania jest poprawa parametréw technicznych drogi wojewddzkiej nr 405 w
rejonie skrzyzowania z projektowanym weztem drogowym Obwodnicy Niemodlina w kierunku
Wydrowic i Tutowic Matych.

2. Ocena stanu istniejgcego

2.1 Uktad drogowy
Droga wojewddzka nr 405 znajduje sie w granicach administracyjnych wojewddztwa
opolskiego — powiat opolski — gmina Niemodlin i gmina Tutowice.
Droga wojewddzka nr 405 na przedmiotowym odcinku posiada przekrdj drogowy o
nastepujacych parametrach:
— jezdnia o szerokosci 6,00m,
— obustronne pobocze gruntowe o zmiennej szerokosci 1,00m,
Teren przylegty do drogi stanowig zabudowa jednorodzinna, pola i fgki.
Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo do przylegtych rowéw drogowych.
Droga wojewddzka nr 405 na przedmiotowym odcinku krzyzuje sie z drogg krajowa nr 46,
drogami wojewddzkimi nr 406 i nr 407, drogg powiatowa nr 1717 O oraz drogami gminnymi
publicznymi i wewnetrznymi.

2.2 Istniejgce uzbrojenie
W pasie drogi i jego sgsiedztwie znajduje sie nastepujgce uzbrojenie:
— stupy telekomunikacyjne

stupy energetyczne

— kable energetyczne

— sieé gazowa gwA200
— sieé cieptownicza

— kanalizacja deszczowa
— sie¢ wodociggowa.
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2.3 Rozbiorki
W zakresie prac rozbidrkowych przewidziano:
— rozbidrke istniejgcej konstrukcji nawierzchni jezdni i chodnikéw,
— rozbidrke istniejgcych przepustow pod drogg wojewddzka nr 405,
— wycinke kolidujgcych drzew i krzewéw.

3. Rozwigzania konstrukcyjne
Konstrukcje nawierzchni jezdni przyjeto na podstawie katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i pétsztywnych (GDDKIA zatacznik do Zarzadzenia Nr 31 z 16.06.2014r.):

Konstrukcja nawierzchni jezdni — kategoria ruchu KR-4 Typ Al dolne warstwy wg. tab. 8.3
Typ 5dla G4

4,00cm — warstwa Scieralna z SMA 11S

6,00cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W

8,00cm — gdérna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P
20,00cm — dolna warstwa podb. zasad. z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 C 90/3
28,00cm — warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0<2,0 MPa
25,00cm — warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
(wapnem) o klasie wytrzymatosci C 0,4/0,5<2,0 MPa

Konstrukcja nawierzchni sciezki pieszo-rowerowej
3,00cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S
5,00cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W
20,00cm — warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 C 90/3
15,00cm — warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o
klasie wytrzymatosci C 1,5/2,0

Konstrukcja nawierzchni sciezki pieszo-rowerowe na zjezdzie
3,00cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S
5,00cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W
25,00cm — warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 C 90/3
20,00cm — warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o
klasie wytrzymatosci C 1,5/2,0

Konstrukcja nawierzchni chodnika
8,00cm — betonowa kostka brukowa fazowana 10x20cm, koloru szarego
3,00cm — podsypka z kruszywa tamanego 0-4 mm
20,00cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 C 90/3
15,00cm — warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o
klasie wytrzymatosci C 1,5/2,0
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Konstrukcja nawierzchni zjazdow na posesje
8,00cm — betonowa kostka brukowa 10x20cm, koloru grafitowego
5,00cm — podsypka z kruszywa tamanego 0-4 mm
25,00cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 C 90/3
20,00cm — warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o
klasie wytrzymatosci C 1,5/2,0

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw na pola

10,00cm — nawierzchnia z destruktu asfaltowego

10,00cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 C g¢/3
20,00cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/63 C g¢/3
20,00cm — warstwa ulepszonego podfoza: grunt niewysadzinowy o CBR>20%

Konstrukcja nawierzchni pobocza
10,00cm — warstwa kruszywa tamanego 0/31,5 C 90/3
15,00cm — warstwa destruktu asfaltowego

4. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Nawierzchnie drogi wojewddzkiej nr 405 na badanych odcinkach od km 2+050 + 2+455
oraz 3+007,5 + 3+530 miedzy miejscowosciami Wydrowice — Tutowice Mate stanowi warstwa
betonu asfaltowego o migzszosci 0,07 - 0,25 m, utozona na nasypie z tlucznia bazaltowego,
lokalnie ze zwirem i kamieniami o grubosci 0,05 — 0,30 m lub na starej nawierzchni z kostki
granitowe] o grubosci 0,15 - 0,17m.

W korpusie drogi pod warstwami nawierzchni i podbudowy bezposredniej wystepuje
warstwa nasypow mineralnych z domieszkg gruzu ceglanego w stanie od luznego do $rednio
zageszczonego oraz w twardoplastycznym w obrebie partii gliniastych, siegajacych do
gtebokosci ok. 0,40 - 1,80 m p.p.t. W poboczach i otworach pod kanalizacje wystepujg nasypy o
podobnym sktadzie.

Ponizej nasypdw zalegajg grunty rodzime, nosne. Sg to generalnie utwory gliniaste
warstw llb - llc, odpowiednio w stanie twardoplastycznym, miejscowo plastycznym, zawierajgce
wktadki i przewarstwienia piaskdw $rednio ziarnistych (warstwa lla). Ponizej stwierdzono
obecnos$¢ twardoplastycznych glin i piaskdw gliniastych (warstwa llla) i itéw (warstwa lllb),
podscielonych piaskami w stanie zageszczonym (warstwa llic).

W lokalizacji projektowanych do przebudowy przepustéw, pod warstwg nasypow
wystepujg grunty nosne, gliny i piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym i plastycznym.
Warstwy zalegajg ptasko, brak niekorzystnych proceséw i zjawisk geologicznych, a poziom wody
gruntowej wystepuje na wiekszych gtebokosciach, ponizej gtebokosci prowadzenia robdt
ziemnych. Warunki gruntowo-wodne w podfozu nalezg do prostych.

Zwierciadto wody gruntowej nawiercone w gruntach piaszczystych na gtebokosciach
ponizej 3,60 — 8,50 m p.p.t.,, stabilizuje sie na poziomie 2,80 — 4,0 m p.p.t. W strefie
przypowierzchniowej brak poziomu gruntowego, mozliwe natomiast okresowe wystepowanie
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saczen na kontakcie nasypdéw i glin. Konieczne zastosowanie warstwy odsgczajacej. Aktualne
warunki wodne nalezg do dobrych.

Zgodnie z ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych....... ,
kwalifikacja gruntéw wystepujacych w podtozu omawianego odcinka drogi jest nastepujaca:

¢ nasypy budowlane z ttucznia i gruntéw piaszczysto-zwirowych (warstwa la) nalezg do
gruntéw niewysadzinowych grupy nosnosci G1,

* nasypy mineralno - gruzowe (warstwa) Ib nalezg do gruntéw od niewysadzinowych do
bardzo wysadzinowych grupy nosnosci G1- G4, zgodnie z oznaczeniem na kartach
dokumentacyjnych otwordw.

e grunty piaszczyste warstwy lla nalezg do niewysadzinowych grupy nosnosci G1
niezaleznie od warunkéw wodnych, grunty gliniaste warstw Ilb, lic nalezg do gruntéw mato i
bardzo wysadzinowych grupy nosnosci G3-G4,

4

Wg ,Katalogu...” konstrukcja nawierzchni podatnych i poétsztywnych powinna by¢
wykonana na podfozu niewysadzinowym grupy nosnosci G1. Podtoze zaszeregowane do innej
grupy powinno byé doprowadzone do grupy G1. Ostateczng kwalifikacje grup nosnosci
gruntéw przyjmuje projektant w dostosowaniu do projektowanej niwelety drogi i
prognozowanych warunkéw wodnych.

Odstoniete w wykopach fundamentowych grunty spoiste nalezy chroni¢ przed
uplastycznieniem pod wptywem wéd opadowych.

Grunty gliniaste z wykopdw nie nadajg sie na zasypki instalacji kanalizacji deszczowe;.

Nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ dowozu gruntéw przepuszczalnych.

Roboty ziemne w tym ostateczna ocena stanu gruntdw oraz kontrola zageszczenia
nasypow powinny byé prowadzone pod nadzorem geotechnicznym.

Dla robét ziemnych przyja¢ mozna II-1V kategorie urabialnosci gruntéw.

5. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujagce do warunkéw terenu
wystepujace wzdtuz trasy obiektu

5.1 Uktad komunikacyjny

Projektowana Obwodnica Niemodlina przebiega nad drogg wojewddzkg nr 405 z dwoma
facznicami drogi wojewddzkiej nr 405 w postaci skrzyzowania typu rondo od strony Wydrowic i
Tutowic Matych.

Pomiedzy skrzyzowaniami typu rondo pod Obwodnicg Niemodlina uwzgledniona jest
rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 405 polegajgca na poszerzeniu istniejgcej jezdni do 7,00m,
budowie Sciezki pieszo-rowerowej po stronie lewej szerokosci 3,50m, a po stronie prawej
zaprojektowano pobocze szerokosci 1,25m oraz réw odwadniajgcy korpus drogi.

Projekt rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 405 pomiedzy miejscowosciami Wydrowice i
Tutowice Mate sktada sie z dwodch odcinkdw przedzielonych weztem drogowym typu
potkoinczynka w ciggu Obwodnicy Niemodlina.

Projekt techniczno-wykonawczy
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Celem opracowania jest przedtuzenie rozbudowywanego odcinka DW 405 w ramach
budowy wezta drogowego w ciggu projektowanej obwodnicy do miejscowosci Wydrowice i
Tutowice Mate o takich samych parametrach technicznych tj.:

jezdnia szerokosci 7,00m,

lewostronna sciezka pieszo-rowerowa szerokosci 3,00m (na wezle 3,50m),

lewostronne pobocze szerokosci 1,25m,

prawostronny row drogowy.

Z uwagi na bardzo maty ruch pieszych w przyréwnaniu do ilosci rowerzystéw
zaprojektowano wspélny cigg pieszo-rowerowy o nawierzchni bitumicznej szerokosci 3,00m.

Odcinek rozbudowywanej drogi wojewddzkiej nr 405 od m. Wydrowice do wezta
drogowego Obwodnicy Niemodlina przebiega, jako prosta o jednym zatamaniu w planie, w
ktory wpisano tuk poziomy o promieniu R=500,00m. Dtugos$¢ odcinka wynosi 405,00m.

Odcinek rozbudowywanej drogi od wezta drogowego Obwodnicy Niemodlina do m.
Tutowice Mate przebiega, jako prosta z jednym zatamaniem w planie, w ktére wpisano tuk
poziomy o promieniu R=400,00m.

Koniec drugiego odcinka, a zatem koniec catego opracowania znajduje sie na wlocie do
skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1717 O w m. Tutowice Mate.

Dtugo$é drugiego odcinka drogi wojewddzkiej nr 405 wynosi 522,50m.

Zakres opracowania obejmuje:

— budowe nowej konstrukcji jezdni, zjazdow, Sciezki pieszo-rowerowej i chodnikéw,

— budowe sciezki pieszo-rowerowej szerokosci 3,00m,

— budowe chodnika szerokosci 2,00m,

— budowe poboczy szerokosci 1,25m,

— budowe zjazddw publicznych i indywidualnych,

— rozbidrke i odtworzenie schoddw do posesji na dziatke nr 37 i 285 w m. Wydrowice,

— budowe kanatu technologicznego,

— budowe doswietlenia przejsé dla pieszych,

— przebudowe o$wietlenia ulicznego,

— budowe kanalizacji deszczowej,

— budowe i przebudowe rowéw przydroznych,

— rozbidrke i budowe nowego przepustu pod drogg @800mm w km 3+201,00,

— budowe drenu francuskiego w miejscu zasypywanych rowoéw,

— muru oporowego z betonowych prefabrykatéw typu ,L” w km 2+107,30+2+153,60,
2+159,10+2+171,90 i w km 2+177,40+2+2+188,40,

— regulacje wysokosciowg studni rewizyjnych, telekomunikacyjnych oraz zaworéw
sieci wodociggowe;j i gazowej,

— przebudowe kolidujgcego uzbrojenia,

— wycinke drzew kolidujgcych z planowang rozbudowg drogi.
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5.2 Parametry techniczne drogi wojewddzkiej nr 405:
— klasa drogi ,G” gtéwna
— obcigzenie 115kN/o$
— predkos¢ projektowa 50km/h
— predko$¢ miarodajna 70km/h
— kategoria ruchu—KR 4
— szerokos¢ jezdni 7,00m (2x3,50m)
— szeroko$¢ Sciezki pieszo-rowerowej 3,00m
— szerokos¢ chodnika 2,00m
— szeroko$¢ pobocza 1,25m.

5.3 Krawezniki
Wzdtuz drogi wojewddzkiej zaprojektowano krawezniki betonowe o wymiarach
20x30x100cm, a na wysokosci zjazdéw i przejs¢ dla pieszych o wymiarach 20x22x100cm.
Natomiast na drogach powiatowych zaprojektowano krawezniki betonowe o wymiarach
15x30x100cm.
Krawezniki nalezy obnizy¢:
— do 0,00cm na wysokosci przejazdu dla rowerzystow,
— do 2,00cm nad krawedzig jezdni na wysokosci przejs¢ dla pieszych,
— do 4,00cm nad krawedzig jezdni na wysokosci zjazddw,
— do 12,00cm nad krawedzig jezdni na pozostatych odcinkach.
Krawezniki nalezy utozyé na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i tawie betonowej z
oporem z betonu C16/20.

5.4 Oporniki

W projekcie przewidziano budowe opornikdéw betonowych po zewnetrznej stronie sciezki
pieszo-rowerowej i na zewnetrznych krawedziach zjazdéw o wymiarach 12x25x100cm na tawie
betonowe] z oporem z betonu C12/15.

5.5 Obrzeza
W projekcie przewidziano budowe obrzezy betonowych po zewnetrznej stronie chodnika
o wymiarach 8x30x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

5.6 Przejscia dla pieszych
Przy przejsciach dla pieszych zaprojektowano pola uwagi z kostki betonowej z wypustkami
koloru z6ttego. Szerokosé pasa wynosi 40cm. Odlegtos¢ od krawedzi jezdni — 50cm.

5.7 Odwodhnienie

Odwodnienie powierzchni skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 405 z drogg gminng nr
104291 O i drogg gminng wewnetrzng odbywaé sie bedzie powierzchniowo do projektowanych
wpustoéw ulicznych do projektowanej kanalizacji deszczowej oraz do projektowanego rowu
drogowego.
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Na odcinku od km 2+4223,00 do km 2+455,00 oraz od km 3+034,00 do 3+310,00
odwodnienie jezdni drogi wojewddzkiej nr 405 i sciezki pieszo-rowerowej odbywac sie bedzie
powierzchniowo do projektowanych wpustéw pétchodnikowych poprzez przykanaliki do rowu
drogowego.

Na odcinku od km 3+310,00 do konca opracowania odwodnienie jezdni drogi
wojewoddzkiej nr 405 i Sciezki pieszo-rowerowej odbywac sie bedzie powierzchniowo do
projektowanych wpustéw ulicznych i pétchodnikowych poprzez przykanaliki do projektowane;j
kanalizacji deszczowej.

5.8 Dren francuski

W projekcie przewidziano budowe drenu francuskiego w miejscu likwidowanych rowdw.
Dren nalezy wykona¢ z rurki drenarskiej karbowanej @110mm.

Odprowadzenie wody z drenu przewidziano do projektowanych wpustéw ulicznych
poprzez tréjnik rurami z PCV (@100. Na rurze PE przed wlotem do wpustu ulicznego
zaprojektowano klape zwrotna.

5.9 Przepusty pod drogq

W projekcie przewidziano rozbidrke istniejgcych przepustéw drogowych w km 3+201,00 i w
km 3+320,00 i budowe nowego przepustu pod drogg wojewddzka nr 405 z rur zelbetowych
@800 w km 3+202,00 ze $ciankami czotowymi zelbetowymi.

5.10 Kanat technologiczny

W projekcie przewidziano budowe kanatu technologicznego wzdtuz drogi wojewddzkiej 405.

Studnie rewizyjne nalezy wykona¢ w poziomie nawierzchni $ciezki pieszo-rowerowej,
chodnikéw i poboczy gruntowych.

5.11 Mur oporowy

Z uwagi na rdzinice wysokosciowe pomiedzy zewnetrzng krawedzig Sciezki pieszo-
rowerowej, a przylegtym terenem na wysokosci dziatek nr 121, 122/1 i 123 zaprojektowano
mury oporowe z elementéw prefabrykowanych betonowych typu ,L” w km
2+107,30+2+153,60, 2+159,10+2+171,90 i w km 2+177,40+2+2+188,40.

5.12 Pobocza

Pobocza wzdtuz drogi wojewddzkiej zaprojektowano szerokosci 1,25m o spadku
jednostronnym i=6% w kierunku rowu, a na zjazdach szerokosci 0,75m o nawierzchni
utwardzonej z kruszywa tamanego 0/31,5.

5.13 Zielen
W projekcie przewidziano budowe terendéw zielonych poprzez utozenie warstwy humusu
grubosci 10,00cm a nastepnie obsianiu trawg i zawatowaniu.
Opracowat:
mgr inZ. Patryk Kurowski
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