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Dotyezy: wykonania projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: .Rozbudowa drogi
wojewodzkie] nr 405 na odcinku Wydrowice- Tulowice Male”.

W odpowiedzi na Panstwa pismo w sprawie potwierdzenia istniejgcego uzbrojenia
z ewentualnym podaniem warunkow na przebudowe badz zabezpieczenie istniejgcych sieci,
bedacych w naszych uzytkowaniu, dotyczace zadania pn. ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr

405 na odcinku Wydrowice- Tulowice Male”, uprzejmie informujemy, ze:

1. Nalezy przewidzie¢ wymiang istniejgcej sieci wodociggowej, ktora znajduje sig w
miejscowosci Wydrowice w drodze wojewddzkiej nr 405, oznaczona jako dz. nr 124 (zgodnie
z zalgczeniem mapowym).

2. Istniejacy sie¢ wodociagowag PCV-U DN 110 nalezy wymieni¢ na rurocigg DN110 PEHD
100 SDR 17 PN 10, wraz z zastosowaniem rury ostonowej pod droga.

3. Srednica rury ostonowej powinna by¢ wieksza od srednicy rury przewodowej, dostosowana
do $rednicy rury przewodowej, z zachowaniem odleglosci w $wietle min. 40 — 50 mm migdzy
srednicg kolnierza albo kielicha rury przewodowej a $rednicg wewngtrzng rury oslonowej.
Z dwoch stron rury ostonowej nalezy przewidzie¢ teren pod wykop montazowy lub budowaé
komory. Rura ostonowa powinna by¢ z kazdej strony dluzsza minimum 1,5 m od obrysu
obiektu kolidujgcego z przewodem wodociggowym. Rura przewodowa powinna byé
umieszczona w rurze ostonowej na plozach (co druga ploza z rolks), opaskach dystansowych,
dobranych zgodnie z instrukcjg producenta. Koficowki rury ostonowej powinny by¢ osloniete
szczelnie manszetami.

4, Wymiane rurociggu nalezy rozpocza¢ na terenie dzialki nr 121 i zakonczy¢ za granica
dziatki drogi wojewddzkiej nr 124, na dzialce nr 287. Przed przejsciem przez droge od strony
dzialki nr 121 nalezy zamontowa¢ zasuwe koinierzowg GGG/EPDM DN 100 PN 10
z uszczelnieniem migkkim, wyposazong w obudowe do zasuwy i skrzynkg uliczng do zasuw.

Do zasuwy za pomocg kolnierza nalezy podiaczy¢ rurocigg DN110. Za przejsciem za drogg



na terenie dzialki nr 287, rowniez nalezy zamontowaé zasuwe kolnierzowag GGG/EPDM DN
100 PN 10 z uszczelnieniem migkkim, wyposazong w obudowe do zasuwy i skrzynkg uliczng
do zasuw Miejsce posadowienia zasuw nalezy oznaczy¢ tabliczkg informacyjna.

5. Istniejacg sie¢ wodociagowg PCV-U nalezy potgczy¢ z PEHD poprzez tacznik rurowo-
kolnierzowy lub Iacznik rurowo-rurowy z pierscieniem wzmacniajgcym.

5. Rozpoczgeie prac zwigzanych z przebudows sieci wodociggowej nalezy zlozyé pisemnie
do ZGKiM.

6. Odbior przebudowanej sieci wodociggowej musi nastapi¢ przed jego zasypaniem przez

pracownikéw ZGKiM.
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