3,20

Przekrd) A-

7,00

A

3,20

Szczeqgof kraweznikow

40 cm

15 20 5

40 cm

20 5

o
=
~ =
o

IS

S
Lo Lo

')

M
o w0

’][z - - 3 "b
050 3,00 0,20 350 Jezdnia 350 T, 3,00 L 050
1 1 Scieika pieszo-rowerowa 1 1 [ Scieika pieszo-rowerowa 1 1
+0,11 20 % 20 % 10,11
— L, 0| o 20% 2000 20% _opr | L2 — —
] K
o~
2y O
Grunt nasypowy / _ _ _ Grunt nasypowy
[ 30+5cm | Kraweznik betonowy 20x30cm na podsypce cementowo—piaskowe] 1:4 | IS
[ 15,00cm | Lawa betonowa z oporem z betonu C16/20 15%40+20x15cm | Oo
KATEGORIA RUCHU KR-4 Opornik betonowy 12x25cm na podsypce cementowo—piaskowe] 1:4 25+3cm "
3,00cm | Warstwa Scieralna z betonu_asfaltowego AC 8S Warstwa Scieraing z SMA 115 4,00cm Lawa betonowa z oporem z betonu C12/15 15x25+15x10cm 15,00cm
5,00cm | Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16W Warstwa wigzgca z betonu_asfaltowego AC 16W 6,00cm Worstwg u\epszonegol podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem 10,00cm
20,00cm | Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 Cass Gorna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P| 8,00cm hydraulicznym o Klasie wytrzymatosci Cisjzo
15,00cm | Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiqzanej z | 20,00cm
hydraulicznym o klasie wytrzymatosci Crso kruszywem 0/31,5 Coos
Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem Cts/20 | 28,00cm
<4 OMPa
Dren Trancuski 30A0cm 2 kruszywa Tomanego 40-G3mm Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem 25,00cm
w otulinie geotekstyiej z rurkq drenarskq karbowang #110mm gg%;%uz‘écz&m (wapnem) o Kosie witrzymalosei Cusss2.0 WP
wigezonq poprzez trojik i rurke z PCV do wpustow ulicznych] Rozem . 91.00cm
Pomiedzy wpustem a trdjnikiem nalezy zamontowa zawdr '
Zwrotny.
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e Sk 1,00:1,%0 " KATEGORIA RUCHU KR-4
w Warstwa Scieralna z SMA 115 4,00cm
Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16W 6,00cm
Gorna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltoweqo AC 22P| 8,00cm [ Kruszywo famane 0/31,5 Coo5s | 10,00cm |
Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiqzanej z | 20,00cm [ Destrukt asfaltowy 10,00cm | @ 10,00cm
Prefobrykat betonowy tyou "L kruszywem 0/31.5 Caoss
25,00cm | Fundament betonowy C25/30 Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem Cis/20 | 28,00cm
25,00cm | Warstwa wyrownawcza z betonu C16/20 <4,0MPa
Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem 25,00cm
hydraulicznym (wapnem) o Klasie wytrzymatosci Casns2,0 MPa
Podfoze G4
[ Kraweznik betonowy 20x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 | 30+5cm | Podfoze G4 Razem  91,00cm
[ Lawa betonowa z oporem z betonu C16/20 15x40+20x15cm 15,00cm |
P
Przekrdj C-C
L 3,20 . 7,00 . 2,20 . B
1 Jezdnia 1 1 szerlokosc
. 050 3,00 0,20, 3,50 . 3,50 0,20, 2,00 . zmienna
Sciezka pieszo-rowerowa odni
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Grunt nasypowy - S
. 1,00+1,50 .
Dren | K 3040 K N 2063 4 Bl KATEGORIA RUCHU KR-4 Betonowa kostka brukowa 10x20cm bezfazowa, koloru szarego 8,00cm
rent ‘_rolncus ‘t k); o rﬁszxwo orEunEgob %“0 Warstwa Scieralna z SMA 11S 4,00cm Podsypka z kruszywa famanego 0-4 mm 3,00cm
wfo uinie: geote SXT?J.RZ.ME reg%r\ié; ar ovt«/mq i mrhn Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16W 6,00cm Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 Cays | 20,00cm
gqc,z?q popthEZ YOJT‘,,‘,kr,ur ¢ Z‘ 0 Wptus OYJ u\cznyc 1 Gorna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P| 8,00cm Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem 15,00cm
Om‘tﬁ Zy Wpustem @ trojiikiem naiezy zamontowac zawor Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z | 20,00cm hydraulicznym o klasie wytrzymatosci Cisps
Zwrotny. kruszywem 0/31.5 Caoss
Vﬁromu mrozoochromo z grunty stabiizovanego cementem (1720 | 28,00cm Obrzeze betonowe Bx30cm na podsypce cementowo-pioskowe] 1:4 | 30+3cm
; — A =, M7a - _ tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 21x10+10x18cm 10,00cm
{ g%ea‘fo::;zﬂgwg igg(ioimb;gﬂio%s}ép/c;oCfg;%%;gxgs;kowm L:4 ?ggggx } Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabiizowanego spoiwem 25,00cm Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem 10,00cm
P : gvi;ou\iczcn4wn (wapnem) o Klasie wytrzymatosci Cass2,0 MPa hydraulicznym o Klasie wytrzymafosci Cispo
odfoze
Razem  91,00cm
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