Na stykach rur stosowac:
Uszczelki systemowe; Styki doszczelni¢ zaprawami PCC lub tasmami bentonitowymi; Na stykach 1

warstwa papy termozgrzewalnej o szer. 50cm lub 2x izolacja powtokowa bitumiczna na zimno
WI DO K WYLOTU P RZE P U STU Fundamenty i $ciany czotowe dla czesci od ziemnych 2x izolacja powtokowa bitumiczna na zimno WI DO K WLOTU P RZE P U STU
Skala 1:50
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- . mocnienie skar
- rekultywacja b’lologlczna WYLOT A - rekultywacja bi(%giczna
- geok_rata komorkowa S Prefabrykowane rury zelbetowe C45/55; - geokrata komorkowa
1500 1500 kotwiona szpilkami . o @800mm; kl. wytrz. lll; W10; F150; n<=4% 1500 1500 kotwiona szpilkami
0 - geowloknina 400 g/m : o WLOT - geowtdknina 400 g/m?
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_ Grunt stab lizowany cementem /
PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ Porpake 0 Rm=5.001fPa gr. 50 cm
pospotke 1s=1,0 15580
Skala 1:50
. . . UWAGA:
2x izolacja powtokowa Konstrukcja nasypu Roboty ziemne i fundamentowe wykona¢ pod ostong grodz
bitumiczna na zimno wg czesci drogowej ziemnych chroniocych przed naptywem wod powierzchniowych.
900 500 '\ 1000 | 500 Poziom wéd gruntowych obnizy¢ przez zastosowanie igtofiltréw
______ . lub studni depresyjnych.
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Grunt stabilizowany cementeml/ \Wymiana gruntu na RYSUNEK OGOLNY PRZEPUSTU #800
Rm=5,00 MPa pospolke Js=1,0 —-— w km 3+202,00
Projsidant mg i, Patryk Kurowski drog
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